
Fiche technique

Description :

Usage recommandé:

Disponibilité :

HEMPEL’S DIAMOND VARNISH 05140 est un vernis polyuréthane incolore, non jaunissant, à deux 
composants. Résistant aux intempéries, il offre une finition brillante durable.

En tant que vernis intérieur/extérieur au-dessus de la ligne de flottaison, pour le teck, contreplaqué et 
autres bois qui ne "travaillent" pas trop.

Fait partie de l'assortiment Yacht Européen. Disponibilité locale sujette à confirmation.

HEMPEL'S DIAMOND VARNISH 05140
05140: BASE 05149: DURCISSEUR 95370

Fiche technique

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.

Teinte n°/Couleurs :
Finition : Trés brillant
Fraction solide (%) : 47 ± 1
Rendement superficiel spécifique 
théorique :

11.8 m2/l [473.2 sq.ft./US gallon] à 40 µm/1.6 mils

Teneur en COV :
Réticulation complète : 7 jour(s) à 20°C/68°F ou  14 jours à 10°C/50°F

Sec au toucher : 6 à 8 heure(s) environ à 20°C ou  12-16 heures 
à 10°C/50°F

Masse volumique :
Point éclair :

-

00000/ Transparent

35 °C [95 °F]
1 Kg/L [8.7 lbs/US gallon]

488 g/l [4.1 lbs/US gallon]

MISE EN ŒUVRE :

Version, produit mélangé :
Rapport de mélange :

Mode d'application : Pulvérisation conventionnelle /  Brosse/
08511 (15-30%) / 08711 (5%)

Pulvérisation (HVLP) / Conventionnel (gravité) / Conventionnel (aspiration) / Conventionnel (pression)
Buse de pulvérisation : 1.2-1.5 mm/ 1.4-1.6 mm/ 1.6-1.8 mm/ 1.0-1.2 mm
Pression d'air : 0.7 bar à la buse /3-4 bar/ 3-4 bar/ 4-6 bar

Dilution (maximum, en volume) :

05140

2:1 en volume

HEMPEL'S THINNER 08511, HEMPEL'S THINNER 08711.
Durée de vie en pot : 5 heure(s) environ à 20°C ou  10 heures à 10°C/50°F

Epaisseur sèche : 40 µm [1.6 mils]
Epaisseur humide : 100 µm [4 mils]
Intervalle de recouvrement 
minimum :

 Selon spécification

Intervalle de recouvrement 
maximum :

 Selon spécification

BASE 05149: DURCISSEUR 95370

Sécurité : Manipuler avec précaution. Avant et pendant l’utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité 
stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de 
sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.

HEMPEL'S THINNER 08711Nettoyage du matériel :
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PREPARATION de SURFACE Bois neuf (excepté contreplaqué et teck) : Ponçage (dépoussiérer). Appliquer une couche du 
produit dilué à : 20-40% HEMPEL'S THINNER 08711.  Appliquer 3 couches du produit. Ajouter un 
diluant pour faciliter l'application si nécessaire. For the best results, sand down with a wet fine 
sandpaper and dust off between coats for a smooth finish.
Contreplaqué : ponçage (élimination de la poussière). Imprégner le contreplaqué avec HEMPADUR 
SEALER 05990 (éviter la formation d'une couche continue en surface). Continuer comme avec les 
autres types de bois neufs.
Teck : ponçage (élimination de la poussière). Dégraisser la surface avec soin avec un dégraissant 
adéquat. Continuer comme avec les autres types de bois neufs.
Bois déjà vernis : laver la surface avec un agent nettoyant approprié. Ne pas utiliser de détergents à 
moins de les rincer complètement. Tout résidu pourrait nuire au séchage et à l'adhérence. Procéder 
comme pour le bois neuf. Dans certains cas, le traitement antimoisissure et les premières couches 
diluées peuvent ne pas être appliquées.
Remarque : L'eau ammoniacale peut décolorer le chêne, l'acajou et le teck.

REGLES D'APPLICATION: La surface doit être parfaitement propre et sèche au moment de l'application, et sa température doit 
être au-dessus du point de rosée afin d'éviter toute condensation. Ne pas appliquer en plein soleil, sur 
des surfaces très chaudes ni dans des conditions humides. Une humidité relative ou une 
condensation élevées au cours des 24 heures suivant l'application (20°C) peuvent affecter la 
formation du film et le brillant. Le degré d'humidité du bois ne doit pas excéder : 16%. Dans les 
espaces confinés, veillez à une ventilation appropriée pendant l’application et le séchage.

COUCHE SUIVANTE: Sans.

Remarques

Epaisseur du film/Dilution : La quantité de diluant dépend des conditions d'application : température, ventilation et support.

Application(s) En cas d'application au pinceau, un pinceau à vernis permet d'obtenir un résultat optimal. Laisser agir 
le produit pendant 5 à 10 minutes après l'avoir mélangé, afin de laisser s'échapper l'air avant de 
l'appliquer.

Le durcisseur réagit à l'humidité de l'air, ce qui peut le rendre inutilisable. N'ouvrir le pot qu'au moment 
de l'application. La présence, même infime, d'eau dans le mélange peut réduire sa durée en vie en 
pot et conduire à des défauts du film.

Durcisseur:

HEMPEL'S DIAMOND VARNISH 05140 Pour usage professionnel uniquement.Note:

Mélanger : Mélanger avec soin lors de l'ajout du diluant, ne pas secouer le pot car cela entraîne la formation de 
bulles d'air dans le vernis. Si seule une partie du durcisseur doit être utilisée, ne pas ouvrir le 
couvercle, mais percer deux trous dans le fond du pot. Après utilisation, boucher soigneusement les 
trous avec du ruban adhésif. Les pots devront être ouverts avec précaution car il y a un risque de 
surpression, particulièrement dans le cas de pot de durcisseur. Ne pas remettre le couvercle sur des 
pots contenant un mélange.

Il importe que la surface soit parfaitement propre avant de procéder au recouvrement. En cas de doute 
et/ou d'intervalles de recouvrement prolongés, il est recommandé de poncer la surface usagée.

Intervalles de recouvrement :

HEMPEL'S DIAMOND VARNISH 05140

Cette fiche technique remplace et annule la précédente. Pour les explications, définitions et utilisation, consulter le "Sommaire Explicatif" disponible sur notre site www.hempel.fr. Les 
caractéristiques et recommandations contenues dans cette fiche représentent l’expérience acquise dans des conditions contrôlées  et dans le cadre de procédures d'essais et de système 
standards. Toute fourniture ou conseil technique sont sujets à  nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE Hempel, LIVRAISON ET SERVICE, sauf convention contraire expressément écrites.
Tout acheteur/utilisateur utilisant le produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation écrite préalable de notre part, le fait à ses propres risques. En conséquence, le fabricant 
et le vendeur renoncent à toute garantie sur la performance du produit, perte directe/indirecte ou dommage subis à l'exception de ce qui est écrit dans nos CONDITIONS GENERALES. Il appartient 
à l'acheteur/utilisateur de s'assurer qu'il dispose, à l'occasion de la commande ou avant utilisation de la fiche technique actualisée relative à la livraison considérée. En tout état de cause, le 
document devient nul cinq ans après sa date d’émission/édition.

Edité par : HEMPEL A/S 0514000000
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