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Commandes moteur
et directions
Boîtiers de commande. Tirettes.
Câbles de commande moteur. 
Directions à câbles. Volants et roues.
Indicateurs angle de barre. 
Directions hydrauliques HB. Vérins
hydrauliques. Appareils à gouverner. 
Pompes et groupes hydrauliques.
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Boîtiers de commande
mono-levier bi-fonction gaz/inverseur
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Réf: SS300
Boîtier latéral encastré
Spécial voilier.
Utilise 2 câbles 33C, MERCURY.
Accélération seule par pression sur bouton.
Réf: SS311 Bouton rouge de rechange

4 Réf: SS100
Boîtier latéral en applique
Utilise 2 câbles 33C.
Accélération seule par pression sur bouton.

5 Réf: SS200
Boîtier latéral encastré
Utilise 2 câbles 33C.
Accélération seule par pression sur bouton.

6

Réf: CH285 Boîtier latéral encastré
Utilise 2 câbles 33C.
Accélération seule par pression sur bouton.

Réf: CH286 idem CH285 mais sans enjoliveur.

Réf: CH280 idem CH285 avec une commande
switch de guindeau ou d’inverseur par
rotation de la poignée.

1 Réf: CH170 Boîtier latéral encastré  
Utilise 2 câbles 33C, OMC, MERCURY.
Accélération seule par pression sur bouton.
Sécurité de démarrage au point mort.

Réf: CH175 idem CH170 avec commande de trim. 
Modèle avec coupe-circuit et commande relevage
moteur sur demande.

2 Réf: SL300 Boîtier latéral encastré
Utilise 2 câbles 33 C, OMC, MERCURY.
Accélération seule par pression sur bouton.
Sécurité de démarrage au point mort.
Verrouillage mécanique du point mort.
Frein réglable sur gaz.

3
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Boîtiers de commande
mono-levier bi-fonction gaz/inverseur
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Réf: CH751 Boîtier pupitre encastré
Utilise 2 câbles 33C, MERCURY, OMC.
Commande de trim.
Sécurité de démarrage au point mort.
Accélération seule par pression sur bouton.

1 Réf: MT003 Boîtier pupitre encastré
Aluminium chromé.
Utilise 2 câbles 33C.
Utilise 2 câbles 43C avec kit MT008
Accélération seule en déboîtant le levier.
Sécurité de démarrage au point mort.

2 Réf: SL376 Boîtier pupitre encastré
Utilise 2 câbles 33C, MERCURY, OMC.
Sécurité de démarrage au point mort.
Accélération seule par pression sur bouton
Frein réglable sur gaz.

3

Réf: KB246  Boîtier pupitre encastré
Bronze chromé.
Utilise 2 câbles 33C avec kit AK033 x2
Utilise 2 câbles 43C avec kit AK043 x2
Accélération seule en déboîtant le levier.
Option : Kit d’extension de course de 41mm à
66mm  AK032 pour 33C, AK044 pour 43C.

4 Réf: KB250  Boîtier poignée à droite  
Réf: KB251  Boîtier poignée à gauche
Bronze chromé.
Utilise 2 câbles 33C avec kit AK033 x2
Utilise 2 câbles 43C avec kit AK043 x2
Accélération des gaz sans embrayage par une
manette indépendante.
Réf: AK050 Kit d’inverseur à commande
électrique

5 Réf: SS500  Boîtier pupitre encastré  
Type Volvo. Utilise 2 câbles 33C.
Accélération seule par pression sur bouton.

6
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Boîtiers de commande
bi-levier bi-fonction gaz/inverseur
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Réf: SL379  Boîtier pupitre encastré
Utilise 4 câbles 33C,MERCURY, OMC.
Sécurité de démarrage au point mort.
Accélération seule par pression sur bouton.
Frein réglable sur gaz.

1 Réf: MT005 Boîtier pupitre encastré   
Aluminium chromé.
Utilise 4 câbles 33C. 
Pour montage 43C, utiliser le boîtier KB247
Accélération seule en déboîtant le levier.
Sécurité de démarrage au point mort.

2

Réf: KB247 Boîtier pupitre encastré. 
Bronze chromé. Utilise 4 câbles. 
En 33C : Réf: AK036 Kit de montage accélération 

Réf: AK037 Kit de montage embrayage
En 43C : Réf: AK046 Kit de montage accélération  

Réf: AK047 Kit de montage embrayage
Réf: AK048 Kit d’extension accélération  

3 Réf: SS600 Boîtier pupitre encastré
Type Volvo.
Utilise 4 câbles 33C.
Accélération seule par pression sur bouton.

4
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Boîtiers de commande mono-levier mono-fonction
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Réf: MS001  Manette simple livré pour montage 43C
Réf: MS002  Manette simple avec frein pour 33 et 43C
Levier simple peut être utilisé aussi pour commander 
un trolling valve.

4 Réf: CH700 Boîtier latéral encastré
pour commande trolling
Utilise un câble 33C. 
Verrouillage du levier.

5

Réf: MS057 Boîtier pupitre encastré
Bronze chromé.
Crantage 3 positions, frein incorporé.
Utilise 1 câble 33C. Livré avec kit 33C.

1 Réf: NB002 Levier gaz à frein   
Réf: NB001 Inverseur à billage 3 positions
Utilise 1 câble 33C, 43C ou câble à billes.

2 Réf: KB002 Levier gaz à frein
Réf: KB001 Inverseur à billage 3 positions
Frein par molette latéral sur KB002.
Utilise 1 câble 33C.

3
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Boîtiers de commande bi-levier mono-fonction
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Réf: MS058 Boîtier pupitre
1 levier frein incorporé.
1 levier crantage 3 positions.
Utilise 2 câbles 33C. 
Livré avec kit 33C.

1 Réf: NB003 Boîtier pupitre
1 levier à billage.
3 positions pour inverseur.
1 levier avec frein pour gaz.
Livré avec embouts 33C et 43C.

2 Réf: KB003 Levier gaz/inverseur
1 levier à billage.
3 positions pour inverseur.
1 levier avec frein pour gaz.
Livré avec embouts 33C.

3

Réf: KB215 Levier gaz/inverseur
Bronze chromé.
Kit AK006 pour câbles 33C.
Kit AK007 pour câbles 43C
(2 kits par boîtier).

4 Réf: CS200 Boîtier latéral encastré
Livré pour montage 43C.

5
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Différentiels pour installation 2 postes
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Réf: MD993  Sélecteur  
Réf: MD133  Poignée seule  

Réf: SS060 Différentiel gaz pour 33C

Réf: MD573  Différentiel inverseur  Réf: MD572 Différentiel gaz

Assistance électrique
pour commande à câble
Permet de réduire la dureté des commandes moteur, inverseur ou
gaz. Boîtier en bronze.
Ce servomoteur reçoit en entrée le câble provenant du boîtier de commande. 
Le câble de sortie se connecte côté moteur.
Couple maxi : 1,38m.kg.
Disjoncteur intégré.
Dim. HT : L479 x l173 x H149mm.

Réf: EK450 Boîtier d’assistance 12V
Réf: EK451 Boîtier d’assistance 24V 

Réf: AK012 Kit connexion pour câble 33C
Réf: AK014 Kit connexion pour câble 43C
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Commandes multipostes à câbles

Co
mm

an
de

s &
 di

re
cti

on
s

Le multiposte Kobelt est un système mécanique unique au  monde : à la fois souple et précis,
il offre une parfaite synchronisation des postes sans utiliser de différentiel.
Il n’est pas nécessaire de mettre un levier en position neutre pour passer d’un poste à l’autre.
Les boîtiers Kobelt sont à la fois précis et robustes. Le corps est réalisé en bronze chromé, la visserie est
en acier inoxydable. Chaque levier est bi-fonction, commandant à la fois l’embrayage et l’accélération. 
La position préchauffage est obtenue en déboîtant le levier maître.
Les boîtiers Kobelt utilisent des câbles 33C ou 43C selon le kit de connexion choisi.

Nous consulter pour les installations comportant plus de 2 postes de commande, 
celles-ci dépendent de divers critères dont la longueur et le cheminement des câbles.

Câbles gaz
Câbles embrayage
Câbles interconnexions3

2

1

P R O D U I T S C O M P L É M E N T A I R E S

Réf: KB291  Boîtier mono-levier maître  
Réf: KB293  Boîtier mono-levier auxiliaire  
Réf: KB292 Boîtier bi-levier maître  
Réf: KB294 Boîtier bi-levier auxiliaire  
Réf: KB030 à KB120 Câble «47» pour l’interconnexion des
boitiers longueur à partir de 3m tous les mètres
(ex : pour 3m de câble réf KB030)

Réf: AK033 Kit connexion 33 côté boitier pour 1 câble  
Réf: AK043 Kit connexion 43 côté boitier pour 1 câble  
Réf: AK026 Collier pour 33 côté moteur  
Réf: AK030 Collier pour 43 côté moteur  
Réf: AK022 Kit de sécurité point mort  

Boitier maître
KB291

Boitier secondaire
KB293

Boitier maître KB291
1 moteur

Boitier maître KB292
2 moteurs

1

2

3
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Tirettes
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Câble Stop Carburant
Réf: ST002 (2m) à ST015 (15m) tous les mètres  
Ame : corde à piano acier inox.
Filetage : 3/8 - 24UNF 2A.
Course : 76mm
Livré avec arrêt.
Montage possible sur support DC002.

Réf: AR410  Kit de connexion 
pour tirette  ST, T814, T816 et SX 
Composé de : 

arrêt de gaine  Réf: S100 (x1p)-
arrêt de câble  Réf: S200 (x1p)-
goupille  Réf: S300 (x1p) -
rondelle  Réf: S400 (x3p)-

Réf: S007  Arrêt de gaine
cloison pour tirette

Réf: DC001 Poignée à verrouillage 
Utilise un câble 33C.
Course : 76mm.

Réf: DC002 Etrier pour poignée DC001 

Tirette inox
Réf: SX004 Longeur 4m  
Réf: SX008 Longeur 8m  
Réf: SX012 Longeur 12m  
Tirette de sécurité anti-incendie.
Ame : corde à piano acier inox.
Gaine : acier inox.
Filetage : M10x100
Course : 100mm .
Utilise le kit de connexion  Réf: AR410

Tirette souple
Réf: T814 Câble de 4m 
Réf: T816 Câble de 6m   
Ame souple : câble acier à torons.
Filetage : M10x100.
Course : 76mm.
Montage possible sur support DC002.
Utilise le kit de connexion  Réf: AR410

A C C E S S O I R E

Réf: AR410  Kit de connexion

Tirette Stop Incendie pour déclenchement
extincteur
Réf: ST203 3m
Réf: ST204 4m
Réf: ST205  5m
Réf: ST207 7m
Réf: ST208 8m
Réf: ST210 10m
Réf: ST214 14m
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Câbles de commande moteur

Type 33C standard 
Embout 10-32 UNF. (4,83mm)

Type 33C haute performances 
Maxflex Pinnacle :
Âme gainée nylon et gaine cannelée.
Câble à très faible frottement et de grande précision
pour cheminements complexes.
Embout 10-32 UNF. (4,83mm)

Type 43C
Embout 1/4-28 UNF. (6,35mm)

Câble commande moteur à billes
Embout 1/4-28 UNF. (6,35mm)
Câble sur commande.

Câble moteur Mercury
Destiné au boîtier MERCURY GENERATION II.
Série 4000 à partir de 2003.

Référence MK010 MK012 MK015 MK017 MK020 MK022 MK025 MK027 MK030 MK032 MK035 MK037 MK040

Longueur 1m 1,25m 1,50m 1,75m 2m 2,25m 2,50m 2,75m 3m 3,25m 3,50m 3,75m 4m

Référence MY008 MY009 MY010 MY011 MY012 MY013 MY014 MY015 MY016 MY017 MY018 MY019 MY020 MY021

Longueur 8FT 9FT 10FT 11FT 12FT 13FT 14FT 15FT 16FT 17FT 18FT 19FT 20FT 21FT

Référence MK042 MK045 MK047 MK050 MK052 MK055 MK057 MK060 MK062 MK065 MK067 MK070 MK072 MK075 MK080 MK085

Longueur 4,25m 4,50m 4,75m 5m 5,25m 5,50m 5,75m 6m 6,25m 6,50m 6,75m 7m 7,25m 7,50m 8m 8,50m

Référence MK090 MK095 MK100 MK105 MK110 MK115 MK120 MK125 MK130 MK140 MK145 MK150 MK160 MK170 MK180 MK200

Longueur 9m 9,50m 10m 10,5m 11m 11,5m 12m 12,5m 13m 14m 14,5m 15m 16m 17m 18m 20m

Référence MG015 MG017 MG020 MG022 MG025 MG027 MG030 MG035 MG037 MG040 MG042 MG045 MG050 MG055 MG060 MG065 MG070

Longueur 1,50m 1,75m 2m 2,25m 2,5m 2,75m 3m 3,5m 3,75m 4m 4,25m 4,5m 5m 5,5m 6m 6,50m 7m

Référence CD050 CD060 CD070 CD080 CD090 CD100 CD110 CD120 CD130 CD140 CD150 CD160 CD170 CD180 CD190 CD200 CD210 CD220 CD250

Longueur 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 20m 21m 22m 25m

MG075 MG080 MG085 MG090 MG095 MG100 MG110 MG120 MG130 MG140 MG150 MG160 MG170 MG180 MG200 MG220 MG230 MG250

7,5m 8m 8,5m 9m 9,5m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 20m 22m 23m 25m
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Connexions
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Réf: CN030 Rotule pour 33C
A : 29 mm - B : 11,2 mm
Ø : filetage M5
Réf: CN037 Rotule pour 33C
A : 24,6 mm - B : 11,9 mm
Ø : filetage 1/4-28 UNF

Réf: CN040 Rotule pour 43C
A : 28 mm - B : 11,9 mm
Ø : filetage 1/4-28 UNF

Réf: CN031 Chape pour 33C
A : 30 mm - B : 5 mm
Ø : filetage M5
Réf: CN035 Chape pour 33C
A : 51mm - B : 7,1 mm
Ø : filetage 10-32UNF-M5

Réf: CN041 Chape pour 43C
A : 51 mm - B : 7,1 mm
Ø axe : 6 mm
Réf: CN045 Chape pour 43C
A : 58 mm - B : 9 mm
Ø axe : 8 mm

Réf: CN036 Pivots pour 33C
E : 5 mm - Ø : 6 mm
Filetage 10-32 UNF
Réf: CN038 Pivots pour 33C
E : 9 mm - Ø : 6 mm
Filetage 10-32 UNF

Réf: CN046 Pivots pour 43C
E : 5 mm - Ø : 8 mm
Filetage 1/4-28 UNF

Réf: CN032 Embout pour 33C
Ø : 7,9 mm - L : 25,4 mm
Filetage 10-32 UNF

Réf: CN042 Embout pour 43C
Ø : 7,9 mm - L : 25,4 mm
Filetage 1/4-28 UNF

Conditionnement

x2

Conditionnement

x2

Conditionnement

x2

Réf: CN007 Axe pour 33/43C
Axe pour embout à oeil 33C et 43C

Réf: CN039 Colliers pour 33C
Support câble avec clip rapide 
pour un seul câble. En inox.

Réf: CN003 Colliers pour 33C
Pour deux cables. En inox.

Réf: CN033 Support pour câble 33C
Réf: CN043 Support pour câble 43C
Réf: CN005 Contre plaque pour câble 33/43C C

B

A Réf: CN001 Kit Mercury / Mariner de 40 à 175 CV. 
Pour un câble 33C

Conditionnement

x2

A

B

C
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Directions à câble
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Réf: C230  Boitier de direction MORSE puissance max 55 CV hors-bord
Arbre conique 3/4 de pouce.
Poussée 95 kg.
Babord à tribord en 2,6 tours de volant.
Câble : course 230 mm.

Réf: D290  Boitier de direction MORSE puissance max 185 CV hors-bord
Arbre conique 3/4 de pouce.
Poussée 140 kg.
Babord à tribord en 3,6 tours de volant.
Câble : course 230 mm.

Réf: D299  Support droit indispensable

Réf MC120 MC125 MC127 MC130 MC132 MC135 MC140 MC142 MC145 MC147 MC150 MC155 MC160

Dimensions 7 ft 8 ft 9 ft 10 ft 11 ft 12 ft 13 ft 14 ft 15 ft 16 ft 17 ft 18 ft 20 ft

Dimensions 2m 2,44m 2,75m 3m 3,25m 3,5m 4m 4,25m 4,50m 4,75m 5m 5,5m 6m

Réf MD127 MD130 MD132 MD135 MD140 MD142 MD145 MD147 MD150 MD155 MD160 MD170 MD180

Dimensions 9 ft 10 ft 11 ft 12 ft 13 ft 14 ft 15 ft 16 ft 17 ft 18 ft 20 ft 23 ft 26 ft

Dimensions 2,75m 3m 3,25m 3,5m 4m 4,25m 4,50m 4,75m 5m 5,5m 6m 7m 8m

Câble pour direction C230

Câble pour direction D290

Ø6,2mm
Longueur tige rentrée

Ømm
Longueur tige rentrée

Pour définir la longueur du câble, il faut mesurer tige rentrée.

Pour définir la longueur du câble, il faut mesurer tige rentrée.
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Accessoires pour directions
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Réf: M335 Tube MO Réf: M737 Kit fixation long
Livré sans Tube MO.

Réf: M736 Kit fixation court
Livré sans Tube MO.

Réf: M738 Kit passe-cloison
Livré sans Tube MO.

Réf: RD001 Rotule de direction Réf: RD002 Rotule de direction Réf: M290 Barre de liaison
Longueur 33cm.

Réf: SC001 Soufflet encastrable
Ø HT 103mm, Ø perçage 70, Ø câbles 10mm.
Réf: SC002 Soufflet encastrable
Ø HT 75mm, Ø perçage 50, Ø câbles 7,5mm.

Réf: SC003 Avec bride plastique
Ø HT 90mm, Ø perçage 55,
Ø câbles 15mm.

Réf: SC016 Avec bride incorporée
Ø HT 140mm, Ø perçage 100,
Ø câbles 15mm.

Réf: SC014 Rondelle inox + garniture plastique
Ø perçage 75, Ø câbles 55mm.

Réf: PX801 Passe-cloison pour flexible hydraulique
Ø flexible 6mm et 8mm.

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5
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Volants
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Réf: V600 Volant sport noir  Ø320, cône MO Réf: V500 Volant Racing Ø320, cône MO Réf: KM123 Volant bois Ø350, cône MO

Réf: KM151 Volant gris Ø350, cône MO Réf: KM150 Volant carbone Ø350, cône MO Réf: KM103 Volant  300mm, cône MO

Réf: KM437 Volant inox 350mm, cône MO
Réf: KM442 Volant inox 400mm, cône MO

Réf: KM932 Volant blanc 350mm, cône MO
Réf: KM934 Volant gris 350mm, cône MO
Réf: KM935 Volant noir 350mm, cône MO
Réf: KM942 Volant blanc 400mm, cône MO
Réf: KM104 Volant gris 400mm, cône MO

Réf: KM141 Volant acajou, Ø350, cône MO
Réf: KM143 Volant noir, Ø350, cône MO
Réf: KM145 Volant inox, Ø370, cône MO
Ces volants existent en cône MO, LS ou MA 
et en version blanche.
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Volants et roues
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Réf: KM240 Roue bois 420mm HT, cône LS 
Réf: KM242 Roue bois 420mm HT, cône MO
Réf: KM250 Roue bois 500mm HT, cône LS
Réf: KM252 Roue bois 500mm HT, cône MO
Réf: KM260 Roue bois 600mm HT, cône LS

Réf: KM261 Roue bois 600mm HT, cône MA
Réf: KM270 Roue bois 700mm HT, cône LS
Réf: KM271 Roue bois 700mm HT, cône MA
Réf: KM281 Roue bois 800mm HT, cône MA

Réf: KM152 Roue inox 500mm HT, cône MO
Réf: KM170 Roue inox 700mm HT, cône LS

Ø
 2

2

Ø
 1

9,
3

27

Ø
 1

9

Ø
 1

7,
1

20

Adaptateur
cône MO vers
cône Vetus
Réf: LS029

Adaptateur 
cone MO
vers cône LS 
Réf: LS138

Ø ext. 19Ø ext. 19

Ø ext. 25Ø ext. 22

Ø
 2

8

32

1

Réf: KM062 Volant acajou 400mm, cône MO Réf: KM064 Volant teck 400mm, cône MO
Réf: KM660 Volant teck 600mm, cône LS

Réf: KM550 Roue inox 500mm HT, cône LS
Réf: KM552 Roue inox 500mm HT, cône MO
Réf: KM560 Roue inox 600mm HT, cône LS
Réf: KM570 Roue inox 700mm HT, cône LS
Réf: KM571 Roue inox 700mm HT, 
cylindrique Ø28mm

Réf: KM572 Roue inox Ø700mm, cône MO,
gainée cuir “fauve”.

Type cône : MO
Type cône : LS
Type cylindrique : MA3

2

1 Réf: MA900 Maneton droit
Réf: MA910 Maneton repliable roue bois
Réf: MA920 Maneton repliable roue inox
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Angles de barre
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San Giorg io S.E . I .N

Indicateur d’angle de barre 12/24V
Réf: AB003 Indicateur Echelle : 40° - 0 - 40°
Réf: AB014 Répétiteur Echelle : 40°-0-40°
Ø encastrement : 80mm, Ø HT : 100mm
Réf: SG205 Capteur d’angle de barre

Indicateur d’angle de barre 12/24V
Réf: SG090 Echelle : 40° - 0 - 40°
Ø encastrement : 52mm,
Ø HT : 63mm
Réf: SG040 Capteur d’angle de barre

Indicateurs Ø52mm, ØHT : 60mm, 12/24V, Echelle 45° - 0° - 45°
Réf: SG092 Pour capteur San Giorgio SG040 et CAN bus
Réf: SG093 Pour capteur VDO YC250 et CAN bus

Indicateur Ø85mm, ØHT : 91mm, 12/24V, Echelle 45° - 0° - 45°
Réf: SG094 Pour capteur VDO YC250, San Giorgio SG040 et CAN bus

Indicateurs d’angle de barre 12/24V
Réf: YC257 Ø52mm
Réf: YC256 Ø85mm 
Eclairage par LED. Protection : IP67.
Echelle : 40° - 0 - 40°.
Réf: YC250 Capteur pour 1 indicateur
Réf: YC251 Capteur pour 2 indicateurs

Les indicateurs d’angle de barre de la gamme OMNI LINK sont compatibles avec des capteurs
10-180 Ohms, 0-1k Ohms et CAN bus et peuvent fonctionner comme maître ou esclave grâce à
leurs fonctions de configuration automatique. En utilisant le dispositif de conversion et
transmission, il est possible de connecter jusqu’à 15 répétiteurs sans utiliser d’amplificateur.

CAN OMNI L INK

CAN Bus CAN Bus

Max. 100m Max. 100m

“Master” “1” “2” “15”
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Ces nouveaux indicateurs détectent automatiquement
s’ils sont utilisés en tant que maître ou esclave. 
Le même cadran remplit les 2 fonctions, maître ou
esclave. L’instrument connecté directement au capteur,
acquiert le signal et le convertit en CAN bus et le
transmet à l’autre instrument qui fonctionnera 
en mode répétiteur. 
Possibilité de rajouter 3 répétiteurs.

Fonction calibrage automatique :
En pressant les 2 boutons à l’arrière de l’indicateur tout en-
manœuvrant le safran de bâbord vers tribord, l’instrument se
calibre automatiquement. 
Les données sont stockées dans la mémoire permanente de-
celui-ci.

Signal capteur : 0-1 kΩ, 4-20 mA, Can bus
Réf: AB015 Ø perçage, 85mm, HT : 91mm
Réf: AB008 Ø perçage, 80mm, HT : 100mm
Réf: SG205 Capteur 0-1kΩ

Kit de base :
Réf: AB002 Indicateur panoramique Ø 370mm, entrée 0 – 5V
Réf: SG204 Capteur angle de barre heavy duty, 0 – 1kΩ
Réf: SG601 Convertisseur 0 – 5V, 4- 20 Ma

Répétiteurs :
Réf: AB015 Ø perçage, 85mm, HT : 91mm
Réf: AB008 Ø perçage, 80mm, HT : 100mm

Ind icateur  panoramique
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Directions hydrauliques HB

Co
mm

an
de

s &
 di

re
cti

on
s

Attention : nous consulter pour applications sévères et bateaux à vitesse élevée (>40nds).
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LS75PRO

LS150PRO

LS226

LS228C

Réf: LS204  Jusqu’à 75CV  
Livré avec l0m de tuyau hydraulique Ø6.
Bâbord / tribord : 3,6 tours.
Poids : pompe 2,7kg / vérin 2kg.

Réf: LS226  Jusqu’à 115CV
180CV pour bimotorisationen contre rotation,
livré avec 8m de tuyau hydraulique Ø6mm.
Bâbord / tribord : 4,5 tours.
Poids : pompe 2,3kg / vérin 3kg.

Réf: LS150  Jusqu’à 150CV
230CV pour bi motorisation en contre rotation.
Bâbord / tribord : 4,8 tours.
Poids : pompe 2,3kg / vérin 2,8kg.
Commander le tuyau hydraulique Ø6mm séparement TY006.

Réf: LS228  Jusqu'à 175CV  
300CV pour bimotorisation en contre rotation.
Bâbord / tribord : 4,1 tours.
Poids : pompe 2,3kg / vérin 4,1kg.
Commandez le tuyau hydraulique Ø8mm séparément TY008.
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Directions hydrauliques HB
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LS200 PRO

LS232C

LS350PRO/30
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Réf: LS200 Jusqu’à 200CV
350CV pour bi motorisation en contre rotation.
Bâbord / tribord : 4,8 tours.
Poids : pompe 2,6kg / vérin 3,5kg.
Commandez le tuyau hydraulique Ø8mm séparément TY008.

Réf: LS232 Jusqu’à 300CV
500CV pour bi motorisation en contre rotation.
Bâbord / tribord : 4,7 tours.
Poids : pompe 3,4kg / vérin 4,1kg.
Commandez le tuyau hydraulique Ø8mm séparément TY008.

Réf: LS352 Jusqu’à 350CV
700CV pour bi motorisation en contre rotation,
Bâbord / tribord : 6,5 tours.
Poids : pompe 3,4kg / vérin 4,6kg.
Commandez le tuyau hydraulique Ø8mm séparément TY008.
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Vérins hydrauliques aluminium 
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Pression max: 50 bars jusqu’au VHM40-254, 60 bars pour les modèles supérieurs
Couples indiqués : couples max.

1 2

3

1
2

3

Réf: LS051 Type VHM-28 DTP
Couple 30 mKg, course 150 mm.
Volume : 69,2cm3. Poids : 1,1kg.

1 Réf: LS059 Type VHM-32 DTP
Couple 50 mKg, course 200 mm.
Volume : 120,5cm3. Poids : 2,4kg.

2 Réf: LS075 Type VHM-40 DTP
Couple 84mKg, course 204mm.
Volume : 191cm3. Poids : 4,2kg.

3

Réf: LS003 Bras de mèche 
Réf: LS123 Jeu de raccords droits pour
flexible Ø8 mm 
Réf: LS026 Bypass Ø8 mm 
Réf: TY008 Tuyau Ø8mm 

Monté avec les pompes :
Réf: LS948 2,6 tours  
Réf: LS950 2,4 tours  
Réf: LS105 2 tours

Réf: LS060 Bras de mèche 
Réf: LS123 Jeu de raccords droits pour
flexible Ø8 mm
Réf: LS026 Bypass Ø8 mm
Réf: TY008 Tuyau Ø8mm
Réf: LR617 Pochette de joints 

Monté avec les pompes :
Réf: LS948 4,6 tours
Réf: LS950 4,1 tours
Réf: LS105 3,4 tours

Réf: LS499 Bras de mèche

Montage tuyau souple :
Réf: LS068 Raccords droits 10mm
Réf: LS067 Bypass 10 mm
Réf: TY010 Tuyau 10 mm
Réf: LR619 Pochette de joints 

Montage rigide : 
Réf: LS049 Flexibles 8x10mm
Réf: LS045 Bypass 8x10 mm

Monté avec les pompes :
Réf: LS950 6,5 tours
Réf: LS105 5,5 tours
Réf: LS007 4,7 tours
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Vérins hydrauliques aluminium 
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4

5 6

Pression max: 50 bars jusqu’au VHM40-254, 60 bars pour les modèles supérieurs
Couples indiqués : couples max.

Réf: LS496 Type VHM40-254
Couple 105mKg, course 254mm.
Volume : 239cm3. Poids : 4,5kg.

4 Réf: LS497 Type VHM 50 DTP
Couple 185 mKg, course 228mm.
Volume : 352cm3. Poids : 5kg.

5 Réf: LS498 Type VHM 50-300
Couple 240 mKg, course 300mm.
Volume : 464cm3. Poids : 5,5kg.

6

Réf: LS533 Bras de mèche
Réf: LS049 Flexibles 8x10mm
Réf: LS045 Bypass 8x10mm
Réf: LR619 Pochette de joints 

Monté avec les pompes :
Réf: LS105 6,8 tours  
Réf: LS007 6 tours 
Réf: LS728 4,8 tours 
Réf: LS088 3,4 tours

Réf: LS534 Bras de mèche
Réf: LS096 Flexibles 10x12mm
Réf: LS097 Bypass 10x12mm
Réf: LR651 Pochette de joints 

Monté avec les pompes :

Réf: LS007 8,8 tours
Réf: LS728 7,1 tours
Réf: LS088 5 tours

Réf: LS535 Bras de mèche
Réf: LS096 Flexibles 10x12mm
Réf: LS097 Bypass 10x12mm
Réf: LR651 Pochette de joints 

Monté avec les pompes :

Réf: LS007 11,6 tours
Réf: LS728 9,3 tours
Réf: LS088 6,6 tours
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Vérins hydrauliques acier
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Réf: LS932 Type VHM 63 DT 345
Couple 450 mKg, course 345 mm.
Volume : 862cm3. Poids : 25kg.

Réf: LS093 Type VHM 45-228
Couple 140 mKg, course 228 mm.
Volume : 268cm3. Poids : 11,5kg.

Réf: LS094 Type : VHM 60 DT
Couple 265 mKg, course 228 mm.
Volume : 505cm3. Poids : 16kg.

Réf: LS095 Type VHM 60 DT 300
Couple 344 mKg, course 300 mm.
Volume : 664cm3. Poids : 16,5kg.

Réf: LR483 Chape 
Réf: LR621 Pochette de joints
Réf: LS098 Bras de mèche
Canalisation : 10x12 mm.
Réf: LS096 Flexibles 10x12 mm

Monté avec la pompe : 
Réf: LS073 6,7 tours

Réf: LR517 Chape 
Réf: LR649 Pochette de joints
Réf: LS540 Bras de mèche
Canalisation : 15x18mm.
Réf: LS109 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS088 12,3 tours
Réf: LS489 9,6 tours
Réf: LS106 8,2 tours

Réf: LR517 Chape 
Réf: LR623 Pochette de joints
Réf: LS099 Bras de mèche
Canalisation : 15x18 mm.
Réf: LS014 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS073 12,6 tours
Réf: LS088 7,2 tours

Réf: LR517 Chape 
Réf: LR623 Pochette de joints
Réf: LS100 Bras de mèche
Canalisation : 15x18 mm.
Réf: LS014 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS088 9,5 tours
Réf: LS489 7,4 tours
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Vérins hydrauliques acier
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Réf: LS699 Type VHM 90 DT
Couple 840 mKg, course 300 mm.
Volume : 1567cm3. Poids : 35kg.

Réf: LS840 Type VHM 90 DT C400
Couple 1000 mKg.
Volume : 2090cm3. Poids : 45kg.

Réf: LS815 Type VHM 110 DT C300
Couple 1200 mKg, course 300 mm.
Volume : 2307cm3. Poids : 50kg.

Réf: LS698 Type VHM 110 DT 
Couple 1600 mKg, course 400 mm
Volume : 3076cm3. Poids : 53kg

Réf: LS685 Type VHM 120 DT 
Couple 2000 mKg, course 400 mm
Volume : 3798cm3. Poids : 60kg

Réf: LS700 Type VHM 80 DT
Couple 600 mKg, course 300 mm.
Volume : 1167cm3. Poids : 30kg.

Réf: LR580 Chape
Réf: LR630 Pochette de joints
Réf: LS626 Bras de mèche
Canalisation 15x18mm.
Réf: LS109 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS106 19 tours
Réf: LS130 14 tours
Réf: LS135 11,7 tours

Réf: LR580 Chape
Réf: LR630 Pochette de joints
Réf: LS113 Bras de mèche
Canalisation 15x18mm.
Réf: LS109 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS106 15 tours
Réf: LS130 10,4tours
Réf: LS135 7,8 tours

Réf: LR580 Chape
Réf: LR625 Pochette de joints
Réf: LS113 Bras de mèche
Canalisation : 15x18mm.
Réf: LS109 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS489 13 tours
Réf: LS106 11 tours
Réf: LS130 7,8 tours

Réf: LR631 Pochette de joints
Réf: LS935 Bras de mèche
Canalisation 15x18mm.
Réf: LS109 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS106 22 tours
Réf: LS130 15,5 tours
Réf: LS135 11,5 tours

Réf: LR631 Pochette de joints
Réf: LS134 Bras de mèche
Canalisation 15x18mm
Réf: LS109 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS130 20,5 tours
Réf: LS135 15,4 tours

Réf: LS134 Bras de mèche
Canalisation 15x18mm
Réf: LS109 Flexibles 15x18 mm

Monté avec les pompes : 
Réf: LS135 19 tours
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Montages latéraux HB de 150 à 300CV
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Pour montage en application sportive mono moteur à partir de 150CV ou bi-moteur. 
Gain en souplesse et en précision. Secours manuel instantané en cas de perte d’assistance.
Possibilité de montage de l’assistance sur installation existante.

A B

C

Réf: LS428 Simple poste*
LS232C Assistée 12V
Bâbord / tribord : 4,3 tours.

1 servo assistance LS32 ( )-
1 groupe assistance ( )-
1 kit de raccordement-
1 vérin VHM 232H + raccords inox-
20m de tuyau Ø8mm-

Réf: LS083 Simple poste*
LS350 PRO Assistée 12V
Bâbord /tribord : 4 tours.

1 servo assistance LS50 ( )-
1 groupe assistance ( )-
1 kit de raccordement-
1 vérin VHM EX 350 HP + raccords inox ( )-
20m de tuyau Ø8mm-

*24V sur demande, 
possibilité de montage en double poste.

C

B

A

B

A

Réf: LS033  Jusqu’à 175CV. Montage sur tûbe fileté, vérin  
Réf: LS022   Raccord vérin  
Réf: TY008  Tuyau Ø8mm  
Poids 1,5kg.

Réf: LS948  Pompe 26HB CAR  
Réf: LS021  Raccords pompe  

Réf: LS196  Montage sur tableau arrière, vérin  
Réf: LS022  Raccord vérin  
Réf: TY008  Tuyau Ø8mm  
Poids 1,1kg.

Réf: LS948  Pompe 26HB CAR  
Réf: LS021  Raccords pompe  

Directions assistées hors-bord
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Ensembles hydrauliques pour voiliers
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sRéf: LS496  Vérin type : VHM40-254  

Couple 105 mKg, course 254 mm, volume 239cm3. Poids : 4,5kg.
Réf: LS497 Vérin type : VHM50-DTP
Couple 185 mKg, course 228 mm, volume 352cm3. Poids : 5kg.

Ensembles linéaires hydrauliques simple tige 12V (24V sur demande) pour pilote automatique.
Vérin simple tige avec by-pass électrique intégré. Installation simple et directe sur le secteur de barre. 
Montage du vérin en plafond, plancher ou cloison.
Ensemble livré monté et purgé avec 1m20 de flexible (longueur supérieure sur demande). Raccords inox.

Produits complémentaires

Réf: LS533  Bras de mèche 
Réf: LS049  Flexibles  
Réf: LS045  Bypass  

Réf: LS420  Pompe type : 115CT-CAR 8°  
Nbre de tours : 2 tours.
Canalisation 10x12mm.
Réf: LS089  Raccords  

Produits complémentaires

Réf: LS534 Bras de mèche 
Réf: LS096 Flexibles
Réf: LS097 Bypass
Réf: LS110 Clapet anti-retour en ligne

Réf: LS421 Pompe type : 170CT EMB 8°
Nbre de tours : 2 tours.
Canalisation 15x18mm.
Réf: LS107 Raccords 

Réf: VL055 12V
RV1 + VHM32ST16
Couple 50m.kg.
Bâbord/tribord : 10 sec.

Réf: VL113 12V
RV2 + VHM40ST16
Couple 100m.kg.
Bâbord/tribord : 9 sec.

Réf: VL203 12V
RV2 + VHM50ST20
Couple 200m.kg.
Bâbord/tribord : 17 sec.

Réf: VL306 12V
RV3 + VHM50ST203
Couple 200m.kg.
Bâbord/tribord : 12 sec.

A C C E S S O I R E S

Réf: LS155 Kit attache rapide Ø15 acier inoxydable
Réf: LS156 Kit attache rapide Ø17 acier inoxydable

Gamme NEWAVE

Ensembles linéaires pour pilote automatique

TYPE VHM 32ST16 NEWAVE VHM 40ST16 NEWAVE VHM 50ST20 NEWAVE

Poussée maxi 280 kg 450 kg 700 kg
Poids 3,5 kg 3,5 kg 5 kg
A 120 mm 120 mm 120 mm
B 563 mm 613 mm 715 mm
C 15 mm 15 mm 17 mm
D 46 mm 56 mm 70 mm
E 210 mm 240 mm 300 mm
F 170 mm 190 mm 240 mm
G 160 mm 172 mm 218 mm
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Pompes hydrauliques HB
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Réf: LS804 Type 20 HB-CAR
Cylindrée 20cm3/t.
Canalisations 6mm en souple.
Cône MO 2,3° (19/17,1).

1 Réf: LS948 Type 26 HB-CAR
Cylindrée 26cm3/t.
Canalisations 8x10mm en rigide, 
8 mm en souple.
Cône MO 2,3° (19/17,1).

2 Réf: LS950 Type 30 HB-CAR
Cylindrée 29cm3/t.
Canalisations 8x10 mm en rigide, 
8 mm en souple/
Cône MO 2,3° (19/17,1).

2

Réf: LS105 Type 35 HB-CAR
Cylindrée 35 cm3/t.
Canalisations 8x10 mm en rigide,
8 mm en souple.
Cône MO 2,3° (19/17,1).

2 Réf: LS007 Type 40 HB-CAR
Cylindrée 40 cm3/t.
Canalisations 8x10 mm.
Cône MO 2,3° (19/17,1).

3 Réf: LS728 Type 50 HB-CAR
Cylindrée 50 cm3/t.
Canalisations 8x10 mm.
Cône MO 2,3° (19/17,1).

4

P R O D U I T S C O M P L É M E N T A I R E S

Montage souple :
Réf: TY006 Tuyau 6mm
Réf: TY008 Tuyau 8mm
Réf: LS807 Raccords 6 mm
Réf: LS021 Raccords 8 mm
Réf: LS809 Tés 6 mm
Réf: LS047 Tés 8 mm

Montage rigide :
Réf: LS048 Raccords 10 mm
Réf: LS046 Tés 10 mm
Réf: LS028 Support incliné

Montée avec les vérins :
Réf: LS051 2,4 tours
Réf: LS059 4,1 tours
Réf: LS075 6,5 tours

Montée avec les vérins :
Réf: LS051 2,6 tours
Réf: LS059 4,6 tours

Montée avec les vérins : 
Réf: LS051 2 tours
Réf: LS059 3,4 tours
Réf: LS075 5,5 tours
Réf: LS496 6,8 tours

Montée avec les vérins :
Réf: LS075 4,7 tours
Réf: LS496 6 tours
Réf: LS497 8,8 tours
Réf: LS498 11,6 tours

Monté avec les vérins :
Réf: LS496 4,8 tours
Réf: LS497 7,1 tours
Réf: LS498 9,3 tours

2

4

1

3
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Pompes hydrauliques acier CT
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Réf: LS073 Type 40 CT-CAR ALU
Cylindrée 40 cm3/t.
1 Réf: LS088 Type 70 CT-CAR

Cylindrée 70 cm3/t. Poids : 7,5kg.
2 Réf: LS489 Type 90 CT-CAR

Cylindrée 90 cm3/t Poids : 7,5kg.
2

Réf: LS106 Type 105 CT-EMB
Cylindrée 105cm3/t. Poids : 16kg.
Canalisation 15x18mm.
Arbre cylindrique Ø28mm.

3 Réf: LS130 Type 150 CT-EMB
Cylindrée 150cm3/t. Poids : 16kg.
Canalisation 15x18mm.
Arbre cylindrique Ø28mm.

3 Réf: LS135 Type 200 CT-EMB
Cylindrée 200cm3/t. Poids : 16kg.
Canalisation 15x18mm.
Arbre cylindrique Ø28mm.

3

Canalisation 10x12mm.
Réf: LS390 Réductions 1/4”M-3/8”F.
Cône MO 2,5° (19/17,1).

Canalisation 15x18mm.
Réf: LS396 Réductions 3/8”M-1/2”F.
Cône LS 2,5° (22/19,3).

Canalisation 15x18mm.
Réf: LS396 Réductions 3/8”M-1/2”F.
Cône LS 2,5° (22/19,3).

P R O D U I T S C O M P L É M E N T A I R E S

Réf: LS089 Raccords 10x12mm
Réf: LS107 Raccords 15x18mm
Réf: LS046 Tés 10x12mma
Réf: LS115 Tés 15x18mm
Réf: LS110 Clapet anti-retour pour pompes EMB

1 2 3
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Groupes électro-pompe hydrauliques
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Pour applications professionnelles et grande plaisance
Nous proposons une gamme étendue de systèmes complets et spécifiques : 

Groupe en 230 mono, 230 et 400 tri, jusqu’à 36l/min.-
Groupe à 2 débits (vitesse de barre rapide sous tiller -
et vitesse réduite pour pilote automatique).
Systèmes assistés par servo-assistance (orbitrol) ou assistance LS.-
Groupe à 2 centrales, utilisation normale et secours (basse tension).-
Bras de mèche spécifiques, livrés usinés.-
Barre de liaison pour montage bi-safran.-

Nous consulter pour études.

Centrales débit fixe, 24V, 60bars. 
Butées électriques de fin de course recommandées.

Réf HF122 HF132 HF142 HF162 HF292 HF281 HF282

Débit fixe 2,5l/mn 3l/mn 4l/mn 6l/mn 9l/mn 11l/mn 18l/mn

Réservoir d’huile 10L 10L 10L 25L 25L 25L 50L

Puissance moteur 900W 900W 900W 900W 1900W 1900W 1900W

Poids 35kg 35kg 35kg 45kg 57kg 57kg 62kg

A B C D

HF122 750mm 460mm 220mm 125mm

HF132 750mm 460mm 220mm 125mm

HF142 750mm 460mm 220mm 125mm

HF162 750mm 560mm 270mm 225mm

HF292 750mm 560mm 270mm 225mm

HF281 770mm 560mm 270mm 225mm

HF282 810mm 785mm 270mm 450mm

Les ensembles sont conçus pour des couples de 185 à 2000 m.kg au safran. Ils
permettent d’obtenir un nombre de tours de barre réduit (3.5 à 6 tours), sans effort,
avec une barre à roue de petit diamètre.
Les groupes d’assistance intègrent également les fonctions de commande depuis un
tiller ou un pilote automatique.
En secours, la barre reste disponible en cas de défaillance électrique.
Tension des groupes d’assistance :
12 ou 24V en 185m.kg, 24V, 230V ou 230/400V de 265m.kg à 2000m.kg.

Exemple de système :
Couple : 265 m.kg
Nombre de tours de barre : 3.5
Pompe 29 CT CAR Double Palier
Vérin 60 DT – 28 DT
Centrale HF 1 – 8 l/min

29 CT CAR WHM 60DT - 28DT HF1-8

Directions assistées
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Groupes très compacts pour bateaux de plaisance réversibles
à débit réglable et consommation réduite. 
Butées électriques de fin de course indispensables.

Groupes hydrauliques à débit réglable 12 ou 24V pour pilote
automatique équipant les bateaux de plaisance, 
pêche, servitude. Réversibles par changement de polarité aux
bornes moteur ou non réversibles, alors équipés 
d’un électro-distributeur et d’un réservoir d’huile. 
Le réglage du débit est obtenu par une vis qui permet d’ajuster
avec précision le temps de déplacement bâbord-tribord.

Centrales à débit réglable pour bateaux de plaisance ou professionnels
Equipées d’un électro-distributeur et d’un réservoir d’huile de 1,5 l. 
Butées électriques de fin de course recommandées. 
Moteur ventilé, pour un meilleur refroidissement et une moindre 
usure des charbons.

Centrale 12V RV112 RV212 RV312

Centrale 24V RV224 RV324

Débit réglable 0,1 à 1l/mn 0,2 à 2l/mn 0,3 à 3l/mn

Protection conseillée 12/24V 15A 23/13A 29/16A

Pression max 30 bar 30 bar 30 bar

Centrale 12V EV212 EV312

Centrale 24V EV224 EV324 HV024

Débit réglable 0,2 à 2l/mn 0,3 à 3l/mn 0,3 à 4l/mn

Réservoir d’huile 1,5L 1,5L 1,5L

Protection conseillée 12/24V 24/14A 30/16A 37/21A

Pression maxi 30 bars 30 bars 35 bars

A B C D E F G

RV 1 80mm 98mm 290mm 24mm 39mm 70mm 4mm

RV 2 80mm 98mm 290mm 24mm 39mm 70mm 4mm

RV 3 100mm 120mm 330mm 0mm 60mm 88mm 2mm

A B C D E F G

EV 2 80mm 98mm 302mm 24mm 39mm 4mm 220mm

EV 3 100mm 120mm 330mm 0mm 60mm 2mm 236mm
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Réf: LS078 Clapet anti-retour orifices 3/8”
pour pompes EMB 30, 35, 40, 50HB, 70, 90CT.

Réf: LS110 Clapet anti-retour orifices 1/2”
pour pompes EMB 170, 105, 150, 200CT.

Réf: LS213 Valve de surpression 60 bars.
Protège l’installation hydraulique et l’appareil à
gouverner en cas de chocs sur le safran. Montage
en ligne à proximité du vérin. Orifices : 1/2”.

Réf: LS028 Support incliné 20°
pour pompes 20HB, 26HB, 30HB, 
35HB, 40HB, et 50HB.

Tuyau pour direction Lecomble et Schmitt
Réf: TY006 Ø int 6mm
Réf: TY008 Ø int 8mm
Réf: TY010 Ø int 10mm

Réf: UT012 Tiller étanche 10A
unipolaire, 2 directions, 1 contact 
NO par direction, rappel au 
neurtre par ressort.
H 70mm, Ø 22,5mm.
Epaisseur support 1-6mm

DEXRON IID
Homologuée GM Dexron IID.
Fluide préconisé pour inverseurs
et commandes hydrauliques
(barres et flaps).
Réf: LU859 Bidon 1L
Réf: LU860 Bidon 2L
Réf: LU861 Tonnelet 20L

A
B

Bras acier alésage brut 20mm. Livrés équipés
Réf: LS098 Type LS105 pour vérin VHM45-228,
alésage max 50mm.
Réf: LS099 Type LS155 pour vérin VHM60DT,
alésage max 50mm.
Réf: LS100 Type LS330 pour vérin
VHM60DT300, alésage max 64mm.
Réf: LS540 Type LS450 pour vérin
VHM63DT345, alésage max 64mm.
Réf: LS113  Type LS550-840 pour vérin
VHM80DT, vérin VHM90DT et vérin
VHM110DT,alésage max 88mm.
Réf: LS626 Type LS1000 pour vérin
VHM90DTC400, alésage max 88mm.
Réf: LS935 Type LS1200 pour vérin
VHM110DTC300, alésage max 88mm.
Réf: LS134 Type LS1350-1660 pour vérins
VHM110DT et VHM120DT, alésage max 100mm.

Barre de liaison pour les directions
hydrauliques HB
Réf: LS041 Entraxe 470/710mm
Réf: LS101 Entraxe 710/940mm
Réf: LS103 Entraxe 580/810mm
pour VHM350PRO Réf. LS350.
Montage 1 vérin et 2 moteurs.

By-pass
Réf: LS803 Pour tuyau souple Ø6mm
Réf: LS026 Pour tuyau souple Ø8mm
Réf: LS067 Pour tuyau souple Ø10mm
Réf: LS045 Pour tuyau rigide Ø8-10mm
Réf: LS097 Pour tuyau rigide Ø10-12mm
Réf: LS015 Pour tuyau rigide Ø15-18mmB

B

B

A

A

A

Bras aluminium alésage brut 22mm. 
Livrés équipés
Réf: LS003 Type LS30P pour vérin VHM28DTP
LS051, alésage max 40mm.
Réf: LS060 Type LS50P pour vérin VHM32DTP
LS059, alésage max 40mm.
Réf: LS499 Type LS75P pour vérin VHM40DTP
LS075, alésage max 40mm.

Bras aluminium alésage brut 28mm. 
Livrés équipés.
Réf: LS533 Type LS105P pour vérin VHM40-254
LS496, alésage max 50mm.
Réf: LS534 Type LS185P pour vérin VHM50DTP
LS497, alésage max 50mm.
Réf: LS535 Type LS240P pour vérin VHM50-300
LS498, alésage max 50mm.


