
Confort à bord
Climatisations réversibles. Réfrigérateurs et
conservateurs. Coffres-forts. Groupes
réfrigérants. Chauffages et aérothermes.
Ventilateurs. Tables de cuisson. Cuisinières.
Autoradios et haut-parleurs. Antennes et
téléviseurs. Vérins électriques. Caméras de
surveillance.
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Les centrales à eau glacée Inverter au R410a fonctionnent sur le
principe d’un compresseur à vitesse variable contrairement aux
centrales à eau glacée conventionnelles qui fonctionnent avec des
compresseurs On/Off, « tout ou rien ».

Avantages :
Elimination des pics de courant au démarrage-
Economie d’énergie jusqu’à 45%-
Possibilité d’installer un groupe électrogène moins puissant-
Réduction des nuisances sonores-
Accès rapide à la température souhaitée et confort accru-
Utilisation d’un moteur CC sans balais-
Conforme à la directive CEM, 2004/108/EC-

Deux modèles de centrales sont disponibles : la 607NT qui couvre une plage
de puissance de 18000 à 42000 BTU et la 608NT de 40000 à 62000 BTU.

Confort 
Les centrales avec compresseur à
vitesse variable répondent à la
demande avec précision. L’écart
entre la température de l’eau et la
température de consigne est très
faible, ce qui procure un plus grand
confort. Grâce à la qualité apportée
à l’isolation phonique et à l’utilisation
de moteurs sans balais, elles sont
quasi silencieuses. 

Démarrage progressif
(pas de pic de courant) 
La rampe de démarrage est
paramétrée à 20 Hz (couple et
courant bas) ce qui est très en
dessous du courant nominal de
l’appareil. L’appel de courant au
démarrage n’est donc que de 2A,
alors qu’il est généralement compris
entre 60-70A sur les centrales
classiques, mêmes équipées d’un
dispositif de démarrage progressif. 

Réf. Modèle Puissance 
frigorifique Alimentation Conso au

démarrage
Puissance 

maxi absorbée
Dimensions

Lxlxh Poids

CL614 607NT 18000-42000 BTU/h 230V / 1ph / 50-60Hz 2A 2,2kW 476x326x435mm 48kg

CL620 608NT 40000-62000 BTU/h 230V / 1ph / 50-60Hz 2A 3,5kW 476x426x435mm 64kg

Limites de fonctionnement : T° eau de mer <40°C en mode été, > 5°C en mode hiver

Centra le  d ’eau g lacée 
avec compresseur à vitesse variable Technologie Inverter
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Centra le  d ’eau g lacée
Technologie classique

Les centrales à eau glacée de la série 410 sont conçues pour avoir les
meilleures performances dans un volume très compact. Chaque centrale est
protégé par un cocon entièrement isolé ce qui permet une grande réduction
sonore. De plus, toutes les parties froides sont également isolées
thermiquement ce qui évite l’utilisation d’un drain pour les eaux de
condensation.

Chaque centrale est équipée de 4 capteurs (température, contrôle de
pression haute/basse, sécurité débit d’eau.), d’une protection thermique
contre les surcharges et d’un panneau de commande avec écran LCD.

Réf. Modèle Capacité Dimensions
lxHxP Poids Alimentation

Intensité
maxi sur 

moins 2” au 
démarrage

Puissance absorbée
T° eau de mer en été

Puissance absorbée
T° eau de mer en hiver

20° 28° 35° 40° 5° 10° 14° 20°

CL600 Micro 18 18000 BTU/h 290x380x525mm 33kg 230V/1/50hHz 18,7A 0,59kW 0,64kW 0,76kW 0,79kW 0,84kW 0,85kW 0,86kW 0,88kW

CL607 Micro 18 22000 BTU/h 290x380x525mm 33kg 230V/1/50hHz 23A 0,84kW 0,91kW 1,08kW 1,12kW 1,16kW 1,17kW 1,19kW 1,23kW

CL601 Mini 30 32500 BTU/h 292x410x525mm 41kg 230V/1/50hHz 37A 0,89kW 1,03kW 1,17kW 1,34kW 1,3kW 1,35kW 1,39kW 1,4kW

CL602 Plus 45 45000 BTU/h 550x510x400mm 63kg 230V/1/50hHz 62A 1,55kW 1,7kW 1,95kW 2,13kW 2,15kW 2,18kW 2,2kW 2,4kW

CL605 Plus 45 52000 BTU/h 550x510x400mm 63kg 230V/1/50hHz 64A 1,9kW 2,06kW 2,35kW 2,49kW 2,55kW 2,58kW 2,6kW 2,8kW

CL603 Super 60 60000 BTU/h 530x540x470mm 72kg 230V/1/50hHz* 88A 2,26kW 2,5kW 3kW 3,36kW 3,3kW 3,4kW 3,5kW 3,6kW

CL606 Super 60 70000 BTU/h 530x540x470mm 72kg 230V/1/50hHz* 95A 2,46kW 2,7kW 3,2kW 3,56kW 4,1kW 4,2kW 4,3kW 4,4kW

CL604 Maxi 120 120000 BTU/h 530x670x600mm 130kg 400V/3/50-60Hz 70A 5,39kW 6,55kW 7,4kW 7,9kW 6,9kW 7,1kW 7,28kW 7,31kW

CL609 Extra 160 160000 BTU/h 540x740x880mm 135kg 400V/3/50-60Hz 86A 5,7kW 6,3kW 6,6kW 7kW 7,6kW 7,9kW 8,2kW 8,3kW

* Sur demande en 400V/3/50-60Hz. Limites de fonctionnement des centrales : été < 45°C, hiver > 4°C

R410A

Jusqu’à 4 centrales peuvent être connectées en parallèle pour obtenir
une puissance jusqu’à 640000BTU/h. O P T I O N

Réf: CL615 Soft start, démarrage progressif.
Permets de réduire l’appel de courant au
démarrage du compresseur
(disponible sur demande)  

Retrouver tous les périphériques et accessoires dans le catalogue spécifique “Climatisation”.
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Ventilo-convecteurs
Raccordés sur le circuit d'eau glacée ou chaude de la centrale, il existe
toute une gamme de ventilo-convecteurs de 3600BTU à 30000BTU.

Caractéristiques principales :
Carrosserie en aluminium peint (sauf modèle 742 en ABS) avec isolation-
anticondensation.
Equipé de 1 ou 2 ventilateurs, en mono 230V 50Hz, à plusieurs vitesses.-
Possibilité de sortie d'air verticale ou horizontale sur la majorité des modèles -
(à préciser à la commande)
Evacuation des condensats par tube Ø 14-

Il existe 3 gammes qui, en fonction du type de ventilateur, permettent :
Fonctionnement sans possibilité de gaine-
Fonctionnement avec possibilité de 1,5m de gaine-
Fonctionnement avec possibilité de 3m de gaine-

A C C E S S O I R E

Réf: CL625 Thermostat digital pouvant gérer jusqu'à 4 ventilo-convecteurs.
Affichage éclairé-
Commande de la vitesse des ventilateurs auto ou manuelle-
Affichage de la température, de la vitesse de ventilation-
Cadre adapté pour recevoir enjoliveur Bticino, Vimar ou Legrand (non fourni)-

Pour tous les autres accessoires de distribution de l'air et de plomberie, 
nous consulter.

Principaux
modèles

Puissance
froid

Sortie d'air
Débit air Puissance Raccords Dimensions

L x Ht x P Poids
Sens Ø

Sans gaine : 

721 3600 BTU/h H/V 140m3/h 27W 13mm 400x210x190mm 4kg

722 5400 BTU/h H/V 250m3/h 19W 16mm 510x240x220mm 5kg

724 7750 BTU/h H/V 310m3/h 20W 16mm 610x240x240mm 7kg

725 9120 BTU/h V 430m3/h 63W 16mm 540x440x140mm 10kg

726 10500 BTU/h V 430m3/h 63W 16mm 640x440x140mm 12kg

Gaine 1,5m max. (autres modèles sur demande) :

727 4000 BTU/h H/V 100 140m3/h 53W 13mm 420x200x240mm 6kg

742 6000 BTU/h H/V 120 330m3/h 130W 13mm 400x360x190mm 6kg

733 9840 BTU/h H/V 140 270m3/h 54W 16mm 690x250x260mm 10kg

737 20320 BTU/h H/V 140 810m3/h 87W 16mm 630x380x240mm 15kg

Gaine 3m max. (autres modèles jusqu'à 30000BTU sur demande) :

728 5000 BTU/h H/V 100 255m3/h 80W 13mm 420x200x240mm 6kg

746 8000 BTU/h H/V 120 370m3/h 105W 13mm 410x370x270mm 8kg

744 10000 BTU/h H/V 120 370m3/h 105W 16mm 460x270x310mm 9kg

745 12000 BTU/h H/V 120 470m3/h 130W 16mm 460x270x310mm 9kg

747 15000 BTU/h H/V 120 470m3/h 130W 16mm 640x275x330mm 10kg

749 20000 BTU/h V 150 725m3/h 200W 16mm 640x275x410mm 18kg

Modèle 747

Modèle 727

Modèle 725
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Réf. CL598 CL599

Modèle 598NT 599NT

Largeur 576mm 779mm

Hauteur 346mm 471mm

Profondeur 291,5mm 340mm

Poids 30kg 44kg

Tension 230V, 1ph, 50/60Hz 230V, 1ph, 50/60Hz

Capacité 4000-13000 BTU/h 13000-24000 BTU/h

Puissance max absorbée, refroidissement 830W 1700W

Courant max absorbée 4,4A 8,2A

Puissance max absorbée, chauffage 996W 1870W

Diam. Gaines de soufflage pour capacité max 2 x 150mm 2 x 200mm

Réfrigérant R410A R410A

Fréquence
compresseur

Capacité de
refroidissement

Puissance
max absorbée

Capacité de
chauffage

Puissance
max absorbée

90Hz 23759 BTU/h 1700W 23517 BTU/h 1870W

60Hz 16241 BTU/h 990W 15000 BTU/h 1300W

40Hz 9345 BTU/h 540W 9200 BTU/h 680W

Fréquence
compresseur

Capacité de
refroidissement

Puissance
max absorbée

Capacité de
chauffage

Puissance
max absorbée

90Hz 12931 BTU/h 830W 12579 BTU/h 996W

60Hz 10069 BTU/h 560W 10000 BTU/h 699W

40Hz 4862 BTU/h 245W 4828 BTU/h 300W

Sur le même principe que les centrales à eau glacée, Frigomar a
développé les premiers monoblocs marine intégrant la
technologie des compresseurs à vitesse variable. Légers et
compacts les deux modèles 598NT et 599NT peuvent s’intégrer
dans tous les types de bateaux et sont conformes à la directive
CEM 2004/108/EC.

Deux modèles de monoblocs sont disponibles : le 598NT qui couvre une
plage de puissance de 4000 à 13000 BTU et le 599NT de 13000 à 24000BTU
(commande électronique incluse).
Coffret électrique déportable à 50cm.

Confort
Les monoblocs avec compresseur à vitesse variable répondent à la
demande avec précision. L’écart entre la température de l’air et la
température de consigne est très faible, ce qui procure un plus grand
confort. Grâce aux moteurs CC sans balais, ils sont quasi silencieux.

Capacité modulable 
Contrairement aux modèles classiques, les monoblocs avec compresseur à
vitesse variable sont capables de moduler leur capacité :

Modèle 4-13000BTU/h –régulation continue de 20 à 90Hz Modèle 13-24000BTU/h –régulation continue de 20 à 90Hz

Sans pics de courant
La rampe de démarrage est paramétrée à 20Hz, ce qui est très en dessous
du courant nominal des appareils. L’appel de courant au démarrage n’est
donc que de 2A, alors qu’il atteint 4 à 5 fois la consommation nominale sur
les monoblocs classiques, mêmes équipés d’un dispositif de démarrage
progressif (soft start).

Fiabilité
Les moteurs sans balais et la modulation de la capacité garantissent une
plus grande longévité du compresseur. Sur les monoblocs traditionnels la
répétition des cycles provoquent l’usure des bobines.

Retrouver tous les périphériques et accessoires dans le catalogue spécifique “Climatisation”.



268 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Co
nf

or
t à

 bo
rd

Accessoires distribution d’air climatisation

Y T Gaines de soufflage

Diamètres Réf. Diamètres Réf. Diamètres Réf.

Ø100 - 100x100mm MA404 Ø100 - 100x100mm MA391 Ø 100mm MA311

Ø125 - 100x100mm MA400 Ø125 - 125x100mm MA393 Ø 125mm MA312

Ø150 - 150x100mm MA402 Ø150 - 100x100mm MA394 Ø 150mm MA313

Ø150 - 125x125mm MA401 Ø175 - 125x125mm MA396 Ø 175mm MA314

Ø175 - 175x100mm MA403 Ø 200mm MA315

Dérivations Y ou T sur gaine de distribution d'air
Ces dérivations, en plastique ABS noir, permettent le soufflage dans une
ou plusieurs cabines, par une ou plusieurs grilles de soufflage.

Repr ise d’a i r
Grilles de reprise d’air en teck à ailettes horizontales fixes et équipées d’un filtre d’aspiration :

Souf f lage
Le choix d’une ou plusieurs grilles de soufflage
doit être complété par une boite à bouche, avec
ou sans collerette, de mêmes dimensions. 
La collerette permet la fixation de la gaine de
ventilation. Pour les boites à bouche sans
collerette, rajouter une collerette ronde ou ovale

de la même dimension que la gaine préconisée
pour le soufflage. Dans le cas de l’utilisation de
plusieurs grilles de soufflage, utiliser des Y ou T de
dérivation et adapter les diamètres de gaines en
conséquence.

Accessoi res de réseau
Gaines, Y et T.

Gaine de soufflage
Gaine d'air aluminium
calorifugée en longeur de 7,5m

Accessoires de réseau : dimensionnement minimum préconisé.

Pour capacité Réf. Dim. (Lxh)* Pour capacité Réf. Dim. (Lxh)* Pour capacité Réf. Dim. (Lxh)*

4 à 5000 BTU

MA330 300x150mm

7 à 10000 BTU

MA332 350x200mm

13 à 16000 BTU

2x MA332 350x200mm

MA331 250x200mm MA335 300x250mm 2x MA335 300x250mm

MA333 200x200mm

5 à 7000 BTU

MA332 350x200mm

10 à 13000 BTU

MA334 400x225mm

16 à 24000 BTU

2x MA334 400x225mm

MA335 300x250mm MA336 300x300mm 2x MA336 300x300mm

MA338 350x250mm 2x MA338 350x250mm

* Dimensions utiles hors, cadre teck de largeur 22mm

Pour capacité Grille de soufflage double déflection Boite à bouche Collerette

Réf. Dim. (Lxh)* Avec collerette Sans collerette Pour gaine Ø Ronde Ovale

4 à 5000 BTU MA344 250x100mm MA374 (Ø100) MA364 Ø100mm MA316 MA325

5 à 7000 BTU
MA343 300x100mm MA366 Ø125mm MA326

MA346 250x125mm MA376 (Ø125) MA367 Ø125mm MA317 MA326

7 à 10000 BTU

MA347 250x150mm MA367 Ø150mm MA318 MA327

MA348 300x150mm MA368

2x MA342 200x100mm 2x MA372 (Ø100) 2x MA362 Ø100mm 2x MA316 2x MA325

10 à 13000 BTU

MA348 300x150mm MA368 Ø150mm MA318 MA327

MA349 350x150mm MA369

2x MA344 250x100mm 2x MA374 (Ø100) 2x MA364 Ø100mm 2x MA316 2x MA325

13 à 16000 BTU
2x MA346 250x125mm 2x MA376 (Ø125) 2x MA367 Ø175mm 2x MA317 2x MA326
2x MA343 300x100mm 2x MA366 Ø100mm 2x MA316 2x MA325

16 à 24000 BTU 2x MA345 300x200mm 2x MA359 Ø200mm 2x MA329
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Armoires frigorifiques sur mesure
Frigomar fabrique tous types d’armoires frigorifiques sur
mesure, de toutes formes et dimensions, dans des volumes
jusqu’à 10m3 : réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, frigo-bar
avec fabrique de glace incorporée, etc…

Quelques unes de leurs principales caractéristiques :
Design pouvant s’adapter à celui du bateau.-
Revêtement intérieur tout Inox en ASI304 ou 316.-
Revêtement extérieur tout Inox 316.-
Isolation adaptée aux conditions de températures internes et externes.-
Portes à fermeture automatique équipées de cordons chauffants anti-
condensation, ainsi que de poignées et charnières robustes de haute
qualité.
Etagères intérieures en inox.-
Tiroirs inox montés sur rails inox télescopiques.-
Evaporateurs statiques, eutectiques ou ventilés avec cycles de dégivrage-
automatique.
Compresseurs disponibles en 12VDC, 24VDC, 230VAC ou double-
compresseurs (12 ou24VDC + 230VAC).
Différentes possibilités de condensation : air, eau avec pompe ou avec-
épingle immergée.
Thermostat digital.-

De nombreuses autres
possibilités existent ou
peuvent être réalisées à
votre demande.
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Réfrigérateurs portables
Gamme de réfrigérateurs portables avec un design compact et léger, de 15 à 55 litres.

Référence IP015* IP018* IP026**

Capacité 15L 18L 26L

Température*** +10°C à -18°C +10°C à -18°C +5°C à -10°C

Tension 12-24V 12-24V 12-24V

Puissance 35W 35W 60W

Eclairage intérieur Oui Oui Oui

Dimensions (LxHxP) 234x360x564mm 234x405x566mm 345x380x580mm

Poids 8,2kg 8,6kg 14 kg

* Compresseur Danfoss BD1.4F, réfrigérant R134a sans CFC.
** Compresseur ventilé BD35F, accumulateur de froid.    *** à t° ambiante +32°C.

Référence IP031 IP041 IP052

Capacité 30L 40L 50L

Température* +10°C à -18°C +10°C à -18°C +10°C à -18°C

Tension 12-24V / 115-230V 50-60Hz 12-24V / 115-230V 50-60Hz 12-24V / 115-230V 50-60Hz

Puissance 45W 45W 50W

Eclairage intérieur Oui Oui Oui

Dimensions (LxHxP) 350x380x585mm 350x445x585mm 350x530x585mm

Poids 16kg 17kg 18,5kg

* : à t° ambiante +32°C. Compresseur ventilé BD35F.

O P T I O N

Réf: IA216 Kit de fixation

Référence IP045 IP055

Capacité 45L 55L

Température* +5°C à -18°C +5°C à -18°C

Tension 12-24V / 115-230V 50-60Hz 12-24V / 115-230V 50-60Hz

Puissance 45W 45W

Eclairage intérieur Non Non

Dimensions (LxHxP) 550x475x490mm 670x515x530mm

Poids 19kg 22,5kg

* : à t° ambiante +32°C. Compresseur ventilé BD35F. Kit de fixation inclus.
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Coffres à encastrer

Machine à glace

Carrosserie inox.
Production: 18kg/jour
(air +21°C/ eau +15°C)
Capacité de stockage : 4kg.
Conso. 1,4A en 230V.
Dim: LxHxP : 353x582x405mm.
Poids : 28kg.

Réf: IJ002 Tension 230V – 50Hz
Réf: IJ003 Tension 230V – 60Hz
Réf: IJ004 Tension 115V – 60Hz

Les coffres à encastrer permettent une grande souplesse d’installation, compresseur
Danfoss 12/24V déportable à 1,5m. L’ouverture par le dessus minimise les
déperditions. Couvercle habillable pour une intégration parfaite aux aménagements.
Parois intérieures en inox (sauf I040), fond en plastique ABS.

Référence I040A I041B I530C I750C I920D

Capacité 40L 41L 53L 75L 92L

Température +10°C à +2°C +5°C à -10°C +0°C à -18°C +10°C à +2°C +10°C à -18°C

Tension 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V

Consomation 270W / 24 heures 270W / 24 heures 260W / 24 heures 340W / 24 heures 360W / 24 heures

Dimensions extérieures (LxlxH) 560x400x410mm* 500x345x630mm** 650x430x630mm** 650x430x630mm** 800x485x615mm**

Dimensions intérieures (LxlxH) 340x340x345mm 420x265x360mm 515x300x330mm 530x315x380mm 680x370x365mm

Poids 16kg 19kg 22kg 22kg 28kg

Compresseur BD35F BD35F BD35F BD35F BD50F

Eclairage intérieur non non Oui Oui Oui

Nombre de paniers 0 1 1 1 3

* : Longueur diminuée de 160mm si compresseur déporté jusqu'à 1,5m maxi.     
** : Hauteur diminuée de 160mm si compresseur déporté jusqu'à 1,5m maxi.

O P T I O N

Sur demande, possibilité de groupe à
condensation par pompe ou système
SP sur tous les modèles.

A

B

C

D

O P T I O N S

Réf: IA225 Cadre de fixation inox pour faciliter le montage
Réf: IA269 Réservoir eau douce 15L optionnel équipé d’une pompe 230V
(dans le cas où l’eau douce sous pression du bord n’est pas disponible).
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Réfrigérateurs “Cruise Classic Line”
Large gamme de réfrigérateurs de 42L à 130L équipés d’un compresseur Danfoss BD35F
ventilé fonctionnant en 12 et 24V.
Ouverture de porte droite réversible sur tous les modèles.

Compresseur déportable à 1,5m max, permettant de réduire la profondeur de 160mm.
Equipé en standard d'un cadre d'encastrement noir. B

A

Référence I042 (1)A I049 (2)B I065 (3)B

Capacité 42L 49L 65L

Compartiment freezer Non 4L (-6°C) 4L (-6°C)

Consommation** 340W / 24 heures 340W / 24 heures 360W / 24 heures

Eclairage intérieur Non Oui Oui

Façade Grise Grise Grise

Dimensions (LxHxP*) 380x520x480mm 380x525x470mm 450x530x500mm

Poids 16kg 16kg 18kg

* : hors épaisseur porte 40mm. ** Consommation maxi en 12V (ambiance +25°C/intérieur +5°C).
(1) I042 également disponible en version eutectique Réf: I045 (ouverture de porte droite réversible) 
et en version standard avec façade blanche + cadre inox porte ouverture droite Réf: I038 ou porte ouverture gauche Réf: I039
(2) I049 également disponible en version eutectique Réf: I050 ou ASU Réf: I493 (ouverture de porte droite réversible) et en version standard avec façade blanche
+ cadre inox  Réf: I048 (ouverture de porte droite)
(3) I065 également disponible en version standard avec façade blanche + cadre inox réf: I068 (ouverture de porte droite)ou version ASU avec façade blanche +
cadre inox  Réf: I069 (ouverture de porte droite).

Cadre d'encastrement en option. DC

Référence I085 (4)C I100 (5) I130 (6)D

Capacité 85L 100L 130L

Compartiment freezer 8L (-6°C) 5L (-6°C) 8L (-6°C)

Consommation** 380W / 24 heures 400W / 24 heures 400W / 24 heures

Eclairage intérieur Oui Non Oui

Façade Grise Grise Grise

Dimensions (LxHxP*) 475x625x515mm 486x745x455mm 525x745x505mm

Poids 20kg 21kg 23kg

* : hors épaisseur porte 40mm.    ** Consommation maxi en 12V (ambiance +25°C/intérieur +5°C).
(4) I085 également disponible en version eutectique Réf: I086 (ouverture de porte droite réversible) 
et en version ASU Réf: I853 (ouverture de porte droite réversible)
(5) I100 également disponible en version eutectique Réf: I101 (ouverture de porte droite réversible)
(6) I130 également disponible en version standard porte ouverture gauche Réf: I134, en version « Drink » sans compartiment freezer Réf: I131 (ouverture de porte
droite réversible), en version eutectique Réf: I135 (ouverture de porte droite réversible) et en version ASU Réf: I133 (ouverture de porte droite réversible)

C D

A B

O P T I O N
S U R D E M A N D E

Système de condensation à
eau SP ou à eau par pompe.

O P T I O N
S U R D E M A N D E

Système de condensation à
eau SP ou à eau par pompe.
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Réfrigérateurs “Cruise Elegance Line”

Fixation par l’intérieur de
l’enceinte. Eclairage
intérieur LED bleue.

Mécanisme de blocage pour le
mode ventilation.

Gamme de réfrigérateurs de 49 à 130L, au design
moderne, équipée du compresseur Secop BD35F.

Version standard avec façade aspect inox et poignée
centrale flush (en option possibilité de panneau de façade
blanc, noir, aspect bois ou aspect carbone). 
Nouvel éclairage intérieur LED bleu 12/24V.
Mécanisme invisible permettant de ventiler le réfrigérateur
lorsqu’il n’est pas en service.
Installation facile du réfrigérateur par l’intérieur. 
Plus besoin de cadre d’encastrement.
Prédisposition pour l’installation du Smart Energy Control
(I225) qui permet de réduire la consommation du
réfrigérateur jusqu’à 50%.
Porte réversible sur tous les modèles.

Référence IW049A IW065B IW085C IW130D

Capacité 49L 65L 85L 130L

Compartiment freezer 4L (-6°C) 4L (-6°C) 6L (-6°C) 6L (-6°C)

Consommation 340W / 24 heures 360W / 24 heures 380W / 24 heures 400W / 24 heures

Eclairage intérieur Oui (LEDs bleues) Oui (LEDs bleues) Oui (LEDs bleues) Oui (LEDs bleues)

Façade Imitation Inox Imitation Inox Imitation Inox Imitation Inox

Dimensions (LxHxP*) 381x520x450mm 448x527x480mm 477x620x505mm 528x746x505mm

Poids 18kg 20kg 24kg 29kg

* : hors épaisseur porte 50mm

A B C D
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Réfrigérateurs “Cruise Inox”
Pour tous les réfrigérateurs inox, la porte est alignée avec le cadre d’encastrement.
Les aménagements sont identiques à la gamme Classic Line.
Compresseur Danfoss 12/24V BD35F avec condenseur ventilé.
Cadre d’encastrement inox en standard sur tous les modèles.
Ouverture de porte droite réversible sur tous les modèles inox sauf I137 porte
ouverture à droite (gauche sur demande)

Référence I046* I047A I067B I087C I137**D

Capacité 42L 49L 65L 85L 130L

Compartiment freezer Non 4L (-6°C) 4L (-6°C) 8L (-6°C) 8L (-6°C)

Consommation 340W / 24 heures 340W / 24 heures 360W / 24 heures 380W / 24 heures 400W / 24 heures

Eclairage intérieur non oui oui oui oui

Façade Inox Inox Inox Inox Inox

Dimensions (LxHxP) 400x530x515mm 400x530x510mm 470x530x540 mm 495x625x555mm 545x755x545mm

Poids 20kg 20kg 22kg 24kg 27kg

* Compresseur BD35F déportable à 1,5 mètre max.       ** Disponible en version ASU (I138) (porte ouverte droite).

A

B

D

C

O P T I O N S U R D E M A N D E

Système de condensation à eau par
pompe, ou SP.
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Réfrigérateurs double portes

Référence I165A I197B I201C I219D I271E

Capacité 165L 195L 200L 219L 271L

Volume réfrigérateur 125L 130L 150L 178L 218L

Volume conservateur 40L (-18°C) 65L (-18°C) 50L (-18°C) 41L (-18°C) 53L (-18°C)

Finition Gris Inox Gris Gris Gris

Consommation** 600W /  24 heures 830W /  24 heures 800W /  24 heures 600W /  24 heures 800W /  24 heures

Compresseur BD50F 2x BD35F BD50F BD50F BD50F

Dimensions (LxHxP) 500x1210x520mm* 545x1345x560mm 735x880x620mm 550x1420x530mm* 550x1650x530mm*

Poids 45kg 45kg 35kg 47kg 52kg

*Hors épaisseur porte 68mm.    **Conso moyenne en W/24h pour un système 12V, T° de +6° dans le compartiment réfrigérateur et t°ambiance +22°C.

A
B

C

D

E
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Réfrigérateurs à tiroirs

A

B

C

DCompresseur BD35F. Disponible avec façade Inox (I035 : 455 x 250 x 715 mm, 18kg).
Compresseur BD35F. Dispose d'un compartiment  freezer.
Compresseur BD35F.
Compresseur BD35F.D

C

B

A

Référence I036 *A IT049B IT055C IT065D

Volume réfrigérateur 36L 49L - 65L

Volume conservateur - - 55L (-18°C) -

Consommation ** 300W / 24 heures 340W / 24 heures 600W / 24 heures 360W / 24 heures

Eclairage intérieur non oui (leds bleues) oui (leds bleues) oui (leds bleues)

Façade Blanche Inox Inox Inox

Dimensions (L x H x P) 440x250x675mm 400x520x510mm 470x526x560mm 470x526x545mm

Poids 16kg 27kg 30kg 30kg

* Compresseur déportable à 1m (permet de diminuer la profondeur de 160mm).     ** Consommation maxi en 12V (ambiance +25°C/intérieur +5°C).

E F

GCompresseur BD35F.
Double tiroirs, compresseur BD50F. Disponible en version double tiroirs freezer avec compresseur
BD80F (IT162) ou tiroir 95L réfrigérateur et tiroir 65L freezer avec compresseur BD80F (IT161).
Double tiroirs, compresseur BD50F.G

F

E

Référence IT105 *E IT160F IT190G

Volume réfrigérateur 105L 95 + 65L 190L

Volume conservateur - - -

Consommation ** 400W / 24 heures 1100W / 24 heures 700W / 24 heures

Eclairage intérieur non oui (leds bleues) non

Façade Inox Inox Inox

Dimensions (L x H x P) 515x515x600mm 627x865x600mm 900x800x545mm

Poids 35kg 65kg 59kg

* Compresseur déporté.     ** Consommation maxi en 12V (ambiance +25°C/intérieur +5°C).

Pour tous les réfrigérateurs à tiroirs, la porte est alignée
avec le cadre d’encastrement.
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Conservateurs
Isolation renforcée pour d’excellentes performances de refroidissement et une faible consommation.

A C

Compresseur BD35F. Ouverture de porte droite réversible. 
Compresseur BD35F. Ouverture de porte droiteD

CBA

D

Réf: IC004 10l tôle peinte  
Peut contenir une VHF portable, un GPS portable,…
Dimensions extérieures : L300xP230xH165mm.
Dimensions intérieures : L292xP220xH157mm. 
Poids : 6,9kg.

Réf: IC005 30l tôle peinte
Peut contenir un ordinateur portable,...
Dimensions extérieures : L430xP375xH220mm.
Dimensions intérieures : L422xP365xH212mm.  
Poids : 19kg.

Coffres-forts avec système de verrouillage électronique et clef de
secours. Affichage digital. Batterie interne pour une totale autonomie.

Coffres-forts

Caves à vins
Il existe 2 modèles à encastrer de capacité 23 et 35 bouteilles.

Modèles à encastrer avec alignement de la porte sur le mobilier.
Porte à double verrouillage pour prévenir l’ouverture accidentelle
(serrure en option).
Racks spécialement conçus pour bouteilles de champagne.
Eclairage intérieur.
Cave monotempérature régulée par un  thermostat électronique.

Réf. Capacité bouteilles (1) Nbre étagères en bois Dimensions HxLxP Puissance tension (3) Poids

IW023 23 (max 27) 3 462x588x538mm (2) 120W - 230V 50Hz 31kg

IW035 35 (max 45) 5 715x588x544mm (2) 120W - 230V 50Hz 33kg

(1) Capacité max avec étagères enlevées - (2) +25mm épaisseur de porte - (3) Tension 115V sur demande

Thermostat électronique

Référence I064A I063B I132C I136D

Capacité 63L (-18°C) 63L (-18°C) 90L (-18°C) 90L (-18°C)

Consommation ** 440W / 24 heures 440W / 24 heures 550W / 24 heures 550W / 24 heures

Eclairage intérieur non non non non

Finition Standard Inox Standard Inox

Dimensions (LxHxP*) 475x625x515mm 495x625x555mm 525x745x505mm 545x755x545mm

Poids 20kg 24kg 25kg 29kg

* : hors épaisseur porte 40mm. ** Consommation maxi en 12V (ambiance +25°C/intérieur +5°C)

O P T I O N S U R D E M A N D E

Système de condensation à eau par pompe, ou SP.

B
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Groupes “Classic” à condensation à air
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240
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Réf: IG120
Evaporateur avec plaques eutectiques
Volume maxi réfrigération : 80L

Réf: IG121
Volume maxi : 

réfrigération : 125L-
conservation -12°C : 60L-
congélation -18°C : 40L-

Réf: IG122
Volume maxi : 

réfrigération : 150L-
conservation -12°C : 75L-
congélation -18°C : 50L-

Réf: IG123
Volume maxi : 

réfrigération : 170L-
conservation -12°C : 85L-
congélation -18°C : 55L-

Réf: IG124
Livré avec porte évapo et support en L montage rapide.
Volume maxi : 

réfrigération : 200L-
conservation -12°C : 100L-
congélation -18°C : 65L-

Réf: IG111
Volume maxi : 

réfrigération : 100L-
conservation -12°C : 50L-
congélation -18°C : 30L-

Réf: IG112
Volume maxi : 

réfrigération : 125L-
conservation -12°C : 60L-
congélation -18°C : 40L-

Réf: IG127
Utilisable en réfrigération uniquement
Evaporateur ventilé
Température : +1°C à +8°C (à température ambiante +38°C)
Tensions : 12-24V, 115-230V 50-60Hz avec alimentation I221

220

275

58

270

380

140
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Groupes “Classic” à condensation à air

130
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210
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270

1000

300

1370

Réf: IG100
Volume maxi : 

réfrigération : 60L-
conservation -12°C : 30L-
congélation -18°C : 20L-

Réf: IG101
Volume maxi : 

réfrigération : 80L-
conservation -12°C : 40L-
congélation -18°C : 25L-

Réf: IG102
Volume maxi : 

réfrigération : 150L-
conservation -12°C : 75L-
congélation -18°C : 50L-

Réf: IG103
Volume maxi : 

réfrigération : 170L-
conservation -12°C : 85L-
congélation -18°C : 55L-

Réf: IG104
Volume maxi : 

réfrigération : 260L-
conservation -12°C : 130L-
congélation -18°C : 90L-

Réf: IG105
Volume maxi : 

réfrigération : 400L-
conservation -12°C : 200L-
congélation -18°C : 140L-

Réf. Volume maxi 
réfrig. Compresseur Type (2) 

thermostat Cotes compresseur (lxLxH) Poids Conso (1) 
max. 

Conso (1)
moy.

IG100 60L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 2,7A 0,60A

IG101 80L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 2,7A 0,65A

IG120 80L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 2,7A 0,6A

IG111 100L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 2,7A 0,65A

IG121 125L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 2,7A 0,65A

IG112 125L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 4A 0,7A

IG122 150L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 4A 0,75A

IG102 150L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 4A 0,75A

IG127 150L BD35F Réfrigération 132mm 388mm 160mm 7,5kg 8A 2A

IG123 170L BD35 Réfrigération 160mm 270mm 155mm 9kg 4A 0,75A

IG103 170L BD50 Combi 160mm 295mm 155mm 11kg 5,2A 0,9A

IG124 200L BD50 Réfrigération 160mm 295mm 155mm 11kg 5,2A 0,9A

IG104 260L BD50 Combi 160mm 295mm 155mm 11kg 6,2A 1A

IG105 400L BD50 Combi 160mm 295mm 155mm 11kg 6,2A 1,2A

(1) Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation appropriée.
Températures dans le bac +4°C / ambiante +22°C. Tension 12V. 
(2) Thermostat “réfrigération”: uniquement réfrigération jusqu’à +2°C  ”combi”: réfrigération + conservation -14°C. Pour congélation  -16°C -18°C, prendre option
thermostat “freezer” IA032. Longueur tuyauterie : 2m. Options et pièces détachées, voir le chapitre après les groupes ASU.
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Groupes “Classic” à condensation à eau - Pompe
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Réf: IG170
Volume maxi : 

réfrigération : 200L-
conservation -12°C : 100L-
congélation -18°C : 65L-

Réf: IG161
Volume maxi : 

réfrigération : 260L-
conservation -12°C : 130L-
congélation -18°C : 90L-

Réf: IG162
Volume maxi : 

réfrigération : 400L-
conservation -12°C : 200L-
congélation -18°C : 140L-

Réf: IG163 (2 compresseurs)
Volume maxi : 

réfrigération : 500L-
conservation -12°C : 250L-
congélation -18°C : 170L-

Réf: IG165 (1 compresseur)
Volume maxi : 

réfrigération : 600L-
conservation -12°C : 300L-
congélation -18°C : 200L-

Réf. Volume maxi 
réfrigérateur Compresseur Type (2)

thermostat
Cotes compresseur

lxLxH Poids Consommation (1)

max. moy. 

IG170 200L BD50 Combi 210x440x175mm 15kg 6A 1,1A

IG161 260L BD50 Combi 210x440x175mm 15kg 6A 1,1A

IG162 400L BD50 Combi 210x440x175mm 16kg 6A 1,5A

IG163 500L 2xBD50 Combi 225x475x175mm 18kg 10,5A 2,1A

IG165 600L BD80 Combi 210x440x175mm 17kg 10,5A 2,1A

Longueur des tuyauteries : 2m
(1) Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation 
appropriée. Températures dans le bac +4°C / ambiante et eau 22°C. Tension 12V.
(2) Thermostat “réfrigération”: uniquement réfrigération jusqu’à +2°C  ”combi”: réfrigération + conservation -14°C.
Pour congélation  -16°C -18°C, prendre option thermostat “freezer” IA032. 
Options et pièces détachées, voir le chapitre après les groupes ASU.
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Groupes “Classic” à condensation à eau - SP
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Réf: IG150
Volume maxi : 

réfrigération : 125L-
conservation -12°C : 60L-
congélation -18°C : 40L-

Réf: IG151
Volume maxi : 

réfrigération : 150L-
conservation -12°C : 75L-
congélation -18°C : 50L-

Réf: IG152
Volume maxi : 

réfrigération : 200L-
conservation -12°C : 100L-
congélation -18°C : 65L-

Réf: IG130
Volume maxi : 

réfrigération : 170L-
conservation -12°C : 85L-
congélation -18°C : 55L-

Réf: IG131
Volume maxi : 

réfrigération : 260L-
conservation -12°C : 130L-
congélation -18°C : 90L-

Réf: IG132
Volume maxi : 

réfrigération : 400L-
conservation -12°C : 200L-
congélation -18°C : 140L-

Réf. Volume maxi 
réfrigérateur Compresseur Type (2)

thermostat
Cotes compresseur

lxLxH
Poids Consommation (1)

max. moy. 

IG150 125L BD35 Réfrigérateur 140x215x155mm 11kg 2,5A 0,6A

IG151 150L BD35 Réfrigérateur 140x215x155mm 11kg 4A 0,7A

IG130 170L BD50 Combi 140x215x155mm 13kg 5A 0,85A

IG152 200L BD50 Réfrigérateur 140x215x155mm 11kg 5A 0,85A

IG131 260L BD50 Combi 140x215x155mm 13kg 6A 1A

IG132 400L BD50 Combi 140x215x155mm 13kg 6A 1,15A

Sur demande, autres possibilités de groupes avec les mêmes évaporateurs que la série à condensation par air. 
Longueur des tuyauteries : 2m (comp. évaporateur), 1m50 (comp. passe-coque).
(1) Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation appropriée.
Températures dans le bac +4°C / ambiante et eau 22°C. Tension 12V.
(2) Thermostat “réfrigération”: uniquement réfrigération jusqu’à +2°C  ”combi”: réfrigération + conservation -14°C.
Pour congélation  -16°C -18°C, prendre option thermostat “freezer” IA032. Options et pièces détachées, voir le chapitre après les groupes ASU.
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Groupes “ASU”

Réf: IG200 Condensation à air  
Volume maxi réfrigération : 125L

Réf: IG201 Condensation à air  
Volume maxi réfrigération : 200L

Condensation à eau système SP
Réf: IG210 Volume maxi réfrigération : 125L
Réf: IG211 Volume maxi réfrigération : 200L

Condensation à eau par pompe :
Réf: IG220 Volume maxi réfrigération : 200L
Réf: IG222 Volume maxi réfrigération : 240L
Réf: IG221 Volume maxi conservation -16°C : 70L
Réf: IG223 Volume maxi conservation -16°C : 85L

Condensation à eau par pompe
Réf: IG224 Volume maxi réfrigération : 325L
Réf: IG225 Volume maxi conservation -16°C : 110L

Condensation à eau par pompe  
Réf: IG227 Volume maxi réfrigération : 500L
Réf: IG228 Volume maxi conservation -16°C : 180L

Réf. Volume maxi 
réfrig. Compresseur Consommation

moyenne maxi
Dim. compresseur

lxLxH
Dim. évaporateur

lxLxH Poids

IG200 125L BD35 0,4A 5A 270x160x155mm 300x210x60mm 12kg

IG201 200L BD50 0,65A 6,5A 315x160x155mm 355x280x60mm 14kg

IG210 125L BD35 0,35A 4,8A 210x135x155mm 300x210x60mm 14kg

IG211 200L BD50 0,55A 6A 210x135x155mm 355x280x60mm 16kg

IG220 / IG221 200/70L BD50 0,9A 7,1A 390x200x175mm 355x280x60mm 17kg

IG222 / IG223 240/85L BD50 1A 7,1A 390x200x175mm 355x280x90mm 21kg

IG224 / IG225 325/110L 2xBD50 1,4A 10,3A 475x225x175mm 400x320x90mm 28kg

IG227 / IG228 500/180L BD80 1,6A 10,5A 390x200x175mm 530x325x117mm 32kg

Long. tuyauterie : groupes à air et eau par pompe : 3m. Groupes à eau SP : compresseur passe-coque, 1,5m et passe-coque évaporateur, 3m.
Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation appropriée. 
Températures dans le bac +4°C / air ou eau 22°C. *Conso en 12V - moyenne / maxi sous chargeur ou moteur tournant avec 13,2V mini au compresseur.
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Accessoires & pièces détachées 
réfrigérateurs & groupes froid

Porte évaporateur
Réf: TK120 - TK123 - TK125

Réf: IA055  Bac à glaçons

Référence Groupes Classic
Air Eau-SP Eau-pompe

Groupes ASU
Air Eau-SP Eau-pompe

Accessoires :

Alim. auto 115/230V-12/24V (sauf IG163 - IG224 -IG225-IG227) I221 x x x x x x

Kit rallonges tuyauterie 3m IA051 x x x x x x

Rallonge 2,5m sonde temp. (obligatoire si rallonge tuyauterie) IA029 x x x

Porte évaporateur IG121 - IG150 TK120 x x

Porte évaporateur IG122 - IG151 TK123 x x

Porte évaporateur IG123 - IG152 - IG170 TK125 x x x

Kit thermostat négatif "freezer" (0 à -22°C) IA032 x x x

Bac inox à glaçons IA055 x x x

Pièces détachées :

Boîtier élect. noir Danfoss BD35-BD50 IA001 x x x x x x

Boîtier élect. ASU rouge pour air et eau (système SP-pompe) IA002 x x

Boîtier élect. ASU bleu pour pompe à eau électrique IA064 x

Kit thermostat réfrigération IA031 x x x

Kit thermostat "Combi" (+5 à -15°C) IA033 x x x

Kit Thermostat négatif "freezer" (0 à -22°C) IA032 x x x

Anode passe-coque groupe SP IA035 x x

Anode pompe à eau (modèle >95) IA037 x x

Pompe à eau IA052 x x

Abaisseur de tension IA030 x x

Panneau  de commande ASU IA017 x x x

Sonde de température IA028 x x x

Support L Click-on montage rapide TK115 x x x x

Réf: I225 Smart Energy Control
Le Smart Energy Control est un kit composé d’un processeur intelligent,
d’une sonde de T° et d’un thermostat. 
Il contrôle en permanence les paramètres des batteries et de l’intérieur de
l’enceinte, pour adapter en conséquence la vitesse de rotation du
compresseur, ce qui permet de réduire la consommation énergétique jusqu’à
50% sur 24H.
Il peut s’adapter sur tous les systèmes de réfrigération existants qui utilisent
un boîtier électronique Danfoss/Secop. L’économie d’énergie obtenue
permet de placer le réfrigérateur en classe A+.

Réf: I221 Alimentation automatique 115/230V – 12/24V
Ouverture automatique du circuit batterie et alimentation du compresseur en
24V via l’alimentation dès la présence de tension 220V. Retour automatique
de l’alimentation du compresseur par la batterie 12 ou 24V dès l’absence de
tension alternative.
Ce convertisseur ne peut être raccordé que sur un compresseur fonctionnant
en 12 ou 24V (compresseur Danfoss/Secop BD35F ou BD50F).

Caractéristiques :
Tension d’alimentation : 110 à 250V 47 à 63Hz.-
Tension de sortie : 24Vcc – 4,2A.-
Dimensions LxlxH : 235x130x40mm.-
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Chauffages à air pulsé 
Fonctionnement :
L’air de combustion prélevé de l’extérieur et le carburant du réservoir
sont mélangés et enflammés dans la chambre de combustion.
L’énergie thermique permet de chauffer l’air frais ou recyclé qui est
ensuite amené dans la cabine.

Air t ron ic  D2
Pour voilier et bateau à moteur jusqu’à 8m, espace jusqu’à 14m3

(moyennes indicatives pouvant varier en fonction des aménagements,
des zones de navigation et du type d’isolation).

Réf: CA102 Kit 12V marine
Réf: CA122 Kit 24V marine

Composition du kit marine :
Une chaudière Airtronic D2 avec support, pompe GO avec support, tuyauterie GO (6m), tuyau
d’aspiration air de combustion (0,5m), ligne d’échappement (2m) pré-montée avec silencieux,
passe-coque, sonde de T° à distance faisceau électrique, kit fusibles, une commande mini-
régulateur, divers accessoires (colliers, vis…)

Tension 12V ou 24V

Puissance absorbée à l’allumage < 100W < 100W < 100W < 100W

Régime Faible Moyen Fort Puissance

Puissance calorifique 850W 1200W 1800W 2200W

Puissance absorbée 8W 12W 22W 34W

Débit d’air 40m3/h 60m3/h 90m3/h 105m3/h

Consommation de carburant 0,10L/h 0,15L/h 0,23L/h 0,28L/h

Diamètre de sortie d’air Ø60mm Ø60mm Ø60mm Ø60mm

Dimensions (LxlxH) 310x115x122mm 310x115x122mm 310x115x122mm 310x115x122mm

Poids 2,7kg 2,7kg 2,7kg 2,7kg
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Chauffages à air pulsé 
Air t ron ic  D4

Pour voilier et bateau à moteur de 8 à 12m, espace jusqu’à 28m3

(moyennes indicatives pouvant varier en fonction des aménagements,
des zones de navigation et du type d’isolation).

Réf: CA104 Kit 12V marine
Réf: CA124 Kit 24V marine

Composition du kit marine :
Composition du kit marine :
Une chaudière Airtronic D4 avec support, pompe GO avec support, tuyauterie GO (6m),
tuyau d’aspiration air de combustion (0,5m), ligne d’échappement (2m) pré-montée
avec silencieux, passe-coque,
sonde de T° à distance faisceau électrique, kit fusibles, une commande mini-régulateur,
divers accessoires (colliers, vis…)

A i r t ron ic  D5
Pour voilier de 12 à 14m et bateau à moteur de 10 à 14m, espace
jusqu’à 40m3 (moyennes indicatives pouvant varier en fonction des
aménagements, des zones de navigation et du type d’isolation).

Réf: CA105 Kit 12V marine
Réf: CA125 Kit 24V marine

Composition du kit marine :
Une chaudière Airtronic D5 avec support, pompe GO avec support, tuyauterie GO (6m),
tuyau d’aspiration air de combustion (0,5m), ligne d’échappement (2m) pré-montée
avec silencieux, passe-coque, sonde de T° à distance faisceau électrique, kit fusibles,
une commande mini-régulateur, divers accessoires (colliers, vis…)

Tension 12V ou 24V

Puissance absorbée à l’allumage < 100W < 100W < 100W < 100W

Régime Faible Moyen Fort Puissance

Puissance calorifique 900W 2000W 3000W 4000W

Puissance absorbée 7W 16W 30W 55W

Débit d’air 55m3/h 100m3/h 140m3/h 185m3/h

Consommation de carburant 0,11L/h 0,25L/h 0,38L/h 0,51L/h

Diamètre de sortie d’air 90/75mm 90/75mm 90/75mm 90/75mm

Dimensions (LxlxH) 376x140x150mm 376x140x150mm 376x140x150mm 376x140x150mm

Poids 4,5kg 4,5kg 4,5kg 4,5kg

Tension 12V ou 24V

Puissance absorbée à l’allumage < 250W < 250W < 250W < 250W

Régime Faible Moyen Fort Puissance

Puissance calorifique 1600W 2700W 4800W 5500W

Puissance absorbée 15W 30W 80W 85W

Débit d’air 155m3/h 190m3/h 275m3/h 280m3/h

Consommation de carburant 0,20L/h 0,34L/h 0,58L/h 0,66L/h

Diamètre de sortie d’air 100mm 100mm 100mm 100mm

Dimensions (LxlxH) 530x170x185mm 530x170x185mm 530x170x185mm 530x170x185mm

Poids 9,3kg 9,3kg 9,3kg 9,3kg
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Chauffages à air pulsé 

Eléments de commande & accessoires

Air t ron ic  D8LC
Pour voilier de 15 à 19m et bateau à moteur de 12 à 19m (moyennes indicatives pouvant
varier en fonction des aménagements, des zones de navigation et du type d’isolation).

Réf: CA108 Kit 12V marine
Réf: CA128 Kit 24V marine

Composition du kit marine :
Une chaudière D8LC, ligne d’échappement, pompe alimentation GO, sonde de T° à distance, passe-
coque, faisceau électrique, une commande rotative, divers accessoires (colliers, vis…).

Tension 12V ou 24V

Puissance absorbée à l’allumage 335W 335W

Régime Faible Fort

Puissance calorifique 3500W 8000W

Puissance absorbée 115W 115W

Débit d’air 300m3/h 300m3/h

Consommation de carburant 0,40L/h 1,05L/h

Diamètre de sortie d’air 100mm 100mm

Dimensions (LxlxH) 653x260x250mm 653x260x250mm

Poids 14kg 14kg

Réf: CA555 Easystart Select
(inclus dans kit marine)
Fonctions:

Chauffage-
Ventilation-
Affichage de la température-
T° de consigne ajustable digitalement avec précision-
Affichage des codes défauts-

Dimensions : L55 x H46 x P9 mm.

Réf: CA556 Easystart Timer
Fonctions:

Chauffage, ventilation et auxiliaire (2ème chauffage)-
Affichage de la température-
Réglage de la température de consigne-
Fonction appareil diagnostic : affichage et mise à 0 des codes défauts-
Programmation sur 7 jours-
3 programmations de durée de fonctionnement possibles-

Dimensions : L82 x H37 x P12mm.

Réf: CA226 Plongeur GO Ø2mm
L=600 pour D2 - D4 - D5
Réf: CA227 Plongeur GO Ø4mm
L=600 pour D8LC
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Raccords Y
Réf: CA205 Ø 60/60/60mm
Réf: CA206 Ø 75/75/75mm
Réf: CA381 Ø 90/90/90mm
Réf: CA207 Ø 100/100/100mm
Réf: CA208 Ø 60/50/50mm
Réf: CA209 Ø 75/50/50mm

Répartiteurs d’air symétrique
Réf: CA557 Ø 75/60/60mm
Réf: CA558 Ø 90/60/60mm
Réf: CA559 Ø 90/75/75mm

Prolongateurs droits
Réf: CA319 Ø 60mm
Réf: CA224 Ø 75mm
Réf: CA447 Ø 90mm
Réf: CA225 Ø 100mm

Réductions
Réf: CA519 Ø 75/60mm
Réf: CA211 Ø 75/50mm
Réf: CA337 Ø 90/75mm
Réf: CA212 Ø 100/75mm
Réf: CA377 Ø 100/90mm
Réf: CA213 Ø 100/50mm

Diffuseurs orientables
Réf: CA560 Ø 50mm
Réf: CA561 Ø 60mm
Réf: CA562 Ø 75mm
Réf: CA563 Ø 90mm

Diffuseurs orientables/obturables
Réf: CA565 Ø 50mm
Réf: CA566 Ø 60mm
Réf: CA567 Ø 75mm
Réf: CA568 Ø 90mm

Réf: CE222 Désembueur
orientable Ø75mm, L 230mm

Gaines
Réf: CA201 Gaine Ø50mm
(collier CS056)
Réf: CA202 Gaine Ø60mm
(collier CS065)
Réf: CA203 Gaine Ø75mm
(collier CS085)
Réf: CA236 Gaine Ø90mm
(collier CS095)
Réf: CA204 Gaine Ø100mm
(collier CS112)
Conditionnement par 5,10, 15 
ou 20m

Réf: CA578 Ø 60mm
Réf: CA579 Ø 75mm
Réf: CA580 Ø 90mm

Eléments d’équilibrage de l’air
Permets de mieux répartir le débit d’air sur toutes les bouches. 3 diamètres disponibles : 60, 75 et 90.
S’insère dans le diffuseur. Point de rupture prédéfini permettant une petite ou une grande restriction. 

2 éléments de
blocage de l’air

Pièce de connection
des tuyaux

Installation simplifiée :

Fixation sur la pièce
de connexion.

Le tuyau d’air est fixé directement sur la
pièce de connexion grâce à un slot-in
géométrique de sorte que les colliers ne
sont plus nécessaires.

Point de rupture définis

Air chaud du
chauffage

Petit débit d’air

Grand débit d’air

Element de blocage inséré
dans cet orifice de sortie

Conditionnement
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Chauffages à eau

Fonctionnement :
L’air de combustion prélevé de l’environnement et le carburant du
réservoir sont mélangés et enflammés dans la chambre de
combustion. L’échangeur de chaleur transmet l’énergie thermique
au circuit de chauffage.
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Chauffages à eau
Hydronic  D4WSC

Pour voilier et bateau à moteur jusqu’à 10m, espace jusqu’à 10m3 (moyennes indicatives
pouvant varier en fonction des aménagements, des zones de navigation et du type
d’isolation).

Réf: CE104 Kit 12V marine

Composition du kit marine :
Une chaudière Hydronic D4WSC avec support, pompe à eau intégrée, pompe GO intégrée, tuyauterie
GO (3m), tuyau d’aspiration air de combustion (0,5m), ligne d’échappement (2m) pré-montée avec
silencieux, passe-coque, faisceau électrique, kit fusibles, une commande marche-arrêt, divers
accessoires (colliers, vis…).

Hydronic  D5WSC
Pour voilier et bateau à moteur jusqu’à 12m (moyennes indicatives pouvant varier en
fonction des aménagements, des zones de navigation et du type d’isolation).

Réf: CE105 Kit 12V marine

Composition du kit marine :
Une chaudière Hydronic D5WSC avec support, pompe à eau intégrée ,pompe GO intégrée, tuyauterie
GO (3m), tuyau d’aspiration air de combustion (0,5m), ligne d’échappement (2m) pré-montée avec
silencieux, passe-coque, faisceau électrique, kit fusibles, une commande marche-arrêt, divers
accessoires (colliers, vis…).

Hydronic  D5WS
Pour voilier et bateau à moteur jusqu’à 12m (moyennes indicatives pouvant varier en
fonction des aménagements, des zones de navigation et du type d’isolation).

Réf: CE125 Kit 24V marine

Composition du kit marine :
Une chaudière Hydronic D5WS avec support, pompe à eau déportée, pompe GO déportée, tuyauterie
GO (6m), tuyau d’aspiration air de combustion (0,5m), ligne d’échappement (2m) pré-montée avec
silencieux, passe-coque, faisceau électrique, kit fusibles, une commande marche-arrêt, divers
accessoires (colliers, vis…).

Tension 12V

Puissance absorbée à l’allumage 120W 120W

Régime Faible Fort

Puissance calorifique 2400W 4300W

Puissance absorbée 23W 48W

Débit d’eau 900L/h à env. 0,1 bar 900L/h à env. 0,1 bar

Consommation de carburant 0,27L/h 0,53L/h

Dimensions (LxlxH) 220x86x160mm 220x86x160mm

Poids 2,3kg 2,3kg

Tension 12V

Puissance absorbée à l’allumage 120W 120W

Régime Faible Fort

Puissance calorifique 2400W 5000W

Puissance absorbée 23W 50W

Débit d’eau 900L/h à env. 0,1 bar 900L/h à env. 0,1 bar

Consommation de carburant 0,27L/h 0,62L/h

Dimensions (LxlxH) 220x86x160mm 220x86x160mm

Poids 2,3kg 2,3kg

Tension 24V

Puissance absorbée à l’allumage 120W 120W

Régime Faible Fort

Puissance calorifique 2400W 5000W

Puissance absorbée 10W 37W

Débit d’eau 900L/h à env. 0,1 bar 900L/h à env. 0,1 bar

Consommation de carburant 0,27L/h 0,62L/h

Dimensions (LxlxH) 220x86x101,5mm 220x86x101,5mm

Poids 2,3kg 2,3kg
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Chauffages à eau

Eléments de commande & accessoires 

Hydronic  MI I  -  8 ,  10 ou 12kW
Pour voilier et bateau à moteur de 15 à 18m, espace jusqu’à 40m3 (moyennes
indicatives pouvant varier en fonction des aménagements, des zones de navigation 
et du type d’isolation)

Réf: CE108 Kit 12V marine M8
Réf: CE110 Kit 12V marine M10
Réf: CE112 Kit 12V marine M12
Réf: CE118 Kit 24V marine M8
Réf: CE120 Kit 24V marine M10
Réf: CE122 Kit 24V marine M12

Composition du kit marine :
Une chaudière Hydronic MII avec support, pompe à eau intégrée ,pompe GO déportée, tuyauterie GO
(6m), tuyau d’aspiration air de combustion (0,5m), ligne d’échappement (2m) pré-montée avec
silencieux, passe-coque, faisceau électrique, kit fusibles, une commande marche-arrêt, divers
accessoires (colliers, vis…)

Réf: CA226 Plongeur GO Ø2mm L=600 pour D4W - D5W
Réf: CA227 Plongeur GO Ø4mm L=600 pour M8 - M10 - M12

Réf: CE268 Vase d’expansion 3,5L

Tension 12 ou 24V 12 ou 24V 12 ou 24V

Modèle M8 M10 M12

Puissance absorbée à l’allumage 120W 120W 120W

Niveau régime 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

Puissance calorifique 1500W 3200W 5000W 8000W 1500W 3500W 8000W 9500W 1200W 1500W 3500W 5000W 9500W 12000W

Puissance absorbée 35W 39W 46W 55W 35W 39W 60W 86W 34W 35W 39W 46W 86W 132W

Débit d’eau 1400L/h à environ 0,14 bar 1400L/h à environ 0,14 bar 1400L/h à environ 0,14 bar

Consommation de carburant 0,18L/h 0,4L/h 0,65L/h 0,9L/h 0,18L/h 0,4L/h 0,9L/h 1,2L/h 0,18L/h 0,18L/h 0,40L/h 0,65L/h 1,20L/h 1,5L/h

Dimensions (LxlxH) 331 x 138 x 221mm 331 x 138 x 221mm 331 x 138 x 221mm

Poids 6,2kg 6,2kg 6,2kg

Réf: CA556 Easystart Timer
Fonctions:

Chauffage, ventilation et auxiliaire (2ème chauffage)-
Affichage de la température-
Réglage de la température de consigne-
Fonction appareil diagnostic : affichage et mise à 0 des codes défauts-
Programmation sur 7 jours-
3 programmations de durée de fonctionnement possibles-

Dimensions : L82 x H37 x P12mm
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Aérothermes
Hel ios

Ventilateur à 2 vitesses commandé par un interrupteur de 3 positions fourni. 
Silencieux (41dBA), très faible consommation électrique, purgeur d’air de
série. Tuyauterie Ø16mm.
Sur demande, possibilité d’entrée/sortie eau coudées sur 2000W.

Xeros
Ventilateur centrifuge à 2 vitesses.
Fourni avec 2 buses de Ø75mm (Ø60mm sur demande).
Commande par interrupteur 3 positions (non fourni).
Tuyauterie Ø16mm.

Zeni th
Ventilateur centrifuge à 2 vitesses.
Fourni avec 3 buses de Ø75mm (Ø60mm sur demande) ou 4 buses Ø60mm.
Commande par interrupteur 3 positions (non fourni).
Tuyauterie Ø16mm.

Référence CE202 CE203 CE204 CE205

Tension 12V 24V 12V 24V

Puissance calorifique 1500/2000W 3000/4000W

Consommation électrique 8,5/11W 17/22W

Débit d’air 80/125m3/h 160/250m3/h

Dimensions (LxlxH) 172x129x104mm 300x129x104mm

Poids 0,85kg 1,6kg

Référence CE214 CE224

Tension 12V 24V

Puissance calorifique 3000/4200W

Consommation électrique 48/72W

Débit d’air 150/200m3/h

Dimensions (LxlxH) 258x115x200mm

Poids 1,7kg

Référence CE217 CE227 CE279 CE278

Tension 12V 24V 12V 24V

Nombre de sorties 3 de Ø75mm 4 de Ø60mm

Puissance calorifique 5500/8000W 5500/8000W

Consommation électrique 67/160W 67/160W

Débit d’air 250/440m3/h 250/440m3/h

Dimensions (LxlxH) 315x130x242mm 315x130x242mm

Poids 3,7kg 3,1kg

Ar t ik
Ventilateur centrifuge à 3 vitesses.
Carrosserie inox. 
Fourni avec 4 buses Ø 60mm et interupteur 3 positions.

Référence CE275 CE280

Tension 12V 24V

Nombre de sorties 4 de Ø60mm

Puissance calorifique 10000/5200W

Consommation électrique 120/46W

Débit d’air 310/170m3/h

Dimensions (LxlxH) 440x220x130mm

Poids 6kg

O P T I O N

Réf: CE210 Commande par
thermostat d'ambiance  

O P T I O N

Réf: DT249 Commande par
inter Carling, non lumineux
(mécanisme On-Off-On avec
bascule et support monotrou)

O P T I O N

Réf: DT249 Commande par
inter Carling, non lumineux
(mécanisme On-Off-On avec
bascule et support monotrou)
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Ventilateurs

Réf: PB583 3 volets inox, dimensions encast. 89x186mm, dimensions HT : 111x210mm.
Réf: PB585 5 volets inox, dimensions encast. 89x300mm, dimensions HT : 111x325mm.

Ventilateur solaire JOUR/NUIT avec batterie.
Le jour, tourne avec l’énergie solaire et la nuit, le ventilateur tourne sur
l’accumulation, d’où un fonctionnement 24h/24h.
Fonctionne en soufflage ou extraction grâce à la fourniture de 2 hélices
qui se changent très facilement sans outil.
Ø hors tout de 215mm .
Réf: VS003 ABS Blanc Débit max 20m3/h, 
Ø encastrement 95mm.
Réf: VS006 ABS Blanc Débit max 28m3/h, 
Ø encastrement 121mm.

Extracteur solaire
Ce ventilateur très compact maintient une température de cabine acceptable
durant les heures de plein soleil.
Réf: VS002 Débit max 19m3/h, Ø HT de 177mm, 
Ø encastrement 95mm

Aérateur UFO
Réf: K480 Ø 70 mm
Réf: K584 Ø 100 mm

Turbo Hella, 2 vitesses, Ø 160 mm, 7W.
Réf: VH001 Noir 12V
Réf: VH011 Noir 24V
Réf: VH091 Blanc 12V
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Tous les réchauds et gazinières de la gamme  sont construits en acier inoxydable 304 et sont
munis de thermocouples. Vous pouvez associer à tous les modèles des supports pour montage
sur cardans (sauf encastrables) et des serre-casseroles en standard.Ces modèles peuvent
fonctionner indifféremment avec du butane ou du propane.
Tous ces matériels sont aux normes CE.
Petit brûleur : 1000W - 73g/h, moyen brûleur : 1750W - 127g/h, grand brûleur : 3000W - 218g/h

Réf: K400 Plaque de cuisson 1 brûleur
Dimensions lxPxH : 320x285x40 + 90mm

Réf: K401 Plaque de cuisson 2 brûleurs
Dimensions lxPxH : 380x360x40 + 90mm

Réf: K410 Plaque de cuisson 1 feu semi-rapide
Dimensions : L.365 x P.200 x H.47 (+100)mm. 
Livrée avec serre-casseroles. Poids 5kg

Réf: K413 Plaque de cuisson 2 feux (1 semi-rapide + 1 auxiliaire)
Dimensions : L.380 x P.280 x H.47  (+100)mm. 
Livrée avec serre-casseroles. Poids 8kg

A C C E S S O I R E S

Réf: K405 Kit serre-casseroles de K400
Réf: K407 Kit serre-casseroles de K401    

Les gazinières de la gamme «Equator» sont toutes munies de
portes double glace, et de thermomètres incorporés.
Tous ces matériels sont aux normes CE.
Petit brûleur : 1000W - 73g/h, moyen brûleur : 1750W - 127g/h,
grand brûleur : 3000W - 218g/h

Réf: K502 Cuisinière 2 brûleurs, four 30l    
Dimensions lxPxH : 480x420x510mm.
Poids : 32kg

Réf: K503 Cuisinière 3 brûleurs, four 40l
Dimensions lxPxH : 480x420x510mm
Poids : 33kg

Cuisinières



294 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Co
nf

or
t à

 bo
rd

Autoradios
Réf : AR102 Combiné CZ102E, tuner, CD, MP3, WMA.
Tuner RDS, FM/PO/GO. 1 entrée auxiliaire jack en façade, circuit de
renforcement des basses, Magna Bass Ex, égaliseur paramétrable.
Façade détachable. 
Puissance : 4x45W. 
Alimentation : 12V
Mémoire permanente.

Réf : AR103 Combiné CZ202E, tuner, CD, MP3, WMA, USB
Mêmes caractéristiques que AR102, connexion directe iPod ou lPhone via
le port USB en façade. Ne nécessite pas d’interface déportée ou un câble
spécifique. Le cordon fourni avec l’iPod ou liPhone suffit.

Réf : AR108 Combiné CZ302E, tuner, CD, MP3, WMA, USB, Bluetooth
Mêmes caractéristiques que AR103.

Prise USB en façade avec protection-
iPod / iPhone direct via USB-
Bluetooth Parrot intégré-
Micro Bluetooth intégré en façade-
Compatible “Long memory” - conserve les paramètres en mémoire-
en cas de coupure du +.

Réf: AR109 Combiné CMD8. Tuner lecteur CD, MP3, WMA, iTunes.
Autoradio étanche en façade, IPX5 (façade fermée).
Compatible CD-R/RW, MP3, WMA et iTunes® AAC avec affichage ID3-TAG.
Tuner FM / AM sélectionnable Europe/USA.
Puissance : 4×50W.
Alimentation : 12V.
Dimensions :

Face avant : L x H x ep : 198 x 91 x 31.8mm-
Boîtier : L x H x P : 180.4 x 51.2 x 195.5 mm-

2 jeux d'entrées auxiliaires 2 canaux avec contrôle du niveau.
Audio USB pour iPod / iPhone, Connecteur USB arrière.
Capteur IR intégré.
Façade inclinable étanche, LCD 2 lignes (13×10).
Carte enduite Humiseal, châssis en acier inoxydable étanche, résistance au
sel, à la brume et aux UV.
Contrôle USB direct d'iPod / iPhone.

La connexion USB vous permet de continuer à bénéficier de vos morceaux
préférés en mer. Connectez simplement le câble USB de votre iPod/iPhone à
l'entrée USB arrière de cet autoradio pour en prendre le contrôle, y compris
la recherche par genre/album/titre du morceau. Vous pouvez également
utiliser la molette tactile de l'iPod / iPhone (mode de contrôle simple).
Pour connecter l'iPod / iPhone, utilisez le câble USB fourni avec celui-ci.

A C C E S S O I R E S

Réf: AR056 Kit connecteurs ISO pour alimentation et 
connexion haut-parleurs.
Uniquement pour AR102, AR103 et AR108.
Réf: AR100 Micro déporté

O P T I O N S

Réf: AR090 Télécommande filaire étanche avec LCD 
Réf: AR091 Rallonge 7,50m pour télécommande 
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Télécommandes, haut-parleurs et accessoires

Réf: HP012 Haut-parleurs intérieur 2 voies,
Ø100mm
Livré sans grille
Puissance max : 50 W 
Membrane en polypropylene
Tweeter au néodymium
Rendement: 89 dB/W/m
Bande passante : 70 à 20 000 Hz
Vendu par paire.

Réf: HP050 Haut-parleurs intérieur 2 voies, 
Ø165mm
Livré sans grille
Puissance max : 80 W 
Membrane en polycarbonate
Tweeter au néodymium
Rendement : 90 dB/W/m
Bande passante : 80 à 20 000 Hz
Vendu par paire.

Réf: AR090 Télécommande filaire pour autoradio AR086
Etanche avec LCD, Ø perçage 52mm, Ø hors tout 92mm.

A C C E S S O I R E S

Réf: AR091 Rallonge 7,50m pour télécommande

O P T I O N S

Réf: HP026
1 x Grille pour HP Ø100mm.
Réf: HP024
1 x Grille pour HP Ø130mm.
Réf: HP027
2 x Grilles pour HP Ø165mm.

Réf: HP052 Haut-parleur marine pour une
utilisation extérieure 
Puissance max: 100 W 
Encastrement : Ø102mm
   HT : Ø132mm
Membrane : Ø100mm
Vendu par paire.

Réf: AR008 Haut-parleur marine pour une
utilisation extérieure.
Protection UV50. Aimants et connexions
protégées contre l’humidité. 
Puissance max : 150W.
Encastrement : Ø 114mm. Ø HT : 166mm.
Membrane : Ø130mm
Vendu par paire.

Réf: AR094 Haut-parleur marine pour une
utilisation extérieure.
Diamètre haut-parleur : 165mm
Diamètre de perçage : 127mm
Puissance musicale max : 100W
Vendu par paire.
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Antennes TV / PO / GO

Téléviseur LED-TFT avec TNT HD 
et lecteur DVD intégré

Antenne omni-directionnelle STATUS pour réception TV
analogique et digital.
Bande TV UHF : 470 à 960 MHz
Bande TV VHF : 40 à 250MHz

Fixation pour support 1’’ 
(support plat pont fourni)

Caractéristiques :
Ø antenne : 315mm
Boîtier de contrôle pour 2 appareils TV : 152x80x36mm
Consommation : 35mA
Alimentation :10 à 28V

Réf: AE405 Ensemble complet avec câble 5m 
Réf: AE420 Ensemble complet avec câble 20m 
Réf: AE410 Ensemble complet avec câble 10m Compatible analogique et digital

Téléviseur LED-TFT, 16/9, TNT-HD MPEG-4 et analogique intégrée.
Le rétroéclairage à LED offre jusqu'à 20% d'économie d'énergie et une meilleur
qualité d’image. Fixation norme VESA.

Caractéristiques : 

Lecteur DVD : DVD, DivX , CD audio, MP3, JPEG, CDR/RW, WMA
Connectique : 1x HDMI, Digital coaxial, RCA, S-Vidéo, VGA, YPbPr, Péritel 

Lecteur USB2 avec fonction PVR, lecteur de SD/MMC, antenne RF
Alimentation : 12/24V, un câble allume cigare et  230 volts par adaptateur secteur

Protection contre inversion de polarité, sur et sous tension, tension
admissible 12~26V.

Référence TV648 TV649

Taille écran 18,6” 21,6”

Résolution 1366 x 768 pixels 1920 x 1080 pixels

Luminosité 250cd/m2 300cd/m2

Taux de contraste 1000 : 1 1000 : 1

Angle de vue 170/160° 170/160°

Temps de réponse 5 ms 5 ms

Consommation 12V 42W 42W

Consommation en veille 1W 1W

Dimensions 465x310x54mm Avec pied
530x430x202mm

Poids 4kg 4,7kg
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Vérins électriques

Autres applications marine : 
escamotages de mât de radar, accélération
et débrayage sur moteur diesel, commande
de pas d’hélice, réglage siège pilote, …

Silencieux et d’encombrement réduit, fiables et ne nécessitant pas de maintenance, les
vérins électriques constituent une alternative moderne face aux systèmes hydrauliques.
Disponibles en 24VCC ou 230VAC. Protection IP51 à IP69K suivant modèles.
N’hésitez pas à nous consulter pour connaître toutes les spécifications de ces produits.

Vérin étanche LA36.
Ouverture de trappe, de coffre, de cale ou
d’écoutille. Escamotage d’écran de contrôle 
dans le poste de pilotage.

Caractéristiques :
Moteur à aimants permanents 12/24 VCC avec protection thermique-
(contre les surcharges).
Course maximale : 999mm.-
Effort max : 1700 N, 2600 N, 4500 N ou 6800 N selon le rapport-

d’engrenages.
Vitesse max: 68 mm/s (selon charge).-
Carter en fonte d’aluminium résistant pour environnements extrêmes.-

Tige en inox.
Indice de protection : IP66 pour utilisation extérieure. De plus, le vérin hors-
fonctionnement peut être lavé au jet haute pression (IP69 - statique).
Frein intégré assurant une forte capacité d’autoblocage.-
Capteurs de fin de course internes.-
Différents choix de fixations arrières et de chapes de tige.-
Câbles échangeables de différentes longueurs-

Jamais un vérin électrique n’aura été aussi résistant aux agressions 
et contraintes que le LA36. Il a été testé dans les pires conditions : 
froid, chaleur, produits chimiques, contraintes mécaniques, brouillard salin,
UV, etc...

Colonne télescopique étanche BL1 : 
Effort en compression : 2 000 N-
Course : 400 mm-
Hauteur fermée : 350 mm-
(soit hauteur étendue : 750 mm)
Vitesse : 12 à 19 mm/s-
Alimentation 24VDC ou 230VAC-
Indice de protection : IPX6.-

2 colonnes BL1 permettent de transformer
une table en lit 2 places.

Kit élévateur d’écran plasma ou LCD

Hauteur de la colonne rentrée : 560mm
Longueur de course : 675mm
Longueur colonne déployée : 1235 mm
Vitesse max : 43mm/s
Charge max 700N
Niveau sonore très faible
Alimentation 230V 50Hz (24VDC sur demande)

Réf: LY001 Colonne télescopique 
Réf: LY006 Câble 2,5m d’alimentation de la colonne 
Réf: LY002 Boitier de contrôle
Réf: LY005 Câble 3,20m d’alimentation du boitier
Réf: LY056 Récepteur infrarouge
Réf: LY057 Télécommande infrarouge
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Caméras de surveillance

Réf: CQ020 Kit de surveillance complet intégrant
la caméra couleur  Réf: CQ024-
le moniteur TFT couleur 5,6 pouces  Réf: CQ044-
le support et les câbles.-

Réf: CQ026 Kit de surveillance complet intégrant
la caméra couleur Réf: CQ024-
le moniteur TFT couleur 7 pouces Réf: CQ045-
le support et les câbles.-

Réf: CQ044 Moniteur couleur 5,6“ mode 4:3
Taille de l’écran : 5,6 pouces (14,2cm)
Contraste : 300:1.
Luminosité : 350cd/m².
Haut parleur intégré.
Alimentation : 12/24 V.
Dimensions : 163 x 112 x 30mm.
Température de fonctionnement : -10°C/+60°C.

Entrée pour une source audio et vidéo (lecteur DVD), PAL, NSTC .
Entrées pour 2 caméras réf. CQ024 ou CQ023

Réf: CQ024  Caméra couleur 1/3“
Réf: CQ023  Caméra noir et blanc 1/3“
Vision infrarouge grâce à 6 leds.
Angle : 120°.
Résolution : 290 000 pixels.
Microphone intégré.
Consommation max. : 200mA.
Température de fonctionnement : -10°C/+55°C.
Dimensions : 70 x 44 x 57mm.
Etanchéité : IP66.
La caméra possède un système de désembuage automatique pour une
image nette en toute saison. Fournie avec un câble de rallonge de 18m.

Réf: CQ045 Moniteur couleur 7“ mode 16:9
Taille de l’écran : 7 pouces (17.7 cm).
Contraste : 500:1.
Luminosité : 450cd/m².
Haut parleur intégré.
Alimentation : 12/24V.
Dimensions : 201 x 117 x 31mm.
Température  de fonctionnement : -15°C/+65°C.

Entrée pour une source audio et vidéo (lecteur DVD), PAL, NSTC.
Entrées pour 2 caméras réf. CQ024 ou CQ023.

A C C E S S O I R E

Réf: CQ021 Rallonge 18m pour caméras

A C C E S S O I R E

Réf: CQ021 Rallonge 18m pour caméras


