
Eclairage
& Signalisation
Plafonniers LED à encastrer et en applique. 
Spots halogène ou xénon.
Bande LED. Eclairage de courtoisie.
Eclairage de pont. Liseuses LED. 
Lecteurs de cartes. Réglettes LED en applique.
Appliques fluorescentes. 
Projecteurs sous-marins. Projecteurs de pont. 
Projecteurs de recherche LED.
Projecteurs LED de puissance.
Projecteurs motorisés.  
Projecteurs autonomes LED.
Feux de navigation. Feux rotatif et flash LED 
Avertisseurs et cloches. Lampes et douilles.
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Plafonniers LED à encastrer
5 

(1
3/

64
)

16 (5/8)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

Plafonnier Ø 72mm
Ø encastrement : 54mm
Nombre de LEDs : 22
Fixation par ressorts
Poids : 64g

Réf. Modèle Tension Interrupteur Finition Couleur Puissance Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement Lux à 1m Lux à 2m Consommation Indice 

QL100 Ted 10-30V Non Inox poli Blanc chaud 2W 85 40° 122,5 30,6 0,15A 12V IP40

QL103 Ted 10-30V Oui Inox poli Blanc chaud 2W 85 40° 122,5 30,6 0,15A 12V IP40

QL101 Ted 10-30V Non Inox blanc Blanc chaud 2W 85 40° 122,5 30,6 0,15A 12V IP40

QL103 QL100 QL101

Réf. Modèle Tension Interrupteur Couleur Puissance Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement

Lux
à 1m

Lux
à 2m Consommation Indice 

QL079 Myriam 10-30V Sans Blanc chaud 2W 85 40° 122,5 30,6 0,15A 12V IP40

QL078 Selene 10-30V Avec Blanc chaud 2W 85 40° 122,5 30,6 0,15A 12V IP40

QL036 Selene 10-30V Avec Blanc naturel 2W 85 40° 122,5 30,6 0,15A 12V IP40

7.
5 

(5
/1

6)

16 (5/8)

Ø 55 (2 7/32)

Ø 77  (3)

Plafonnier Ø 77mm
Finition inox poli
Ø encastrement : 55mm
Nombre de LEDs : 22
Fixation par 2 ressorts

QL079 QL078 / QL036

Réf. Modèle Tension Finition Couleur Puissance Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement Lux à 1m Lux à 2m Consommation Indice 

QL002 Kai 10-30V Inox poli Blanc naturel 4W 192 50° 183 45,7 0,3A 12V / 0,16A 24V IP65

QL032 Kai 10-30V Blanc Blanc naturel 4W 192 50° 183 45,7 0,3A 12V / 0,16A 24V IP65

QL003 Kor 10-30V Inox poli Blanc naturel 4W 192 50° 183 45,7 0,3A 12V / 0,16A 24V IP65

Plafonnier Ø 80mm
Ø encastrement : 66mm
Fixation par 2 ressorts

POWER
LED

QL002 QL032 QL003

Réf. Modèle Tension Finition Couleur Puissance Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement

Lux
à 1m

Lux
à 2m Consommation max Indice 

QL004 Nikita 10-30V Inox poli Blanc naturel 4W 192 45° 183 46,7 0,3 A 12V / 0,16 A 24V IP40

QL117 Nikita 10-30V Inox satiné Blanc chaud 4W 177 45° 168,9 42,2 0,3 A 12V / 0,16 A 24V IP40

QL022 Nikita 10-30V Inox poli Blanc chaud 4W 177 45° 168,9 42,2 0,3 A 12V / 0,16 A 24V IP40

POWER
LED

Plafonnier Ø 85mm orientable
Ø encastrement : 70mm
Nombre de LEDs : 1 POWERLED
Fixation par 2 ressorts
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Plafonniers LED à encastrer

Réf. Modèle Tension Finition Couleur Puissance Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement

Lux 
à 1m

Lux 
à 2m Consommation max Indice 

QL033 Sonia 10-30V Blanc Blanc naturel 4W 200 50° 176 44 0,3A 12V / 0,16A 24V IP65

POWER
LED

Plafonnier Ø 105mm
Ø encastrement : 80mm
Nombre de LEDs : 1 POWERLED

5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

 72  (2 53/64)

Réf. Modèle Tension Couleur Puissance Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement

Lux 
à 1m

Lux 
à 2m Consommation max Indice 

QL147 Bryan 10-30V Blanc naturel 2W 95 40° 134 34 0,15A 12V / 0,08A 24V IP40

Plafonnier carré 72mm
Ø encastrement : 54mm
Finition Inox poli
Nombre de LEDs : 22
Fixation par 2 ressorts

POWER
LED

Plafonnier carré 72mm
Ø encastrement : 66mm
Finition Inox poli
Nombre de LEDs : 1 POWERLED
Fixation par 2 ressorts

Réf. Modèle Tension Finition Couleur Puissance Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement

Lux 
à 1m

Lux 
à 2m Consommation max Indice 

QL007 Marina 10-30V Inox poli Blanc naturel 4W 177 55° 153 38 0,3A 12V / 0,16A 24V IP65

QL127 Marina 10-30V Inox satiné Blanc naturel 4W 177 55° 153 38 0,3A 12V / 0,16A 24V IP65

Plafonniers LED en applique

22 (15/16)

Ø 90 (3 9/16)

Ø 98 (3 55/64)

Plafonnier Ø 90mm
Finition Inox Poli

Réf. Modèle Tension Interrupteur Couleur Puissance Puissance
en lumens Angle Lux 

à 1m
Lux 

à 2m Consommation Indice 

QL072 Tims 10-30V Oui Blanc naturel 2W 95 40° 134 33 0,15A 12V/ 0,08A 24V IP40

QL096 Tims 10-30V Oui Blanc chaud 2W 85 40° 122,5 30,6 0,15A 12V/ 0,08A 24V IP40
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Plafonniers LED à encastrer

IP67

Plafonnier Ø 69mm
Corps aluminium anodisé
Ø encastrement : 50mm
Epaisseurs : HT 21mm, encastrement : 16mm
Fixation par ressorts
Poids : 67g

Réf. Tension Couleur Nombre
de LEDs

Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement Lux à 1m Lux à 2m Consommation Indice 

EL150 10-30V Blanc naturel 3 330 170° 74 11 300 mA IP67

Plafonnier Ø 75mm 
Corps ABS gris, lentille polycarbonate
Ø encastrement : 58mm
Epaisseurs : HT 26mm, encastrement : 22mm
Fixation par clips
Poids : 46g

Réf. Tension Couleur Nombre
de LEDs

Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement Lux à 1m Lux à 2m Consommation Indice 

FS010 12V Blanc froid 18 56 120° 38 10 200mA IP54

FS011 12V Blanc froid 24 25 15° 275 68 200mA IP54 

FS020 24V Blanc froid 18 56 120° 38 10 100mA IP54 

FS021 24V Blanc froid 24 25 15° 375 93 100mA IP54 

FS012 12V Rouge 18 6 120° 40 10 100mA IP54 

Plafonnier Ø 90mm
Corps métal chromé
Ø encastrement : 70mm
Epaisseur : 27mm, profondeur : 20mm
Fixation par 2 ressorts pour les modèles 12/24V
Poids : 165g

POWER
LED IP67

Réf. Tension Interrupteur Faisceau Couleur LED Puissance
en lumens Lux à 1m Lux à 2m Consommation

max Indice 

FS067 10-30V Avec Large 100° Blanc naturel 6 Power LEDs 180 55 250 260 / 130mA IP67

FS066 10-30V Sans Large 100° Blanc naturel 6 Power LEDs 180 55 250 260 / 130mA IP67

Plafonnier Ø 97mm
Finition inox poli.
Ø encastrement : 65mm.
Fixation par 2 vis.
Joint d’étanchéité.
Dimensions : Encastrement 65mm, Prof. 18mm.
Poids : 116g

Réf. Tension Couleur Nombre 
de LEDs

Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement

Lux 
à 1m

Lux 
à 2m

Consommation
max Indice 

K430 12V Blanc 5000 K 18 LEDs 100 40° 70 18 0,12A IP65

A C C E S S O I R E S

Réf: FS016 Support pour montage en saillie
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Plafonniers LED en applique

Réf. Tension Couleur Nombre
de LEDs

Puissance
en lumens

Angle
d'éclairement

Lux 
à 1m

Lux 
à 2m

Consommation
max Indice

EL194 12V Blanc naturel 16 68,5 120° 32 8 0,09A IP56

Réf. Tension Interrupteur Couleur Nombre
de LEDs

Puissance
en lumens Angle Lux 

à 1m
Lux 

à 2m Consommation Indice 

FS014 12V Non Blanc chaud 24 204 40° 50 12 140 mA AV IP68 AR IP67

IP68

Plafonnier rectangulaire extra plat
Enjoliveur ABS gris, verrine polycarbonate.
Dimensions : L135mm x l 70mm x épaisseurs 10mm.
Fixation par vis.

Code Tension Interrupteur Couleur Nombre
de LEDs

Puissance
en lumens Angle Lux 

à 0,5m
Lux 

à 1m Consommation Indice 

FS041 12V Oui Blanc chaud 34 238 120° 170 45 170mA IP54

FS048 12V Oui Blanc froid 34 240 120° 190 48 170mA IP54

FS042 12V Non Blanc chaud 30 208 120° 155 40 150mA IP54

FS050 12V Non Blanc froid 30 210 120° 160 42 150mA IP54

FS043 24V Oui Blanc chaud 34 238 120° 170 45 85mA IP54

FS044 24V Non Blanc chaud 34 238 120° 170 45 85mA IP54

Plafonnier Ø 100mm
Enjoliveur ABS gris, verrine polycarbonate.
Epaisseur : 13mm.
Fixation : 3 vis.

Plafonnier Ø 94mm
Finition inox poli.
Epaisseur 12 mm.

Plafonnier LED blanc et bleu
Profil aluminium, embouts plastique gris, verrine polycarbonate.
Fixation par vis.
Consommation max 300mA.
Dimensions : L352 x l99 x épaisseur 18mm.

Réf. Tension Interrupteur Nombre de LEDs Puissance
en lumens Angle Lux à 1m

(blanc)
Lux à 2m 
(blanc)

Consommation 
12V Indice 

FS030 12/24V Oui 60 blanc froid
+ 6 bleues 420 60° 25 6 Leds blanches : 400 mA 

Leds bleues : 20 mA IP54
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Réf: EL009 EuroLED touch 12/24V
Applique LEDs blanche/rouge. Etanche, commande tactile
Variateur de lumière intégré. Montage en saillie. Conso < 4W. 
Dimensions : Ø129,50 mm - profonddeur : 29,5mm.

Réf. EL722 Plafonnier à 36 LEDs, lumière blanche, 12/24VDC < 7W
Montage en saillie. Pré-câblé avec 2,5m de câble marin deux-fils. IP67-
Totalement étanche
Blanc froid (5000K) CE ISO 8846 (protection incendie)

Plafonniers LED en applique

Eclairage LED 
à piles

173 (6 13/16)
150 (5 29/32)

18
9 

(7
 7

/1
6)

Ø 150 (5 29/32)Réf: QL067 Applique
murale « SHEILA »
douille B15d 20W max 
interrupteur intégré
socle aluminium chromé
abat-jour Bordeaux Réf: QL018 Eclairage de cambuse « KIRK »

LED à piles 48 LEDs. Nécessite 3 piles AA 1,5V.
Dimensions : Ø135mm, épaisseur : 19,5mm

C
ou

le
ur

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

Applique murale 
avec abat-jour

Plafonniers LED

Télérupteur variateur 12/24V, 10A
Autorise la commande, marche / arrêt
et la variation d’intensité d’une ligne
d’éclairage à partir d’un ou plusieurs
boutons poussoirs (non inclus).
Connexions : 5 cosses fast-on 6,3x0,8. 
Norme ISO 7588.
Réf: R041 pour lampes
halogènes, à incandescence et à
LED bi-tension
Réf: R042 pour LED mono-tension
ou POWERLED 3 fils QUICK

Réf: EC069 Interrupteur variateur,
12V, puissance max 60W. 
Bouton blanc. Fourni sans enjoliveur.
Encastrement : Ø 42mm et
profondeur 34mm.
Réf: EC061 Enjoliveur blanc
Dim.: L 60 x l 60 x épaisseur 8mm

Réf: QL122 Variateur d’intensité
d’éclairage LDIM BUS 2CH
Fonctionne avec les éclairages Quick
Marine Lighting de type POWERLED
10/30V et STRIP LED.
Charge maxi : 2x50W en 12V et
100W en 24V .Commande par
bouton poussoir (non fourni). 
Fusible 8A.
Dimensions : 52x88x58mm.

Réf: QL119 Variateur d’intensité
d’éclairage ZDIM 100
Fonctionne avec les éclairages Quick
à LED ZELIG SE ou BE en 12 ou 24V
(ancienne génération) soit nouvelle
génération 12/24V. Charge maxi : 50W
en 12V et  100W en 24V. Commande
par bouton poussoir (non fourni).
Fusible 8A. Dim.: 80x30x56mm.
Attention : ne fonctionne pas avec Quick Marine
Lighting de type Power LED qui ne fonctionne
qu’avec le modèle LDIM BUS 2CH QL122.

Variateurs de lumière

Réf: EL190 Plafonnier rond
couleur laiton
12VDC 1,7W (20 LEDs). 
Dimensions : Ø HT 152mm x H48,7mm

Plafonniers de cambuse à plaquer,
finition inox, verrine en verre. 
Tension 12V, 1,32W, 20 LEDs lumière
naturelle, angle 27°, 53 lux à 1 m
Réf: EL191 Ø 110 x ép. 41mm
Réf: EL192 Ø 140 x ép.35mm
Réf: EL193 Ø 170 x ép.51mm
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Spots d’éclairage halogène 12/24V

Plafonniers halogènes Lampes
halogènes G4

Ces modèles sont livrés avec une ampoule 12V, pour du 24V, il suffit de changer l’ampoule
(attention à respecter la puissance max)

7.
5 

(5
/1

6)

16 (5/8)

Ø 55 (2 7/32)

Ø 77  (3)Ø 155  (6 7/64)

8 
(5

/1
6)

Ø 114  (4 31/64)

25 (63/64)

Réf: QL076 Spot “MINA”
inox poli, sans ampoule. 10W max. 
Fixation ressorts. IP40
Livré avec une ampoule G4 12V 10W.

Réf: QL037 Plafonnier « TOSCA »
inox poli, sans ampoule. 20W max. IP65
Livré avec une ampoule G4 12V 20W.

Spot « ALEX »
Réf: QL035 inox poli avec ampoule halogène
G4 12V 20W
Réf: QL034 blanc avec ampoule halogène 
G4 12V 20W
20W max. Fixation ressorts.

Spot « TEO »
Réf: QL009 inox poli
Réf: QL001 inox satiné
Livré avec une ampoule G4 12V 10W. 10W max.
Fixation ressorts. IP40.

Spot « SABINE » inox poli. 
Avec interrupteur. IP40.
Réf: QL077 Livré avec ampoule halogène G4
12V 10W
Fixation ressorts, 10W max.

Réf: QL102 Spot « TOM S »
inox satiné, avec ampoule halogène G4 12V 10W.
Avec interrupteur. 10W max.

22 (15/16)

Ø 90 (3 9/16)

Ø 98 (3 55/64)

Réf: EL060 Plafonnier 
Finition laiton.
Base aluminium.
Dim.: Ø HT 80mm x H 40mm.
Réf ampoule : LP103 12V 20W fournie.

Plafonniers de cambuse
Verrine en verre.

Inox Laiton Dim. ØHTxH Ampoule fournie

EL180 EL181 140x41mm LP051 – 12V 10W

EL182 110x35mm LP284 – 12V 10W

EL200 170x51mm LP051 – 12V 10W

Lampes halogènes G4 / GY6,35
Réf: LP102 G4  12V  10W
Réf: LP103 G4  12V  20W
Réf: LP104 G4  24V  10W
Réf: LP105 G4  24V  20W 

Conditionnement

x10



228 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Ec
lai

ra
ge

 &
 si

gn
ali

sa
tio

n

Bande LED

Eclairage de courtoisie

« IRENE » 10/30V LED  
IP65. 0,24W en 12V et 0,48W en 24V.
Réf: QL027 Bleu
Réf: QL070 Blanc chaud

« ILENIA » 10/30V LED 
IP65. 0,24W en 12V et 0,48W en 24V.
Réf: QL028 Blanc chaud
Réf: QL040 Bleu
Réf: QL105 Blanc jour

« PATRICIA » 10/30V LED
IP65. 0,24W en 12V et 0,48W en 24V.
Réf: QL026 Bleu
Réf: QL055 Blanc chaud

8.
25

 (2
1/

64
)

21 (53/64)

Ø 19 (3/4)

40 (1 37/64)

Etanche IP65. Consommation 0,50W.
Dimensions (lxHxP) : 46x33x8,5mm. Perçage 25,4mm.
Fonctionnement 12/24V. Pré-câblage de 120mm.
Alimentation 10-30V.

Réf: QL198  Eclairage naturel. Finition inox
Réf: QL199  Eclairage naturel. Finition plastique en blanc
Réf: QL196  Eclairage bleu. Finition inox
Réf: QL197  Eclairage bleu. Finition plastique en blanc

Sectionnable tous les 50mm.
60 LEDs par mètre linéaire.
Adhésif autocollant.

Réf. Type LED Tension Couleur Puissance Largeur de
bande

Indice
Intensité

lumineuse à 1m

KT600 5050 12V Blanc naturel 36W 12mm IP68 200 lux

KT400 3528 12V Blanc naturel 24W 10mm IP68 40 lux

KT403 3528 12V Blanc naturel 24W 8mm IP54 40 lux

KT415 3528 12V Blanc chaud 24W 8mm IP54 40 lux

KT404 3528 12V Rouge 24W 8mm IP54 40 lux

KT405 3528 12V Bleue 24W 8mm IP54 40 lux

KT407 3528 24V Blanc naturel 24W 10mm IP68 40 lux

KT408 3528 24V Blanc chaud 24W 10mm IP68 40 lux

9 
(2

3/
64

)

Ø 88 (3 15/32)

12
6 

(4
 3

1/
32

)

19
5 

(7
 2

1/
32

)

21
7.

5 
(8

 9
/1

6)

Ø 67 (2 41/64)

Réf: QL110 «SECRET LIGHT» Eclairage de pont à LED rétractable, 10-30Vdc, 9W, 36 LEDs,
blanc chaud. Elévation par ouverture ¼ tour. Allumage automatique dès l’ouverture. Indice IP66. 
Montage flush deck. Carter en acier inox poli mirroir.

Eclairage de pont



229KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Ec
lai

ra
ge

 &
 si

gn
ali

sa
tio

n

m
ax 114 (4 31/64)

max 125 (4 59/64)

Ø
 6

6 
(2

 1
9/

32
)

350°

90°

Ø 14 (35/64)Ø 47 (1 27/32)

Ø 55 (11/64) 11 (27/64)

M
ax

 3
00

 (1
1 

13
/1

6)

Réf: QL095 Liseuse « JOYCE LED »,
POWERLED, 10-30V, 3W, blanc naturel
Aluminium chromé, orientable, muni d’un
interrupteur, IP40

Réf: QL029 Liseuse « NICOLE » 
chrome 10-30V LED 1,2W blanc brillant
Interrupteur sur la tête.

Réf: QL060 Liseuse « AUDREY »,
POWERLED, 10-30V, 1,5W, blanc naturel
Laiton chromé, habillage cuir noir, orientable, muni
d’un interrupteur, IP40
Existe en habillage “cuir marron”
Réf: QL154 idem au QL060 mais sans
habillage

Liseuse «MAYA 60» 
chrome 10-30V LED 1,2W blanc brillant
Interrupteur sur la tête.
Réf: QL042 Longueur du flexible 30cm
Réf: QL030 Longueur du flexible 60cm

Liseuse « SHARK» 
10-30V LED 1,5W 
Double éclairage blanc/rouge.
Interrupteur sur la tête.
Réf: QL061  Longueur 30cm
Réf: QL059  Longueur 50cm

Lecteurs de cartes

Lecteurs de cartes
Réf: EL001 12V / Longueur 600mm  
Réf: EL011 12V / Longueur 296mm  
Halogène  – bras métallique flexible isolé marche/arrêt incorporé dans la
tête. Précâblage 100mm.

Réf: LP092  Ampoule de rechange BA9s 5W (x10p)
Ampoule halogène au xénon fournie. 

O P T I O N

Réf: EL211 Diffuseur interchangeable rouge.

Liseuses LED

Réf: OS343 Lecteur de carte LED 12/24V
Pied de fixation.
20 lumens. Conso 0,5W.
Température couleur 3200K (blanc chaud).
Longueur 391mm.
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Réglettes LED pour montage en applique

SYRIA 15 - 150 (5 29/32)

24 (1 15/16)

20 (25/32)

31 (1 15/64)

32
 (1

 1
7/

64
)

Réf: QL093 Réglette « SYRIA 15 »,
10-15V 1,5W, blanc naturel, 95 lumens
Aluminium chromé, orientable, IP40
Longueur 150mm

Réf. Tension Interrupteur Couleur Nombre de
LEDs

Puissance 
en lumens Angle Lux à 0,5m Lux à 1m Consommation Indice 

FS261 10-30V Non Blanc froid 24 800 120° 1000 250 600/300mA IP54 

FS260 10-30V Oui Blanc froid 24 800 120° 1000 250 600/300mA IP54

FS262 10-14V Non Blanc froid 12 420 120° 300 85 500mA IP54

FS263 10-14V Oui Blanc froid 12 420 120° 300 85 500mA IP54

Réf.  Tension  Nombre 
de LEDs

Puissance
en lumens  Lux à 1m  Lux à 2m  Consommation 13,5V Dimensions

FS267 12/24V  18 POWERLEDs de 0,5W 630 260 55 450mA 286x60x17,5mm

Réglette LED
Verrine en polycarbonate, corps en aluminium.

292,5

Ø4,5

10,75

POWER
LED

Réglette étanche POWERLED
Montage en applique
Temp. de fonctionnement : de -20 à +50°C.
Homologation ECE REG10

Réf. Tension Couleur Nombre
de LEDs

Puissance
en lumens Angle Lux à 0,5m Lux à 1m Consommation Indice Dimensions

FS501 10-30V Blanc froid 3 300 160° 630 145 300 mA IP65 156x31x10 mm

FS500 10-30V Blanc froid 6 600 160° 630 145 600 mA IP65 256x31x10 mm

FS502 10-30V Blanc froid 12 1200 160° 630 145 1200 mA IP65 506x31x10 mm

Support inclinées à 60° en blanc
Réf: FS903 Support pour FS500
Réf: FS904 Support pour FS501

Eclairage de zone
Corps : Aluminium et ABS•
Verrine : Polycarbonate•
Temp. De fonctionnement : de -30 à +85°C•
Couleur : blanc froid•
Angle : 120°•
Indice : IP67•
Poids : 560g• POWER

LED IP67
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Eclairage fluorescent

LED

Plafonniers
Corps en acier galvanisé émaillé blanc.
Diffuseur en polycarbonate transparent.
Etanchéité.
Livré sans tube.
Indice : IP55 ou IP67.
Fixation à travers perçage Ø10mm.

Version carter inox, support à souder  ou ballast sur demande.
Modèle anti déflagrant sur demande.

Plafonnier transistorisé avec tube compact.

Réf. Puissance* Tension Dimensions 
L x l x h

Tube de 
remplacement

EL701 7W 12V 255x60x35mm LP181

EL731 8W 12V 440x60x35mm LP182

EL741 8W 24V 440x60x35mm LP182

EL761 11W 12V 355x60x35mm LP183

EL771 11W 24V 355x60x35mm LP183

* Economie d’énergie :

Réf. Modèle Tension Puissance Fluo à 
utiliser Dimensions

AS137 A 24VDC 2 x 8W 2 x FL008 379x165x102mm

AS102 B 24VDC 1 x 18W 1 x FL020 693x115x115mm

AS105* A 24VDC 2 x 18W 2 x FL020 727x189x109mm

AS101 B 230VAC 50Hz 1 x 18W 1 x FL020 727x189x109mm

AS103 C 230VAC 50Hz 2 x 18W 2 x FL020 727x189x109mm

AS104 C 230VAC 50Hz 2 x 18W 2 x FL020 727x189x109mm

AS111** C 230VAC 50Hz 2 x 18W 2 x FL020 727x189x109mm

AS108 230VAC 50Hz 2 x 36W 2 x FL040 1340x153x115mm

* Ballast 24V pour 2 tubes fluorescents de 20W AS150.   
** Double ballast.

Réf: AS380 Eclairage machine à LEDs
Technologie LED faible consommation.
LEDs 2x10W 230VAC 50Hz / 1830 lumens
(remplace 2 fluos 18W type T8).
Durée de vie estimée à 50 000 heures.
Corps en acier galvanisé émaillé blanc.
Diffuseur en polycarbonate transparent.
Etanchéité par joint caoutchouc. Indice IP67.
Fixation à travers perçage Ø13mm.
2 x presses étoupes laiton Ø10-12,5mm pour le
passage des câbles.
Dimensions : 692x192x116 mm

C

B

A

Réf: CX900 Luminaire fluo 12V 8W
Tube fourni. Avec interrupteur.
Dimensions LxPxH : 400x60x38,5mm.

Réf: CX901 Luminaire fluo 12V 2x8W
Tube fourni. Avec interrupteur.
Dimensions LxPxH : 410x90x38,5mm.

Tube compact*  : 
7W dont la puissance lumineuse équivaut à une ampoule halogène de 40W-
9W dont la puissance lumineuse équivaut à une ampoule halogène de 60W-
11W dont la puissance lumineuse équivaut à une ampoule halogène de 75W-
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Projecteurs encastrables sous marins forte puissance. Etanchéité IPX8 à 10 bars.
Changement de l’ampoule de l’intérieur du bateau. Certificats de conformité : ABS et LLOYDS.

UL Ti MATE 80 LED 21W 12/24VDC
Projecteur LED en bronze/aluminium Ø80mm
Epaisseur maximum de la coque : 65mm.
Ø de perçage : 61-62mm
Comprend 7 LEDs de 3W, 1400 lumens
Réf: UW401 Eclairage blanc 
Réf: UW402 Eclairage bleu

UL Ti MATE 80 
Projecteur en bronze Ø80mm.
Epaisseur maximum de la coque : 65mm. 
Ø de perçage : 61-62mm.

En 55W, xénon, 4800 lumens, ballast déporté :
Réf: UW022 12VDC
Réf: UW034 24VDC

En 100W, halogène, 750 lumens :
Réf: UW002 12VDC
Réf: UW001 24VDC

LED

Projecteurs encastrables sous marins
forte puissance

Coques polyester  ou bois

QT LED 80W
Réf: UW302 12/24VDC
Projecteur en bronze aluminium Ø80mm.
Epaisseur de la coque : 12 à 65mm.
Ø perçage : 61mm.
5500 lumens.
Disponible en blanc, bleu, vert ou rouge.

QT LED 130 230VAC 50Hz
Projecteur LED en bronze /aluminium Ø130mm.
Epaisseur de la coque : 12 à 120 mm.
Ø perçage : 101mm.
130W, 9 600 lumens.
Disponible en blanc ou bleu.
Version changement de couleur RGB sur demande

ULTIMATE 130 230VAC 50Hz
Projecteur metal halide en bronze /aluminium
Ø130mm.
Epaisseur de la coque : 12 à 120 mm.
Ø perçage : 100mm.
SA (ajustement de l’angle) ou FIXED (angle fixe).
150W, 12 000 lumens ou 250W, 19 000 lumens.
Disponible en blanc ou bleu.
Version changement de couleur RGB sur demande

LED LED
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LED

Autres modèles sur demande

Projecteurs encastrables sous marins
forte puissance

Coques a lumin ium ou ac ier

QT LED 75 230VAC 50Hz
Projecteur LED en aluminium ou inox 316L à souder.
2 modèles : FLUSH ou 50°.
Epaisseur de la coque : 12mm pour le FLUSH et 20mm pour le 50°.
130W, 9 600 lumens.
Disponible en blanc ou bleu.

ULTIMATE 75 230V 50Hz 
Projecteur metal halide en aluminium ou inox 316L 
à souder.
SA (ajustement de l’angle de faisceau large à étroit).
3 modèles : FLUSH, 30 ou 50°.
Epaisseur de la coque : 12mm pour le FLUSH et
20mm pour les 30 et 50°.
150W, 12 000 lumens ou 250W,19 000 lumens.
Disponible en blanc ou bleu.
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Réf: AS314 Projecteur de pont “Kiel”
Corps plastique.
Réf optique : GN604 12V 50W halogène fournie.

Réf: EL004 Projecteur orientable IP55. 
Aluminium + peinture polyester noire.
Equipé de 2 lampes GY6.35 24V 150W.

Réf ampoule : LP109 12V 100W
ou LP112 24V 150W à prévoir.

Projecteurs de pont

Projecteurs de pont LED

Réf: EL008 Projecteur " FLOOD " 
Etanche aux embruns.
Dimensions (Lxlxp) : 112x112/126x97mm.
Corps en polypropylène et support inox.
Intensité lumineuse : 9900 cds.
Ampoule H3 halogène 12V 55W fournie.

Ampoules de rechange :
Réf: LP155 12V 55W - Réf: LP270 24V 70W

Réf: EL007 Projecteur " FLOOD " 
Etanche aux embruns.
Dimensions (Lxlxp) : 154x84/104x81mm.
Corps en polypropylène et support inox.
Intensité lumineuse : 9900 cds.
Ampoule H3 halogène 12V 55W fournie.

Ampoules de rechange :
Réf: LP155 12V 55W - Réf: LP270 24V 70W

LED

LED

Projecteur de pont à LEDs module 70 12/24VDC 15W
Réf: EL672  Boîtier noir
Réf: EL673  Boîtier blanc
Corps en aluminium moulé. Lentille en verre.
Pré-câblé avec 2m de câble marin. Complètement étanche.
600 lumens.

Projecteur à LEDs Sea Hawk 12/24VDC 3W - Faisceau élargi 
Réf: EL670  Boîtier noir
Réf: EL671  Boîtier blanc
Pré-câblé avec 2,5m de câble marin (étamé)
Indice IP67 - Complètement étanche.
240 lumens.
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Projecteurs de recherche à LED

La faible consommation et la longévité des LEDs
permet de :

Réduire la section des câbles d’alimentation-
Economie de carburant-
Large plage tension d’utilisation, évite une-
usure prématurée due aux sous ou surtensions
Forte résistance aux vibrations-

Caractéristiques générales :
Boîtier ultra resistant en aluminium,-
revêtement époxy
Indice : IP67-
Durée de vie supérieure à 20000 heures-
Protégés contre les inversions de polarité-

Projecteurs 1400 et 1900 lumensProjecteurs 1000 lumens avec ou sans poignée Projecteurs 1400 et 1900 lumens

Projecteurs de travail technologie LEDs conçus pour une utilisation intensive. Tous domaines d’application.

Réf. Tension Forme Faisceau Puissance 
en lumens

Nombre
de LEDs Consommation Indice Dimensions

EL690 10/30V Ronde Large 1000 6 1,42A à 13,5V IP67 118x122x69mm

EL691 10/30V Ronde avec poignée Large 1000 6 1,42A à 13,5V IP67 118x127x69mm

EL682 10/70V Rond Large 1900 6 2A à,12,8V IP67 110,4x108,7x67mm

EL685 10/70V Carré Large 1000 6 1,8A à 12,8V IP67 110,4x108,7x67mm

EL688 10/70V Carré Large 1900 6 2A à,12,8V IP67 110,4x108,7x67mm

Réf. Tension Nombre
de LEDs Puissance Faisceau Puissance

en lumens Consommation Indice Dimensions 
LxlxH

EL630 10 à 30V 6 18W 60° 1250 1,35A 12V IP67 96x73x107 mm

EL631 10 à 30V 12 36W 60° 2500 2,75A 12V IP67 164x73x107 mm

EL632 10 à 30V 18 54W 60° 3650 4,25A 12V IP67 230x73x107 mm

EL633 10 à 30V 24 72W 60° 5400 5,65A 12V IP67 320x73x107 mm

EL635 10 à 30V 36 108W 60° 7560 8,5A 12V IP67 436x73x107 mm

Projecteurs barres LED étanche
Lumière blanc froid.
Résistant aux vibrations.
Corps aluminium.
Optique polycarbonate.
Température de fonctionnement : de -40°C à +85°C.
Certifié CE.

IP67
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A

B

C

Lumière blanc froid (6500K).
LED CREE.
Faisceau étroit longue portée.
Résistant aux vibrations.
Corps en aluminium et optique en polycarbonate.
Température de fonctionnement -40 à +85°C.
Etanche IP67.

Réf. Tension  Nombre
de LEDs Puissance Faisceau  Puissance

en lumens Indice Dimensions
LxlxH

EL640A 9 à 60VDC 4 40W 5° 2500 IP67 168x68x117mm

EL660B 9 à 60VDC 6 60W 5° 3500 IP67 180x88x135mm

EL675C 9 à 60VDC 7 70W 8° 5000 IP67 152x100x176mm

Projecteurs LED de puissance

Réf: KT010 Projecteur 10W 12VDC
Réf: KT011 Projecteur 10W 24VDC
Réf: KT012 Projecteur 10W 230VAC 50Hz

A Réf: KT054 Projecteur 50W 12VDC
Réf: KT050 Projecteur 50W 24VDC
Réf: KT030 Projecteur 30W 230VAC 50Hz
Réf: KT150 Projecteur 50W 230VAC 50Hz

B Réf: KT080 Projecteur 80W 24VDCC

A B C

Consommation 10WA 30WB 50WB 80WC

Equivalence halogène 80W 240W 400W 600W

Rendement 85% 85% 85% 85%

PARAMÈTRES PHYSIQUES :

Indice de protection IP65 IP65 IP65 IP65

Poids 0,56kg 2,2kg 3,86kg 5,62kg

Dimensions 115x85mm 272x174mm 225x185mm 285x240mm

PARAMÈTRES OPTIQUES :

Flux lumineux 900 lm 2600 lm 3851 lm 7925 lm

Efficacité lumineuse 90~100Lm/W 90~100Lm/W 90~100Lm/W 90~100Lm/W

Température couleur 5000~6500K 5000~6500K 5000~6500K 5000~6500K

Angle 120° 120° 120° 120°

Eclairement à 2m 65,88 lux 179,4 lux 206 lux 650,50 lux

Eclairement à 4m 16,72 lux 45,19 lux 51,50 lux 162,60 lux

Eclairement à 6m 7,29 lux 19,93 lux 22,89 lux 72,28 lux

Projecteurs de travail à LED de 10W à 100W (850 à 7800 lumens)
Etanche IP65, enveloppe aluminium peint*-
Verre trempé 5mm-
Allumage instantané-

*Sauf équerre de fixation en acier galvanisé

40W

60W
70W

IP67
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Référence 24Vdc ZR011 ZR020 ZR050 ZR100

Référence 230Vac ZR012 ZR030 ZR150 ZR110 ZR155 ZR200

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :

Puissance 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W

Equivalence halogène 80W 160W 240W 400W 750W 1000W 1500W

Rendement > 80% > 85% > 85% > 80% > 92% > 90% > 90%

Paramètres optiques :

Flux lumineux > 940 lm > 1860 lm > 2810 lm > 4439 lm > 8920 lm > 13440 lm > 17920 lm

Efficacité lumineuse > 79 lm/W > 80 lm/W > 80 lm/W > 80 lm/W > 80 lm/W > 80 lm/W > 80 lm/W

PARAMÈTRES PHYSIQUES :

Dimensions (H x P x L) 179x57x133mm 201x77x166mm 215x81x178mm 253x95x194mm 309x116x250mm 365x121x310m 400x121x340mm

Poids 0,69kg 1,05kg 1,36kg 1,96kg 4,54kg 8,19kg 8,15kg

Eclairage intense et longue durée de vie.
Faible consommation.
Puissance de 10 à 200W.
Eclairage blanc naturel 4000-4500K.
Enveloppe plastique noire anti-UV.
Visserie inox. Verre trempé.
Indice Rendu des Couleurs (IRC) > 70.
Angle d’éclairement : 120°.
Source lumineuse : Bridgelux 45 mil.
Alimentation 24VDC ou 230VAC 50Hz, suivant modèle.

10W 20,30W ou 50W 200W

Projecteurs LED 24 ou 230V

Projecteur LED forte puissance
Réf: GT120 Projecteur LED Brillant
Puissance 128W / 12000 lumens.
Modules LED Philips HBM (High Brightness Module).
Durée de vie 50 000h, insensible aux vibrations.
Dissipateur de chaleur en aluminium.
Couleur : blanc naturel.
Utilisation : -20°C / +40°C.
Alimentation : 230VAC 50Hz.
Indice : IP65.
Poids : 8,4 kg.

1000W Halogène

128W LED 

= 80 %
d’économie d’énergie.
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Projecteurs de pont

Modèle Tension Puissance Ampoule Poids

FLH 300 115-230V 300W R7s 5,3kg

FLH 500 115-230V 500W R7s 5,3kg

FLH 1000 115-230V 1000W R7s 5,3kg

Modèle Tension Puissance Ampoule Poids

FLS 150 230V 150W RX7 6,6kg

FLS 250 230V 250W E40 5,3kg

FLS 400 230V 400W E40 5,3kg

FLS 600 230V 600W E40 5,3kg

FLS 800 230V 800W E40 10kg

FLS 1200 230V 1200W E40 10,3kg

Modèle Tension Puissance Ampoule Poids

FLM 150 230V 150W RX7 6,6kg

FLM 250 230V 250W E40 5,3kg

FLM 400 230V 400W E40 5,3kg

FLM 800 230V 800W E40 10,5kg

Projecteurs de pont disponibles en 3 sources lumineuses différentes.
Fabriqué en aluminium anodisé avec finition peinture époxy blanche

Grande intensité lumineuse .-
Réflecteur aluminium poli pour faisceau large (WB) ou étroit (NB).-
Verre frontal securit et joint silicone.-
Visserie tout inox.-

Ballast séparé pour projecteur série FLS
et FLM  pour 1 ou plusieurs projecteurs.
Fabriqué en polycarbonate renforcé ils
sont également disponible tout inox.
Fréquence 50 ou 60Hz à préciser à la
commande.

Sér ie  FLH Halogène 

Sér ie  FLS Haute de Pression de Sodium

Sér ie  FLM Metal Halide

A préciser à la commande : WB (Faisceau large) ou NB (faisceau étroit).

A préciser à la commande : WB (Faisceau large) ou NB (faisceau étroit).

A préciser à la commande : WB (Faisceau large) ou NB (faisceau étroit).

Options : Bras support déporté - visière anti-éblouissement

FLS 150-400W FLS 600-1200W



239KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Ec
lai

ra
ge

 &
 si

gn
ali

sa
tio

n

Projecteurs de pont à Haute Pression
de Sodium (HPS) ou Métal Halide (MH)
De la même qualité que la gamme halogène
cette série de projecteur assure un éclairage
extrêmement puissant et efficace.

Réf: AS768
Alimentation : 230V 50-60 Hz - 2 PE Laiton M24
Puissance : 2 x 250W ou 2 x 400W
Ampoule : E40. (non inclus)
2 supports inox ajustables
Poids : 13kg
Ballast a commander séparément.

Réf: AS771  1x250W
Réf: AS368  1x400W
Identiques au AS768 ces modèles ont un ballast intégré
avec 1 seule ampoule (non inclus).
Poids : 21kg

Réf: LP288  Lampe sodium E40 250W

Projecteurs de pont halogènes

Projecteur de proue

Fabrication tout inox avec finition peinture époxy blanche.
Glace frontale en verre securit. Réflecteur en aluminium anodisé hautement poli.
Livré pré-câblé avec 1,5m de câble. Support inox orientable. Livré sans
ampoule. Modèle antidéflagrant sur demande.
N’hésitez pas à nous consulter

Ser ie  BL 35
Projecteur spécifique pour éclairage à la proue
développé pour les navires de type Ferries à
grande vitesse mais également pour les
navires fluviaux. Il assure la détection d’objet,
de bouée mais apporte également une aide
précieuse dans les manœuvres de port.

Réf. Puissance Tension Lampe Poids Protection

AS766A 200W 24 ou 220V LP171 ou LP173 3kg IP67

AS761B 500W 220V LP175 5,5kg IP67

AS769C 1000W 220V LP176 7kg IP67

AS768 AS368, AS771

Fabrication tout en aluminium anodisé avec finition
peinture époxy blanche émaillé au four. 

Alimentation : Micro Xenon 24V. 2 optiques 24V
pouvant être activés individuellement pouvant
ainsi donner 1 faisceau étroit (NB) et 1 faisceau
large (WB). (3 optiques sur demande ).
Livré avec tableau de commande.

Portée pour 1 lux : NB 725m- WB 335m. 
Indice : IP67. Poids : 7kg

A B C
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Projecteur 100% étanche et flottant (IP68). 
Corps en caoutchouc. 
Ø optique 114 mm.
Marche/arrêt + fonction morse.
Câble spirale extensible à 3m.
Répond aux exigences SOLAS.
Ampoule fournie.
Réf: AS332  - Réf ampoule : GN405 12V 30W
Réf: AS333  - Réf ampoule : GN505 24V 50W
Réf: AS334 -  Réf ampoule : GN604 12V 50W halogène 

Réf: AS838 Support projecteur
Réf: AS839 Support projecteur cloison

Réf: EL002 Projecteur étanche IPX6K avec 2 sources lumineuses
halogènes proximité ou longue portée. Boîtier, poignée et enjoliveur en
plastique noir. Glace en verre. Réflecteur en aluminium.
1 interrupteur à bascule pour éclairage de proximité 55W (version 12V).
1 micro interrupteur pour éclairage longue portée, avec fonction morse 100W
(version 12V).
Câble spirale extensible à 3,50m.

Réf: EL851 Option support
Réf ampoule : 
LP155 H3 12V 55W
LP100 H3 12V 100W
LP270 H3 24V 70W.

Projecteur de signalisation pour signaux Morse
Répond aux exigences et normes SOLAS - Obligatoire pour tout navire
passager supérieur à 12 m ou au minimum de 150 tonnes.
Construction en aluminium avec finition peinture époxy blanche - IP56
Alimentation : 12/24V-60W - Livré avec 5m de câble et prise 3 fiches.
Batterie : 12 ou 24V - Autonomie : 6 heures de signalisation 
(en intermittence et 1,5h en continu)
Performances : portée maximum jour : 8 miles nautiques - 12 mots/mn

Réf: EL006 Projecteur de pont 
Poignée droite.
Embase montée sur rotule.
Rotation horizontal : 360°/ vertical 30°.
Ø optique 138mm. 1 lux à 350m. 
Ampoule à prévoir :
Réf: LP270 H3 24V 70W ou 
Réf: LP155 H3 12V 55W.

O P T I O N S

Coffret bois de transport et de stockage.
Filtre vert ou rouge.
Batterie 12 ou 24V.
Chargeur - Prise mâle ou femelle 3 fiches.
Ampoule 12 ou 24V.

FS
P1

27
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Projecteurs de recherche motorisés
Projecteurs de pont motorisés à balayage avec télécommande encastrable
Repérage des bouées, mouillages, balises de chenaux,…
Entièrement inoxydable, corps en thermo plastique blanc étanche.
Livrés avec 4.50m de câble.

Modèles A et B fournis avec télécommande étanche à 2 vitesses.

A B

C

Réf. Modèle Optique Rotation
horiz. vert.

Dimensions
LxHxP

Intensité
lumineuse à 100m Portée Poids

JP010A 12V 255SL 2 x GN604 360° 60° 267 x 224 x 227mm 10 lux 315m 5kg

JP012A 24V 255SL 2 x GN604 360° 60° 267 x 224 x 227mm 10 lux 315m 5kg

JP080B 12V 146SL JP455 360° 60° 216x 227 x 257mm 15 lux 386m 4,1kg

JP082B 24V 146SL JP455 360° 60° 216 x 227 x 257mm 15 lux 386m 4,1kg

JP020C 12V 135SL JP178 320° 75° 180 x 200 x 190mm 7 lux 262m 2,7kg

JP022C 24V 135SL JP178 320° 75° 180 x 200 x 190mm 7 lux 262m 2,7kg

Réf: JP050 Projecteur 12V
Modèle 155SL
Eclairement : 1 lux à 268m
Rotation : horizontal 360° - vertical 75°.
2 vitesses de balayage.
Transmission SOS automatique.
Dimensions : L160 x H200 x P200mm
Poids : 2,3kg.
Livré avec 4,50m de câble.

Réf: JP060 Projecteur 12/24V
+ panneau étanche.
Réf optique : GN604 12V

Réf: JP042 Projecteur 24V
Projecteur servocommandé 8’’ (200mm) 
en laiton chromé
Grande portée :
500 000 cd – 52 lux à 100m – 2.1 lux à 500m.
Rotation : horizontal 450° - vertical 70°.
Vitesses de balayage variables.
Système spot/flood (faisceau étroit/large).
Système de frein intégré pour une parfaite stabilité
sur la cible.
Livré avec 2,5m de câble.
Dimensions : P 284 x Ø 211 x H 363 mm
Poids : 5kg.

Réf optique : GN552 24V

Projecteur de recherche servocommandé à
double optiques 55W halogènes, livré avec
radiocommande sans fil. 
Modèle 233SL.
Fabrication robuste en aluminium anodisé peint
époxy blanc.
Intensité 200000 candelas. (mode spot)
Elévation +9°/-18° (vitesse : 7,5°/seconde); 
Rotation 360° continue (2 vitesses : 10 et
26°/seconde). 
Largeur de faisceau variable en continu.
Possibilité de balayage continu +10°/-10°. 
Poids : 2,7kg.
Consommation 10A (12V), 5A (24V)
Dimensions : L239 x H203 x P244mm

Réf: JP233 12V 2x3"
Réf: JP234 24V  2x3"
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Sér ie  150 CB -  180CB -  210CB -  220CB

Sér ie  180CS -  210CS

Projecteurs halogènes, amagnétiques destinés aux navires de pêche côtière, de petite
servitude et de plaisance. Fabrication inox 316 et laiton chromé.  

A C C E S S O I R E S

Réf: DH925 Rallonge de 25cm
Réf: DH933 Rallonge de 33cm
Réf: DH950 Rallonge de 50cm

A C C E S S O I R E

Réf: DH021 Commande déportée DHR
12-24V 12W 0,25kg

Réf. Série Ø réflecteur Tension Puissance Portée Lampe Poids Indice

DH151 150CB 145mm 12V 100W 450m GN537 2,7kg IPX6

DH152 150CB 145mm 24V 250W 550m GN553 2,7kg IPX6

DH181 180CB 175mm 12V 100W 475m GN545 3,2kg IPX6

DH182 180CB 175mm 24V 170W 480m GN045 3,2kg IPX6

DH002 210CB 200mm 24V 250W 700m GN552 3,2kg IPX5

DH212 210CB 200mm 220V 1000W 630m GX16D 3,2kg IPX5

DH222 220CB 200mm 24V 250W 664m LP213 3,2kg IP66

DH221 220CB 200mm 220V 300W 345m LP214 3,2kg IP66

Réf. Série Ø réflecteur Tension Puissance Portée Lampe Poids Indice

DH186 180CS 180mm 24V 170W 480m GN045 3,2kg IPX5

DH187 180CS 180mm 12V 100W 475m GN545 3,2kg IPX5

DH210 210CS 200mm 220V 1000W 630m GX16D 4,6kg IPX5

DH213 210CS 200mm 24V 250W 700m GN552 4,6kg IPX5

Sér ie  150UC -  180UC -  210UC -  220UC

Réf. Série Ø réflecteur Tension Puissance Portée Lampe Poids Indice

DH153 150UC 150mm 24V 250W 550m GN553 3,8kg IP56

DH184 180UC 180mm 24V 170W 480m GN045 4,2kg IP56

DH185 180UC 180mm 12V 100W 475m GN545 4,2kg IP56

DH214 210UC 200mm 24V 250W 700m GN552 4,6kg IP56

DH224 220UC 200mm 220V 250W 664m LP214 4,4kg IP56

Autres modèles nous consulter.
Schémas et dimensions disponibles sur demande.
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Projecteurs de recherche professionnels
Fabrication en aluminium anodisé avec finition peinture époxy blanche.
Glace frontale en verre securit avec réflecteur parabolique en aluminium.
Les séries 220 et 350 sont disponibles en 3 versions de commande :

Commande manuelle direct sur tambour •
Manuelle de timonerie•
Servocommande.•

Sér ie  350CS Commande de timonerie

Option : Colonne H : 800 mm Autres dimensions sur demande

A C C E S S O I R E S

Réf: DH306 Poignée de commande cabine
Réf: DH311 Tube de liaison 600 mm
Réf: DH314 Tube de liaison 1400 mm
Réf: DH313 Colonne 800 mm

A C C E S S O I R E S

Réf: DH020 Joystick
Réf: DH023 Boitier de commande

Sér ie  220RC -  350RCN Servocommande

Rotation : 340° - Elévation : +/- 25°

220RC - DH010 350RCN - DH011

Autres modèles nous consulter.
Schémas et dimensions disponibles sur demande.

Réf. Série Ø réflecteur Tension Puissance Portée Lampe Poids Indice

DH351 350CS 340mm 24V 250W 904m LP213 11kg IP66

DH352 350CS 340mm 220V 1000W 1104m DH914 11kg IP66

Réf. Série Ø réflecteur Tension Puissance Portée Lampe Poids Indice

DH010 220RCN 200mm 24V 250W 664m LP213 9,2kg IP56

DH011 350RCN 340mm 220V 1000W 1104m DH914 16,6kg IP56
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Projecteurs de recherche
Projecteurs de recherche professionnels répondant à toutes les
applications mêmes les plus sévères. De fabrication très robuste, ces
projecteurs peuvent avoir différentes sources lumineuses (Halogène,
Métal Halide ou Xenon). Ils équipent tous les types de navires.

Type Puissance Tension Angle Portée 
à 1 lux

Diam. zone 
éclairée à 1 lux

Cd
X1000 Lampe

SH310 500W 24V 5.8° 2063m 210m 6200 E40

SH310 1000W 230V 11° 1540m 229m 2200 GX9.5

SH470 2000W 230V 10.8° 2119m 390m 5600 GY16

SH480 3000W 230V 10.8° 2100m 451m NC G38

Option : Colonne standard H : 800mm; Autre dimension sur demande.

SH310BS

Type A B D E Poids (sans colonne)

SH310 R10 330mm 380mm 470mm 870mm 33kg

SH310 R10 330mm 380mm 470mm 870mm 33kg

SH470 R10 360mm 525mm 615mm 1040mm 41kg

SH480 R10 700mm 525mm 615mm 1040mm 45kg

Type A B D E Poids (sans colonne)

SH310 390mm 380mm 490mm 620mm 15kg

SH310 390mm 380mm 490mm 620mm 15kg

SH470 410mm 525mm 640mm 780mm 17kg

SH480 700mm 525mm 640mm 780mm 22kg

Sér ie  SH-R10 Halogène servocommande

Même caractéristique et performances que la gamme à commande manuelle. 
Servocommande équipé d’une résistance chauffante thermostatique.
Température de fonctionnement jusqu’à -40°C.
Elévation :+55°/-30° - Rotation : 340°.
Livré avec tableau de commande type TB1 (3 tableaux max).
Option : Colonne standard hauteur : 600 mm – Poids 10kg.
Autre dimension sur demande.

Performances : 

Sér ie  SH Halogène de 500 à 5000W

Fabrication en aluminium anodisé avec finition peinture époxy blanche-
Glace frontale securit – Réflecteur parabolique en verre poli plaqué argent.-
Focale réglable manuellement avec molette extérieure.-
Elévation : +25°/-30° - Rotation : 340°-
Indice de protection : IP56-

Exemple de référence : SH310-BS-220-1000

D : Commande directe sur tambour. -
BS : Commande intérieur de timonerie-
DH : Commande D + Colonne 800 mm-
BH : Commande BS + Colonne 800 mm-

Réf: TB1 Tableau de commande pour projecteurs servocommande
Inter de commande individuel marche-arrêt de la lampe et de la servocommande.
Elévation - Rotation au tiller.
Indicateur de position - Fusible de protection.
Réglage de focale - Variateur de vitesse rotation - Elévation.



245KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Ec
lai

ra
ge

 &
 si

gn
ali

sa
tio

n

Projecteurs de recherche

Type A B C D Poids

XS 500 R10 470mm 380mm 470mm 890mm 42kg

XS 1000 R10 610mm 425mm 515mm 930mm 47kg

XS 1600 R10 610mm 425mm 515mm 930mm 47kg

XS 2000 R10 685mm 525mm 615mm 1020mm 59kg

XS 3000 R10 685mm 525mm 615mm 1020mm 61kg

Type Puissance Tension Angle focale Intensité Cd x 1000 Portée pour 1 lux Lampe Poids

HR250 250W 24-230V* 2-7° 4700 2170m G 6.35 25kg

HR650 650W 230V 8-16° 900 943m GX 9.5 25kg

* Alimentation 230V avec ampoule 24V

Type Puissance Tension Angle focale Intensité Cd x 1000 Portée pour 1 lux Lampe Poids

XR150 150W 115/230V 2-7° 9000 3000m XBO 27kg

XR500 500W 115/230V 2-7° 20000 4000m XBO 27kg

Projecteurs de recherche Xenon

Type Puissance Tension Angle 
Min-Max

Portée 
à 1 lux

Diamètre zone
éclairée à 1 lux

Intensité
Cd x 1000

XS 500 500W 230V 2°-7° 4600 161m 21000

XS 1000 1000W 230V 2°-7° 6400 223m 40000

XS 1600 1600W 230V 3°-8° 7200 377m 52000

XS 2000 2000W 230V 2°-7° 9200 321m Nc

XS 3000 3000W 230V 3°-8° 11500 603m Nc

Sér ie  XS 500-1000-1600-2000-3000W

Même caractéristiques que la gamme SH et R10 ces projecteurs
sont particulièrement efficace et puissant avec un faisceau 4 fois
plus puissant qu’avec une source halogène.
Ils sont livrés complet avec leur PSU (Unité de puissance CA/CC)
et leur tableau de commande.

Option : Colonne standard H :400 ou 800 mm
Autre dimension sur demande.

115V disponible sur demande en 500 et 1000W.

Sér ie  XS R10 500-1000-1600-2000-3000W

Servocommande R10.
Fiches techniques individuelle sur simple demande. 
N’hésitez pas à nous consulter

Projecteur compact et léger conçu pour navire à grande vitesse,
pilotine, ou tout navire travaillant dans des conditions sévères. 
Particulièrement résistant aux vibrations et aux chocs ce
projecteur peut être livré en version halogène ou xenon.

Fabrication en fonte d’aluminium avec peinture
Epoxy blanche - IP56 - Focale réglable - Livré avec son tableau de commande.
Rotation : +/- 161°. Elévation : +25°/-30°
Option : Colonne 600 mm (autre dimension sur demande)

Dimensions Série XS R10

TB1 (Tableau maitre)
P 244

Sér ie  HR R20 Halogène 250 ou 650W

Sér ie  XR R20 Xenon 150 ou 500W
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Spécificités sur version motorisée type EF : Tous ces projecteurs sont livrés avec un tableau de
commande. Le contrôle s’effectue par joystick avec indication par diodes vertes. Les tableaux
mentionnent les types de lampes ainsi que les possibilités de réglage de la focale.

Pour toute commande, il importe de préciser les
éléments suivants :
Ex : WH – 463 – HGS – 220V - 1000W

WH : Type de support-
463 : Diamètre d’optique-
HGS : Ampoule halogène-
220V : Tension-
1000W : Puissance-

SEEMATZ équipe également ses projecteurs avec
des lampes à Mercure Haute Pression (HBO), des
lampes au Xénon (XBO), des lampes halogènes
"étain halide" (ZH) ou des lampes halogènes
"métal halide" (HMI) ; toutes ces lampes ont un
contrôleur de chaleur thermostatique.
Les projecteurs spéciaux "Canal de Suez" sont
également disponibles dans la gamme. 

Fiches techniques de chaque modèle sur simple demande.

Tout type de montage Ø optique Lampe Tension Puissance Portée à 1 lux Angle faisceau

DS-DH-WS-WH-EF 273 Halogène 24V 250W 476m 6,5°

DS-DH-WS-WH-EF 351 Halogène 24V 500W 1200m 3,5°

DS-DH-WS-WH-EF 351 Halogène 230V 500W 960m 4,25°

DS-DH-WS-WH-EF 351 Halogène 230V 1000W 740m 6°

DS-DH-WS-WH-EF 463 Halogène 24V 1000W 1390m 6°

DS-DH-WS-WH-EF 463 Halogène 230V 500W 510m 8,5°

DS-DH-WS-WH-EF 463 Halogène 230V 650W 660m 6°

DS-DH-WS-WH-EF 463 Halogène 230V 1000W 1100m 6°

DS-DH-WS-WH-EF 463 Halogène 230V 2000W 1300m 7,5°

DS-DH-WS-WH-EF 525 Halogène 230V 1000W 1280m 5,5°

DS-DH-WS-WH-EF 525 Halogène 230V 2000W 1500m 5,5°

DS-DH-WS-WH-EF 525 Halogène 230V 3000W 1700m 5,5°

DS-DH-WS-WH-EF 750 Halogène 230V 3000W 2400m 8,5°

DS-DH-WS-WH-EF 750 Halogène 230V 5000W 2850m 8,5°
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Le projecteur type EF NH convient pour un montage
inversé "tête en bas". (Rotation horizontale +165° à -
165° - élévation +10° à -90°)
Performances Série halogène, tout type de montage.

SEEMATZ Searchlight HGS 250W-2000W

measurements are conform DIN regulation

Fabrication robuste en aluminium anodisé
amagnétique résistant à la corrosion et aux
conditions extrêmes avec finition peinture époxy
beige (blanc sur demande).
Vitre frontale en verre securit avec réflecteur
parabolique 100% aluminium poli.

Gamme disponible avec 4 sources lumineuses
différentes :

- HGS : Halogène (standard)
- HBO : Mercure Haute pression
- HMI : Metal halide
- XBO : Xenon.

Il existe 5 tailles d’optique en version HGS :
Diam.273, 351, 463, 525 et 750mm.
Rotation horizontale +165° à -165°.
Elévation +30° à -30°.

Ces projecteurs sont disponibles dans les
versions suivantes :

DS : Commande directe sur tambour 
DH : Commande directe sur tambour + colonne
H.1000 mm (*)
WS : Commande manuelle de timonerie 
WH : Commande manuelle de timonerie +
colonne H.1000mm (*)
EF : Servo-commande

(*) Autre hauteur sur demande.
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Projecteurs de recherche LED
professionnels

Projecteurs de recherche professionnels

Ils sont munis de blocs optiques de diamètre
185mm et se déclinent en 4 versions :

Montage direct sur pont (modèle DS)-
Autonome à main (modèle HD)-
Montage sur socle avec commande timonerie-
(modèle WS)
Montage sur colonne avec commande-
timonerie (modèle WH)

Pour toute commande, préciser :
Ex : WH – 185 – HGS – 24V – 450W

WH : Type de support-
185 : Diamètre d’optique-
HGS : Ampoule halogène-
24V : Tension-
450W : Puissance-

WHWSHD

Puissance Tension Angle faisceau Portée à 1 lux

100W 12VDC 5,0°-6,0° 380m

200W 24VDC 7,0°-8,0° 395m

300W 230VAC 9,0°-15,0° 180m

450W 24VDC 9,0° 510m

Optique 273mm 351mm 463mm

Puissance 58W 149W 285W

Flux lumineux 5 600 lm 14 400 lm 27600 lm

Angle 6° 6° 6°

Portée IES * >800m >1300m >1800m

Ln 200 m Ø 21 m 16 lx 42 lx 80 lx

Ln 400 m Ø 42 m 4.1 lx 10 lx 20 lx

Ln 800 m Ø 84 m 1 lx 2.6 lx 5 lx

Ln 1000 m Ø 105 m -- 1.7 lx 3.2 lx

Ln 1600 m Ø 167 m -- -- 1.3 lx

Les projecteurs SEEMATZ  en version LED avec optiques
de diamètre 273 à 463 mm.

Faible consommation-
Longue durée de vie-
Résistance aux vibrations-

Fabrication robuste en aluminium anodisé amagnétique résistant à la
corrosion et aux conditions extrêmes avec finition peinture époxy
beige (blanc sur demande)

Rotation horizontale +165° à -165°.
Elévation +30° à -30°

Ces projecteurs sont disponibles dans les versions suivantes :
DS : Commande directe sur tambour 
DH : Commande directe sur tambour  + colonne H.1000 mm (*)
WS : Commande manuelle de timonerie 
WH : Commande manuelle de timonerie + colonne H.1000 mm (*)
EF : Servo-commande

(*) Autre hauteur sur demande.

Sér ie  min i
Les projecteurs de recherche de la série "mini", sont fabriqués
en aluminium résistant à l’environnement salin. 
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Projecteurs autonomes LED

Projecteurs LED 230V

Réf: RX001  Projecteur 10W - Noir
Batterie lithium intégrée - autonomie 3h - temps de charge 4h.
Chargeur 230V.
Chargeur allume cigare 12 et 24V.
Température de couleur : blanc froid.
Angle du faisceau lumineux : 60° (étroit).
Indice : IP65.
Dimensions (PxLxH) : 172 x 152 x 225mm.
Poids : 1kg.

Réf: RX003 Projecteur 20W – Bleu
Livré avec grille de protection.
Batterie lithium intégrée - autonomie 8h - temps de charge 8h.
Dimmer intégré (variateur de puissance).
Chargeur 230V.
Chargeur allume cigare 12 et 24V.
Température de couleur : blanc naturel.
Angle du faisceau lumineux : 120° (large).
Indice : IP65.
Dimensions (PxLxH) : 225 x 277 x 330mm.
Poids : 2,5kg

Réf: KT073 Projecteur chantier LED 30W
Intensité lumineuse > 2160 lumens
Alimentation : 230V 50Hz (raccordement secteur)
Angle : 60°
Indice : IP65
Dimensions : 755 x 685 x 400mm
Poids : 15kg.

Réf: RX002  Projecteur 20W - Jaune
Livré avec grille de protection.
Batterie lithium intégrée - autonomie 3h - temps de charge 4h.
Dimmer intégré (variateur de puissance).
Chargeur 230V.
Chargeur allume cigare 12 et 24V.
Température de couleur : blanc naturel.
Angle du faisceau lumineux : 120° (large).
Indice : IP65.
Dimensions (PxLxH) : 185 x 212 x 290mm.
Poids : 2kg.

Lithium Lithium

Lithium
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Feux de navigation bateaux <12m

Réf: AS230 Noir
Feu tout horizon sur matereau
fixe en polycarbonate 102mm.
Réf lampe : LP092 12V 5W

Réf: AS231 Noir
Réf: AS236 Blanc
Feu tout horizon sur matereau
rabattable en polycarbonate
356mm.
Réf lampe : LP092 12V 5W

Réf: AS232 Noir
Feu tout horizon sur matereau
rétractable dans le pont en
polycarbonate 610mm.
Réf lampe : LP092 12V 5W

Réf: AS233 Noir
Réf: AS238 Blanc
Feu tout horizon sur materau
amovible en polycarbonate 1066mm.
Réf lampe : LP092 12V 5W

Réf: K131 Feux tout horizon 
sur matereau télescopique
aspect chromé 610mm.
Réf lampe : LP050 12V 5W

Réf: AS258 Feu de hune +
projecteur de pont halogène.
Bateaux<12m. En noir.
Lampe projecteur.
Réf lampe : LP095 12V 20W
fournie.

Réf: EL087 Feu de hune +
projecteur de pont halogène.
Bateaux<12m. En noir.
Lampe projecteur.
Réf lampe : LP008 12V 20W
fournie.

Réf: EL088 Feu de hune +
projecteur de pont halogène.
Bateaux<12m. En blanc.
Lampe projecteur.
Réf lampe : LP008 12V 20W
fournie.

Réf: EL085 Feu de hune +
projecteur de pont halogène.
Bateaux<20m. En noir.
Lampe projecteur.
Réf lampe : LP008 12V 20W
fournie.

Réf: K305 Eclairage inox à encastrer.
Dimensions : 130x86x38mm.
Autres applications : encastrés dans le pont des bateaux ils
peuvent servir de chemin lumineux, ou en “nez” de marche.

Réf: KW257 Combiné tête de mât 3 nm 9-28Vdc
7,5W (hune + projecteur de pont à LED)

- Carter alu anodisé argent sur carénage
plastique résistant

- Câble L.1,5m
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Feux de navigation bateaux <12m
Sér ie 20

Sér ie  25

Montage côté Montage dos Montage base

Noir Blanc Utilisation Couleur Montage Angle de visibilité

AS201 AS221 Babord Rouge Côté 112,5 °

AS202 AS222 Tribord Vert Côté 112,5°

AS203 AS223 Poupe Blanc Dos 135 °

AS204 Babord Rouge Base 112,5 °

AS205 AS225 Bicolore Vert/rouge Base 112,5 °/112,5 °

Poupe Blanc Base 135 °

AS207 Tribord Vert Base 112,5°

AS229 Hune Blanc Base 225°

Noir Blanc Utilisation Couleur Visibilité

AS251 AS271 Babord Rouge 112,5 °

AS252 AS272 Tribord Vert 112,5°

AS253 AS273 Poupe Blanc 135 °

AS254 AS274 Bicolore Vert/rouge 112,5 °/112,5 °

AS255 AS275 Tout horizon Blanc 360 °

AS256 AS276 Hune Blanc 225°

Conforme aux normes internationales IMO72.
Corps polycarbonate noir ou blanc, résistant aux
chocs, anti-rouille, non magnétique.
Réflecteur en inox. Protection IP45.
Lampe 12V 10W fournie. 
Réf: LP388 Lampe de remplacement 
12V 10W fournie.

Conforme aux normes internationales IMO72.
Corps polycarbonate noir ou blanc, résistant aux
chocs, anti-rouille, non magnétique.
Protection IP45. Ampoule 12V 5W fournie.
Ampoule de remplacement : Réf: LP091 12V
4W  ou Réf: LP092 12V 5W halogène
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A B C

D E

Feux de navigation bateaux <20m
Sér ie  40

Série homologuée VERITAS. 
Corps en polycarbonate noir ; réflecteurs en acier inoxydable. Norme de
protection IP56, IP55 pour les feux tout horizon à montage fixe.
Disponible en 12V. Existe également en 24V. 
Disponible avec ampoule  Réf: LP122 ou Réf: LP121.  
Supports différents modèles sur demande.

Sér ie  41

Noir Blanc Utilisation Couleur Angle de visibilité

AS411 AS416 Babord Rouge 112,5 °

AS412 AS417 Tribord Vert 112,5°

AS413 AS418 Poupe Blanc 135 °

AS414 AS419 Bicolore Vert/rouge 112,5 °/112,5 °

AS415 AS410 Tête de mat Blanc 225°

Conforme aux normes internationales IMO72
Corps polycarbonate noir ou blanc, résistant aux chocs, anti-rouille,
non magnétique.
Réflecteur en inox. Protection IP55. 
Réf ampoule : LP121 12V 10W ou (suivant modèle) 
Réf: LP122 12V 25W fournie.
Dimensions : H105xl92xP82mm.

Modèles 24V et supports différents sur demande.

Réf. Utilisation Couleur Angle de visibilité

AS401A Babord Rouge 112,5°

AS402 Tribord Vert 112,5°

AS403 Poupe Blanc 135°

AS404 Bicolore Vert-Rouge 112,5°-112,5°

AS405 Tricolore RVB -

AS409 Hune Blanc 225°

AS406B Tout horizon Blanc 360°

AS407 Tout horizon Rouge 360°

AS408 Tout horizon Vert 360°

AS431C Tricolore-mouillage RVB-Blanc 112,5°-112,5°-135°-360°

AS432D Idem + quicfits* RVB-Blanc 112,5°-112,5°-135°-360°

AS354 Tricolore-mouillage
Stroboscopique* RVB-Blanc 112,5°-112,5°-112,5°-360°

AS434E Stroboscopique* Blanc 360°

* Système QUICFITS conçu pour un montage et démontage sans outils et sans
déconnection de câble. Plus spécialement destiné aux voiliers.
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Feux de navigation bateaux <12m

Feux de navigation bateaux <20m

Homologation selon IMO72 et SN72.
Visibilité : 1MN
Résistant aux chocs et aux UV, amagnétique.
Protection IP54.
Navette 12V 10W SV8.5 fournie.
Dimensions : H75xl63xP53mm

Amagnétique- encombrement réduit - démontage
sans outil EASY-FIT
Homologation selon SN72 (20m IMO72).
Protection IP55.
Ampoule 12V 25W fournie.
Modèle 24V : nous consulter.
Dimensions HL531 : H107xl88mm.
Dimensions HL601 : H200xl88mm.

Noir Blanc Utilisation Couleur Angle de
visibilité

HL002 HL102 Hune Blanc 225°

HL012 HL112 Poupe Blanc 135°

HL022 HL122 Tribord Vert 112,5°

HL032 HL132 Babord Rouge 112,5°

HL042 HL142 Bicolore Vert/Rouge 112,5°
/112,5°

Noir Utilisation Couleur Angle
de visibilité

HL531 Tricolore
de mât Rouge/Vert/Blanc 112,5°/112,5°

/135°

HL601
Tricolore
de mât

+ Mouillage

Rouge/Vert/Blanc 
+ Blanc

112,5°/112,5°
/135°

+ 360°

Sér ie  3562
Feux de position pour bateaux
jusqu’à 12m.

Sér ie  2984

Sér ie  2984
Feux de signalisation combiné pour
voiliers et bateaux jusqu’à 12m.

Réf: HL201 Embase noire 
Réf: HL211 Embase blanche
Homologation selon IMO72 et SN72.
Résistant aux chocs et aux UV, amagnétique. 
Protection IP54.
Réf ampoule : LP021 12V 10W fournie.

Sér ie  2492
Feux de mouillage blanc 360°
pour bateaux jusqu’à 50m.

Résistant aux chocs et aux UV, amagnétique. Protection IP55.
Homologation selon IMO et SN72. 
Réf ampoule : LP121 12V 10W ou (suivant modèle).
Réf: LP122 12V 25W fournie.
Existe aussi en 24V.

A

B

Noir Blanc Utilisation Couleur Angle de visibilité

HL307A HL357 Hune Blanc 225°

HL327 HL377 Poupe Blanc 135°

HL347 HL397 Tribord Vert 112,5°

HL337 HL387 Babord Rouge 112,5°

HL317 HL367 Bicolore Vert/Rouge 112,5°/112,5°

HL501B HL562 Signalisation Blanc 360°

HL511 Signalisation Vert 360°

HL521 Signalisation Rouge 360°
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Feux de navigation LED bateaux de 12 à 50m

Sér ie  34 à LED
Pour bateaux jusqu’à 12m.

Homologués BSH, GL, MCA, RINA, USCG/A-16.

Sér ie  34 à LED
Pour bateaux jusqu’à 12m.

Homologués IMO, BSH, GL, MED  
Feux de signalisation à led 1,5W, 12-24VDC.
Visibilité 2MN. Anti-corrosionn, étanche. 
Enveloppe blanche (noire sur demande). Ampoule led incluse.
En cours d’homologation Bureau Véritas.
Réf: AS346 Feux tribord led verte 112,5°,
Réf: AS347 Feux babord led rouge 112,5°,
Réf: AS348 Feux poupe led blanche 135° 

Pour bateaux jusqu’à 12m.
Réf: EL657 Feu Tricolore - Feu de mouillage LED 8/28V
Consommation d’énergie extrêmement basse 
Bâbord, tribord et poupe ensemble < 3,5W 
Feu blanc visible sur tout l’horizon / Feu de mouillage < 1,5W
Complètement étanche. Certifié IP 67 
Pré-câblé avec 400mm de câble marin trois fils 
Visibilité < 2MN
Homologations internationales : BSH, IMO COLREG, USCG, ABYC.
Boîtier noir

57
,7

74,8

76

23
,5

Cable entry
max. dia. 10m
Kabelanschl
bis max. Ø10

85

74,8

15
2,

7

97,6

Tricolor /
Dreifarbenleuchte

Allround white /
Signal weiss

Adéquat pour remplacer les feux de signalisation traditionnels
AQUASIGNAL séries 40 et 41.

Visibilité : 2MN. Entièrement étanche IP67.
Fonctionnement indifférent 12 ou 24VDC. Consommation : 1,5W.
Intensité lumineuse constante quelque soit les variations de tension à +/- 20% près. 
Quasi éternel (50 000 heures de fonctionnement minimum).
Insensible aux UV et à l’eau de mer. Résistant aux vibrations.
Installation facile par enclipsage sur support à visser.
Poids : 300g. Certifié IMO/COLREG - BSH.

Noir Blanc Utilisation Couleur Angle de visibilité

AS020 AS030 Tribord Vert 112,5°

AS021 AS031 Bâbord Rouge 112,5°

AS022 AS032 Poupe Blanc 135°

AS023 AS033 Bâbord/Tribord Rouge/Vert 112,5°/112,5°

Sér ie  43 à LED
Pour bateaux jusqu’à 50m.

Sér ie  0650

Réf: AS349  Feu LED mouillage 12/24V  
Visibilité 2MN.
Corps en polycarbonate noir. 
50 000 heures de fonctionnement.
Angle de visibilité : 360° blanc.
Dimensions : H 57,7 x Ø 74,8mm.
Consommation : 1W

Feu LED tricolore de mât + mouillage 12/24V
Visibilité 2MN. Corps en polycarbonate noir.
50 000 heures de fonctionnement.
Angle de visibilité : 112,5° / 112,5° / 135°.
Rouge / Vert / Blanc + Blanc.
Dimensions : H 152,7 x Ø 74,8mm.
Consommation en feux de route 1,9W au total, et feux de mouillage 1W.
Réf: AS341 Carter noir
Réf: AS342 Carter blanc
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Feux de navigation bateaux <50m

Durée de vie garantie : 20 000 heures.
Alimentation : 9 - 28Vdc (sauf feu de Hune 225°
visible à 5MN = 24Vdc 11W).
Sans maintenance.
Robustesse des matériaux (carter en aluminium
anodisé + réflecteur inox).
Anti-vibration/chocs.
Non corrodable & amagnétique.
Etanchéité IP67/IP68.
Livré avec 1,5m de câble.
Approuvé : BSH, Germanischer Lloyd, UL1104 et MED.
3 versions de carter au choix : Noir / Argent / Doré.

En option, fourniture de cellule photovoltaïque 12V
pour alimenter les feux

Sér ie  580
Destinés à tout navire jusqu’à 50m,
selon les Normes Internationales pour la Prévention
des Collisions en Mer de 1972 (COLREGS 1972-IMC072).

Feu à LEDs 
Carter alu anodisé argent. Câble L.1,5m. 9-28Vdc.
Réf: KW216 Tribord 1,8W
Réf: KW310 Bâbord 1,2W
Réf: KW416 Poupe 2,1W
Réf: KW610 Mouillage 2,8W
Réf: KW218 Bicolore 3W
Réf: KW846 Tricolore + mouillage 2,8W
Disponible en carter noir sur demande.

Réf: KW001 Projecteur de pont/barre de
flèche à LEDs 4W 12/24V

400Lux/m -
IP67-
Carter alu anodisé argent-
Ø 46 x H.38,5mm-

Réf: KW002 Projecteur de pont/barre de
flèche à LEDs 3W 12/24V

800Lux/m -
IP65-
Carter alu anodisé argent-
Ø 54 x H.22mm-

Réf: KW003 Projecteur de pont/barre de
flèche à LEDs 4,5W 12/24V 

760Lux/m -
IP65 -
Carter alu anodisé argent -
Ø 78 x H.39,5mm-

Réf: KW257 Combiné tête de mât 
3nm 9-28Vdc 7,5W (hune + projecteur de pont à
LED). Carter alu anodisé argent sur carénage
plastique résistant. Câble L.1,5m.

Attention, les feux de la gammes sont montés avec des carters en alu anodisé ou carter noir sur demande.
Photos non contractuelles.



Sér ie  55
Pour navires  de 20 à 50m.

Série homologuée VERITAS.
Les feux marqués  d’une ancre sont homologués pour la navigation fluviale
européenne. Corps en polycarbonate noir renforcé de fibres de verre et
matériaux inoxydables. Indice IP56. 
Livré sans ampoule ni câble.
Ampoule 12V : Réf: LP121  10W ou  Réf: LP122  25W
Ampoule 24V : Réf: LP281  10W ou  Réf: LP282  25W

Réf. Utilisation Couleur Angle de visibilité

AS551 Babord Rouge 112,5 °

AS552 Tribord Vert 112,5°

AS553 Poupe Blanc 135 °

AS554 Poupe Jaune 135 °

AS555 Tout horizon Blanc 360 °

AS556 Tout horizon Rouge 360 °

AS557 Tout horizon Vert 360 °

AS558 Hune Blanc 225°

Sér ie  70
Pour navires de plus de 50m.

Série homologuée VERITAS. Les feux marqués d’une ancre sont
homologués pour la navigation fluviale européenne. 
Corps en polycarbonate noir renforcé de fibres de verre ; matériaux
inoxydables. Livré avec ampoule 24V.
Indice IP56. Disponible sur demande en 230 et 110V. 
Ampoules :
Réf: LP135  24V 40W    Réf: LP137  220V 65W    Réf: LP136  110V 60W

Sér ie  65
Pour navires >50m.

Technologie à LED.
Durée de vie du feu jusqu’à 100 000 heures.
Ne consomme que 10W. Un câble 3x1,5mm² suffira à alimenter le feu en
115V/230VAC. Peuvent fonctionner indifféremment de 115V à 230V ±20%,
50/60Hz. Egalement disponible en 24VDC.
Indice IP67. Corps en aluminium et verrine en polycarbonate renforcée en
fibres de verre.
Conformité norme EN 60945 et certification BSH.

Réf. en 24V Utilisation Couleur Angle de visibilité

AS701 Babord Rouge 112,5°

AS702 Tribord Vert 112,5°

AS703 Poupe Blanc 135°

AS704 Tout horizon Blanc 360°

AS705 Tout horizon Rouge 360°

AS706 Tout horizon Vert 360°

AS707 Hune Blanc 225°

AS721 Babord double Rouge 112,5°

AS722 Tribord double Vert 112,5°

AS723 Poupe double Blanc 135°

AS724 Tout horizon Blanc 360°

AS727 Hune double Blanc 225°

LED
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Réf. en
115/230V

Réf. en
24/24V Utilisation Couleur Angle de

visibilité Visibilité Boitier*

AS651 AS655 Babord Rouge 112,5° 3 MN Noir

AS652 AS656 Tribord Vert 112,5° 3 MN Noir

AS653 AS663 Poupe Blanc 135° 3 MN Noir

AS654 AS669 Tête de mat Blanc 225° 6 MN Noir

AS675 AS662 Tout horizon Rouge 360° 3 MN Noir

AS676 AS661 Tout horizon Vert 360° 3 MN Noir

AS668 Tout horizon Blanc 360° 3 MN Noir

*Boîtier blanc disponible sur demande.
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Feux rotatif LED
Feu rotatif à technologie LED.
Sa parabole tournante accroit la directivité et l’efficacité du rayon lumineux.

Source lumineuse : 3 POWERLEDs-
Courroie en silicone résistante aux variations de température.-
Tension : 12/24V. -
Indice : IP55-

Réf: SY049 Feu bleu - hauteur 155mm
Réf: SY161 Feu ambre - hauteur 148mm

Modèles disponibles avec embase sur hampe ou magnétique

Toutes les gammes sont homologuées :
Reg. 65 ECE-ONU
Reg. 10 ECE-ONU

Feux rotatif LED Rex
Série compact, hauteur 107mm
Même caractérisitique que le modèle rotatif LED, mais avec un indice
différent : IP66

Réf: SY178 Feu bleu 
Réf: SY170 Feu ambre 

Sirène prioritaire
Différentes tonalités possibles : pompiers, police, gendarmerie…
Haut-parleurs ferrite:

Impédance : 4Ω-
Tension 12 ou 24V-
Indice : IP66-
Dimensions (LxHxP) : 130x155x138mm-

Nous consulter pour définir le modèle.

Sirène compacte multi-tons 12V
La spécificité de cette sirène est l’intégration de 5 tonalités dans le module
maître.

Efficace et puissante-
Multi tonalités : Pompiers, Gendarmerie et Police toutes intégrées dans le-
module maître
Compacte et facile à installer -
Gain en temps d’installation : un seul HP pour les tonalités Gendarmerie,…-
Indice : IP67-
Dimensions (LxHxP) : 112x97x110mm-

IP66

IP68
Feux flash LED Shark
Série S ultra-compact, hauteur 79mm.
Le corps lumineux est composé de 9 POWERLEDs alimentées par une
carte de régulation. 

Régulateur de tension : 12/24V. -
Mode flash-
Fonction parking-
Option de synchronisation -
Indice : IP68-

Réf: SY136 Feu bleu
Réf: SY190 Feu ambre 

Autres modèles ou embase sur demande veuillez nous consulter.
Homologué : R10 et R65

Homologuées R10 et UTAC
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Avertisseurs et alarmes

Réf: KL836 12V  Kit double trompes  
Réf: KL837 24V  Kit double trompes
Puissance sonore : 120dB. Fréquence 370Hz, portée 1800m.
Trompe inox avec cage laiton chromé. 
Réf: KL861 Trompe 43cm grave. 
Réf: KL860 Trompe 38,5cm aiguë
Réf: KL902 Tuyau pour avertisseur
Réf: RS927 Relais 12V  
Réf: RS929 Relais 24V  
Réf: KL513 Compresseur + relais 12V 20A 
Réf: KL514 Compresseur + relais 24V 10A

Réf: KL833 12V  Kit simple trompe
Réf: KL834 24V  Kit simple trompe
Fréquence 320Hz. 12 ou 24V. Puissance sonore : 120dB. 
Trompe inox avec cage laiton chromé. Portée 1800m. 
Réf: KL861 Trompe 43cm grave  
Réf: KL902 Tuyau pour avertisseur
Réf: RS927 Relais 12V  
Réf: RS929 Relais 24V  
Réf: KL513 Compresseur + relais 12V 20A  
Réf: KL514 Compresseur + relais 24V 10A  

Avertisseur avec grille étanche
Réf: KL001 12V
Dim. l 93mm x prof. 90mm x H 58mm.
Niveau sonore : 107 dB(a) environ 1m. Fréquence
490 Hz ±20. Conso : 2,2A en 12V. 
Livré avec une grille noire et 1 grille blanche.

Réf: KL085 Alarme sonore 12/24V
Montage en façade. Protection IP65.
Ø perçage 52mm, Ø HT 63mm.

Alarmes non étanches
Réf: KL087 12V boîtier noir
Réf: KL086 24V boîtier rouge
Ø38mm. Puissance sonore 83dB.

Réf: KL510 Simple trompe
Dim. 450 X 102 mm . Conso. 100W  8A.

Avertisseur inox compact
Réf: KL700 Simple  Dim. 76 X 83 mm.
Réf: KL720 Double 2 tons Dim. 110 X 222 mm. 
Compact 12V DC.

Sirène à fixer à plat.
Réf: KL012 12V 94dB
Réf: KL024 24V 98dB
Cons. 10W. Ø 84 mm.

Modèle “Klaxon”
110dB à 2m 
Réf: KL973 12V aigu
Réf: KL974 12V grave
Réf: KL975 24V aigu
Réf: KL976 24V grave

Réf: KL081 12V
Réf: KL082 24V
Buzzer à encastrer avec témoin lumineux.
Conso. 3,5mA
Prof. 60mm, largeur 55 mm, 
hauteur 38 mm. 72dB.
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Réf: K350 Cloche de signalisation Ø 200mm
Rina et Lloyd’s pour bateaux de moins de 20m. Poids 2,5kg.

Réf: K351 Cloche de signalisation Ø 300mm
Rina et Lloyd’s pour bateaux de 20m à 75m. Poids 8kg.

Compresseur d’air adapté à l’alimentation des trompes homologuées
pour bateaux de 20 à 75m réf. K341 et K348 ainsi qu’aux divers besoins du bord.
Pression : 8 bar. Débit : 47 l/min. Réservoir : 8 litres. Puissance : 380W.
Dimensions : 390 x 230 x 380mm.Poids : 9kg
Réf: K347 12V, prévoir fusible 20A
Réf: K349 24V, prévoir fusible 10A

Avertisseur homologué pour bateaux de 20m à 75m.
Rina, Lloyd’s et Bureau Véritas.
Pavillon Ø300mm laiton peint vernissé blanc.
Branchement sur air du bord 6 à 12 bars nécessaires.
Livré avec accessoires et électrovanne.
Version pavillon chromé sur demande.

Avertisseur homologué pour bateaux de 12m à 20m.
Rina, Lloyd’s et Bureau Véritas.
Pavillon Ø200mm laiton peint vernissé blanc.
Compresseur électrique et accessoires de montage.

Réf. Tension Intensité dB (1m) Hz Poids Dimensions

K340 12V 20A 123 630 5,5kg 460x200mm

K346 24V 10A 123 630 5,5kg 460x200mm

Réf. Tension Intensité dB (1m) Hz Poids Dimensions

K341 12V 4,5A 132 630 3,5kg 460x300mm

K348 24V 2,5A 132 630 3,5kg 460x300mm

Homologué pour les navires de 20 à 75m
Avertisseur électronique homologué constitué d’un ensemble 
haut-parleur, microphone et centrale électronique avec les fonctions de :
générateur 690Hz, amplificateur A/B et signal automatique de brouillard
personnalisable. 
Membrane accoustique avec nouveau système de chauffage ultrasonique.  
Homologations Rina, Lloyd’s, et Bureau Véritas en accord avec les normes
internationales. Colreg 1972 IMO classe III. 
Avec accessoires de montage.

Homologué pour les navires de 12 à 20m
Avertisseur électronique homologué constitué d’un ensemble haut-parleur,
microphone et centrale électronique avec les fonctions de : générateur 675 Hz,
amplificateur de voix et signal automatique de brouillard personnalisable. 
Homologations Rina, Lloyd’s et Bureau Véritas en accord avec les normes
internationales. Colreg 1972 IMO classe IV. 
Avec accessoires de montage.

Réf. Tension Intensité dB (1m) Hz Poids Dimensions

K360 12V 3A 122 675 2,5kg 249x237mm

K361 24V 1,5A 122 675 2,5kg 249x237mm

Réf. Tension Intensité dB (1m) Hz Poids Dimensions

K362 24V 4A 131 690 6,1kg 422x318mm

Avertisseurs & cloches de signalisation
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Avertisseurs

Type S -2
Pour navire jusqu’à 20m.

Fabrication bronze et laiton avec finition chromé, poli ou
peinture époxy blanc.
Fréquence : 266 Hz
Pavillon Ø194 mm x L : 417 mm
Consommation et pression d’air : 6 L/sec à 7 bar
Puissance : 132 dB (1/3 octave à 1m)
Contrôle : Manuel 
Poids : 5,4kg

Avertisseurs professionnels répondant
aux exigences IMO – COLREG 72 et homologué ABS.
Fonctionne sur le circuit d’air du bord ou sur compresseur 

Modèle S-330-DVM-H

Type S -330
Pour navire de 20 à 75m

Fabrication bronze et laiton avec finition chromé, poli ou
peinture époxy blanc.
Fréquence : 330 Hz
Pavillon Ø164 mm x L : 474 mm
Consommation et pression d’air : 4,2 L/sec à 7 bar
Puissance : 132 dB (1/3 octave à 1m) 
Contrôle : Manuel ou/et électrique (CA ou CC)
Poids : 2,15kg

Option : Type S-330-DVM-H. avec résistance chauffante
24-115 ou 230V pour fonctionnement de -40°C à +80°C.

Modèle S-2

Modèle Taille navire Portée Fréquence Puissance
(1/3 Octave à 1m) Dimensions Poids

KM-250 75-200m 1,5 Mile 250 Hz 139 dB 544x254x343mm 12kg

KM-165 75-200m 1,5 Mile 165 Hz 144 dB 864x305x457mm 18kg

KM-135 + 200m 2 Mile 135 Hz 144 dB 1070x330x508mm 18kg

KM-110 + 200m 2 mile 110 Hz 144 dB 1368x273x559mm 26kg

Option : Type KM-DVM-H : Même série que le type KM avec
résistance chauffante 24-115 ou 230V pour fonctionnement
de -40°C à +80°C.
Compresseur sur demande. Modèle KM-DVM-H

Type KM
Pour navire de 75 à 200m et 200m et plus

Fabrication en fonte d’aluminium finition peinture
époxy grise (blanc en option)
Membrane inox spéciale complétement hermétique (breveté)
Consommation et pression d’air : 50 L/sec à 9 bar
Température de fonctionnement : -4°C à +80°C
Contrôle : Manuel ou/et électrique (CA ou CC)
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Lampes

Lampes E14 tube
Réf: LP060 12V  15W 
Réf: LP061 12V  25W
Réf: LP063 24V  15W
Réf: LP065 24V  25W

Lampes E14 sphériques
Réf: LP062 12V  40W 
Réf: LP064 24V  25W

Tubes fluorescents
Réf: FL004 12/24V  4W  150mm
Réf: FL006 12/24V  6W  225mm
Réf: FL008 12/24V  8W  300mm
Réf: FL013 12/24V  13W 530mm
Réf: FL216 12V  16W  140x140mm
Réf: FL020 12/24V  18W  590mm

Tube fluorescent G23
Réf: LP123 12/24V  7W  137mm

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Lampes BAY15D
Réf: LP121 12V  10W 
Réf: LP122 12V  25W
Réf: LP281 28V  10W
Réf: LP282 28V  25W

Lampes B22 sphériques
Réf: LP040 12V  15W 
Réf: LP041 12V  25W
Réf: LP042*  12V  40W
Réf: LP043 24V  25W
Réf: LP044*  24V  40W
Réf: LP046*  24V  60W
* Dim. 50 x 70

Lampes B22 domestique
Réf: LP045 24V  60W

Lampes P28 tube
Réf: LP135 24V  40W
Réf: LP136 110V  60W
Réf: LP137 220V  65W

Lampes B15D
Réf: LP050 12V  5W 
Réf: LP051 12V  10W
Réf: LP052 12V  15W
Réf: LP053 12V  20W
Réf: LP054 12V  25W
Réf: LP055 12V  25W sphérique
Réf: LP056 24V  5W
Réf: LP057 24V  10W
Réf: LP058 24V  10W tube
Réf: LP059 24V  21W

Lampes B15S
Réf: LP020 12V  5W 
Réf: LP021 12V  10W
Réf: LP022 12V  15W
Réf: LP023 12V  21W
Réf: LP024 24V  5W
Réf: LP025 24V  10W
Réf: LP026 24V  15W
Réf: LP027 24V  21W
Réf: LP028 24V  25W

Lampes B7S
Réf: LP160 12V  2W 
Réf: LP161 24V  3W

Lampes B9S
Réf: LP090 12V  3W  tube
Réf: LP091 12V  4W  tube
Réf: LP092 12V  5W  halogène
Réf: LP129*  12V  5W  halogène
(pour lecteur carte OS341 - OS342)
Réf: LP094*  12V  10W  halogène
Réf: LP095*  12V  20W  halogène
Réf: LP096 24V  2W  tube
Réf: LP097 24V  4W  tube
* vendu à l’unité

Lampes préfocus
Réf: LP131 3,6V  1,8W
Réf: LP132 4,8V  2,4W

Lampes E10 sphériques
Réf: LP031 6V  2,4W
Réf: LP033 12V  3W
Réf: LP034 12V  6W
Réf: LP035 24V  3W

Lampes E10 tube
Réf: LP032 12V  2W
Réf: LP036 24V  3W

Lampes E27 sphériques
Réf: LP070 12V  25W
Réf: LP071*  12V  40W
Réf: LP072 24V  25W
Réf: LP073*  24V  40W
Réf: LP074 24V  60W domestique
Réf: LP075 24V  60W
* Dim. 50 x 70

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10
Halogène

Tube
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Lampes

Lampes LED

Lampes R7S
Réf: LP170 24V  200W  60,2mm
Réf: LP171 24V  200W  118mm
Réf: LP172 24V  500W  118mm
Réf: LP173 220V  200W  117mm
Réf: LP174 220V  300W  117mm
Réf: LP175 220V  500W  117mm
Réf: LP177 220V  750W  192mm
Réf: LP176 220V  1000W  192mm

Lampes halogène G4 / GY6,35
Réf: LP101 G4  12V  5W
Réf: LP102 G4  12V  10W
Réf: LP103 G4  12V  20W
Réf: LP104 G4  24V  10W
Réf: LP105 G4  24V  20W
Réf: LP106 G4  28V  10W
Réf: LP107 G4  28V  20W
Réf: LP108 G6  12V  50W
Réf: LP109 G6  12V  100W
Réf: LP110 G6  24V  50W
Réf: LP111 G6  24V  100W
Réf: LP112 G6  24V  150W
Réf: LP113 G6  24V  250W

Lampes xénon G4
Réf: LP186 12V 10W
Réf: LP189 12V 20W
Réf: LP187 24V 10W
Réf: LP191 28V 20W<

Navettes
Réf: LP080 12V  3W  8x28mm
Réf: LP081 12V  5W  10x38mm
Réf: LP082 12V  5W  10x42mm
Réf: LP083 12V  10W  10x42mm
Réf: LP084 12V  15W  15x42mm
Réf: LP085 24V  5W  10x38mm
Réf: LP086 24V  5W  10x42mm
Réf: LP087 24V  10W  10x42mm
Réf: LP388*  12V  10W  10x44mm
Réf: LP389*  24V  10W  10x44mm
Réf: LP284 12V  10W  11x30mm
Réf: LP285 24V  10W  11x30mm
* spécial feux aquasignal 5 embouts plats
+ 5 embouts coniques

Wedge base
Réf: LP140 12V  1,2W  PM
Réf: LP142 12V  2W  PM
Réf: LP144 24V  1,2W  PM
Réf: LP152 12V  2W  PM rouge
Réf: LP154 24V  1,2W PM rouge

Réf: LP141 12V  2W  GM
Réf: LP143 12V  3W  GM
Réf: LP145 24V  3W  GM

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Lampes LED 12V 1.8W
10 LEDs de puissance 
84 lumens. Couleur blanche
Réf: LP310 Lampe culot
BA15S
Réf: LP312 Lampe culot
BA15D
Réf: LP314 Lampe culot
BAY15D

Lampes LED 12V 2.5W
20 LEDs de puissance 
42 lumens. Couleur blanche
Réf: LP311 Lampe culot
BA15S
Réf: LP313 Lampe culot
BA15D
Réf: LP315 Lampe culot
BAY15D

Navettes LED
Couleur blanche
Réf: LP325 12V 0,6W
10x35,5mm
Réf: LP326 12V 1W
10x41mm
Réf: LP330 12V 0,5W
12x42mm 
Réf: LP332 24V 1W
10x41mm

Plaques 27 LEDs G4 12V
2,2W ZELIG SE
Réf: QL010 « jour »
Réf: QL011 « chaud »
Réf: QL012 « froid»
Réf: QL013 « rouge »

Plaques 24 led G4 24V
2,2W ZELIG SE
Réf: QL050 « chaud »
Réf: QL051 « froid»

Lampes LED type G4 
ZELIG BE
Réf: QL014 1,5W
12/24VDC 
« lumière du jour »
Réf: QL015 1,5W
12/24VDC 
« lumière blanche chaude »

Lampe LED 12V GU5.3 
Réf: KT613 3W blanc froid

Lampe LED 230V 50Hz GU10 
Réf: KT611 4W blanc froid

Conditionnement
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Lampe LED 12V GU5.3 
Réf: KT614 3W blanc jour

Lampe LED 12V GU5.3 
Réf: LP341 4W blanc jour

Plaques 6 LEDs G4 10-
30V 1,8W Ø 26mm
6 LEDs de 0,3W “Lumière
chaude” 
Réf: LP318 Connexion G4
arrière / verticale 
Réf: LP319 Connexion G4
latérale/ horizontale 



262 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Ec
lai

ra
ge

 &
 si

gn
ali

sa
tio

n

Lampes et douilles

Lampes halogènes H1
Réf: LP184 12V  55W
Réf: LP185 24V  70W

Lampes halogènes H3
Réf: LP155 12V  55W
Réf: LP100 12V  100W
Réf: LP270 24V  70W

Lampes halogènes H7
Réf: LP188 12V  55W

Réf: LD005  Douille laiton 
pour E27

Réf: LD006  Douille volante 
pour B15D avec collerette

Réf: LD007  Douille pour R7S

Lampes GU4 Ø35x38
Réf: LP001 12V  20W  10° 
Réf: LP002 12V  20W  30° 
Réf: LP004 12V  35W  30°
Réf: LP005 24V  20W  30°
Réf: LP006 24V  35W  30°
Réf: LP016 28V  20W  30°

Lampes GU5,3 Ø50x44
Réf: LP007 12V  20W  12° 
Réf: LP008 12V  20W  38°
Réf: LP009 12V  35W  12°
Réf: LP010 12V  35W  38°
Réf: LP011 12V  50W  13°
Réf: LP012 12V  50W  38°
Réf: LP013 24V  20W  38°
Réf: LP014 24V  35W  38°
Réf: LP015 24V  50W  38°

Lampes G4 réflecteur
Réf: LP017 24V  20W  10° 31x48

Lampes fluorescents 2G7
Réf: LP180 5W  85mm
Réf: LP181 7W  115mm
Réf: LP182 9W  145mm
Réf: LP183 11W  215mm

Blocs optiques scellés “GE” 12V
Réf: GN405 Ø114mm, 30W
Réf: GN604 Ø114mm, 50W halogène
Réf: GN411 Ø114mm, 35W strié
Réf: GN509 Ø114mm, 100W

Réf: GN537 Ø144mm, 100W
Réf: GN545 Ø177mm, 100W
Réf: JP455 100x165mm, 50W 12/24V
Réf: JP178 145x85mm, 50W 12/24V

Blocs optiques scellés “GE” 24V
Réf: GN505 Ø114mm, 50W
Réf: GN593 Ø114mm, 50W strié 
Réf: GN530 Ø144mm, 130W 
Réf: GN553 Ø144mm, 250W

Réf: GN045 Ø177mm, 170W
Réf: GN552 Ø203mm, 250W
Réf: JP455 100x165mm, 50W 12/24V
Réf: JP178 145x85mm, 50W 12/24V

Réf: LP018  Support 
pour G4/G5,3/GY6,35

Réf: LD002  Douille laiton 
pour B22

Réf: LD003  Douille 
pour P28S

Réf: LD004  Douille inox 
pour BAY15D 

Conditionnement
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