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Electricité
Batteries lithium - Batteries plomb.
Coupe-batteries & coupleurs.
Séparateurs de batterie. Répartiteurs de
charge. Alternateurs. Chargeurs. Equalizers.
Abaisseurs, élévateurs et stabilisateurs.
Convertisseurs. Panneaux solaires.
Groupes électrogènes. Tableaux électriques.
Appareils de contrôle. Interrupteurs. 
Fusibles et porte-fusibles. Disjoncteurs.
Relais. Prises. Câbles et connexions.
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Batteries haute performance Lithium-ion
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Phosphate de Fer LiFePO4

La batterie lithium est incomparablement
plus performante que la batterie plomb :

Poids très faible, 3 à 4 fois plus léger-
Compacité extrême-
Recharge ultra-rapide-
3 000 cycles de charge-décharge, équivalents à dix fois ceux des-
batteries actuelles
Capacité invariable quel que soit le courant de décharge-
Recharge de la capacité à 100% depuis un alternateur (contre 80% pour-
une batterie au plomb) soit 20% de capacité supplémentaire disponible
Pas d'effet mémoire-
Faible taux d'autodécharge (moins de 10 % par an)-
Pas de maintenance-

Réf. Modèle Dimensions Poids Temps de charge*

KN100 100Ah - 12VDC 274x192x301mm 19kg 1h

KN124 100Ah - 24VDC 274x192x558mm 36kg 2h

*Temps de charge : 
pour le modèle 12Vdc avec le combiné 2000W/100A : Réf: KN012
pour le modèle 24Vdc avec le combiné 2300W/50A : Réf: KN030

AlternateurBatterie de démarrage

Sortie 12V Prise 230VAC

Panneau déporté

Combi chargeur/convertisseur
Coffret de protection 

différentiel

Batterie Lithium ion

Entrée 230VAC

Pack lithium CLAYTON
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Accessoires batterie Lithium-ion

Coffret d’énergie Lithium-ion
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G3 COMBI - Chargeur 12 ou 24VDC / convertisseur 230VAC 50Hz
Le mode chargeur du combiné charger/convertisseur est adapté à la
charge des batteries lithium.
Il est opérationnel à 100% de sa puissance de -20 à +50°C.

Panneau déporté
Un seul bouton sur l’afficheur permet la mise en service du système.
L’afficheur indique la puissance consommée, l’état de charge des batteries
et la disponibilité de l’énergie restante en temps.

Séparateur de batteries
La charge depuis l’alternateur du moteur est effective
dés lors que le moteur tourne. Une fois la batterie de démarrage rechargée,
le séparateur de batterie bascule (seuil 13.5V) le courant de
charge sur le parc lithium.

Réf. Tension 
d'entrée

Tension 
de sortie Dimensions Poids Puissance Puissance 

15 min.
Puissance 

pointe
Courant 

de charge

KN027 12V 230V 50Hz 299x198x116mm 7,5kg 1000W 1200W 2000W 50A

KN025 12V 230V 50Hz 299x198x116mm 7,5kg 1300W 1500W 3000W 80A

KN012 12V 230V 50Hz 376x198x116mm 9,5kg 2000W 2300W 4000W 100A

KN028 24V 230V 50Hz 376x198x116mm 7,5kg 1000W 1200W 2000W 30A

KN029 24V 230V 50Hz 376x198x116mm 7,5kg 1500W 1700W 3000W 40A

KN030 24V 230V  50Hz 376x198x116mm 9,5kg 2300W 2500W 4500W 50A

Réf. Tension Dimensions Poids

KN013 12-24VDC 88x137x37mm 0,4kg

Réf. Tension Dimensions Poids

KN031 12-24VDC 150x80x43 0,9kg

Coffret d’énergie avec sortie 12VDC et 230VAC 50Hz
comprenant :

Une batterie lithium 12V 100A.h-
Un convertisseur 12V 1300W (3000W en pointe)-
Un chargeur de batterie 80A-
Un séparateur de batterie-
Un afficheur-

Recharge en 1 heure depuis le secteur ou environ 1h40
depuis un alternateur 50A.
Dimensions : 451x339x411mm
Poids : 38kg 

Combinés chargeur/convertisseur
12/24VDC - 230VAC 50Hz

100%
d’efficacité

de -20°C
à 50°C



A C C E S S O I R E S

168 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Batteries de service Lithium-ion
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Un relais de puissance est obligatoire pour
l’utilisation des batteries SUPER B 50A.h,
100A.h et 160A.h. Ce relais protège la batterie
principalement contre la surcharge et la 
décharge profonde.

Réf: SJ170
Relais de protection 
monostable 500A

Réf: SJ171
Relais de protection
bistable 12V 360A

Réf: SJ172
Relais de protection
bistable 12V 260A

Réf: SJ230 Afficheur tension (V) et
profondeur de charge (%). Pour batteries
SUPER B 50A.h, 100A.h et 160A.h.

Dispositif de lecture données
batteries sur PC :
nous consulter.

En plus d’avoir sélectionné les meilleurs cellules au
lithium fer phosphate, la technologie la plus
sécurisée au lithium, toutes nos batteries ont un
système VMS qui permet l’équilibrage de la charge
dans les différentes cellules, ce système électronique
permet la mise en série et/ou en parallèle des
différents packs.

La gamme couvre tous les besoins en batterie de démarrage 
ou de service.
Ces batteries offrent de nombreux avantages par rapport aux
batteries conventionnelles au plomb :

Plus légères : jusqu’à 80% du poids en moins-
Plus petites : 1/3 ou moins du volume-
Durée de vie plus longue-
Faible taux d’autodécharge : 1% par mois-
Recharge rapide-
Plages de fonctionnement – 20°C à +60°C-
Insensible aux vibrations-

Peuvent être entièrement
rechargées en 1 heure.

Réf. Tension / 
Capacité nominale

Décharge continue 
max. /pulsée Dimensions Poids

SJ007 13,2V 3.3A.h 12A / 28A 114 x 81 x 35mm 475g

SJ008 13,2V 6.4A.h 24A / 56A 114 x 81 x 62mm 900g

SJ010 13,2V 9.6A.h 36A / 84A 120 x 95 x 82mm 1,3kg

SJ013 13,2V 12.8A.h 48A / 112A 120 x 127 x 82mm 1,75kg

SJ019 13,2V 19.2A.h 72A / 168A 120 x 180 x 82mm 2,6kg

SJ026 13,2V 25.6A.h 96A / 224A 120 x 236 x 82mm 3,4kg

SJ032 13,2V 32A.h 120A / 280A 120 x 310 x 82mm 4.2kg

SJ051 13,2V 50A.h 150A / 250A 298 x 270 x 195mm 11kg

SJ102 13,2V 100A.h 300A / 500A 414 x 313 x 225mm 21kg

SJ161 13,2V 160A.h 480A / 800A 414 x 313 x 225mm 28,3kg
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Batteries de service plaques planes
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Réf. Tension Capacité Dim. HT LxlxH Poids

BZ075 12V 80Ah 259x168x208mm 23kg

BZ100 12V 107Ah 330x173x220mm 30,40kg

BZ150 12V 161Ah 485x170x240mm 43,50kg

BZ200 12V 214Ah 530x240x218mm 62,50kg

Réf. Tension Capacité
nom. 20h Dim. HT LxlxH Poids

BG225 12V 65Ah 325x168x175mm 21,6kg

BG221 12V 80Ah 330x173x242mm 30,4kg

BG222 12V 100Ah 330x173x242mm 36,4kg

BG223 12V 140Ah 485x170x242mm 51,6kg

BG224 12V 200Ah 530x240x218mm 62kg

Bat ter ie  ge l
Batterie gel à décharge lente, étanche et sans entretien. 
Excellente tenue en cyclage.
Faible autodécharge.

Bat ter ie  AGM
Batterie AGM 12V, étanche et sans entretien.
Excellente performance pour des applications à courant de 
charge / décharge élevé (consommateurs puissants).
Densité énergétique élevée.
Technologie robuste : bonne résistance aux chocs et vibrations.

Pour la BG224,
les bornes sont
sur le petit coté.

Pour la BZ200,
les bornes sont
sur le petit coté.

+ +
-

-

-
+-+

-
+

-
+

Montage en série
2 batteries 12V/110Ah = 24V/110Ah

Les tensions s’additionnent

Montage en série/parallèle
4 batteries 12V/220Ah = 24V/440Ah

Montage en parallèle
2 batteries 12V/110Ah = 12V/220Ah

Les capacités s’additionnent

+- +-

+- +-

+

-

Montages possibles

» B o n  à  s a v o i r

Prolongez la vie de vos batteries
en ajoutant une protection
tension basse (page 171).

Chantier Jeanneau@Gilles Martin-Raget – Sun Odyssey 50DS
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Batteries AGM plaques en spirales

Technologie spécifique :
Au lieu de plaques planes des batteries
ordinaires, la technologie des cellules en
spirale « SPIRALCELL » utilise de minces
plaques de plomb enroulées sous haute
pression entre lesquelles sont intercalés des
séparateurs en fibre de verre qui retiennent
l’électrolyte comme une éponge. L’ensemble
des cellules en spirale sont reliées entre elle
par des connexions solides. Vibrations,
chaleur, humidité et longue période
d’inactivité, elle résiste à tout.

Démarrage 12V et  mix te  démarrage/serv ice 12V
Une conception unique qui assure des performances maximum pour un encombrement
et un poids minimum. Puissance au démarrage exceptionnelle. Etanchéité totale.
Inclinable dans toutes les positions. Aucune émission de gaz, aucune perte d’électrolyte.
Aucun risque de corrosion des bornes et des équipements raccordés.
Haute résistance aux vibrations. Recharge plus rapide. Faible taux d’auto-décharge.

Serv ice 6 et  12V
ROLLS  une marque d’excellence.

Batteries légendaires en Amérique du Nord pour leur performance et leur longévité...
ROLLS fabrique des batteries depuis plus de 60 ans, avec une espérance de vie de 10 ans
et plus. Ces différences proviennent de sa fabrication. ROLLS utilise des éléments Rezistox 
“Positive Plate Design” uniques et une densité de matériaux actifs permettant une plus
grande durabilité et performance.

Réf: BA806  Batterie démarrage
Capacité C20:50A.h
Démarrage à froid CCA:815A*  
Dimensions : L254 x l174 x H200mm
Spécialement recommandée pour des
performances de démarrage optimales quelles
que soient les conditions.

Applications : Propulseurs d’étrave, guindeaux, groupes
électrogènes, démarrage des moteurs essence / diesel.

Faites le bon choix : grâce à sa puissance de
démarrage exceptionnelle, une batterie Optima
remplacera très souvent et sans faiblesse un parc
de batteries traditionnelles 2 à 3 fois plus important.

* Norme DIN à 0°C

Batterie mixte démarrage/service
Réf: BA816
Capacité C20:55A.h
Démarrage à froid CCA : 690A*  
Dimensions : L254 x l174 x H200mm

Réf: BA852
Capacité C20:75A.h
Démarrage à froid CCA : 975A*  
Dimensions : L324 x l166 x H238mm

Réf. Tension Capacité
C20

CCA
SAE 0°C Dimensions Poids

BX085 12V 85A.h 854A 260x168x237mm 25kg

BX115 12V 115A.h 975A 328x172x236mm 33kg

BX145 12V 145A.h 1200A 341x173x309mm 44kg

BX210 12V 210A.h 1425A 530x209x218mm 61kg

BX215 12V 215A.h 1646A 381x178x371mm 60kg

BX250 6V 250A.h 1100A 262x181x273mm 35kg

BX415 6V 415A.h 2180A 295x178x424mm 56kg

Batteries AGM plaques planes

1250
cycles

à 50%
de décharge
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Batteries électrolyte liquide
Démarrage 12V

Gamme BANNER - POWER BULL

Brevet double couvercle – étanche jusqu‘à 45°. Technologie plomb / calcium. 
Sans entretien. Démarrage optimal à toute température.

Gamme BANNER - BUFFALO BULL

Capacité de démarrage à froid élevée. Résistantes aux secousses.

Mixte démarrage/service 12V
Gamme Banner - ENERGY BULL

Forte tenue aux cyclages intensifs 320 à 380 cycles*. 
Intensité de démarrage élevée. Résistance aux secousses et vibrations.
Protection anti-écoulement grâce au couvercle à 4 compartiments.

* Batteries traditionnelles : 100 à 120 cycles à 50% de décharge.

Gamme Banner - RUNNING BULL

Puissance de démarrage optimale - Résistance aux vibrations
Batterie étanche, protection anti écoulement absolue
Technologie de pointe AGM - Batterie absolument sans entretien

Réf. Capacité
C20

CCA
(SAE 0°C) Dimensions Poids Pol. Plots

BA125 125A.h 720A 345x172x260/283mm 35kg G

BA140 140A.h 800A 514x189x195/220mm 36kg G

BA180 180A.h 900A 514x223x195/220mm 44kg G

BA226 225A.h 1050A 517x273x212/240mm 61kg G

Réf. Capacité
C20

CCA
(SAE 0°C) Dimensions Poids Pol. Plots

   BA044 44A.h 420A 210x175x175/175mm 12kg D

BA055 55A.h 480A 241x175x175/175mm 14kg D

BA062 62A.h 510A 241x175x175/175mm 15kg D

BA071 72A.h 640A 278x175x175/175mm 17kg D

BA080 80A.h 700A 315x175x175/175mm 19kg D

BA088 88A.h 680A 354x175x175/175mm 21kg D

BA097 95A.h 720A 354x175x190/190mm 23kg D

Réf. Tension Capacité C20 CCA (EN) Dimensions Poids Pol. Plots

BM061 12V 60A.h 430A 242x175x190mm 17kg D

BM081 12V 80A.h 570A 278x175x190mm 20kg D

BM100 12V 100A.h 600A 354x175x190mm 24kg D

BM131 12V 130A.h 620A 514x190x215mm 38kg G

BM181 12V 180A.h 930A 512x222x215mm 47,5kg G

BM231 12V 230A.h 950A 513x276x235mm 62,8kg G

Réf. Capacité C20 CCA (EN) Dimensions Poids Pol. Plots

BH075 70A.h 720A 278x175x190/190mm 21kg D

BH097 92A.h 850A 354x175x190/190mm 28kg D

Protect ion bat ter ie  tens ion basse
Protège la batterie contre les décharges profondes et assure ainsi sa longévité.
Tension de fonctionnement 12/24V. 10 seuils de tensions programmables.
Sortie « alarme » pour signalisation de chutes de tension excessives.
Protection IP66. 

Réf: SB080 10A
Réf: SB090 20A
Réf: SB100 40A
Réf: SB101 60A
Réf: SB103 100A
Réf: SB102 200A

B

B

B

B

A

A

A B
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Batteries électrolyte liquide
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Serv ice 6V
Adaptées aux fortes décharges – grande sécurité en mer –
Ces batteries sont livrées pleines. Bouchons antidéflagrants.

Réf. Tension
nominale

Capacité C20
(20h)

Intensité
démarrage SAE O°

Dimensions
LxlxH Poids

BR220 6V 220A.h 888A 259x180x264mm 31kg

BR250 6V 250A.h 948A 259x181x290mm 36kg

BR350 6V 350A.h 1066A 315x178x425mm 52kg

BR400 6V 400A.h 1523A 318x181x426mm 56kg

Série 5000
Batterie plomb ouvert plaques épaisses à-
décharge très profonde
Pour des applications à cyclage sévère-
Enveloppe double ultra-résistante-

Réserve d'électrolyte augmentée pour limiter-
l'appoint d'eau > 1 an
Bouchons à recombinaison des gaz-
2100 cycles à 80% de décharge-
3200 cycles à 50% de décharge-
5000 cycles à 20% de décharge-

Accessoires fournis avec tout lot de batteries de la série 5000 : 

Câblots inter-éléments
95mm², 300mm
+ visserie

Caches bornes rouge
et noir

Réf. Modèles C100 C20 Dimensions Poids

BX505 Série 5000 2V - 2 KS 33P 2491 1766 392x211x630mm 95kg

BX969 Série 5000 2V - 2 YS 31P 3435 2430 394x229x803mm 130kg

BX370 Série 5000 4V - 4CS 17P 770 546 365x210x464mm 58kg

BX967 Série 5000 4V - 4 KS 21P 1557 1104 400x238x629mm 121kg

BX968 Série 5000 4V - 4 KS 25P 1900 1350 400x270x629mm 143kg

BX770 Série 5000 6 V - 6 CS 17P 770 546 559x210x464mm 100kg

BX963 Série 5000 6V - 6CS 21P 963 683 559x248x464mm 123kg

BX965 Série 5000 6V - 6CS 25P 1156 820 559x286x464mm 145kg

A C C E S S O I R E S

Réf: BR101 Indicateur de niveau d’eau
pour batteries Rolls S5000.
Réf: BR104 Bouchons antidéflagrants

Serv ice 2,4 ou 6V

A C C E S S O I R E S

Réf: BR100 Indicateur de niveau d’eau
pour batteries Rolls S4000.
Réf: BR104 Bouchons antidéflagrants
Réf: BR110 Câblots 50mm2 300mm
Réf: BR111 Visserie
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Accessoires batteries

Réf: BS005 Bac à batterie 
Dim. intérieur : 450x200x235mm
Dim. extérieur : 520x270x270mm
Livré avec couvercle

Bac à batterie 
Livré avec couvercle et sangle.
Réf: K170 Petit modèle 
Dim. intérieur : 280x190x200mm
Dim. extérieur : 330x275x270mm

Réf: K976  Bac à batterie 
En polypropylène avec cloison
amovible & sangle de maintien
Dim. intérieur : 410x200x200mm
Dim. extérieur : 450x225x275mm

Bac à batterie 
Etanche en immersion 60cm. 
Couvercle fermeture vis à molette
avec joint et évent Ø25mm. 
ISO 8846 : protection contre
l’inflammation des gaz. 

Réf: BS001 Petit modèle 
Dim. intérieur : 265x185x230mm
Dim. extérieur : 390x220x335mm

Réf: BS002 Grand modèle 
Dim. intérieur : 355x185x230mm
Dim. extérieur : 470x220x335mm

Presse-étoupes livrés
séparément :
Réf: QX811 Ø câble de 6-11
Réf: QX813 Ø câble de 10-13
Réf: QX816 Ø câble de 12-16

Réf: AF105 Pèse-acide 

Réf: AF035 Pince de démarrage positif
Réf: AF036 Pince de démarrage négatif

Débranchez vos batteries sans outils
Réf: AF800 Cosse Ø19,3mm positif
Réf: AF801 Cosse Ø19,3mm négatif

Réf: AF100 Collier papillon positif
Réf: AF101 Collier papillon négatif

Conditionnement

x10

Câble 20/40mm2

Réf: AF085 Collier positif  
Réf: AF086 Collier négatif

Câble 40/60mm2

Réf: AF185 Collier positif
Réf: AF184 Collier négatif

Câble 60/95mm2

Réf: AF186 Collier positif
Réf: AF187 Collier négatif

Réf: K047 Support pour fixation bac à
batterie et réservoir 
Longueur sangle 1300mm

Réf: K257 Sangle seule 
Longueur 1360mm

Réf: AF102 Collier à batterie positif
pour diamètre cosse œil de 8mm

Réf: AF103 Collier à batterie négatif
pour diamètre cosse œil de 8mm

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x5

Cosse rapide
Réf AF901 Rouge positif
Réf AF902 Noir négatif
Les cosses servent aussi d interrupteur général. 
S’adaptent sur toutes les batteries standards DIN
et SAE. 
Maximum 800 amp.
Section du câble à partir de 35mm2.
Connecteur à vis.

Câbles P 216
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Réf: SB004 Coupleur de batteries  
150A continu. 

Réf: SB002 Coupleur de batteries 
A usage intensif.
12V 32V C.C.
175A en continu, 300A en pointe. Protection
alternateur incorporé.

Coupe-batteries et coupleurs
Fonctions principales des coupe-batteries (moteur coupé) :

- Assurer un moyen de coupure efficace et rapide entre la batterie et
les circuits électriques.

- Eviter la décharge des batteries à l’arrêt ou en période de stockage
prolongée

- Prévenir le risque de court-circuit pouvant provoquer un incendie
- Sécuriser l’intervention sur le faisceau électrique
- Protéger contre le vol

Fonction de sécurité :
Pour les alternateurs non-autoexcités, l’option "coupure excitation"
évite une détérioration de l’alternateur lors de l’ouverture
accidentelle du circuit électrique moteur tournant.

Réf: E191 Coupe-batterie 
Tension nominale 48V max.
Capacité nominale 250A continu
et 2500A pendant 5’’.
Bipolaire. IP65.

Réf: E196 Coupe-batterie blanc
coupure d’excitation
Tension nominale 48V max.
Capacité nominale 250A continu
et 2500 pendant 5’’.
Bipolaire. IP65.

Réf: CX086 Coupe-batterie  
Tension nominale 24V max.
Capacité nominale 120A continu
et 2000A pendant 3’’.
Bipolaire. 

Réf: E100 Coupe-batterie avec
coupure d’excitation
Réf: E101 Coupe-batterie blanc
sans coupure d’excitation
Tension nominale 48V max.
Capacité nominale 250A continu
et 2500A pendant 5’’
Unipolaire. IP66.

Réf: SB333
Coupe-batterie
Unipolaire en plastique haute
résistance, à clef amovible. 
Capacité nominale 100A continu
et 500A pendant 10’’. 
Réf: SB728 Clef de rechange

Réf: E020 Coupe-batterie rouge
avec coupure d’excitation
Réf: E022 Coupe-batterie noir
Réf: E021 Coupe-batterie rouge
sans coupure d’excitation 
Tension nominale 48V max.
Capacité nominale 150A continu
et 1000A pendant 5’’. 
Unipolaire. IP65.

Réf: CX084 Coupe-batterie
en plastique noir
Tension nominale 24V max.
Capacité nominale 140A continu
et 2000A pendant 3’’.
Unipolaire.
Réf: CX184 Clef de rechange rouge
Réf: CX185 Clef de rechange noire

Réf: CX085 Coupe-batterie en
laiton chromé avec collerette filetée
Tension nominale 24V max.
Capacité nominale 140A continu
et 2000A pendant 3’’.
Unipolaire.

Réf: E311 Coupe-batterie positif bistable
unipolaire 300A à commande 12V. IP65.
Réf: E681 Coupe batterie négatif bistable
unipolaire 300A à commande 12V IP65
Verrouillage mécanique. Aucune consommation
électrique en position stable. 
Capacité en continu 300A et temporaire 1500A (5s)
Tension maximale : 48VDC
Bornes principales M10.
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Coupe-batteries et coupleurs
Tension nominale 12, 24V ou 48V.
Contact On-Off par commutation rotative 45°.
Gamme présentée en blister.

Réf: AD185 Coupe-batterie électrique
unipolaire 275A continu , pilotable à distance ;
455A intermittent, 1250A en pointe ; idéal pour
réduire les longues courses de câbles et ainsi
éviter les chutes de tension. Montage en saillie ou
encastré (Ø 52mm). Equipé d’un témoin LED.
Raccordement sur plots M10. Consommation en
position OFF : 15mA.

Réf: AD386 Coupe-batterie électrique
unipolaire 500A continu, pilotable à distance ;
700A intermittent, 2500A en pointe ; idéal pour
réduire les longues courses de câbles et ainsi
éviter les chutes de tension. Montage en saillie ou
encastré (Ø 85mm). Equipé d’un témoin LED.
Raccordement sur plots M12. Consommation en
position OFF : 15mA. Fonctionne aussi bien sur le
positif ou le négatif.

Réf: AD099 Coupleur de batteries
350A continu, 500A intermittent et 1500A en
pointe. Connexions sur 3 plots M10. 
Montage en façade ou encastré (Ø 85mm).
Clé verrouillable par cadenas. 
Anti-déflagrant.

Réf: AD126 Mini coupleur (blister)
Réf: AD136 Mini coupleur (emballage bulk)
200A continu, 300A intermittent et 1000A en
pointe. Contact 1-2-Both (1+2)-Off. Montage en
façade ou encastré (Ø 52mm). Connexion sur 3
plots M8.  Anti-déflagrant.

Réf: AD125 Coupe-batterie 
Modèle bipolaire manuel 400A continu, 525A
intermittent et 1500A en pointe. 
Connexions sur plots M12. 
Montage en façade ou encastré (Ø 85mm). 
Clé verrouillable par cadenas. 
Anti-déflagrant.

Réf: AD109 Coupe-batterie
Modèle " Easy-fit " unipolaire manuel 275A continu,
455A intermittent et 1250A en pointe. 
Connexions sur plots M10. 
Montage rapide en façade ou encastré (fixation
par collerette). Clé extractible. 
Anti-déflagrant.

Réf: AD092 Coupe-batterie
Modèle unipolaire manuel 600A continu, 800A
intermittent et 2500A en pointe. 
Connexions sur plots M12. 
Montage en façade ou encastré (Ø 85mm). 
Clé verrouillable par cadenas. 
Anti-déflagrant.

Réf: AD056 Coupe-batterie (blister) 12, 24 et 48V 
Réf: AD137 Coupe-batteries (sans emballage)
Réf: AD100 Set 3 coupe-batteries 
Modèle unipolaire manuel 275A continu, 455A
intermittent et 1250A en pointe. 
Connexions sur plots M10. 
Montage en façade ou encastré (Ø 52mm). 
Clé extractible. Anti-déflagrant.

O P T I O N P O U R AD185  &  AD386
Réf: AD121 Option commande déportée à clef avec voyant de présence tension.
Dimensions (HxlxP) : 67x67x90mm.

Réf: AD391 Coupleur de batteries électrique
12/24VDC
500A continu et 2500A max.
Mise en parallèle d’urgence.
Activation auto (interrupteur Mom) ou manuelle
Désactivation après 10 minutes.
Etanche IP65.
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CA

D

Connexion puissance : cosses fast-on 10 x 0,8. Connexion commande : cosses fast-on 6,3 x 0,8.
Connexion puissance : 2 bornes à visser M6.
Le SB021 est identique au SB020 avec
autorisation de couplage par un + après contact.

Séparateur bitension 12 ou 24V.
La batterie de démarrage et la batterie auxiliaire doivent avoir la même
tension nominale.Raccordement LED pour la lecture à distance de l’état du
relais (marche ou arrêt).
Connexion commande : cosses fast-on 6,3 x 0,8
Connexion puissance : 2 bornes à visser M8.

Le relais à détection de tension (ou séparateur) peut
charger 2 batteries de capacité différentes simultanément à
partir d’un alternateur.

Lorsque le moteur tourne et que la tension de la batterie de démarrage
atteint le seuil de fermeture du relais, celui-ci se ferme ce qui permet de 
charger les 2 batteries en même temps.
A l’arrêt du moteur, quand la tension redescend à 12,8V,
le relais se réouvre automatiquement, séparant les 2 batteries.
Aucune modification du système existant n’est nécessaire.
Séparateur avec autorisation de couplage par un + après contact 
pour une aide au démarrage (suivant modèle).

E

B

Séparateur / chargeur 12-24V - 10A
Charge un parc de batterie de servitude 24V à partir d’une
batterie moteur 12V Référence PR404

Plage de tension, entrée 10 – 15 V

Tension batterie 24 V

Courant de charge 10 A (maximum)

Marche/Arrêt automatiques, 
tension d’entrée

Seuil mise en marche : 13,5 V (± 2%)
Seuil arrêt : 12,5 V (± 2%)

Fusible, entrée 40 A

Protection Inversion de polarité,
entrée Oui

Tension basse, entrée < 9,5 V

Tension haute, entrée > 15,5 V

Surchauffe interne 80°C

Protection Court-circuit, sortie Oui

Refroidissement Ventilation forcée, asservie

Plage de températures,
fonctionnement 0 – 55 °C

Dimensions 200x205x70mm

Poids 1,5kg

Référence SB005A AD060B SB020C SB021C SB010D SB011E

Courant de charge max. 80A 125A 160A 160A 160A 200A

Tension de fermeture 13,4V 13,7V 13,4V 13,4V 13,2V/26,4V 13,2V

Tension d'ouverture 12,6V 12,8V 12,8V 12,8V 12,8V/25,6V 12,8V

+ après contact Non - Non Oui Oui Oui

Dim Lxlxh 87,5x60x35mm 69x69x50mm 45x45x75mm 45x45x75mm 108x72x58mm 103,1x83,2x102,1mm

Connexion commande : cosses fast-on 6,3 x 0,8.
Connexion puissance : 2 bornes à visser M8.
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Répartiteurs de charge électroniques

Répartiteurs de charge à diodes

Pour les alternateurs non réglables :
La borne de référence compense la chute de
tension (0.6V mini) due au répartiteur (ou prévoir
de monter le kit diode DK001 sur l’alternateur).

Isole les parcs de batteries entre eux. 
Dirige automatiquement le courant de charge vers la
batterie la moins chargée. Sans chute de tension.
Pour la recharge complète et rapide de 2 et 3 parcs
de batteries en 12 ou 24V. 
Témoin de fonctionnement.

Isole les parcs de batteries entre eux. Dirige automatiquement le courant de
charge vers la batterie la moins chargée. Pour la recharge simultanée de 2 à 4
parcs de batteries à partir d’1 ou 2 alternateurs en 12 ou 24V.

Référence SR702 SR724 SR704 SR273 SR950 SR952 SR122 SR123 SR323 SR324 SR163

Courant de charge 
maxi par entrée 70A 70A 70A 70A 95A 95A 120A 120A 120A 120A 160A

Nb entrées 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
Nb sorties 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3
Borne de réf. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Longueur 114mm 114mm 165mm 165mm 165mm 165mm 165mm 165mm 317mm 228mm 228mm

Référence RC162A RC163A RC123B RC203A

Courant de charge 
maxi par entrée 160A 160A 100A 220A

Nb entrées 1 1 2 1
Nb sorties 2 3 3 3
Poids 1170g 1250g 1140g 1250g
Dimensions HxLxl 68x195x135mm 68x195x135mm 90x160x150mm 68x195x135mm

A

B
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Alternateurs grande puissance

Alternateurs
Réf: AL007 Alternateur Prestolite 12V 90A (66021535)

Avec poulie 1 gorge 1/2” SPA, Ø 80mm. Rotation G/D, masse isolée, 
anti-parasité, schéma MC2.

Réf: AL008 Alternateur Prestolite 24V 60A (66021532)
Avec poulie 1 gorge 1/2” SPA, Ø 80mm. Rotation G/D, masse isolée, 
anti-parasité, schéma MC2.

Réf: AL009 Alternateur Prestolite 12V 90A.
Avec poulie 1 gorge 3/8’’, Ø 65mm. Rotation G/D, masse isolée.

Réf: AL036 Alternateur Prestolite 12V 70A (66021151M)
Avec poulie 1 gorge 3/8”, Ø 60mm. Rotation G/D, masse isolée, schéma MB.
C

B

A

A

MB MC AL009

ABC

Réf: AL028 Alternateur 12V 160A
L236xl173xH248mm, amorçage 1000t/mn auto-excité.

Réf: AL029 Alternateur 24V 75A
L236xl173xH248mm, amorçage 1000t/mn auto-excité. 
Réf: AL030 Alternateur 24V 100A
L250xl177xH241mm, amorçage 1200t/mn non auto-excité.

Réf: AL033 Alternateur 24V 150A
L250xl177xH241mm, amorçage 1200t/mn non auto-excité.

Réf: AL031 Alternateur 24V 175A
L250xl177xH241mm, amorçage 2000t/mn non auto-excité.

Alternateurs de grande puissance. 
Rotation droite. Régulateur incorporé.
Roulements double étanchéité graissés à vie.
Flasques en aluminium moulé sous pression.
Isolés de la masse.

A C C E S S O I R E S

Réf: AL780  Ventilateur bidirectionnel pour AL029  
Réf: AL797  Ventilateur bidirectionnel pour AL030-031-033  
Poulie double gorges pour courroies de 13mm et SPA : 
Réf: AL500  Ø primitif 75mm  
Réf: AL501  Ø primitif 92mm  
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A C C E S S O I R E S

Réf: QC155 Tableau déporté pour tension de
batterie, courant de charge, état du chargeur.
Dimension : L120 x H65 x P34mm.
Réf: QC154 Tableau déporté pour QC995.
Réf: QC105 Sonde de température batterie et
interface, optimise le courant de charge en
fonction de la température.

La nouvelle gamme de chargeurs de batteries QUICK, appelée SBC NRG, utilise une
technologie qui permet une prestation supérieure par rapport aux standards du marché. 
Cette nouvelle gamme est plus compacte et toujours aussi fiable.

Gamme 24V

Gamme 12V

Référence QC141 QC251 QC301 QC501 QC701 QC911 QC997

Tension / Courant 12V - 12A 12V - 25A 12V - 30A 12V - 40A 12V - 60A 12V - 80A 12V - 100A

Tension d’absorption 14,1V (14,4V mode gel) 14,1V (14,4V mode gel)

Tension de floating 13,4V (13,8V mode gel) 13,4V (13,8V mode gel)

Capacité de charge pour batterie 12V 55-120Ah 110-250Ah 140-300Ah 180-400Ah 270-600Ah 360-800Ah 450-1000Ah

Nombre de sorties 2 3 3 3 3 3 3

Tension d’entrée 83 à 264V / 45 à 66Hz 83 à 264V / 45 à 66Hz

Refroidissement Ventilation contrôlée Ventilation à vitesse variable

Dimensions LxhxP 114x187x71mm 114x252x71mm 114x252x71mm 243x377x116mm 243x479x116mm 243x479x116mm 243x557x116mm

Poids 1,1kg 1,6kg 1,6kg 3,9kg 5,3kg 5,6kg 6,9kg

Référence QC365 QC651 QC502 QC946 QC995 QC998

Tension / Courant 24V - 15A 24V - 30A 24V - 40A 24V - 60A 24V - 80A 24V - 100A

Tension d’absorption 28,2V (28,8V mode gel)

Tension de floating 26,8V (27,6V mode gel)

Capacité de charge pour batterie 24V 55-120Ah 140-300Ah 180-400Ah 270-600Ah 360-800Ah 450-1000Ah

Nombre de sorties 3 3 3 3 3 3

Tension d’entrée 83 à 264V / 45 à 66Hz 161 à 264V / 45 à 66Hz

Refroidissement Ventilation contrôlée Ventilation à vitesse variable

Dimensions LxhxP 114x252x71mm 243x479x116mm 243x479x116mm 243x557x116mm 243x557x116mm 243x557x116mm

Poids 1,6kg 5,3kg 5,5kg 6,9kg 6,9kg 6,9kg

Caractéristiques :
Courbe de charge à 3 phases-
Plage étendue de température de-
fonctionnement (-15° et +70°C)
De 2 à 3 sorties de charge-
Capacité à fournir la pleine puissance même en-
cas de faible tension d'entrée
Sélection du type de batterie par switch-
(électrolyte liquide, gel ou AGM)
Compact et silencieux-

Compatible avec la majorité des groupes-
électrogènes
Interface CAN-BUS (à partir du 40A)-
Panneau de contrôle digital (à partir du 40A)-

Protections :
Inversion de polarité (fusible interne sur-
chacune des sorties)
Surcharge, court-circuit, surchauffe,-
surtensions en sortie.
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Polyvalence
Les chargeurs CTEK sont adaptés pour toutes les
batteries au plomb (ouvert étanche, gel, AGM).
Efficacité
Equipés de LED pour visualisation de l’état de charge.

Sécurité
Le chargeur est protégé contre les inversions de
polarités, les courts-circuits et une protection
évitant les étincelles.

Réf: CK802 Indicateur CTEK
Panneau de report de l’état de la batterie.
Prise en façade pour la recharge à l’aide d’un
chargeur CTEK.
Cosses à œil 8.4mm / câble 1.5m / fusible 15A /
Indication leds.
Dimensions 35x21x50mm. Conso : 1,5mA

Convient uniquement pour les chargeurs CTEK 12V
référence CK080, CK360 , CK700.

Référence KC301 KC304 KC310  

Modèle 6/12V 1A  12V 4,5A  12V 10A  

Tension d'entrée 200-240V AC 50/60Hz  
Câble d'entrée Alimentation L 1,5m sur prise européenne  
Câble côté batterie L 1,5m sur pinces  
Protection d'anomalie Court-circuit et inversion de polarité  
Matériau du boitier Polycarbonate  
Protection IP IP 65
Dimensions 100x71x73 mm 203x64x45 mm 244x100x58 mm
Poids 0,28 kg 0,67 kg 0,95 kg  

Réf. Tension
batterie

Courant 
de charge

Capacité 
batterie max Dimensions Poids Indice

protection
Mode
nuit*

CK080 12V 0,8A 32Ah 142x51x36mm 0,3kg IP65 Non

CK360 12V 3,6A 120Ah 165x61x38mm 0,5kg IP65 Non
CK500 12V 5A 160Ah 168x65x38mm 0,6kg IP65 Non
CK700 12V 7A 225Ah 191x89x48mm 0,8kg IP65 Non
CK250 12V 25A 500Ah 233x128x64mm 1,4kg IP44 Non
CK140 24V 14A 500Ah 233x128x64mm 1,4kg IP44 Non
CK200 12V 15A 500Ah 233x128x64mm 2,1kg IP44 Oui
CK251 12V 25A 500Ah 233x128x64mm 2,1kg IP44 Oui

* Mode nuit activée : silence total pendant 8 heures.  Alimentation secteur 220-240V 50-60Hz

Totalement
Silencieux

(sans ventilateur)
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Chargeurs de batterie étanches

Equalizer 12-24Vdc

Les chargeurs de batterie étanches
rechargent de façon sûre et fiable tout
type de batterie au plomb.

Les composants sont montés selon la méthode
CMS (Composants Montés en Surface) et donc
peu sensibles aux chocs et aux vibrations. Les
chargeurs sont munis d’un solide boîtier en
aluminium anodisé extrudé.
Température de fonctionnement -30ºC - +55ºC.
Totalement silencieux.

BA

1/ Cas où l’alternateur est en 12VDC
L’équaliseur permet de recharger un parc 24VDC à partir de l’alternateur 12VDC et
donc de disposer à bord de 2 sources de tension 12 et 24VDC.
Si des consommateurs doivent être alimentés en 12VDC, leur courant nominal doit
respecter celui imposé par l’équaliseur pour permettre le rééquilibrage des batteries.

Réf: SR207 Equalizer 12/24VDC 25A
Réf: SR203 Equalizer 12/24VDC 40A

2/ Cas ou l’alternateur est en 24VDC
L’équaliseur permet à partir d’un parc en 24VDC de disposer d’une source
d’alimentation en 12VDC (tout en conservant également la source 24VDC).
Contrairement au convertisseur qui « convertit » la tension 24VDC en 12VDC,
l’équaliseur équilibre la tension des 2 batteries couplées en série entre lesquelles
est prélevée la source 12VDC.
Tous les consommateurs 12VDC à fort courant d’appel (cas des pompes,..)
peuvent être alimentés car ils sont raccordés directement à la batterie 12V.
Leur courant nominal doit cependant respecter celui imposé par l’équaliseur pour
permettre le rééquilibrage des batteries.
Exemple d’application : Alimentation d’un groupe froid 12VDC sur un véhicule donc
le parc de service est en 24VDC.

Réf: SR042 Equalizer 24/12VDC 60A
Réf: SR206 Equalizer 24/12VDC 100A

Réf. Tension batterie Courant de charge Alimentation secteur Dimensions Poids Indice protection

SR043A 12V 17A 90Vac – 270Vac / 50-60Hz 192x98x47mm 1,4kg IP67

SR041A 24V 12A 90Vac – 270Vac / 50-60Hz 192x98x47mm 1,4kg IP67
SR046B 24V 20A 195-270Vac / 40-60Hz 192x98x47mm 1,9kg IP65
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Réf. Courant de sortie
continu/intermittent

Dimensions
Lxlxh Poids

KC010 3/6 A 71x87x50mm 0,256kg

KC011 6/10 A 88x87x50mm 0,318kg
KC012 12/18 A 126x87x50mm 0,455kg
KC014 18/21 A 166x87x50mm 0,600kg
KC013 24/30 A 166x87x50mm 0,600kg
KC016 50/60 A 300x80x80mm 1,2kg

KC020 3/6 A 88x87x50mm 0,318kg

KC021 6/10 A 126x87x50mm 0,455kg
KC022 12/18 A 166x87x50mm 0,600kg
KC023 24/30 A 216x87x50mm 0,750kg

Isolé de la masse :

Abaisseurs de tension 24VCC->12VCC

Elévateurs et stabilisateurs de tension

Abaisseurs de tension de très haute qualité pour équipements
de navigation et de communication. Silencieux, légers,
compacts.

Existent en versions non isolée ou isolée de la masse.
Boîtier IP 533 : résistance à la poussière, à l’eau et aux chocs.
Installation facile par étrier en T (livré avec étrier).

L’ensemble de la gamme standard
Alfatronix est disponible sur
demande en version IP 65 :

Etanchéité aux poussières et à l’eau-
Résistance aux vibrations-
Presse-étoupe + 1 mètre de câble.-

Protègent vos équipements électriques et électroniques des pics de tension. 

BA C D E

Référence KC112A KC132B KC122B PS010C PS011C PS001D PS002D KC117E KC125E KC123E KC124E

Tension d’entrée 10 à 18V 9 à 18V 9 à 18V 10 à 15V 10 à 15V 12V +/-30% 12V +/-30% 9 à 18V 9 à 18V 20 à 35V 20 à 35V

Tension de sortie 24V 24,5V 24V 24V 24V 13,6V 13,6V 12,5V 12,5V 24V 24V

Courant de sortie 7A 8A 15A 16A 25A 3A 6A 16A 30A 15A 8A

Isolation galvanique Non Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Dim. Lxlxh en mm 115x90x50 182x88x49 160x183x64 233x125x74 283x125x74 89x87x50 167x87x50 182x88x49 160x183x64 160x183x64 182x88x49

Poids 0,477kg 0,6kg 1,4kg 1,61kg 1,86kg 0,29kg 0,59kg 0,6kg 1,4kg 1,4kg 0,6kg

Elevateurs de tension Stabilisateurs de tension

Isolateurs galvanique Toute embarcation raccordée électriquement au ponton est exposée à des
courants électrolytiques qui s'établissent entre les bateaux et le ponton ou
entre les bateaux eux-mêmes.

La solution absolument sans danger et respectant toute les normes
électriques en vigueur est d’isoler totalement la masse métallique du bateau
et la terre du ponton.

Très simple à raccorder, cet isolateur prolongera la durée de vie des anodes
et par conséquent protégera efficacement tous les équipements placés sous
la ligne de flottaison : embase moteur, hélice, passe coques…

Réf: SM001 Prévu pour une intensité réseau de 16A
Dimensions : 200 x 120 x 60 mm

Réf: SM002 Prévu pour une intensité réseau de 32A
Dimensions :  147 x 141 x 65 mm

Réf: SM005 Prévu pour une intensité réseau de 64A
Dimensions :  150 x 120 x 118 mm

B

A

B

A



183KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Ele
ctr

ici
té

Convertisseurs Quasi-Sinus 12/24VCC - 230VAC

Exemples d’applications : téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs portables,
chargeurs d'accus pour caméscope, téléphone portable, chaînes hi-fi, petits outils
électriques et projecteurs, électroménager, outillage électrique faible puissance.

Alarme batterie basse : 10.7V / 21.6V.
Coupure batterie basse : 10V / 21V.

Les convertisseurs alimentent des appareils électriques
fonctionnant sur le courant domestique 230VAC à partir d’une
source en 12VCC. Elus depuis des années pour leur silence
total. Se coupent automatiquement en cas de décharge profonde
de la batterie. Ils se branchent suivant les modèles, sur l’allume
cigare ou avec des pinces directement sur la batterie.

Référence 12V IN009 (1-2) IN001 (1-2) IN003 (2) IN007 IN013

Référence 24V IN012 (1) IN002 (1) IN004 IN008 IN022

Référence 48V IN024 (1) IN025

Puissance en continu 150W 300W 300W 600W 600W 1000W 1500W

Fréquence en sortie 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz

Protections Surcharge, surchauffe, surtension, sous-tension, inversion de polarité par fusible

Dimensions (Lxlxh) 58x104x162mm 58x91x190mm 232x104x58mm 73x205x290mm 290x205x73mm 80x242x393mm 430x240x77mm

Poids 0,7kg 1,1kg 0,9kg 2,1kg 2,1kg 3,2kg 3,8kg

(1) prise allume-cigare - (2) : prise USB 5V en façade

Gamme Genois
Convertisseurs pseudo sinusoïdaux sortie 230V 50Hz à partir
d’une source 12 ou 24V pour applications loisirs.

Référence IX060A IX061B IX062B

Tension de sortie 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz

Tensiond’entrée 12V 12V 12V

Puissance en continu 150W 300W 500W

Puissance en pointe 300W 600W 1000W

Protections Surcharge, surchauffe, surtension, sous-tension, inversion de polarité par fusible

Dimensions (Lxlxh) 157x104x63mm 200x104x63mm 241x104x63mm

Poids 0,65kg 0,79kg 1,2kg

A B

Le convertisseur s’éteint automatiquement si la
puissance totale des charges dépasse sa
capacité de sortie.
Il s’éteindra également si sa température excède
55°C en raison d’un usage prolongé.
Le convertisseur émet un « bip » d’alarme en cas
de tension batterie basse (10.5V).
En cas de surcharge, il démarrera
automatiquement en mode “Soft start”
(démarrage progressif) jusqu’à ce que la charge
réduise son courant absorbé.
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Leur courbe sinusoïdale permet une alimentation de qualité
(230V ± 3% - 50Hz ± 0.05%).

Les convertisseurs COTEK conviennent notamment aux
consommateurs de haute sensibilité, qui réagissent aux
fluctuations de la tension de bord. 
Ce sont aussi des équipements de premier choix pour des
consommateurs de puissance élevée.

Ces convertisseurs sont protégés contre les tensions d’entrée trop faibles ou
trop élevées, les surcharges et les courts-circuits ainsi que la surchauffe. 
Des témoins lumineux informent l’utilisateur de la protection déclenchée.
Prises NF.

BA

Référence 12V IC301 IC306 IC601 IC701 IC105 IC104 IC155 IC157 IC205 IC312

Référence 24V IC307 IC602 IC605 IC702 IC106 IC156 IC159 IC206 IC324

Puissance nominale 300W 350W 600W 600W 700W 1000W 1000W 1500W 1500W 2000W 3000W

Puissance max 3min. 400W 450W 680W 680W 810W 1150W 1150W 1730W 1725W 2300W 3450W

Puissance crête 400W 700W 800W 800W 1230W 1750W 2000W 2650W 3000W 3500W 6000W

Relais de transfert non non non oui non non oui non oui non non

Panneau déporté 
(non inclus)

Interrupteur 
ON/OFF

IC600 Interrupteur 
ON/OFF

IC600
(12/24V) 

IC600
(12/24V) 

IC600
(12/24V)

IC600
IC149

IC600
(12/24V)

IC600
IC149

IC600
(12/24V)

IC600
(12/24V)

IC149 (12V)
IC148 (24V)

Dimensions mm 237x155x72 187x150x68 295x180x72 290x179x80 330x200x83 372x200x83 373x236x115 421x248x83 403x236x115 443x248x83 452x208x166

Poids 3,5kg 1,21kg 2,7kg 3,3kg 2,6kg 3,26kg 6,2kg 4,14kg 7kg 5,24kg 9,8kg

O P T I O N S

Réf: IC600 Interrupteur à distance
Réf: IC149 Panneau de commande à distance 12V
Réf: IC148 Panneau de commande à distance 24V

Réf: KA007 Paire de câbles 25mm2 - longueur 2 mètres

A

B

B
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Convertisseurs Pur Sinus
12/24VCC-230VAC
Convertisseurs Studer basse fréquence sinusoïdaux purs qui
convertissent la tension 12 ou 24Vcc d'un parc de batteries en
tension alternative 230 VAC 50Hz exploitable pour tous les
appareils électriques.

Réf: IN020 Commande à distance pour
les modèles IJ801, IJ021, IJ802 et IJ022.

Option régulateur solaire sur demande.

Puissance de pointe très importante.
Fiabilité - robustesse - silencieux.
Détection de la charge de 1 à 20W (stand-by) 
à partir du IJ401. 
Alimente tous types de charge même asymétrique. 
Sans interférence pour les équipements audio et vidéo. 
Câbles montés.

Applications : compresseur, outillage électrique, électroménagers...

Gamme AJ

Référence
IJ201

A

IJ252

A

IJ254

A

IJ401

B

IJ402

B

IJ454

B

IJ801

C

IJ802

C

IJ021

D

IJ022
D

Puissance en continu 200W 300W 300W 400W 500W 500W 800W 1000W 2000W 2000W

Puissance pendant 30min 275W 350W 400W 500W 600W 700W 1000W 1300W 2100W 2400W

Puissance pendant 5sec 450W 650W 1000W 1000W 1200W 1400W 2200W 2800W 5000W 5200W

Tension d’entrée 10,5-16V 21-32V 42-64V 10,5-16V 21-32V 42-64V 10,5-16V 21-32V 10,5-16V 21-32V

Tensionde sortie 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz

Coupure batterie basse 10,5V 21V 42V 10,5V 21V 42V 10,5V 21V 10,5V 21V

Protections IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP20 IP20

Dimensions 163x142x84mm 240x142x84mm 428x142x84mm 399x273x117mm

Poids 2,4kg 2,6kg 2,6kg 4,5kg 4,5kg 4,5kg 8,5kg 8,5kg 19kg 18kg

A B

D C

Gamme SI

Surcharge exceptionnelle jusqu’à 3,5 x puiss. nominale. Bornier pour
interrupteur déporté.
Applications : gros consommateurs et charges asymétriques jusqu’à
2 x puiss. nominale.

Nous consulter pour les applications dépassant la puissance nominale.

Référence  IS121 IS122 IS162 IS232 IS332

Puissance en continu 1200W 1200W 1600W 2300W 3300W

Puissance en pointe 4200W 4200W 5600W 8000W 11000W

Tension d’entrée V CC 11,4 à 16V 22,8 à 32V 22,8 à 32V 22,8 à 32V 22,8 à 32V

Tension de sortie 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz

Coupure batterie basse 11V 22V 22V 22V 22V

Dimensions 391x124x215mm 391x124x215mm 391x124x215mm 591x124x215mm 636x124x215mm

Poids 13,2kg 13,2kg 15,2kg 27kg 30kg
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12/24VDC - 230VAC 50Hz

Référence KN027 KN025 KN012 KN028 KN029 KN030

FONCTION CONVERTISSEUR

Tension d'entrée 12V 12V 12V 24V 24V 24V

Tension de sortie 230V 50Hz 

Puissance continue 1000W 1300W 2000W 1000W 1500 W 2300 W

Puissance momentanée (15 min) 1200W 1500W 2300W 1200W 1700W 2500W

Puissance crête (1s) 2000W 3000W 4000W 2000W 3000W 4500W

FONCTION CHARGEUR

Courant de charge 0-50A 0-80A 0-100A 0-30A 0-40A 0-50A

Tension d'entrée 185-265VAC , 45-65Hz

CARACTERISTIQUES GENERALES

Relais de transfert Intégré sur tous les modèles

Rendement 90%

Temperature de fonctionnement 100% de la puissance délivrée de -20 à +50°C 

Dimensions (LxlxH) mm 299x198x116 376x198x116 299x198x116 376x198x116

Poids 7,5kg 7,5kg 9,5kg 7,5kg 7,5kg 9,5kg

Le combi est la combinaison d’un
convertisseur pur sinus et d’un chargeur
de batterie intelligent.
Cette double fonction a des avantages
incontestables : la fonction chargeur du

combi recharge le parc de batteries lorsqu’il
est raccordé au quai ou sur un groupe

électrogène. Lorsque le réseau est déconnecté, le
convertisseur prend automatiquement le relais pour
alimenter les équipements du bord (Relais de transfert
ultra rapide 10ms intégré).

Les combi CLAYTON sont extrêmement compacts
et particulièrement fiables (insensibles aux
vibrations et puissance nominale disponible de
-20°C à +50°C).

Ils conviennent à toutes les applications
professionnelles exigeantes.

Les produits de la marque CLAYTON POWER sont de qualité irréprochable. Fabrication européenne.  

Convertisseurs Pur Sinus 12/24VCC - 230VAC

Haute fiabilité :
un appareil construit pour durer, peut-être utilisé 
tous les jours et 24h/24.
Économie d’énergie avec la fonction powersave
(position de veille).

2 configurations possibles :
- prise européenne schuko 230V (SC)
- bornier à vis avec relais de transfert (TS) = bascule 

sur le courant de quai ou le groupe électrogène en
cas de présence tension 220V en entrée.

Panneau d’affichage digital :
- Tension d’entrée continue qui arrive de la batterie
- Courant consommé sur la batterie (ampères)
- Puissance de sortie réelle en watts
(affichage en barres).

Réf: TC015 Kit de déport
Déport du panneau jusqu’à 10m 
avec l’option commande à distance.

Référence IX112 IX113 IX212 IX213 IX222 IX223

Entrée DC     12V CC de 10 à 16V 12V CC de 10 à 16V 24V CC de 20 à 32 V

Sortie AC 230V AC - 50 HZ 230V AC - 50 HZ 230V AC - 50 HZ

Puissance en continu 1000W 1800W 1800W

Puissance en pointe 1500W 2900W 2900W

Poids 7kg 7kg 7kg 7kg 7,5kg 7,5kg

Dimensions HxPxL 115x280x390mm 115x280x390mm 115x280x390mm

Type de sortie SC TS SC TS SC TS

SC : Prise schuko en face avant   /   TS : bornier à vis et relais de transfert

PROsine
Le convertisseur Pur Sinus ProSine est un appareil de haute qualité professionnelle.

100%
d’efficacité

de -20°C
à 50°C
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Chargeurs - convertisseurs
Pur Sinus 12/24VCC-230VAC

Combiné chargeur convertisseur, 3 fonctions possibles :

Batterie

Xtender

Convertisseur

Charge

Groupe électrogène

ou réseau

Xtender

Batterie

Xtender

Chargeur

Batterie

Groupe électrogène

ou réseau

Réf: IC510
Télécommande murale

Réf: IC509
Télécommande encastrée

XTMA XTHB

Référence IC518 IC515 IC519 IC516 IC520 IC517 IC511 IC512 IC513 IC514

Puissance en continu 1500VA 2000VA 2000VA 3000VA 2000VA 3500VA 2500VA 4500VA 5000VA 7000VA

Puissance Smart-Boost 1500VA 2000VA 2400VA 3500VA 2600VA 4000VA 3000VA 5000VA 6000VA 8000VA

Puissance en pointe 3400VA 4800VA 6000VA 9000VA 6500VA 10500VA 7500VA 12000VA 15000VA 21000VA

Tension en entrée 9,5 à 17V 19 à 34V 38 à 68V 9,5 à 17V 19 à 34V 38 à 68V

Tension en sortie 230Vac 50Hz 230Vac 50 Hz

Courant charge réglable 0 à 70A 0 à 100A 0 à 55A 0 à 90A 0 à 30A 0 à 50A 0 à 160A 0 à 140A 0 à 100A 0 à 120A

Relais de transfert 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A

Dimensions 133x322x466mm 230x300x500mm

Poids 15kg 18,5kg 16,2kg 21,2kg 16,2kg 22,9kg 34kg 40kg 42kg 46kg

Xtender  XTM et  XTH
Les Xtender sont complètement paramétrables et parallélisables, ils pourront vous
fournir du courant mono ou tri-phasé d’une puissance allant jusqu’à 72kW. La
fonction SMART-BOOST permet de cumuler la puissance de l’onduleur à celle
d’une autre source comme par exemple une génératrice ou une prise de quai. Il
est possible d’ajouter un Xtender à pratiquement n’importe quel onduleur déjà
existant afin d’augmenter la puissance à disposition.

A B

Télécommande indispensable pour changer les paramètres du chargeur.
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Pour exploiter au maximum les performances des modules SOLBIAN, nous
recommandons l’emploi d’un régulateur de charge MPPT (Maximum Power Point
Tracking).

Nombreuses variantes possibles sur demande spéciale : 
ajout de zips, d’œillets ou de boutons Tenax pour montage sur bimini par exemple.

Connectique et câbles solaires
Câbles noirs

Conducteur : cuivre électrolytique recuit et étamé,-
classe 5 (souple) selon la norme EN60228.
Isolation : caoutchouc sans halogène type E16.-
Gaine extérieure: caoutchouc ignifugé type EM8,-
sans halogène, basse émission de fumée et ne
dégageant pas de gaz toxiques en cas d'incendie.

Réf: ES911 Section 1x6mm2 (au mètre)

Kits de cordons solaires
Composés de 2 cordons (mâle et femelle) avec
connecteur type MC4 d'un coté et pré-dénudé de l'autre.

Réf: ES916 Section 1x6mm2, longueur 5m
Réf: ES917 Section 1x6mm2, longueur 7m
Réf: ES919 Section 1x6mm2, longueur 10m

Réf: ES920 Pince à sertir
Pince à sertir pour connecteur Type MC4. Elle est munie
d'une matrice pour les câbles de section 2,5-4-6mm2

Raccords type MC4
Diamètre PIN : 4mm-
Sections câbles sertissables : 4mm2-6mm2-
Résistance de contact : inférieure à 5 mΩ-
Tension applicable maximale : 1000 Vdc-
Courant applicable maximal : 25 A-
Températures admises : -40°C/+85°C-
Degré de protection : IP67-
Classe d'inflammabilité : UL94-VO-
Certification TÜV-

Réf: ES900 Mâle
Réf: ES901 Femelle

Connecteurs Y
Réf: ES905 Connecteur mâle / femelle-femelle
Réf: ES906 Connecteur femelle / mâle-mâle

Réf.  Tension à puissance
maxi  Puissance  Intensité à puissance

maxi  Dimensions  Poids  Architecture  Ergonomie  Back
contact

SN219 18V 145W 8,1A 1515x680x2mm 2,1kg Languettes Sans adhésif Non

SN198  18,4V  100W  5,51A  1110x540x1,5mm  1,5kg  Boîte jonction  Sans adhésif  Oui

SN200  18,4V  100W  5,51A  1110x540x1,5mm  1,5kg  Boîte jonction  Adhésif 3M  Oui

SN201  9,20V  50W  5,51A  1110x285x1,5mm  0,79kg  Boîte jonction  Adhésif 3M  Oui

SN202  9,20V  50W  5,51A  595x540x1,5mm  0,79kg  Boîte jonction  Adhésif 3M  Oui

Back

Contact

Réf. ES802 ES725 ES723

Puissance 20W 250W 275W

Vmpp 17,6V 31,1V 31,7V

Impp 1,2A 7,96A 8,5A

Voc 21,7V 37,5V 38,1V

Isc 1,3A 8,28A 8,63A

Nombre de cellules 36 60 60

Technologie Monocristallin Polycristallin Monocristallin

Couleur du fond Blanc Noir Noir

Cadre alu anodisé Alu Incolore Noir

Dimensions 656x306x18mm 1648x988x35mm 1648x988x35mm

Panneaux solaires rigides
Cadre aluminium anodisé-
Mono ou polycristallin-
Boitier de connexion étanche-
Diode by-pass-
Se monte en série et/ou parallèle pour installation en 12, 24 ou 48V DC-

Panneaux solaires flexibles hautes performances
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Régulateurs pour panneaux solaires

Régulateurs MPPT pour panneaux solaires

Régulateurs STECA 12/24V pour panneaux solaires.
Etat de charge et tension de la batterie indiqués par LED, fusible
électronique automatique, régulation série à faibles pertes à commande MLI.
Possibilité de brancher directement un consommateur 12 ou 24V à la
hauteur de l’ampérage du régulateur (exemple ES301 8A : la charge maxi
du consommateur ne devra pas dépasser 8A). Nombreuses protections,
sous et surtension ainsi qu’une protection contre la foudre.  
Dimensions : 145x98x24mm. Poids : env. 150g.

Modèles Solsum série F
Réf: ES303 6A  /  Réf: ES301 8A  /  Réf: ES309 10A
Dimensions : 145x98x24mm. Poids : environ 150g.

Modèles Solaris PRS
Réf: ES322 15A  /  Réf: ES321 20A
Dimensions : 187x96x45mm. Poids : environ 345g.

Régulateurs PR STECA 12/24V avec détection crépusculaire pour
panneaux solaires. 
La fonction crépusculaire déclenche l’alimentation d’un consommateur la
nuit. Par exemple : allumage automatique d’un feu de mouillage ou un
circuit de balisage, de courtoisie, etc…
Cette fonction est activable ou pas.
Dim.: 187x96x44mm. Poids : 350g.
Réf: ES327 10A  /  Réf: ES328 15A  /  Réf: ES329 20A  /  Réf: ES330
30A

Régulateurs jusqu’à 70A, nous consulter.

Grâce à sa conception intégrant un système de suivi du point de puissance maximum
(Maximum Power Point Tracking), ce régulateur MPPT Steca permet de gagner jusqu’à
30% d’énergie par rapport aux régulateurs photovoltaïques standards.

Référence ES377 ES364

Tension de batterie 12V 24V 12V 24V

Puissance nominale 125W 250W 250W 500W

Rendement maxi 98% 98% 97% 98%

Plage à vide du panneau solaire
(à la T° minimale de service) 17-75V 17-75V 17V à 100V 34V à 100V

Plage de tension du panneau 15V<U<100V 30V<U<100V 15V<U<100V 30V<U<100V

Courant maxi du panneau solaire 9A 18A

Courant sortie consommateur 10A 10A

Dimensions 187x153x68mm 187x153x68mm

Poids 900g environ 900g

Gamme Steca

Gamme Solb ian
Régulateurs MPTT pour batteries gel, AGM, plomb.
Protection de tension basse et haute. 

Référence SN300A SN302A SN301B

Tension de batterie 12V 24V 12/24V

Courant maxi d'entrée 8A 15A

Puissance maxi panneau 100W 200W 225W/450W

Charge maxi du consommateur 8A 15A

Type de coffret Plastique Métallique

Dimensions 140x165x31mm 160x134x49mm

Poids 185g environ 515g

Nous disposons sur stock des
régulateurs grande puissance : 

ES383 en 65A, ES384 en 80A et 
ES365 en 60A. Nous consulter.

A B
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Groupes électrogènes monophasés
3000 tr/mn - 230V 50Hz

Installation fixe à bord.-

Moteur diesel YANMAR ou KUBOTA.-
Accessibilité optimum, pièces consommables disposées sur un
seul coté. Démarrage électrique.

Génératrice synchrone sans balai . Classe d’isolation H.-

Système d’échappement humide réduisant le niveau sonore.-

Arrêt automatique du groupe avec sécurités “basse pression-
d’huile”, “températures élevées eau” et “gaz d’échappement “.

Horamètre pour mieux maîtriser les intervalles de maintenance.-

Tableau de commande et de contrôle.-

Les modèles IS sont équipés d’un
INTERCOOLER et d’un double étage
de SILENT BLOCKs

Génératrice 120V 60 Hz sur demande.
Groupe électrogène isolé de la masse 
pour bateaux métalliques sur demande.

Une marque mondialement reconnue. 
Plusieurs points de vente et de services dans plus de 150 pays.

A C C E S S O I R E S

Réf: YJ157  Jauge à carburant avec aspiration et refoulement Ø8mm,
12/24V, 10-180Ω, pour profondeur de réservoir de 150 à 500mm. 
Kit d’installation : Coude anti-siphon, waterlock, 
tuyau et sortie d’échappement, col de cygne, filtre laiton, raccords, 
vanne, passe coque, colliers inox.
Kit d’entretien : anodes, thermocontact, fusibles, courroies, impulseurs,
filtres huile, condensateurs, relais démarrage, pressostat huile.

Réf. Modèle Puissance 
max

Puissance 
nominale Moteur Niveau

sonore 7m
Dimensions

(Lxlxh) Poids Ø Sortie
gaz

Kit 
entretien

Kit 
d’installation

GS266 IS2.6 2kW 1,7kW YANMAR 1 cyl. 4,2CV 54dB (A) 500x380x465mm 80kg 45mm GS700 GS500

GS035 IS3.5 3kW 2.7kW YANMAR 1 cyl. 6,1CV 54dB (A) 590x406x515mm 96kg 45mm GS701 GS500

GS050 IS5.0 5kW 4kW YANMAR 1 cyl. 8,8CV 54dB (A) 675x468x565mm 130kg 45mm GS702 GS500

GS600 Mariner 610S 6,1kW 5,6kW KUBOTA 2 cyl. 11,7CV 55dB (A) 645x527x561mm 125kg 50mm GS703 GS510

GS601 IS6.1 6,1kW 5,6kW KUBOTA 2 cyl. 11,1CV 54dB (A) 650x468x555mm 165kg 50mm GS703 GS510

GS990 Mariner 910S 8,6kW 7,8kW KUBOTA 3 cyl. 16,6CV 55dB (A) 730x468x555mm 165kg 50mm GS713 GS510

GS091 IS9.1 8,6kW 7,8kW KUBOTA 3 cyl. 16,6CV 55dB (A) 730x468x555mm 185kg 50mm GS713 GS510

Ø gasoil : 8mm / Ø eau : 16 mm

Affichage données courantes:
Compteur horaire,-
Tension de sortie,-
Tension batterie de démarrage,-
Tension parc batteries de service,-
Fréquence,-
Heure/date.-

Alarmes:
Température moteur haute,-
Température géneratrice haute,-
Pression huile basse,-
Sous tension batterie,-
Sous et sur fréquence.-

Nouveau panneau déporté de contrôle/commande digital, complet et communiquant :

Protocole de communication MODBUS pour raccordement sur système centralisé du bord.
Fourni avec 10 mètres de câble. Dimensions 156 x 116 mm (découpe 140 x 100 mm).
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Groupes électrogènes monophasés
1500 tr/mn - 230V 50Hz

A C C E S S O I R E S G A M M E S M A R I N E R E T I S
Réf: GS003  Interrupteur déporté 138x95mm + 20m de câble
Réf: GS920  Panneau déporté pression huile/t°C eau 150x150mm 
+ 20m de câble
Réf: YJ157  Jauge à carburant avec aspiration et refoulement Ø8mm,

12/24V, 10-180Ω, pour profondeur de réservoir de 150 à 500mm.

Kit d’installation : Coude anti-siphon, waterlock, tuyau et sortie
d’échappement, col de cygne, filtre laiton, raccords, vanne, passe coque,
colliers inox.
Kit d'entretien : anodes, thermocontact, fusibles, courroies, impulseurs,
filtres huile, filtres gasoil, relais démarrage, pressostat huile.

C

B

A

Mar iner
Groupe électrogène marin à échappement
humide avec échangeur eau de mer / eau douce.

IS
Système INTERCOOLER : L’air du cocon insonorisant est refroidi à•
l’eau de mer, par intermédiaire d’un échangeur air/eau. Garanti un
fonctionnement idéal indépendamment de la température du local
d’installation.
Moteur, génératrice et cocon insonorisant monté sur double support•
anti-vibrations.
Cocon à structure renforcée.•

Réf. Modèle Puissance 
max

Puissance 
nominale Moteur Niveau

sonore 7m
Dimensions

(Lxlxh) Poids Ø Sortie
gaz

Kit 
entretien

Kit 
d’installation

GS800 MARINER 700 6,7kW 6,2kW YANMAR 3 cyl. 12,5CV 51dB (A) 868x540x618mm 230kg 50mm GS707 GS510

GS801 MARINER 900 9kW 8,2kW YANMAR 3 cyl. 15,4CV 51dB (A) 821x581x656mm 295kg 50mm GS707 GS510

GS860 MARINER 1200 11,2kW 10,2kW YANMAR 3 cyl. 18,4CV 52dB (A) 1040x631x694mm 344kg 50mm GS708 GS513

GS861 MARINER 1310 TURBO 13,1kW 12,3kW YANMAR 3 cyl. 19,1CV 52dB (A) 1040x631x694mm 390kg 50mm GS710 GS513

GS862 MARINER 1600 15,3kW 13,9kW YANMAR 4 cyl. 24,5CV 52dB (A) 1135x631x694mm 400kg 50mm GS711 GS515

GS864 MARINER 2010 TURBO 20,1kW 18,7kW YANMAR 4 cyl. 29,3CV 54dB (A) 1295x630x810mm 465kg 75mm GS711 GS515

GS866 MARINER 2400 26kW 24kW YANMAR 4 cyl. 47CV 54dB (A) 1295x630x810mm 625kg 75mm NC GS515

GS867 MARINER 2700 29kW 27kW YANMAR 4 cyl. 47CV 56dB (A) 1295x630x810mm 625kg 75mm NC GS515

Ø gasoil : 8mm / Ø eau : 16 mm

Réf. Modèle Puissance 
max

Puissance 
nominale Moteur Niveau

sonore 7m
Dimensions

(Lxlxh) Poids Ø Sortie
gaz

Kit 
entretien

Kit 
d’installation

GS770 IS7.0 6,7kW 6,2kW YANMAR 3 cyl. 12,5CV 49dB (A) 760x530x625mm 230kg 50mm GS707 GS510

GS090 IS9 9kW 8,2kW YANMAR 3 cyl. 15,4CV 49dB (A) 837x568x688mm 295kg 50mm GS707 GS510

GS120 IS12 11,2kW 10,2kW YANMAR 3 cyl. 18,4CV 50dB (A) 985x585x730mm 344kg 50mm GS708 GS513

GS131 IS13.1 13,1kW TURBO 12,6kW YANMAR 3 cyl. 19,1CV 50dB (A) 985x585x730mm 390kg 50mm GS709 GS515

GS160 IS16 15,3kW 13,9kW YANMAR 4 cyl. 24,5CV 52dB (A) 1115x585x730mm 400kg 50mm GS710 GS513

GS180 IS18 20kW 18kW YANMAR 4 cyl. 47CV 54dB (A) 1125x630x830mm 625kg 75mm GS711 GS515

GS201 IS20.1 20,1kW TURBO 18,7kW YANMAR 4 cyl. 29,3CV 50dB (A) 1115x585x730mm 465kg 75mm GS711 GS515

NC IS24 26kW 24kW YANMAR 4 cyl. 47CV 54dB (A) 1125x630x830mm 625kg 75mm NC GS515

NC IS27 29kW 27kW YANMAR 4 cyl. 47CV 54dB (A) 1125x630x830mm 625kg 75mm NC GS515

NC IS35 35kW 32,5kW JOHN DEERE 4 cyl. 54CV 54dB (A) 1820x800x985mm 900kg 75mm NC GS515

Ø gasoil : 8mm / Ø eau : 16 mm

A

C

INTERCOOLER
intégré
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Groupes électrogènes triphasés
1500 tr/mn - 400V 50Hz

Groupes 400V triphasés, 230V monophasé.
Refroidissement à air.
Echappement sec.
Réservoir intégré 40l, démarrage électrique 
(batterie incluse), échappement avec silencieux,
prises 230V et 400V, arrêt d’urgence, disjoncteur, 

compteur d'heures, voltmètre et témoins d’alarme. 
Génératrice résinée pour ambiance humide. 
Isolation classe H.
Démarrage à distance avec 30 mètres de câble.

Sur demande : pompe interne pour alimenter le groupe
directement depuis le réservoir du moteur de propulsion.

Mar iner
Groupe électrogène marin à échappement
humide avec échangeur eau de mer / eau douce.

IS
Système INTERCOOLER : L’air du cocon insonorisant est refroidi à l’eau de•
mer, par intermédiaire d’un échangeur air/eau. Garanti un fonctionnement idéal
indépendamment de la température du local d’installation.
Moteur, génératrice et cocon insonorisant monté sur double support anti-•
vibrations.
Cocon à structure renforcée.•

Modèle Puissance 
max

Puissance 
nominale Moteur Autonomie Niveau

sonore
Dimensions

(Lxlxh) Poids

MPF16 BA 16kVA 15kVA YANMAR 3 cyl. 18,4CV 16h à 3/4 de charge 71dB (A) 1430x690x930 470kg

MPF22 BA 22kVA 20kVA YANMAR 4 cyl. 24,5CV 12h à 3/4 de charge 71dB (A) 1430x690x930 480kg

MPF33 BA 33kVA 30kVA DEUTZ 4 cyl. 41,2CV 7,5h à 3/4 de charge 72dB (A) 1640x785x1060 830kg

MPF44 BA 44kVA 40kVA DEUTZ 4 cyl. 54,7CV 5h à 3/4 de charge 72dB (A) 1720x785x1060 900kg

A C C E S S O I R E S G A M M E S M A R I N E R E T I S
Voir page groupes électrogènes monophasés

Réf. Modèle Puissance 
max

Puissance 
nominale Moteur Niveau

sonore 7m
Dimensions

(Lxlxh) Poids Ø Sortie
gaz

Kit 
entretien

Kit 
d’installation

GS870 MARINER 1150T 11.2kVA 10.2kVA YANMAR 3 cyl. 15.4CV 51dB 1295x630x810mm 295kg 50mm GS707 GS513

GS871 MARINER 1450T 14.1kVA 12.7kVA YANMAR 3 cyl. 18.4CV 52dB 1040x631x694mm 344kg 50mm GS708 GS513

NC MARINER 2000T 19.2kVA 17.4kVA YANMAR 4 cyl. 24.1CV 52dB 1135x631x694mm 400kg 50mm GS710 GS513

NC MARINER 2500T 28kVA 25kVA YANMAR 4 cyl. 47CV 56dB 1295x630x810mm 625kg 75mm GS711 GS515

NC MARINER 3000T 31kVA 28kVA YANMAR 4 cyl. 47CV 56dB 1295x630x810mm 625kg 75mm NC GS515

NC MARINER 3400T 36.2kVA 33.7kVA YANMAR 4 cyl. 47CV 56dB 1296x630x810mm 626kg 75mm NC GS515

Ø gasoil : 8mm / Ø eau : 16 mm

Modèle Puissance 
max

Puissance 
nominale Moteur Niveau

sonore 7m
Dimensions

(Lxlxh) Poids Ø Sortie 
gaz

Kit 
entretien

Kit 
d’installation

IS11.5T 11.2kVA 10.2kVA YANMAR 4 cyl. 15.4CV 49dB (A) 837x568x688mm 295kg 50mm GS707 GS513

IS14.5T 14.1kVA 12.7kVA YANMAR 3 cyl. 18.1CV 50dB (A) 985x585x730mm 344kg 50mm GS708 GS513 

IS20T 19.15kVA 17.4kVA YANMAR 4 cyl. 24.5CV 50dB (A) 1115x585x730mm 400kg 50mm GS710 GS513

IS25T 28kVA 25kVA YANMAR 4 cyl. 47CV 56dB (A) 1225x630x830mm 625kg 75mm GS711 GS515

IS30T 31kVA 28kVA YANMAR 4 cyl. 47CV 56dB (A) 1225x630x830mm 625kg 75mm GS711 GS515

IS34T 36.2kVA 33.7kVA YANMAR 4 cyl. 47CV 56dB (A) 1225x630x830mm 625kg 75mm NC GS515

Ø gasoil : 8mm / Ø eau : 16 mm

Groupes électrogènes 1500 tr/mn
spécial fluvial

INTERCOOLER
intégré
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Set d’étiquettes : 
Réf: DT505 en français
Réf: DT506 en anglais
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Les tableaux électriques unipolaires Genois
12/24V sont constitués d’une plaque de 3mm en
aluminium anodisé recouverte d’une peinture
acrylique modifiée avec des résines époxy.

Réf: DT510 Tableau électrique unipolaire 6 fonctions 12/24V 
Il est équipé de :

6 disjoncteurs thermiques réarmables Carling (2x5A, 3x10A, 1x15A)-
6 interrupteurs à bascule 15A Carling-
6 témoins LED vert-
4 vis de fixation-

Sérigraphie : blanc
Dimensions (LxHxP) : 110x150x90mm
Poids : 0,37kg
Tableau pré-cablé

Réf: DT520 Tableau électrique unipolaire 12 fonctions 12/24V
Il est équipé de :

12 disjoncteurs unipolaires à levier Carling-
(3x5A, 4x10A, 3x15A, 1x20A, 1x25A)
12 témoins LED vert-
1 prise chargeur USB 12/24V-5V@2,1A-
1 voltmètre numérique-
1 commutateur 2 positions pour double lecture sur le voltmètre-
4 vis de fixation-

Sérigraphie : blanc
Dimensions (LxHxP) : 240x190x70mm
Poids : 1,7kg 
Tableau pré-cablé
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Tableaux électriques à disjoncteurs

Modules courant continu pour disjoncteurs à levier bipolaires

Modules courant continu pour disjoncteurs à bascule unipolaires

Modules courant continu pour disjoncteurs à levier unipolaires

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT020 Module pour 1 disjoncteur à levier 1 pôle 120 x 65mm

DT021 Module pour 2 disjoncteurs à levier 1 pôle 120 x 65mm

DT022 Module pour 5 disjoncteurs à levier 1 pôle 120 x 130mm

DT023 Module pour 10 disjoncteurs à levier 1 pôle 240 x 130mm

Livrés avec vis de fixation pour la platine et pour les disjoncteurs, voyants LEDs et barre
de connexion en cuivre étamé.
(disjoncteurs non inclus, voir page 197)

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT025 Module pour 1 disjoncteur à levier 2 pôles 120 x 65mm

DT026 Module pour 5 disjoncteurs à levier 2 pôles 240 x 130mm

Livrés avec vis de fixation pour la platine et pour les disjoncteurs, voyants LEDs et barre
de connexion en cuivre étamé.
(disjoncteurs non inclus, voir page 197)

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT050 Module pour 1 disjoncteur à bascule 1 pôle 120 x 65mm

DT051 Module pour 2 disjoncteurs à bascule 1 pôle 120 x 65mm

DT052 Module pour 5 disjoncteurs à bascule 1 pôle 120 x 130mm

DT053 Module pour 10 disjoncteurs à bascule 1 pôle 240 x 130mm

Livrés avec vis de fixation pour la platine et pour les disjoncteurs, voyants LEDs et barre
de connexion en cuivre étamé.
(disjoncteurs non inclus, voir page 197)

Le système modulaire vous permet de composer et d’assembler vous-
même vos tableaux électriques, en courant continu  (12-24V) ou en
courant alternatif (220V).

Les panneaux électriques sont basés sur le système modulaire. En partant de panneaux
de 4 mesures standard différentes et en les combinant vous pouvez réaliser un tableau
électrique personnalisé qui s’adapte aux besoins actuels de votre bateau. De plus, ce
système modulaire permet de faire des modifications ultérieures.
La gamme se compose de modules complets ou de modules en kit pouvant être
complétés avec des disjoncteurs de protection, des commutateurs d’alimentation, des
appareils de mesure etc…

4 tailles de modules standards : 
240x130mm, 120x130mm, 120x65mm et 60x65mm. 

Qualité de fabrication :
Les plaques des panneaux sont fabriquées en aluminium ALPUR de 4mm anodisé. Ils
présentent une résistance élevée aux agents atmosphériques et un comportement
excellent face aux déformations.

La peinture utilisée pour les plaques des
modules est de l’acrylique modifiée avec des
résines époxy. Cette peinture se caractérise par
une bonne adhérence, une dureté superficielle
élevée, une excellente élasticité et une bonne
résistance aux impacts...
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Tableaux électriques à disjoncteurs

Modules de protection de courant alternatif
(disjoncteur et protection différentielle inclus)

Modules pour instruments numériques
(instrument numérique et micro-commutateur non inclus)

P R O D U I T S C O M P L É M E N TA I R E S

Réf: DT140 Micro-commutateur 2 positions unipolaire + écrou
Réf: DT141 Micro-commutateur 2 positions bipolaire + écrou
Réf: DT401 Voltmètre numérique CC alimentation 12-24VCC
Réf: DT402 Ampèremètre numérique CC alimentation 12-24VCC (shunt par négatif)
Réf: DT404 Voltmètre/Ampèremètre numérique AC alimentation 12-24VCC
Réf: DT406 Shunt 50A/60mV
Réf: DT403 Shunt 250A/60mV
Réf: DT405 Transformateur de courant 60/5A bande passante

Modules pour instruments analogiques
(instrument analogique et micro-commutateur non inclus)

P R O D U I T S C O M P L É M E N TA I R E S

Réf: DT140 Micro-commutateur 2 positions unipolaire + écrou
Réf: DT141 Micro-commutateur 2 positions bipolaire + écrou
Voir également “appareils de contôle” page 202

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT045 Module magnétothermique 2 pôles + diff. 25A 30mA 120 x 130mm

DT046 Module magnétothermique 2 pôles + diff. 40A 30mA 120 x 130mm

DT047 Module magnétothermique 2 pôles + diff. 63A 30mA 120 x 130mm

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT039 Module pour 1 instrument numérique 120 x 65mm

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT040 Module pour 1 instrument analogique 48x48mm 120 x 130mm

DT041 Module pour 2 instruments analogiques 48x48mm 120 x 130mm

DT087 Module pour 1 instrument analogique diam. 53 120 x 130mm

Modules courant alternatif pour disjoncteurs à levier bipolaire

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT030 Module pour 1 disjoncteur à levier 2 pôles 120 x 65mm

DT032 Module pour 5 disjoncteurs à levier 2 pôles 240 x 130mm

Livrés avec vis de fixation pour la platine et pour les disjoncteurs, voyants LEDs et barre
de connexion en cuivre étamé.
(disjoncteurs non inclus, voir page 197)
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Tableaux électriques à disjoncteurs

Modules commutateurs d’alimentation de courant alternatif
(commutateur et voyants inclus)

Modules commutateurs d’alimentation de courant continu ou alternatif
(commutateur inclus)

Modules pour commutateurs ou poussoirs M12
(voyants LEDs 12/24 inclus, interrupteurs non inclus, voir page 206)

Modules de contrôle de pompe de cale
(chaque module comprend 1 interrupteur auto-off-manuel, 1 voyant
vert de pompe en fonctionnement,1 voyant rouge d’alarme de niveau
et un fusible thermique réarmable)

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT037 Module commutateur 2 pôles, 3 positions 1-0-2, 20A, 12-24VCC ou VCA 60 x 65mm

DT038 Module commutateur 2 pôles, 3 positions 1-2-3, 20A, 12-24VCC ou VCA 60 x 65mm

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT048 Module commutateur 2 pôles, 3 positions 1-0-2, 40A, 230VCA 120 x 130mm

DT036 Module commutateur 2 pôles, 3 positions 1-2-3, 40A, 230VCA 120 x 130mm

DT043 Module commutateur 2 pôles, 3 positions 1-2-3, 63A, 230VCA 120 x 130mm

DT044 Module commutateur 2 pôles, 3 positions 1-0-3, 63A, 230VCA 120 x 130mm

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT094 Module avec Leds pour 4 interrupteurs ou poussoirs M12 120 x 65mm

DT093 Module avec Leds pour 6 interrupteurs ou poussoirs M12 120 x 130mm

DT095 Module avec Leds pour 8 interrupteurs ou poussoirs M12 120 x 130mm

interrupteurs non inclus

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT150 Module pompe de câle 12Vcc, fusible therm. réarmable 10A 120 x 65mm

DT151 Module pompe de câle 12Vcc, fusible therm. réarmable 15A 120 x 65mm

DT152 Module pompe de câle 24Vcc, fusible therm. réarmable 10A 120 x 65mm

DT153 Module pompe de câle 24Vcc, fusible therm. réarmable 15A 120 x 65mm

Modules auxiliaires nus

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT060 Module auxiliaire nu S 60 x 65mm

DT061 Module auxiliaire nu M 120 x 65mm

DT062 Module auxiliaire nu L 120 x 130mm

DT063 Module auxiliaire nu X 240 x 130mm
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Tableaux électriques à disjoncteurs

Eléments d’union des modules
Réf: DT065 Croix d'union pour 4 modules (inclus 4 vis)
Réf: DT066 Té pour l'union de 3 modules (inclus 2 vis)

Modules de feux de navigation
(voyants inclus)

P R O D U I T S C O M P L É M E N TA I R E S

Module de contrôle de 5 feux de navigation, circuit électronique pour
indication de la panne, sortie relais pour alarme sonore.
Réf: DT077 Module de contrôle pour 5 feux de 10 à 25W sous 12V.
Réf: DT078 Module de contrôle pour 5 feux de 10 à 25W sous 24V.
Réf: DT079 Module de contrôle pour 5 feux LED de 0,05 à 0,35A.

Autres modules

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT070 Module feux de navigation et pompes de câles bateau à moteur 240 x 130mm

DT071 Module feux de navigation voilier 1 mât 120 x 130mm

DT072 Module feux de navigation voilier 2 mâts 120 x 130mm

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT089 Module avec avec alarme sonore 3-30V, 65 à 85dB à 30cm 60 x 65mm

DT099 Module poussoir noir Ø 22mm 60 x 65mm

DT130 Module prise 12/24VCC européenne 60 x 65mm

DT131 Module USB fonction chargeur - 12/24VDC - Sortie USB (5V-2,1A) 60 x 65mm

Disjoncteurs unipolaires 
à bascule Carling Série A
Réf: DT236 Calibre 2,5A
Réf: DT237 Calibre 5A
Réf: DT239 Calibre 10A
Réf: DT240 Calibre 15A
Réf: DT241 Calibre 20A
Réf: DT242 Calibre 25A 
Réf: DT243 Calibre 30A
Réf: DT244 Calibre 40A

Disjoncteurs bipolaires 
à levier Carling Série C
Réf: DT221 Calibre 5A
Réf: DT222 Calibre 7,5A
Réf: DT223 Calibre 10A
Réf: DT224 Calibre 15A
Réf: DT225 Calibre 20A
Réf: DT233 Calibre 25A
Réf: DT226 Calibre 30A
Réf: DT227 Calibre 35A
Réf: DT234 Calibre 40A
Réf: DT229 Calibre 60A

Disjoncteurs unipolaires 
à levier Carling Série C
Réf: DT201 Calibre 2,5A
Réf: DT202 Calibre 5A
Réf: DT203 Calibre 7,5A
Réf: DT204 Calibre 10A
Réf: DT205 Calibre 15A
Réf: DT206 Calibre 20A
Réf: DT207 Calibre 25A
Réf: DT208 Calibre 30A
Réf: DT210 Calibre 40A
Réf: DT212 Calibre 60A
Réf: DT215 Calibre 85A
Réf: DT216 Calibre 100A

Sets d’étiquettes
Réf: DT320 Set d’étiquettes en français
Réf: DT340 Set d’étiquettes en anglais
Détails des labels sur www.kent-marine.com.

Commutateurs d’alimentation 
2 pôles 2 ou 3 positions
Réf: DT160 1-0-2, 20A
Réf: DT161 1-2-3, 20A
Réf: DT164 1-2-3, 40A
Réf: DT166 1-2-3, 63A
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Tableaux électriques à disjoncteurs
Parmi les instruments de contrôle montés sur les tableaux,
on trouve les options suivantes :

Voltmètre analogique muni d’un bouton sélecteur jusqu’à 3 parcs de
batteries : 12V (échelle 8-16V) ou 24V (échelle 16-32V).

Ampèremètre analogique muni d’un bouton sélecteur jusqu’à 3 parcs de
batteries : Echelle 0-50A, 0-100A ou 0-150A (fourni avec 1 shunt en fonction
de l’échelle – à préciser à la commande si tableau muni de cette fonction
ainsi que nombre de parcs de batteries à surveiller).

Contrôleur de batteries digital 10-35VDC :
Assure la surveillance des batteries en donnant le courant fourni, le courant
prélevé sur la batterie, la tension batterie et le courant de charge en valeur ou
en % (sur un seul parc). Un étalonnage est à prévoir à la première mise en
service. Fourni avec un shunt 450A-50mV. Nouvelle fonction contrôle des
pompes de cale 24h/24, 7j/7 (Nombre d’opérations + cumul du temps de
marche).

Contrôleur digital du Courant Alternatif :
Assure la surveillance jusqu’à 3 sources de courant alternatif.

Alarme tensions haute et basse. 
Fourni avec capteur transducteur. Descriptif détaillé à la page "Appareils de
contrôle".

Indicateur de niveau digital : 
Assure la surveillance jusqu’à 3 réservoirs pour applications carburant, eaux
douces et/ou eaux grises. L’interface AD104 est suggéré par émetteur pour
compatibilité avec VDO…

Synoptique voilier ou bateaux à moteur :
Pour visualisation rapide de certains circuits, tels pompe de cale, feu de
navigation, éclairage du pont… (voir exemples de tableaux ci-contre).

Plaque d’obturation : Cache.
Capot de protection contre le Courant Alternatif.

Réf: AD112 Tableau 20 disjoncteurs
unipolaires 
+ contrôleur de batteries digital 10-35V
Calibres = 5x5A ; 6x10A ; 7x15A ; 1x20A ; 1x30A.
Dimensions : H.200 x L.351 x P.65mm.
Livré sans étiquettes.
Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Réf: AD077 Tableau 12 disjoncteurs
unipolaires
+ voltmètre analogique 8-16V 
Calibres = 3x5A ; 4x10A ; 4x15A ; 1x25A.
Dimensions : H.200 x L.239 x P.65mm.
Livré sans étiquettes.
Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Réf: AD144 Tableau 16 disjoncteurs
unipolaires + voltmètre 8-16VDC +
ampèremètre 0-150A
Calibres = 2x5A, 12x10A, 2x15A.
Dimensions : H.295 x L.239 x P.65mm. 
Livré sans étiquettes.
Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Réf: AD122 Tableau 16 disjoncteurs 
unipolaires + voltmètre 8-16VDC + 
espace pour instrument rond Ø 52mm
Calibres = 5x5A, 9x10A, 1x15A, 1x20A.
Dimensions : H.200 x L.351 x P.65mm (modèle
horizontal)
Livré sans étiquettes.
Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Réf: AD094 Tableau 4 disjoncteurs bipolaires
AC + 1m de câble + rétro éclairage vert + capot
de protection arrière
Calibres = 4x15A (prises/AC outlets, 220V,
chauffe-eau, chargeur).
Dimensions : H.200 x L.127 x P.100mm. 
Livré sans étiquettes.
Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Réf: AD153 Disjoncteur différentiel 16A 30mA
monté sur plaque alu et façade plastique.
Dimensions : H.115 x L.127 x P.100mm.  

Détail des libéllés d’étiquettes sur : www.kent-marine.com
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Tableaux électriques à disjoncteurs
BEP Marine Ltd. propose une ligne de tableaux modulaires homogène, ergonomiques
au design parfait. Un système de rétro éclairage vert de série est prévu pour une
meilleure visibilité des circuits la nuit, ainsi que des témoins lumineux rouges (LED)
pour annoncer leur allumage et leur protection.  Ce système fonctionne en 12 ou 24V,
une résistance selon le nombre de voies étant à prévoir pour ce dernier.

Caractéristiques des tableaux :
- Cadre aluminium traité anti-corrosion (revêtement peinture gris anthracite).
- Finition avec façade plastique stylisée (modules constitués 

de 4 disjoncteurs unipolaires ou 2 disjoncteurs bipolaires).
- Protection par disjoncteurs.
- Instruments de contrôle normalisés.
- Fabrication en conformité CE.
- Utilisation de disjoncteurs bipolaires 

pour les circuits 220V et 110V.
- Livrés sans set d’étiquettes.

Réf: AD084 Tableau rectangulaire 16 disjoncteurs unipolaires 
Calibres = 4x5A ; 5x10A ; 5x15A ; 1x20A ; 1x25A.
Dimensions : H.200 x L.239 x P.65mm. Livré sans étiquettes.

Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en français

Réf: AD061 Tableau 4 disjoncteurs
unipolaires
Calibres = 5A ; 2x10A ; 15A.
Dimensions : H.115 x L.127 x P.65mm.
Livré sans étiquettes.
Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Réf: AD063 Tableau horizontal 
8 disjoncteurs unipolaires
Calibres = 2x5A ; 2x10A ; 3x15A ; 20A.
Dimensions H.115 x L.239 x P.65mm.
Livré sans étiquettes.

Réf: AD062 Tableau vertical
8 disjoncteurs unipolaires
Calibres = 2x5A ; 2x10A ; 3x15A ; 20A.
Dimensions : H.200 x L.127 x P.65mm.
Livré sans étiquettes.

Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Réf: AD120 Tableau horizontal
12 disjoncteurs unipolaires
Calibres = 3x5A ; 4x10A ; 4x15A ; 1x25A.
Dimensions : H.115 x L.351 x P.65mm.
Livré sans étiquettes.

Réf: AD078 Tableau vertical
12 disjoncteurs unipolaires
Calibres = 3x5A ; 4x10A ; 4x15A ; 1x25A.
Dimensions : H.285 x L.127 x P.65mm.
Livré sans étiquettes.

Réf: AD118 ou AD119  Set d’étiquettes en
français

Détail des libéllés d’étiquettes sur : www.kent-marine.com

Voltmètre analogique
Réf: AD053 12V (8-16V)
Réf: AD055 24V (16-32V)
Panneau de contrôle jusqu’à 3 parcs de batteries.
Dimensions : 115x127x65mm.
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Tableaux électriques à commutation

Modèle 4 voies IP56
Réf: AD001 Coloris anthracite 
Réf: AD080 Coloris blanc
Dimensions : H.95 x L.107mm.
Protection par fusibles languettes.
Livré sans étiquettes.
Réf: AD398 Set d’étiquettes en français

Modèle 3 voies + prise allume cigare 16A
Réf: AD132 Coloris blanc
Réf: AD131 Coloris anthracite
Dimensions : H.95 x L.107mm.
Livré sans étiquettes.
Réf: AD398 Set d’étiquettes en français

Modèle 6 voies 
Réf:  AD016 Coloris anthracite
Dimensions : H.95 x L.107mm.
Livré sans étiquettes.
Réf: AD398 Set d’étiquettes en français

Réf: AD106 Modèle 6 voies
Tableau munis de 6 interrupteurs à bascule. 
Protection par fusibles à languettes accessibles en façade. LED rouges pour
signaler l’allumage du circuit. 
Interrupteurs ronds 16A.
Coloris noir. Dimensions : 108x108mm.
Etiquetage par symboles.

Interrupteurs 16A à bascule flexibles.
LED’s rouge pour allumage du circuit. Rétro-éclairage vert des légendes.
Bandeau "clip" détachable décliné en 2 coloris différents. 
Livré sans étiquetage en français.
Coloris tableau gris anthracite. Etanche.
Réf: AD129 Modèle 2 interrupteurs
Réf: AD127 Modèle 4 interrupteurs
Réf: AD128 Modèle 6 interrupteurs
Réf: AD130 Jonction de 2 modules
Protection par fusibles languettes.
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Réf: AD240  Tableau 4 fonctions vertical avec
disjoncteur différentiel 30mA 
Dimensions : 190x130mm.

Réf: AD252 Kit connexion

Réf: AD241  Tableau 5 fonctions vertical
Dimensions : 190x130mm.

Tableaux b ipola i res 115/230VCA
Equipés de disjoncteurs bipolaires 10A.
Capot de protection arrière livré en standard.

Tableau b ipola i re
12/24VCC

Réf: AD239 Tableau 12/24VCC
Dimensions : 190x120mm.
5 disjoncteurs calibre 10A.

Tableaux électriques à commutation

Modèle 6 voies IP56
Réf: AD002 Coloris anthracite
Réf: AD081 Coloris blanc
Dimensions : H.157 x L.110mm.
Protection par fusibles languettes.
Livré sans étiquettes.
Réf: AD003 Set d’étiquettes en français

6 interrupteurs à bascule + 6 voyants LED’s
Réf: AS343 Protection 6 fusibles à languettes
Réf: AS344 Protection 6 disjoncteurs
Réf: ED250 Disjoncteur 10A (remplacement)
En aluminium amagnétique & anti-corrosion.
Précâblés. Dimensions : H.170 x L.100mm.

Modules pour commutateurs ou poussoirs M12
(voyants LEDs 12/24V inclus, interrupteurs non inclus)

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT094 Module avec Leds pour 4 interrupteurs ou poussoirs M12 120 x 65mm

DT093 Module avec Leds pour 6 interrupteurs ou poussoirs M12 120 x 130mm

DT095 Module avec Leds pour 8 interrupteurs ou poussoirs M12 120 x 130mm

Modules pour commutateurs

Tableaux électriques à disjoncteurs

Interrupteurs à bascule
P 206



202 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Ele
ctr

ici
té

Appareils de contrôle

Réf: SG075 Ampèremètre direct 12/24V
Ø encastrement : 52mm, Ø HT : 63mm.
Echelle : de -60 à +60A.

Vo l tmètres analogiques

Ampèremètres analogiques

Voltmètre 
Réf: SG080 12V, échelle 8/16V
Réf: SG085 24V, échelle 20/32V
Ø encastrement : 52mm, 
Ø HT : 63mm.

Voltmètre 
Réf: YC351 12V, échelle 8/16V
Réf: YC354 24V, échelle 18/32V
Eclairage par LED, voyant alarme
intégré.
Protection : IP067. 
Encastrement Ø 52mm.
Connecteur fourni.

Ampèremètres à shunt VDO à zéro central.
Tension : 12/24V
Encastrement : Ø52mm. Ø HT : 63mm
Protection : IP67. Eclairage : LED. 
Voyant alarme intégré.
Alarme paramétrable avec le logiciel Viewline
setup et interface USB (Réf: YC914).
Réf: YC454 Echelle 60/0/60 A
Réf: YC455 Echelle 150/0/150A

Shunt 60mV pour ampèremètre VDO:
Réf: SH301 Shunt 60A
Réf: SH302 Shunt 150A

Voltmètre
Réf : DT416 Echelle 0-30VCC
Réf : DT417 Echelle 0-250VAC
Dimensions : 72 x 72 mm
Encastrement : 68 x 68mm

Voltmètre
Réf: DT410 Echelle 0-30VCC
Réf: DT415 Echelle 0-250AC
Dimensions : 48 x 48 mm
Encastrement : 45 x45 mm

Ampèremètre CC à 0 central
Pour shunt 60mV
Réf: DT420 Echelle -20/0/20A
Réf: DT411 Echelle -50/0/50A
Réf: DT418 Echelle -100/0/100A
Réf: DT419 Echelle -200/0/200A
Dimensions : 48 x 48 mm
Encastrement : 45 x 45 mm

Ampèremètre CC
Pour shunt 60mV
Réf: DT421 20A
Réf: DT422 50A
Réf: DT423 100A
Réf: DT424 200A
Dimensions : 72 x 72 mm
Encastrement : 68 x 68 mm

Shunts 60mV
Réf: DT407 Shunt 20A/60mV avec support
Réf: DT406 Shunt 50A/60mV
Réf: DT431 Shunt 100A/60mV
Réf: DT430 Shunt 200A/60mV
Réf: DT403 Shunt 250A/60mV
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Appareils de contrôle

Voltmètre 
Réf: YC302 12V, échelle 10,5/15V
Réf: YC303 24V, échelle 21/30V
Ø encastrement : 52mm, IP64, avec alarmes hautes et basses. 
Buzzer intégré.

Testeur de fuite
Réf: YC310 12V
Réf: YC311 24V
Uniquement destiné aux coques métalliques (fuites à la terre).
Echelle : -50/0/+50mA. Ø perçage 52mm. Etanche IP64.

Testeur  de fu i te  & inst ruments numér iques

Réf: EM004 Multimètre avec sonde de température
Afficheur LCD 3 digits – hauteur 21mm.
Tension CC : 5 calibres de 200mV à 1000V / précision +/- 0,5%.
Tension AC : 4 calibres de 2V à 700V / précision +/- 0,8%.
Courant CC : 4 calibres de 2mA à 20A / précision +/- 2,0%.
Courant CA : 2 calibres de 200 Ohms à 20 Méga Ohms / précision +/- 0,8%.
Capacité : 5 calibres de 2nF à 20_F / précision +/- 1%.
Fréquence : 1 calibre 20kHz / précision +/- 1%.
Thermomètre : plage de -20°C à 1000°C / précision +/- 0,8%.
Tests : diode, continuité, transistor. 
Arrêt automatique.
Alimentation : 1 pile 9V 6F22 fournie.
Dimensions : 189x91x31,5 mm.
Livré avec gaine anti-choc, pile, thermocouple type K, 
cordons à pointe de touche.

Réf: EM002 Pinces ampèremétriques CC/CA  600A
Afficheur à cristaux liquides - Face avant étanche à l’eau.
Mesure de courant et de tension CC/CA, de résistance, de fréquence, test
de diode et de continuité. Maintien des données.
Tension CC/CA : 0.001V à 600V.
Courant CC/CA : 0.1A à 600A.
Fréquence : 0.01Hz à 100kHz.
Alimentation : 2 piles 1.5V R6 fournies.
Dimensions : 178x64x33mm.
Boîtier en plastique ABS incombustible.

Gamme por table

Réf: DT401 Voltmètre courant continu
Plage de mesure et d’alimentation 8 à 30Vdc.
Résolution 0,1V, consommation =< 20mA.
Protection par fusible 0,5A (non fourni).
T° de fonctionnement -10°C à 60°C.
IP65 en façade.
Dim (LxHxP) : 48 x 24 x 57 mm.

Réf: DT402 Ampèremètre courant continu à
shunt
Shunt externe sur négatif.
Type de shunt sélectionnable (50/60/100mV).
Alimentation 8 à 30Vdc.
Consommation =< 25mA.
Protection par fusible 0,5A (non fourni).
T° de fonctionnement -10°C à 60°C.
IP65 en façade.
Dim (LxHxP) : 48 x 24 x 57 mm.

Réf: DT404 Voltmètre ou ampèremètre
courant alternatif
Alimentation 10,5 à 70Vdc.
Consommation 1,8 W.
Protection par fusible 0.5A (non fourni).
T° de fonctionnement -10°C à 60°C.
IP65 en façade.
Dim (LxHxP) : 48 x 24 x 95 mm.
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Appareils de contrôle
Contrô leurs d ig i taux

A C C E S S O I R E S

Réf: CB809 Kit de raccordement  électrique 

Ce kit contient :

Un câble de connexion 3 x 2 x 0,5mm² de 15m -
Un double porte-fusible en ligne  avec fusible-
1A (à action retardée)
Un simple porte-fusible en ligne avec fusible-
1A (à action retardée)
Les cosses et bornes de raccordement sur le-
shunt et le LINK PRO

Réf: CB807 Sonde température batterie avec
10m de câble (E-XPERT pro)

Réf: CB808 Kit de communication PC (E-XPERT pro)
Ce kit contient :

Un boitier interface PC 86x66x27mm + câble-
raccordement au E-XPERT pro
Un câble raccordement PC longueur 1,080 m-
Un logiciel d’installation-

Réf: CB811 Contrôleur de batterie digital
E-XPERT pro

Tension 1 ou 2 parc batteries.-
Courant de charge / décharge 1 parc de-
batteries.
Barre graphe état de la batterie.-
Affichage de l'autonomie restante en A.h. -

Alarmes programmables tension haute / basse.
Capacité batterie : 20-999A.h.
Alimentation : 9-35VDC.
Consommation : 9mA sous 12V.
Façade étanche aux projections d'eau. 
Shunt 500A/50mV fourni.
Installation: perçage + vissage sur bague, 
Façade Ø 64mm / profondeur 72,5mm /
perçage Ø 52-54mm.

Entrée pour capteur de température en option. -
Port de communication (logiciel optionnel de-
traitement de l'historique).
Une mémoire interne enregistre un grand-
nombre de données concernant l’utilisation de
la batterie comme :
la profondeur de décharge moyenne.-
le nombre de cycle de charge/décharge.-
le nombre d’alarmes de tension haute et basse.-
a capacité du parc batterie est étendue à-
9999A.h.

Réf: AD350 Contrôleur digital 2 parcs batteries

Tension : Affichage des données en mode-
analogique, digital ou graphique (0-32Vdc) ;
Alarme tension haute & basse sur 3 parcs
batteries

Intensité : Affichage du courant de charge /-
décharge et de la capacité restante sur 2 parcs
batteries ; Alarme ampères heures restants

Circuits : Affichage du statut (On-Off) des-
circuits principaux (feux de navigation &
pompes de cale) en mode graphique ou
numérique

Réservoir : Affichage du contenu des différents-
réservoirs de bord (eau, eaux grises, carburant,
eaux noires…) en mode graphique ou numérique

Caractéristiques : 
Ecran LCD couleur 71mm-
Alimentation 8-32Vdc-
8 entrées programmables : tension continue,-
gestion niveau de réservoir, contrôle des
équipements en fonctionnement & surveillance
pompe de cale
Commandes par 4 touches rétro-éclairées-
Clavier virtuel pour faciliter la saisie des-
données utilisateurs
Buzzer intégré pour alarmes hautes & basses,-
et sortie alarme sonore 1A protégée
Consommation : 90mA (minimum) – 140A-
(maximum)
Entrée USB-
Dimensions hors tout : L.89 x H.99 x P.20mm -
Fourni avec 1 shunt 450-50mV (Shunt-
supplémentaire : Réf. AD124)

Contrôle jusqu’à : 
3 parcs en tension, 2 parcs en courant

Réf: CB823 Contrôleur de batterie 12/24V
Tension 1 ou 2 parcs de batteries.
Alarme tension de batterie basse sur batterie 1.
Coupure tension basse sur batterie 1 (ajouter un
relais de commande).
Dimensions : Ø 60x20mm.
Ø de perçage : 55mm.
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Interrupteurs carling à composer avec une bascule, un mécanisme et un support.

Fonction Réf. Non Lumineux Réf. Lumineux

ON-OFF SW501 SW530

ON-OFF-ON SW503 SW532

MOM-OFF SW510 SW540

MOM-OFF-MOM SW512 SW542

ON-OFF-MOM SW520 SW550

SW003 Module d'encastrement latéral

SW004 Module d'encastrement central

SW005 Support 1 unité

SW011 Support 3 unités

SW012 Support 6 unités

SW002 Obturateur

SW001 Connecteur avec ergot 8 voies

SW009 Joint IP

SW006 Clef extractrice

SW600 Sans symbole SW604 Flaps

SW601 Feux de navigation SW610 Guindeau

SW607 Feu de mouillage SW609 Klaxon

SW606 Pompe de câle SW611 Essui glace

SW608 Eau sous pression SW612 Ventilateur

SW614 Eaux noires SW624 Batteries

SW626 Sonde SW615 Eclairage intérieur

SW628 Pilote automatique SW603 Eclairage pont

Mécanismes :
Gamme d’interrupteurs, de poussoirs ou d’interrupteurs / poussoirs unipolaires (bipolaires sur demande)
Non lumineux : 20A sous 12V, 15A sous 24V
Lumineux : visuel et barre d’état, 20A sous 12V (24V sur demande)

Bascules :

Accessoires :

+ +
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Réf: MK162 Commutateur 2 directions 10A  
Réf: MK322 Commutateur 2 directions 25A 
Commutateurs bipolaires de puissance
DC ou AC mono.

Réf: UT012 Tiller étanche 10A
Unipolaire, 2 directions, 1 contact NO par direction, 
rappel au neutre par ressort. H 70mm, Ø 22,5mm.
Epaisseur support 1-6mm.
Réf: UT013 Contact NO supplémentaire
pour UT012

Interrupteur à bascule 10A
1 pôle, fil.12mm,
ép. cloison 7mm.
Réf: AP631 2 positions
On/Off
Réf: AP635 2 positions
Off/Mom
Réf: AP636 2 positions
On/On
Réf: AP637 3 positions
Mom/Off/Mom
Réf: AP638 3 positions
On/Off/Mom
Réf: AP639 3 positions
On/Off/On

Interrupteur à bascule 10A
2 pôles, fil.12mm,
ép. cloison 7mm.
Réf: AP645 2 positions
Off/Mom
Réf: AP648 3 positions
On/Off/Mom
Réf: AP649 3 positions
On/Off/On

Interrupteur à bascule 4A
Réf: AP421 2 positions
Off/On
1 pôle, fil.12mm, 
ép. cloison 7mm.
Ecrou et contre écrou.

Réf: AP851 Capuchon
étanche pour APR
Réf: AP017 Plaquette

Conditionnement

x5

Bouton poussoir 30A
Contact normalement ouvert.
1 pôle, fil.14mm, ép. cloison
de 13mm.
Réf: CX480 Off/Mom noir
Réf: CX481 Off/Mom rouge

Bouton poussoir 20A
Contact normalement fermé.
1 pôle.
Réf: CX590 On/Mom noir
Réf: CX591 On/Mom rouge

Bouton poussoir 20A
Contact normalement ouvert.
1 pôle, fil.21mm, ép. cloison
de 8mm.
Réf: CX600 Off/Mom noir
Réf: CX601 Off/Mom rouge

Bouton poussoir 10A
Contact normalement ouvert.
Réf: UT134 Off/Mom noir 
Laiton, capuchon étanche
1 pôle, fil.22mm, ép. cloison
de 8mm.

Réf: SE281 Off/Mom - 15A
Sécurité hors-bord.
1 pôle, fil.9,5mm, ép. cloison
de 6mm.

Bouton poussoir 4A
Réf: AP123 Off/Mom 
Etanche. 1 pôle, fil.12mm,
ép. cloison de 9mm.

Bouton poussoir 30A
Réf: CX846 Off/Mom
1 pôle.

Réf: K310  Contacteur
à clé laiton 15A   
Contact et démarrage Off/On/Mom.
1 pôle, fil.21mm, ép. cloison 29mm.

Réf: UT015 Contacteur à clé
Bosch 50A
4 positions
Off/Préchauffage/On/Mom.
1 pôle, fil.22mm, ép. cloison 11mm.

Contacteur à tirette
Réf: CX180 Off/On - 10A laiton 
1 pôle, fil.9,5mm, 
ép. cloison de 21mm.
Réf: CX200 Off/On/On - 15A 
2 circuits, 1 pôle, fil.9,5mm,
ép. cloison de 22mm.

Voyants LED

Voyants Ø18mm
Réf: CX791 Voyant rouge 12V
Réf: CX794 Voyant vert 12V
Ø de perçage 13mm
Longueur : 45mm
Réf.: AP002 voyant rouge 24V
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Fusibles et porte-fusibles

Fusib les et  por te- fus ib les ver re

Fusib les et  por te- fus ib les Stéat i te

Fus ib les et  por te- fus ib les languet tes

Fusib les et  por te- fus ib les ANL

Porte-fusibles tableaux
Pour fusibles verre 
Réf: PF005 5x20
Réf: PF006 6x32

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Calibre Blister de 7 fusibles Boite de 100

3A  Violet FB803 FB703

5A  Ambre FB805 FB705

7,5A  Marron FB807 FB707

10A  Rouge FB810 FB710

15A  Bleu FB815 FB715

20A  Jaune FB820 FB720

25A  Incolore FB825 FB725

30A  Vert FB830 FB730

Conditionnement

x5

Réf: PF008 Porte-fusible volant
Pour fusibles à languettes.
Encastrable les uns aux autres. Fourni
avec son support de cloison.

Réf: AD151 Boîtier porte-fusibles à languettes
Corps en polycarbonate muni d’un couvercle
transparent. Capacité de protection 6 voies 
(30A max par voie / 100A au total). Connexion sur
fiches plates de 6,35mm. Emplacement prévu pour
fusibles de rechange. 
Fourni avec étiquettes symboles. 
Dimensions 90x80x47mm.

Boîtiers porte-fusibles / disjoncteurs 
Réf: PF402 Boîtier 8 voies, dim : L86 x 58mm
Réf: PF401 Boîtier 12 voies, dim : L86 x 78 mm
Réf: PF403 Boîtier 16 voies, dim : L97 x 86 mm
A encastrer. Couvercle étanche aux projections
d’eau. Corps et couvercle en thermoplastique noir. 
Accessoires nécessaires au montage (1 clip par voie) :
Réf: A5110 Clip pour câble section de 1 à 2 mm²
Réf: A5100 Clip pour câble de section de 3 à 5mm²

Fusibles-ANL, pour bornes M10 :
Réf: PR710 Porte fusible
Réf: PR711 Porte fusible avec capot de
protection
Plot M10. Large surface de contact pour limiter les
chutes de tensions et les échauffements.
Conseillé pour les propulseurs Sleipner.

Réf: AD058 Porte-fusible
Pour guindeaux, …intégré dans un boîtier
plastique. 
Fourni sans fusible. Supporte 500A maxi. Bornes M10.
Dim: L 138 x l 69 x H 50mm.

Calibre
Réf. Blister de 6 fusibles Réf. Blister de 10 fusibles

5x20 6x32 5x20 6x32

1A FB501 - FB101 FB201

2A - - FB102 FB202

3A - - FB103 FB203

4A - - FB104 -

5A - - FB105 FB205

6A - - FB106 FB210

10A - - FB110 -

15A FB515 FB615 - -

20A FB520 FB620 - -

Fusibles Stéatite
Blister de 15 fusibles
Réf: FB405 5A jaune
Réf: FB408 8A blanc
Réf: FB410 10A vert
Réf: FB416 16A rouge
Réf: FB425 25A bleu

Boite porte-fusibles Stéatite
Fiches plates 6,3mm. 
Fusibles 8A inclus.
Réf: PF102 2 fusibles
Réf: PF104 4 fusibles
Réf: PF112 12 fusibles

Boite porte-fusibles Stéatite
Connexions à vis jusqu’à 7mm.
Fusibles 8A inclus.
Réf: PF301 1 fusible
Réf: PF304 4 fusibles

Réf: PF004  Porte-fusible Stéatite
Pour fusibles Stéatite
Fusible 8A inclus.

Réf: FU035 35A
Réf: FU050 50A
Réf: FU060 60A
Réf: FU080 80A
Réf: FU100 100A
Réf: FU125 125A

Réf: FU160 160A
Réf: FU250 250A
Réf: FU300 300A
Réf: FU425 425A
Réf: FU500 500A
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Disjoncteurs thermiques

Interrupteurs/disjoncteurs thermiques

Disjoncteur thermique
unipolaire réarmable
12/24V.
Format type automobile,
raccords languettes,
enfichable sur socles
format porte fusible
languette.
Dim. hors cosses : 
H24 x L20,3 x Ep6mm.

Par 10 pièces :
Réf: AD501 Vert F. 6A
Réf: AD502 Rouge 10A
Réf: AD503 Bleu 15A
Réf: AD504 Jaune 20A

Par 5 pièces :
Réf: AD505 Noir 25A
Réf: AD506 Vert C. 30A

16
58

22
7

Disjoncteur thermique
unipolaire réarmable,
12/24V, 240VAC :
Montage par collerette
filetée 9,5mm.
Dim. sous tableau : 
P32 x L32 x Ep14 mm.

Réf: ED150 5A
Réf: ED156 8A
Réf: ED151 10A
Réf: ED152 15A
Réf: ED153 20A
Réf: ED154 25A
Réf: ED102
Capuchon étanche

41
30

Disjoncteur thermique réarmable 12/24V
unipolaire.
Montage par collerette filetée
Perçage 12,5mm.
Dim.:H64 x l32 x e18 mm
Réf: ED145 40A

11
70

Interrupteur/disjoncteur
thermique unipolaire
12/24V. 
Faible épaisseur,
enfichable sur socle
format porte fusible à
languettes.
Dim. hors cosses : 
H45 x L18,8 x Ep9.8mm

Réf: ED182 3A
Réf: ED165 6A
Réf: ED175 8A
Réf: ED166 10A
Réf: ED167 15A
Réf: ED168 20A
Réf: ED169 25A

2-
57

00

31
30

F1
10

Interrupteur/disjoncteur
thermique.
Actionnement poussé-
poussé 12/24V et
220V AC.
Montage par collerette 
Ø perçage 9,5mm.
Dimensions sous tableau :
P56,9xL29xEp14,5mm.
Connectique par cosses
faston 6,3.

Réf: ED052 3A
Réf: ED053 5A
Réf: ED054 10A
Réf: ED055 16A
Réf: ED056 20A
Réf: ED057 25A
Réf: ED058 35A
Réf: ED059
Capuchon étanche

Interrupteur/disjoncteur
thermique 12/24V ou
220V AC. Actionnement
par bascule. Montage
par encliquetage.
Unipolaire (3130F110):
Dim. HT : L36 x l18mm.
Encastrement : 
P43 x L34 x Ep14,5mm
Réf: ED006 10A 12-24V
Réf: ED007 16A 12-24V
Réf: ED015 20A 12-24V

Bipolaire 12/24V et
220C AC (3130F150) :
Dim. HT : L36 x l41mm
Encastrement : 
P43 x L34 x Ep 37,5mm
Réf: ED188 6A 220V

41
3

18
7

Interrupteur / disjoncteur
thermique unipolaire 12/24V. 
Montage par collerette 
Ø perçage 12.5mm.
Dim. sous tableau : 
P64 x L32 x Ep8,5mm
Réf: ED143 70A

Modèle en saillie : 
Hauteur HT 74mm, largeur HT 48mm,
profondeur 37mm
Réf: AD174 30A 12/24VDC
Réf: AD357 50A 12/24V
Réf: AD145 80A 12/24VDC
Réf: AD033 100A 12/24VDC
Réf: AD358 135A 12/24V

A Modèle encastré :
Perçage tableau Ø54mm
Entraxe fixation 61,21mm
hauteur HT 74mm, largeur HT
48mm, prof. encastrement 37mm
Réf: AD354 40A 12/24V
Réf: AD113 50A 12/24VDC
Réf: AD141 80A 12/24VDC
Réf: AD162 100A 12/24VDC
Réf: AD142 120A 12/24VDC

B

Interrupteur disjoncteur thermique unipolaire Bussmann
à réarmement manuel.

Disjoncteurs unipolaires 12 à 48V à
encastrer.
Ø encastrement : 53,5mm
Dim. : L 70mm x l 58mm x P 60mm

Modèle encastré :
Réf: AD407 30A
Réf: AD404 50A
Réf: AD405 60A
Réf: AD408 80A
Réf: AD416 120A
Réf: AD412 135A

Réf: AD413 150A
Réf: AD414 200A

Modèle en saillie :
Réf: AD406 50A
Réf: AD409 100A

A B
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Supports pour disjoncteurs
type 1610 / 1170 / 227

Interrupteurs et disjoncteurs magnétothermiques
22

10

Interrupteur / disjoncteur magnéto-thermique 12/24VDC, 220VAC. Unipolaire ou bipolaire.
Montage par face avant par vis M3, Ø perçage, 11,5mm.

Disjoncteurs divisionnaires unipolaires : 
Réf: ED001 50A - larg. 17,5mm
Réf: ED002 80A - larg. 27mm
Réf: ED003 100A - larg. 27mm
Réf: ED004 125A - larg. 27mm
Tension maxi 400V AC. Courbe type C (5 à 10 In).
Pouvoir de coupure : 6 kA. Fixation sur rails
EN 50-022. Connexion sur câble souple 16mm2 ou
rigide 25mm2 maxi.

Disjoncteurs différentiels 
1P+N 30mA
Réf: DD015 16A
Réf: DD032 32A
1 pôle protégé, encastré.
Courbe type C.
Pouvoir de coupure : 10 kA.
Fixation sur rails EN 50-022.
Connexion sur câble souple 16mm2 ou rigide
25mm2 maxi.

Unipolaire :
Dim. sous tableau : 
P78 x L50 x Ep11,5 mm
Réf: ED031 10A
Réf: ED032 16A
Réf: ED033 20A

Bipolaire :
Dim. sous tableau : 
P78 x L50 x Ep23mm
Réf: ED037 16A

Disjoncteur différentiel 
Réf: AD153 16A 30mA 
Monté sur plaque alu et façade plastique.
Dimensions : H.115 x L.127 x P.100mm.

Module magnétothermique 2 pôles +
différentiel 30mA 
disjoncteur et protection différentielle inclus
Dimensions : 120x130mm
Réf: DT045 25A
Réf: DT046 40A
Réf: DT047 63A

Boîtiers porte-fusibles/disjoncteurs 
Réf: PF402 Boîtier 8 voies, dim : L86 x 58mm
Réf: PF401 Boîtier 12 voies, dim : L86 x 78 mm
Réf: PF403 Boîtier 16 voies, dim : L97 x 86 mm

Couvercle étanche aux projections d’eau.
A encastrer. L’excellent maintien des
fusibles / disjoncteurs, en fait un produit idéal pour
les utilisations dans les environnements à fortes
vibrations, nautisme, agriculture, poids lourds.
Corps et couvercle en thermoplastique noir.

Accessoires nécessaires au montage
(1 clip par voie) :
Réf: A5110
Clip pour câble section de 1 à 2 mm²

Réf: A5100
Clip pour câble de section de 3 à 5mm²

Réf: ED104 Support faible épaisseur pour
disjoncteurs 1610, 1170 et 227
Montage sur rail DIN.
Borniers à vis.
Dimensions : Ep9.5 x L34 x H56mm.

Pour disjoncteur type 1610, 1170 et 227.
Sorties cosses FASTON et montage sur rail DIN.
Réf: ED170 1 voie connexions par cosses Fast on
Réf: ED176 1 voie connexions par borniers à vis
Réf: ED174 6 voies connexions par cosses Fast on

Réf: ED173 Kit Busbar 12 points
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Disjoncteurs hydromagnétiques 

Disjoncteur hydromagnétique 12/24V
Insensible aux variations de température.
Montage frontal.

Interrupteur/disjoncteur hydromagnétique 12/24V. 

Disjoncteurs unipolaires à levier Carling 
Série C

Disjoncteurs unipolaires à bascule Carling
Série A

Disjoncteurs bipolaires à levier Carling
Série C

83
45

Insensible aux variations de température. 
Fixation en face avant par 3 vis M3.
Connexions, bornes M10.
Spécialement adapté pour winches, guindeaux…
Dimensions sous tableau : 
P69 x L63,5 x Ep19mm.

Version bipolaire sur demande.

Ref: ED900 Plinthe de montage 

Relais de puissance

Modèle unipolaire simple
Réf: R007 12V 85A
Service continu.

Modèle unipolaire simple
Réf: R014 24V 200A
Service continu.

Modèle unipolaire inverseur
Réf: R015 24V 100A
Service continu.

Relais unipolaire simple NO/NC
Réf: R028 24V 300A
Service continu
Surcharge : 2400A pendant 1s  et
600A pendant 20s
Consommation bobine : 0,4A
Bornes de puissance : M10.

Relais bistable
Réf: R020 Tension 24V
Réf: R021 Tension 12V
Relais de puissance bistable, conso
uniquement pendant la commutation.
Intensité :  en continu 200A, sur 20s
400A et sur 1s 1600A.
Température de fonctionnement :  
- 40°C à +100°C.
Commande : prévoir l’inter-
rupteur MOM/OFF/MOM  
Réf: AP637

Electro-aimant à noyau mobile
Grande puissance pour arrêt sécurité diésel ou toute autre télécommande. 
Course 40 mm (Attention : la course complète doit être utilisée sous peine de
déterioration).

Réf: K230 Tension 12V  Conso. d’appel 30A - Conso. de tenue 0,7A.
Réf: K234 Tension 24V  Conso. d’appel 17A - Conso. de tenue 0,25A.

Réf: DT201 2,5A
Réf: DT202 5A
Réf: DT203 7,5A
Réf: DT204 10A
Réf: DT205 15A
Réf: DT206 20A

Réf: DT207 25A
Réf: DT208 30A
Réf: DT210 40A
Réf: DT212 60A
Réf: DT215 85A
Réf: DT216 100A

Réf: ED229 2,5A
Réf: ED230 5A
Réf: ED231 10A
Réf: ED232 15A

Réf: ED233 20A
Réf: ED234 25A
Réf: ED235 30A
Réf: ED236 40A

Réf: DT236 2,5A
Réf: DT237 5A
Réf: DT239 10A
Réf: DT240 15A
Réf: DT241 20A

Réf: DT242 25A 
Réf: DT243 30A
Réf: DT244 40A

Réf: DT221 5A
Réf: DT222 7,5A
Réf: DT223 10A
Réf: DT224 15A
Réf: DT225 20A

Réf: DT233 25A
Réf: DT226 30A
Réf: DT227 35A
Réf: DT234 40A
Réf: DT229 60A

Electro-aimant

Unipolaire :
Réf: DT212 60A 
Réf: DT215 85A

Réf: DT216 100A
Réf: ED094 125A
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A C C E S S O I R E S

Support pour mini relais :
Réf: R901 Livré sans cosse
Réf: R904 4 cosses 2,8mm
Réf: R903 5 cosses 6,3mm

Support relais de démarrage :
Réf: R902 Livré sans cosse
Réf: R903 3 cosses 6,3mm
Réf: R904 4 cosses 2,8mm
Réf: R906 2 cosses 9,5mm

30
86

87

86

Télérupteur, variateur, 12/24V 10A 
Autorise la commande, marche / arrêt et la variation
d’intensité d’une ligne d’éclairage à partir d’un ou
plusieurs boutons poussoirs (non inclus). Connexion
par 5 cosses fast-on 6,3 x 0,8. Norme ISO7588.
Réf: R041 Pour lampes halogènes, à
incandescence ou à LED bi-tension
Réf: R042 Pour lampes LED mono-tension ou
POWERLED 3 fils Quick.

Relais temporisés à la retombée. 
Utilisation pour commande de pompe de vidange
douche… Connexion par 5 cosses fast-on 6,3x0,8.
Norme ISO 7588.
Ref: R029 10A 12V  Temporisation 1mn

Tension Intensité Patte
de fixation Réf.

Contacteur
4 bornes

12V 30A
Sans RS900

Avec RS901

24V 20A Avec RS903

Contacteur
5 bornes

12V 30A
Sans RS926

Avec RS927

24V 20A
Sans RS928

Avec RS929

Inverseur
5 bornes

12V 20/30A
Sans RS912

Avec RS913

12V 40/50A
Sans RS916

Avec RS917

24V 15/20A
Sans RS914

Avec RS915

Contacteur
double
5 bornes

24V 2x20A Avec RS961

Contacteur
avec fusible 5
bornes

12V 30A Avec RS981

24V 20A Avec RS983

Bipolaire
double
9 bornes avec
diode

12V 20A Avec R026

24V 10A Avec R027

Tension Intensité Patte
de fixation Réf.

Contacteur
de puissance 4
bornes

12V 80A Avec RS991

24V 40A Avec RS993

24V 70A Sans R047

Contacteur
de puissance 4
bornes

12V 200A Avec R031

24V 100A Avec R036
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Prises de bord et quai
Coté bord 2 pôles + ter re  220V 16A
La gamme 16A norme CE remplace l'ancienne dénomination US 30A

Coté bord 2 pôles + ter re  230V 32A et  63A

Coté bord 3 pôles + ter re  230V 32A
La gamme 32A norme CE remplace l'ancienne dénomination US 50A

Réf: BG005  Socle inverse
étanche inox

Réf: BG006  Socle inverse
étanche plastique

Réf: BG002  Fiche inverse Réf: BG001  Capuchon étanche

Réf: BG373  Socle inverse 3P+T  
étanche inox

Réf: BG353  Socle inverse 3P+T
étanche plastique

Réf: BG364 3P+T  Fiche femelle Réf: BG715  Capuchon étanche

Réf: BG360 2P+T Fiche femelle 32A
Réf: BG009 2P+T Fiche femelle 63A

Réf: BG371 Socle inverse 2P+T 32A  
Réf: BG019 Socle inverse 2P+T 63A  

Réf: BG343 Socle inverse 2P+T  
étanche plastique  32A

Réf: BG715  Capuchon étanche
32/63A
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Prises de bord et quai

Rallonge pour coté 3 pôles + terre 250V 50A
Réf: BG152 Rallonge complète (15m)

Rallonge pour coté 2 pôles + terre 220V 30A
Réf: BG050 Rallonge complète (15m)
Réf: BG110 Adaptateur

Cordon d’adaptation CEE 230V 16A 2P+T.
Réf: BG011 25m

Cordon d’adaptation CEE 230V 16A 2P+T.
Réf: BG007 45cm

Réf: BG305 Socle quai 
220V 30A 

Réf: BG420  
Capot de socle

Prise mâle
Réf: BG003 220V 30A
Réf: BG365 250V 50A
BG365 ne s’adapte pas sur BG305.

Capuchon étanche
Réf: BG004 pour 30A
Réf: BG717 pour 50A

Coté bord 2 pôles + ter re  
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Prises de bord et quai

Réf: EC015 16A/230V 
Fiche mâle 2P + T

Réf: EC016 16A/230V 
Prise femelle 2P + T 

Réf: EC101 16A-230V  IP44
Fiche T mâle 2P

Réf: EC102 16A-230V  IP44
Prise femelle 2P + T 

Réf: EC104 16A-230V
Socle femelle

Socle inverse mâle
Réf: EC106 16A-230V
Réf: EC107 32A-230V

Réf: EC111 32A/230V  IP44
Fiche mâle CE 2P + T

Réf: EC112 32A/230V  IP44
Prise femelle CE 2P + T

Réf: EC105 32A/230V
Socle femelle plastique 2P + T

Réf: EC113 Boîtier étanche en
saillie   32A/230V  3P

Fiche T mâle CE 2P + T
Réf: EC009 16A-230V  
Réf: EC010 32A-230V  

Prise femelle CE 2P + T
Réf: EC005 16A-230V  
Réf: EC006 32A-230V  

Réf: PM231 16/30A /230V
Fiche 2P + T mâle “Languedoc-Roussillon”

Réf: EC103 Adaptateur électrique 16A
Permet la connexion d’une prise française 2P+T 10/16A 230V.
Sur un socle ou une prise CEE femelle 2P+T 16A 230V.
IP44 avec clapet de sécurité.

Réf: EC020 16A/230V
Ensemble raccordement bord/quai longueur 60cm IP44.
Capuchon sur fiche coté bord.

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5
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Prises de pont
Prises et fiches étanches IP68 BULGIN. Marine plaisance, pêche et marine marchande.
Connection à vis : 2 à 7 pôles laiton nickelé
Connection à souder : 9 pôles laiton étamé

Prises et fiches étanches 5 plots.
Réf: AS001 Prise horizontale femelle
Réf: AS002 Prise verticale femelle
Réf: AS003 Prise mâle pour les deux versions
Fermeture de sécurité IP65. Contacts en nickel plaqué.
Passe fil intégré pour câble 6 à 10 mm. Maxi 42V. 16A.

Connecteur étanche IP67 à contacts en or
Electricité et électronique. Marine plaisance,
pêche et marine marchande. 10/12A
Réf: QX993 3 pôles 
Réf: QX995 5 pôles 
Réf: QX996 6 pôles 

Réf: VE562 2 pôles, 10A 
Réf: VE563 3 pôles, 10A
Réf: VE564 4 pôles, 6A
Réf: VE566 6 pôles, 3A
Réf: VE567 7 pôles, 3A
Réf: VE569 9 pôles, 5A
Réf: VE650 version coaxial 50 W

Réf: VE302 2 pôles, 10A 
Réf: VE303 3 pôles, 10A 
Réf: VE304 4 pôles, 6A
Réf: VE306 6 pôles, 3A
Réf: VE307 7 pôles, 3A
Réf: VE309 9 pôles, 5A
Réf: VE328 version coaxial 50 W

Réf: VE322 2 pôles, 10A
Réf: VE323 3 pôles, 10A
Réf: VE324 4 pôles, 6A
Réf: VE326 4 pôles, 6A
Réf: VE327 7 pôles, 3A
Réf: VE329 9 pôles, 5A

Connecteurs étanches, 
polarisés pour usage 12 ou 24V.
Réf: KE600 2 pôles, 3A 
Réf: KE620 3 pôles, 3A 
Réf: KE630 4 pôles, 3A 
Réf: KE601 2 pôles, 5A
Réf: KE621 3 pôles, 5A
Réf: KE631 4 pôles, 5A 

Prise allume-cigare
Les deux parties sont adaptables avec tous les
allume-cigares standards. Munie d’une Led. 12V.
15A. 
Réf: CX003 Femelle
Réf: CX002 Mâle

Réf: CX005
Prise allume-cigare mâle/femelle
Fabrication inox.

A C C E S S O I R E S

Réf: VE733 Bouchon femelle 
Réf: VE734 Bouchon mâle
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Mini prises & interrupteurs

Câbles électriques

Réf: EC050
Mini-interrupteur
230VAC 16A.

Réf: EC061
Enjoliveur simple
blanc 60x60mm.

Réf: EC051
Mini-prise de courant
230VAC 16A. 

Réf: EC062
Enjoliveur double
blanc 60x113mm.

Réf: EC052
Prise allume cigare 
12V

Réf: EC063
Enjoliveur triple
blanc 60x166mm.

Réf:  EC060
Capot arrière de protection
Pour prise et interrupteur.

Réf: EC069
Interrupteur variateur, 12V, puissance max 60W.
Bouton blanc. Fourni sans enjoliveur.
Encastrement : Ø 42mm et profondeur 34mm.

Réf: EC061 Enjoliveur blanc
Dimensions : L 60 x l 60 x épaisseur 8mm

Prises et interrupteur
encastrables blanc.
Ø perçage : 45mm.
Profondeur cloison : 30mm.
Vendu sans enjoliveur.

Fils monoconducteur 
Ame souple cuivre. Enveloppe PVC isolante.
Destiné aux liaisons électriques de bord.
Bonne résistance aux vibrations, chaleurs, huiles.

Conditionnement

x25m

Réf. câble Rouge Réf. câble Noir

1mm2 KA011 KA010

2mm2 KA021 KA020

3mm2 KA031 KA030

5mm2 KA051 KA050

6mm2 KA061 KA060

7mm2 KA071 KA070

Câbles multiconducteur gris type HO5VV-F
Câbles souples, isolés et gainés.
Utilisation domestique (hors câle moteur et atmosphère humide).
Nature de l'âme cuivre nu, gaine extérieure PVC.
Température ambiante d'utilisation -5 à 60°C.
Température maximale sur l'âme en service nominale sur installation fixe 70°C.
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070.

Conditionnement par 25m mini et 100m maxi.

Câble monoconducteur  type HI-FLEX
Très grande souplesse, montage en intérieur uniquement.
Tension de service : 450/750V.
Température ambiante d'utilisation -30 à 70°C sur installation fixe.
Conforme RoHS.

Section Masse Ø extérieur
maxi Réf. câble rouge Réf. câble noir

10mm² 0,13 kg/m 7,3mm KA101 KA100

16mm² 0,2 kg/m 8,7mm KA161 KA160

25mm² 0,3 kg/m 10,5mm KA251 KA250

35mm² 0,41 kg/m 12mm KA351 KA350

50mm² 0,565 kg/m 13,8mm KA501 KA500

70mm² 0,78 kg/m 15,9mm KA701 KA700

95mm² 1,05 kg/m 18,2mm KA951 KA950

Section Nombre de
conducteurs

Intensité
admissible à

l'air libre
Masse

Ø 
extérieur

maxi
Réf.

1,5mm²
2 20A 0,077 kg/m 9mm KR215

3 20A 0,096 kg/m 9,8mm KR315

2,5mm²

2 26A 0,117 kg/m 11mm KR225

3 29A 0,146 kg/m 12mm KR325

5 24A 0,221 kg/m 14mm KR525
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Câbles électriques

MPRX

Conditionnement

Câbles MPRX 0,6/1kV 250V 

Câble marine mono et multiconducteurs noir homologués Bureau
Veritas, Lloyd's, ABS, RINA, DNV, Germanisher Lloyd's et répondant aux
normes CE en vigueur (60228, 60092-3, 60092-350, 60332-3 Cat.3,
60754-1 et 2, 61034).

Applications: Installations fixes à bord de tout type de navire.

Nature de l'âme cuivre nu classe 2, isolation XLPE (polyéthyllène
réticulé), gaine extérieure polyoléfine SHF1 couleur noir.
Température ambiante d'utilisation -30 à 80°C.
Température maximale sur l'âme 90°C.
Sans halogène IEC 60754-1.
Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3-22.
Non propagateur de la flamme IEC60332-1.
Faible émission de fumée.

Câbles HO7RN-F TITANEX 
Câble souple avec gaine adaptée aux risques de corrosion, incendie,
chocs, huiles minérales…

Tension de service: 450/750V.
Internationales :  HD 22.4; HD 516; IEC 60245-4 type 66.
Nationales :  NF C 32-102-4.
Nature de l'âme cuivre nu, gaine extérieure élastomère spécial réticulé,
couleur noir.
Température ambiante d'utilisation -25 à 55°C.
Température maximale sur l'âme en service nominale sur installation fixe 85°C.
Conforme RoHS, Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070.

Section Nombre de
conducteurs

Intensité
admissible 
à l'air libre

Masse Ø extérieur
mini/maxi Réf. Cond.

1,5mm²

2 20A 0,07 kg/m 7,4/8,8mm MP215 25m

3 16A 0,09 kg/m 8/9,2mm MP315 25m

4 15A 0,12 kg/m 8,8/10,5mm MP415 25m

5 16A 0,14 kg/m 9,6/11,5mm MP515 20m

12 10A 0,31 kg/m 14/16,5mm MP121 10m

19 9A 0,46 kg/m 17/19mm MP191 10m

2,5mm²

2 26A 0,09 kg/m 8,6/10mm MP225 25m

3 21A 0,12 kg/m 9,2/10,5mm MP325 25m

4 21A 0,16 kg/m 10/11,5mm MP425 30m

5 21A 0,2 kg/m 11/12,5mm MP525 20m

4mm²
2 34A 0,13 kg/m 9,6/11,5mm MP024 25m

3 28A 0,17 kg/m 10/12mm MP034 20m

6mm²
2 44A 0,19 kg/m 10,5/12,5mm MP026 25m

3 36A 0,24 kg/m 11/13mm MP036 20m

10mm² 2 61A 0,29 kg/m 12/14mm MP210 25m

16mm²

1 96A 0,18 kg/m 7,8/9,2mm MP116 25m

2 82A 0,46 kg/m 14,5/16,5mm MP216 25m

3 67A 0,6 kg/m 15,5/17,5mm MP316 20m

25mm² 1 127A 0,28 kg/m 9,6/11,5mm MP125 20m

50mm² 1 196A 0,49 kg/m 12/13,5mm MP150 10m

70mm² 1 242A 0,7 kg/m 14/16mm MP170 10m

Section Nombre de
conducteurs

Intensité
admissible 
à l'air libre

Masse Ø Extérieur
mini/maxi

Rayon de
courbure

mini
Réf.

1,5mm²

2 23A 0,111 Kg/m 8,5/11mm 33mm KS215

3 23A 0,134 Kg/m 9,2 /11,9mm 35,7mm KS315

4 21A 0,165 Kg/m 10,2/13,1mm 39,3mm KS415

5 21A 0,238 Kg/m 11,2/14,4mm 43,2mm KS515

7 0,349 Kg/m KS715

12 11A 0,51 Kg/m 17,6/22,14mm 66,42mm KS121

2,5mm²

2 32A 0,161 Kg/m 10,2/13,1mm 39,3mm KS225

3 32A 0,195 Kg/m 10,9/14mm 42mm KS325

4 29A 0,245 Kg/m 12,5/15,5mm 46,5mm KS425

7 0,487 Kg/m KS725

12 0,702 Kg/m KS122

4mm²
2 43A 0,238 Kg/m 11,8/15,1mm 45,3mm KS024

3 KS034

6mm²
2 56A 0,279 Kg/m 13,1/16,8mm 50,4mm KS026

3 56A 0,346 Kg/m 14,1/18mm 54mm KS036

10mm²
1 77A 0,182 Kg/m 9,5/11,9mm 35,7mm KS010

2 56A 0,346 Kg/m 14,1/18mm 54mm KS210

16mm² 1 102A 0,256 Kg/m 10,8/13,4mm 40,2mm KS016

25mm² 1 136A 0,369 Kg/m 12,7/15,8mm 47,4mm KS025

35mm² 1 168A 0,482 Kg/m 14,3/17,9mm 53,7mm KS035

50mm² 1 203A 0,662 Kg/m 16,5/20,6mm 61,8mm KS050

70mm² 1 254A 0,895 Kg/m 18,6/23,3mm KS070

95mm² 1 315A 1,116 Kg/m 10,8/16mm KS095

120mm² 1 363A 1,43 Kg/m 22,8/28,6mm KS120

Conditionnement

x25m

Nous consulter pour d’autres conditionnements.

Nous consulter pour d’autres conditionnements.
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Boîtier multi-connecteurs intégrés Ø10mm,
offrant diverses possibilités de branchement
négatif ou positif haute intensité.
Dimensions : L 138 x l 69 x H 75mm
Réf: AD057 4 connecteurs 300A 
Réf: AD108 3 connecteurs 500A

Version plots isolés :
Réf: AD138 1 plot Ø10mm
Réf: AD139 2 plots Ø10mm
Réf: AD140 4 plots Ø10mm
Réf: AD146 Option barrette pour 4 petits
contacts (pour boîtiers AD138, AD139, AD140)

Barrette de raccordement de 6, 12 ou 24
fiches rondes de 6,35mm. 
Option : Boîtier de protection type AD057
Réf: AD071 6 connexions
Réf: AD072 12 connexions
Réf: AD098 24 connexions 

Conditionnement

x5

Conditionnement

x10

Réf: EC033 Barrette divisible
12 fiches plates de 6,35mm.

Réf: AF002 2 connexions vissées
Réf: AF004 4 connexions vissées
Réf: AF006 6 connexions vissées
Réf: AF008 8 connexions vissées

Barrette de connexions laiton 12 plots
Réf: KE235 4 mm2

Réf: KE236 6 mm2

Réf: KE237 10 mm2

Réf: KE238 16 mm2

Passe-pont
Réf: QX811 Ø câble 6 à 11mm
Réf: QX813 Ø câble 10 à 13mm
Réf: QX816 Ø câble 12 à 16mm

Presse-étoupes à patte
Réf: KE520 Ø câble 2 à 8 mm
Réf: KE521 Ø câble 6 à 12 mm
Réf: KE522 Ø câble 9 à 14 mm
Réf: KE523 Ø câble 13 à 19 mm
Réf: KE524 Ø câble 17 à 22 mm
Réf: KE525 Ø câble 22 à 28 mm

Presse-étoupes à vis
Réf: KE540 Ø câble 2 à 8 mm
Réf: KE541 Ø câble 6 à 12 mm
Réf: KE542 Ø câble 9 à 14 mm
Réf: KE543 Ø câble 13 à 19 mm
Réf: KE544 Ø câble 17 à 22 mm
Réf: KE545 Ø câble 22 à 28 mm

Conditionnement

x10

Presse-étoupes chrome
Réf: KE610 Ø câble 6 mm base 32mm
Réf: KE612 Ø câble 8 mm base 32mm
Réf: KE690 Ø câble 12 mm base 37mm
Réf: KE615 Ø câble 15 mm base 50mm
Réf: KE616 Ø câble 19 mm base 50mm

Réf: NT025 Liquid Electrical Tape 118ml 
Protège et rend étanche les connexions
électriques. Prévient la corrosion des fils et des
bornes. Sèchage rapide. 
Testé UL. Formule brevetée.

Conditionnement

x100

Passe -fil
Réf: SA090 D=4mm, D1=8mm, D2=11mm
Réf: SA091 D=6mm, D1=9mm, D2=15mm
Réf: SA092 D=7mm, D1=12mm, D2=18mm
Réf: SA093 D=10mm, D1=14mm, D2=20mm

Conditionnement

x10

Réf: PI735 Rouleau de ruban adhésif noir  
Taille : largeur : 19mm, longeur : 20m. 
Pour usage tensions jusqu’à 600V et température
maximum 80°C.
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Câbles et gaines électriques

Gaine auto adhésive STF, longueur 1,2m :
Réf: TH302 Noire, Øint 3mm
Réf: TH602 Noire, Øint 6mm
Réf: TH902 Noire, Øint 9mm
Réf: TH122 Noire, Øint 12mm
Réf: TH182 Noire, Øint 18mm
Réf: TH242 Noire, Øint 24mm

Gaine spiralée
Matière : Polyethylène
Temp d’utilisation : -60° +85°C
Réf: EC023 Naturel, Ø faisceau 5 à 20mm
Réf: EC024 Naturel, Ø faisceau 10 à 40mm
Réf: EC025 Noire, Ø faisceau 5 à 20mm
Réf: EC026 Noire, Ø faisceau 10 à 40mm

Gaine tressée expansible polyester
Température d’utilisation : -50° +150°C
auto-extinguible, exempt d’halogène

Grise :
Réf: GH001 Øint 6mm, Ømaxi 12mm (x100m)
Réf: GH002 Øint 12mm, Ømaxi 24mm (x50m)
Réf: GH003 Øint 25mm, Ømaxi 37mm (x25m)
Réf: GH004 Øint 30mm, Ømaxi 47mm (x25m)

Noire :
Réf: GH005 Øint 6mm, Ømaxi 12mm (x100m)
Réf: GH006 Øint 12mm, Ømaxi 24mm (x50m)
Réf: GH007 Øint 25mm, Ømaxi 37mm (x25m)
Réf: GH008 Øint 30mm, Ømaxi 47mm (x25m)

Colliers rilsans.
Réf: LH030 Noir, Ø max 35mm, L 140mm
Réf: LH050 Noir, Ø max 50mm, L 200mm
Réf: LH100 Noir, Ø max 103mm, L 360mm
Réf: LH031 Blanc, Ø max 35mm, L 140mm
Réf: LH051 Blanc, Ø max 50mm, L 200mm
Réf: LH101 Blanc, Ø max 103mm, L 360mm

Base en polyamide blanche.
Réf: LH010 larg. 3,6mm
Réf: LH011 larg. 4,8mm

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1,2m

Conditionnement

x100

Conditionnement

Conditionnement

x25

Réf.
Noir

Réf.
Rouge Ø intérieur Ø après retreint

TH301 TH303 3mm 1mm

TH601 TH603 6mm 2mm

TH901 TH903 9mm 3mm

TH121 TH123 12mm 4mm

TH181 TH183 18mm 6mm

TH241 TH243 24mm 8mm

Section de câble
Ø de perçage

Cond.
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

6 à 14 mm² T0106 T0108 T0101 50 p

12 à 22 mm² T0166 T0168 T0161 50 p

20 à 32 mm² T0256 T0258 T0251 25 p

28 à 45 mm² T0356 T0358 T0351 T0352 25 p

42 à 62 mm² T0508 T0501 T0502 10 p

60 à 86 mm² T0708 T0701 T0706 10 p

80 à 110 mm² T0951 T0954 T0956 10 p

Manchon à sertir Section du câble Cond.

MJ010 10 mm² 50 p

MJ016 16 mm² 50 p

MJ024 25 mm² 50 p

MJ025 25 mm² 25 p

MJ035 35 mm² 25 p

MJ050 50 mm² 10 p

MJ070 70 mm² 10 p

MJ095 95 mm² 10 p

Tresse de masse

Conditionnement

x25m

Réf. Section tresse Ampères Dimensions

TZ020 20mm² 140A 20x2mm

TZ025 25mm² 150A 25x2mm

Cosses à sertir Manchon de jonction

Gaine standard SER-3, longueur 1,2m :
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Connexions thermo-retractables

Connexions isolées standards

Prolongateur
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: DP001

Bleu 1,2 à 2,6mm2

Réf: DP002

Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: DP003

Cosse à œil
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: DR401 Ø 4 mm
Réf: DR501 Ø 5 mm
Réf. DR601 Ø 6 mm

Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: DR402 Ø 4 mm
Réf: DR502 Ø 5 mm
Réf: DR602 Ø 6 mm

Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: DR503 Ø 4 mm
Réf: DR603 Ø 6 mm
Réf: DR803 Ø 8 mm

Fourche
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: DF401 Ø 4 mm

Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: DF402 Ø 4 mm
Réf: DF502 Ø 5 mm

Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: DF503 Ø 5 mm

Plat 6,3mm 
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: DC631 Femelle
Réf: DC633 Mâle

Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: DC630 Femelle
Réf: DC632 Mâle

Mâle 6,3mm :
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: CM631
Bleu 1,2 à 2,6mm2

Réf: CM632
Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: CM637

Mixte  
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: MB631

Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: MB630

Rond mâle
Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: RM598 Ø 4mm
Réf: RM596 Ø 5mm

Rond femelle
Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: RF598 Ø 4mm
Réf: RF596 Ø 5mm

Prolongateur
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: PZ113

Bleu 1,2 à 2,6mm2

Réf: PZ114

Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: PZ307

Cosse à œil 
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: RD405 Ø 4mm 
Réf: RD505 Ø 5mm
Réf: RD605 Ø 6mm

Cosse à œil  
Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: RD406 Ø 4mm
Réf: RD506 Ø 5mm
Réf: RD606 Ø 6mm
Réf: RD806 Ø 8mm

Cosse à œil  
Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: RD507 Ø 5mm
Réf: RD607 Ø 6mm
Réf: RD807 Ø 8mm
Réf: RD107 Ø 10mm

Pointe
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: PT112 Ø 2mm

Pointe
Bleue 1,2 à 2,6mm2
Réf: PT113 Ø 2mm

Pointe  
Jaune 2,5 à 6mm2
Réf: PT307 Ø 2mm

Cosses isolées
Femelle 6,3mm 
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: CF641
Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: CF642
Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: CF647

Cosses non isolées  
Femelle 6,3mm 
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: CF631
Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: CF632
Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: CF637
Rouge 2,8mm pour HP
Réf: BC280

Fourche  
Rouge 0,2 à 1,5mm2

Réf: FC405 Ø 4mm
Réf: FC505 Ø 5mm
Réf: FC605 Ø 6mm

Fourche 
Bleue 1,2 à 2,6mm2

Réf: FC406 Ø 4mm
Réf: FC506 Ø 5mm

Fourche  
Jaune 2,5 à 6mm2

Réf: FC507 Ø 5mm
Réf: FC807 Ø 8mm
Réf: FC107 Ø 10mm

Conditionnement

x100

Conditionnement

x20

Conditionnement

x20

Conditionnement

x20

Conditionnement

x100

Conditionnement

x100

Conditionnement

x100

Conditionnement

x100

Conditionnement

x100

Conditionnement

x100

Conditionnement

x100

Conditionnement

x50

Conditionnement

x100

Conditionnement

x50


