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Environnement moteur
Préfiltres gasoil et essence. Tuyaux gasoil.
Pots d'échappement et à barbotage. 
Tuyaux d’échappement.
Ventilateurs. Supports moteurs.
Dampers moteurs. Accouplements.
Lignes d'arbre. Tourteaux. Coussinets. 
Coupe orin. Jauges et indicateurs carburant. 
Compte tours et horamètres. 
Thermomètres et manomètres.
Lubrifiant moteur. Entretien. 
Bougies. Mousses isolantes.
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Préfiltres gasoil et essence Spin On
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RA120

RA121 RA661 / RA662

RA230 RA245RA110

RA001 / RA002 RA321 / RA322

Réf. bol transparent RA120 RA230 RA245

Réf. bol métal RA110 RA129 RA248

Débit max 57l/h 57l/h 114l/h 170l/h

Dimensions H x l x P 152x81x81mm 145x81x81mm 229x102x102mm 267x102x102mm

Poids 0,6kg 0,6kg 0,9kg 1kg

Entrée / sortie 1E + 1S 2E + 2S 1E + 2S 1E + 2S

Filtration 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 1/4-18 NPT

Cartouches 30µ - RR120* RR200* RR250

Cartouches 10µ RR112* RR122 RR202 RR252 / RR258

*Cartouche livrée en standard avec le filtre.
RA230 et RA245 : pompe manuelle intégrée.
RA245 : 30µ - RA248 : 10µ - Modèles certifiés ISO 10088 : RA110 - RA129 - RA248

Réf. bol transparent RA001 RA002 RA121 RA321 RA661

Réf. bol métal RA322 RA662

Débit 95l/h 95l/h 140l/h 227l/h 340l/h

Cartouche RS251 RS252 RS240 RS227 / RS228 RS232 / RS233

Filtration 250µ 10µ 10µ 10µ 10µ

Orifice 1/4-18NPT 1/4-18NPT 1/4-18NPT 1/4-18NPT 3/8-18NPT

Dimensions H x l 109x57mm 109x57mm 165x81mm 222x102mm 264x106mm

Poids 0,14kg 0,14kg 0,5kg 0,9kg 1,4kg

Modèles certifiés ISO 10088 : RA322 - RA662

Moteurs gasoi l

Moteurs essence

Les préfiltres Racor sont reconnus pour leur efficacité dans la séparation de l’eau grâce aux
cartouches vissables avec média filtrant AQUABLOC de 2, 10 et 30 microns .

C A R T O U C H E S S P I N - O N

Réf: RS251  250µ pour RA001 (S2501)  
Réf: RS252  10µ pour RA002 (S2502)  
Réf: RR112  10µ pour RA110 (R11T)  
Réf: RR122 10µ pour RA120 (R12T)  
Réf: RR120  30µ pour RA120 (R12P)  
Réf: RS240  10µ pour RA121 (S3240)  
Réf: RR202  10µ pour RA230 (R20T)  
Réf: RR200  30µ pour RA230 (R20P)  
Réf: RR250  30µ pour RA245 (R25P)  
Réf: RR258  10µ UL pour RA248 (R25TUL)  
Réf: RS227  10µ pour RA321 (S3227)  
Réf: RS228  10µ UL pour RA322 (S3228UL)  
Réf: RS232  10µ pour RA661 (S3232)  
Réf: RS233  10µ UL pour RA662 (S3232TUL) 
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La turbine permet, par centrifugation, de séparer l’eau
et les plus grosses particules avant le passage dans
l’élément filtrant.
Débit de 227 L/h à 2044 L/h
Livrés en 30µ d’origine, possibilité de cartouches de 2 et 10µ.
Cartouche AQUABLOC 3.

Certification (UL) ISO 10088 :
Pour gasoil, modèles avec bol métallique ou pare-flamme.
Pour essence, modèles avec bol métallique

Simple 500 Simple 900 Simple 1000 Double 500 Double 900 Double 1000 Double 1000 Triple 1000

Réf. bol transparent RA500 RA900 RA100 RA755 RA759 RA731 RA751 RA791

Réf. bol métal RA502 RA902 RA102 RA757 RA760 RA732 RA752 RA792

Réf. bol pare-flamme RA501 RA901 RA101 RA756 RA761 - RA753 -

Débit 227l/h 341l/h 681l/h 227/454l/h 340/681l/h 1360l/h 680/1360l/h 680/1360/2044l/h

Configuration 1 élément 1 élément 1 élément 2 éléments
permurtables

2 éléments
permurtables

2 éléments
parallèles

2 éléments
permurtables

3 éléments
permurtables

Orifice 3/4“-16UNF 7/8”-14UNF 7/8”-14UNF 3/4”-16UNF 7/8”-14JIC 3/4’’-14 NPT 7/8”-14JIC 3/4’’-14 NPT

Dimensions H x l x P 292x147x122mm 432x152x178mm 559x152x178mm 292x368x241mm 432x476x279mm 559x419x305mm 559x476x279mm 559x546x300mm

Poids 1,8kg 2,7kg 4,5kg 7,7kg 10,4kg 11,8kg 13,8kg 23,6kg

Cartouches :

Rouges 30µ RA210 RA240 RA220 RA210 RA240 RA220 RA220 RA220

Bleues 10µ RA212 RA242 RA222 RA212 RA242 RA222 RA222 RA222

Marron 2µ RA211 RA241 RA221 RA211 RA241 RA221 RA221 RA221

Pochette de joints RA018 RA019 RA019 RA018 RA019 RA019 RA019 RA019

Dimensions et poids donnés pour série avec bol transparent.

RA502
RA901

RA755 RA732 RA792

RA500
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Racor propose une large gamme permettant de répondre à vos besoins spécifiques :
alimentation de moteur de forte puissance, module de traitement combustible, transfert, soutage.
Ces filtres ont la particularité de pouvoir être montés en aval des pompes de transfert de part
leur capacité à supporter des pressions élevées.

Modèle Débit* Dimensions HxlxP Entrée/Sortie Nombre
cartouches

Pression de 
service max Poids

806 1363l/h 610x226x226mm 1” 1 2 bars 11kg

812 2725l/h 855x226x229mm 1” 1 2 bars 16kg

75/812 5450l/h 855x476x394mm 1” 2 2 bars 40kg

79/812 8175l/h 855x762x394mm 1”1/4 3 2 bars 60kg

* Débit max et pression de service suivant nature du fluide

806 812 75/812 79/812

La gamme couvre des débits allant jusqu’à 34m3/h par filtre. 
Les éléments filtrants sont modulables en fonction des
applications (éléments coalescents, séparateur ou tamis).

Modèle Débit max. diesel Débit max. essence Dimensions HxlxP Orifice Pression de service max Poids

FBO-10-MA 478x165x155mm 1”1/2 NPT 10b 17kg

Micro-filtre 2280l/h 11940l/h

Filtre séparateur 2268l/h 7140l/h

FBO-14-MA 580x165x155mm 1”1/2 NPT 10b 18,5kg

Micro-filtre 5700l/h 17040l/h

Filtre séparateur 3420l/h 10200l/h

Pression de service suivant nature du fluide

FBO-10 FBO-14
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Embouts cannelés pour flexibles

Raccords JIC 37° 

Série 500 : RACCORDS 3/4 - 16 UNF

RH035 3/4 - 16 UNF JIC  Coudé 90° 6

RH036 7/8 - 14 UNF JIC  Coudé 90° 6

RH032 3/4 - 16 UNF JIC  Droit 7

Série 900 - 1000 : RACCORDS 7/8 - 14 UNF

RH068 9/16 - 18 UNF JIC  Droit 7

RH042 3/4 - 16 UNF JIC  Droit 7

Séries 025RAC- 100 - 200 - 320RAC : RACCORDS 1/4 - 18 NPTF

RH001 Raccord coudé 90° - Flexible 8 mm 1

RH002 Raccord coudé 90° - Flexible 10 mm 1

RH005 Raccord droit - Flexible 6 mm 2

RH072 Raccord droit - Flexible 8 mm 2

RH004 Raccord droit - Flexible 10 mm 2

Séries 400 - 600 : RACCORDS 3/8 - 18 NPTF

RH006 Raccord droit - Flexible 8 mm 2

RH007 Raccord droit - Flexible 10 mm 2

RH008 Raccord droit - Flexible 12 mm 2

Série 500 : RACCORDS 3/4 - 16 UNF

RH057 Raccord coudé 90° - Flexible 8 mm 5

RH012 Raccord coudé 90° - Flexible 10 mm 5

RH013 Raccord coudé 90° - Flexible 12 mm 5

RH056 Raccord droit - Flexible 10 mm 4

RH010 Raccord droit - Flexible 12 mm 4

Série 500 : REDUCTIONS 3/4 - 16 UNF

RH038 1/4 - 18 NPTF Droite femelle 3

RH009 3/8 - 18 NPTF Droite femelle 3

RH054 1/2 - 14 NPTF Droite femelle 3

Série 900 - 1000 : RACCORDS 7/8 - 14 UNF

RH022 Raccord coudé 90° - Flexible 10 mm 5

RH023 Raccord coudé 90° - Flexible 12 mm 5

RH018 Raccord droit - Flexible 10 mm 4

RH019 Raccord droit - Flexible 12mm 4

Série 900 - 1000 : REDUCTIONS 7/8 - 14 UNF

RH046 1/2 - 14 NPTF  Droite femelle 3

RH047 3/4 - 14 NPTF  Droite femelle 3

1

2

3

4

5

6

7
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Le kit comprend un emetteur (1/2”-20UNF) et un indicateur pour équiper un filtre.
Compatibles avec :

Série Turbines 500/900/1000-
Série SPIN ON 200/300/400/600-
Tous autres modèles Racor avec orifice 1/2”-20UNF-

Alarme multifonction
Réf: HC004 Kit 12/24V
L’émetteur 1/2” - 20UNF est équipé d’un amplificateur intégré permettant d’exploi-
ter une sortie en potentiel (charge maxi 1A)
Application : déclenchement d’actions sur défaut présence d’eau.
Existe aussi en 110VDC et 110 VAC.

1- Témoin lumineux
2- Câble 2,5mm2, L: 2,50m
3- Emetteur avec ampli intégré
4- Connecteur et faisceau pour émetteur

P

H

L

Alarmes sonore et visuelle
Réf: RA005 Kit 12V
Réf: RA006 Kit 24V
Dimensions : H36 x L32 x P36mm

Réf: RA004
1/2”-20UNF
Emetteur de rechange

Alarme sonore et visuelle
Réf: RA009 Kit 12/24V
Ø encastrement 2” (51mm)
Ø HT : 56mm
Profondeur : 81mm

Détection présence d’eau pour GASOIL

CV150

CV450 / CV600 / CV800

Filtre
à air

Récupération d’huile
(retour d’huile éventuel
vers le carter)

Régulateur de pres-
sion de carter

Filtre reniflard

Sortie vapeurs
d’huile

Retour de l’air filtré vers le
collecteur d’air

E L E M E N T S F I LT R A N T S
D E R E C H A N G E

Réf: CV222 Pour CV800    
Réf: CV248 Pour CV450  
Réf: CV274 Pour CV600  

Réf: CV450  Moteurs jusqu’à 400 CV
Débit max 283 L/mn, Orifices 1 - 3/16’’ - 12 SAE.
Raccord flexible Ø25mm  Réf: RH069
Réf: CV600  Moteurs jusqu'à 800 CV  
Débit max 566 L/mn, Orifices 1 - 5/8’’ - 12 SAE.
Réf: RH070  Raccord flexible Ø38mm
Réf: CV800  Moteurs jusqu'à 1000 CV
Débit max 1133 L/mn, Orifices 1 - 7/8’’ - 12 SAE.
Réf: RH071  Raccord flexible Ø38mm

Filtre les émanations d’huile du carter. Les émissions de gaz contaminés
par l’huile du moteur sont filtrées :
l’air purifié est réinjecté dans l’admission d’air du moteur (circuits fermés),
l’huile retourne dans le carter.
Permet de réduire l’encrassement des filtres à air et de la salle des
machines et compartiments moteurs.

CIRCUIT “FERME”
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Préfiltre décanteur comprenant un séparateur et un tamis métallique nettoyable. 
Réf: VT300  Filtre complet gasoil - Filtration 300µ  
Réf: VT100  Filtre complet gasoil - Filtration 100µ  
Réf: VT320  Filtre complet essence - Filtration 300µ  
Débit max : 250 L/h. Perte de charge 15mbar.
Hauteur 250 mm. Orifices M14 x 150.

A C C E S S O I R E S

Réf: VT003  Cartouche 300µ pour VTX  
Réf: VT004  Cartouche 100µ pour VTX  
Réf: VT009  Pochette de joints VTX2  
Réf: VT001  Pochette de joints VTX3  
Réf: VT002  Pochette de joints viton VTX3

essence  

Réf: VT006  Vis de purge VTX2  
Réf: VT007  Vis de purge VTX3  
Réf: VT008  Kit pour flexible de 8mm  
Réf: VT010  Kit pour flexible de 10mm  
Raccords annelés pour tuyau de 8 ou 10,
vis creuses, joints et raccords Banjo.

Réf: RA112 Filtre séparateur air/carburant
pour évent
Pour tuyaux Ø 16mm. Débit 0,50 m3/min.
Evite lors du remplissage le refoulement sur le
pont au travers de l’évent du réservoir. 
Compatible gasoil et essence. 
Dimensions : H248 x Ø102mm.

Réf: RA108 Filtre FUNNEL avec un débit 
de 19 L/min
Entonnoir séparateur d’eau et d’impuretés lors de
remplissage de carburant. Permet de filtrer des
particules jusqu’à 149 µm.

Filtres

Préfiltres décanteurs gasoil ou essence
Facilite les démarrages par grand froid, protège les pompes à injection. 

Tuyau de refoulement gasoil
Tube NBR noir, résistant aux huiles et carburant,
renforcé d’une toile. De -20° à +70°C (sauf
TG006). Pression de service 10b.

Tuyau de refoulement gasoil ISO7840 A1
Tube en NBR noir renforcé d’une toile synthétique,
aspect lisse, supportant des liquides de -20° à
+70°C. Pression service 10b. Tuyau renforcé avec
spirale acier en diamètre 38 et 50 mm.

Colliers à tourillons W4 AISI304. 

Retrouver toute la gamme des colliers dans la partie
“Pompes & eau à bord” - Page 41

Conditionnement

A

B

A

B

Ref. Ø int Ø ext Rayon de
courbure Cond.

TG006A 6mm 13mm 48mm 20m

TG008A 8mm 15mm 65mm 20m

TG010A 10mm 17mm 80mm 20m

TG013A 13mm 20mm 105mm 20m

TG015A 15mm 23mm 120mm 20m

TG019A 19mm 27mm 150mm 10m

TG038B 38mm 52mm 460mm 5m

TG051B 51mm 64mm 610mm 5m

Ref. Ø int Ø ext Rayon de
courbure Cond.

TU008A 8mm 16mm 40mm 20m

TU010A 10mm 18mm 50mm 20m

TU013A 12mm 21mm 65mm 10m

TU016A 16mm 25mm 75mm 10m

TU019A 19mm 29mm 100mm 10m

TU038B 38mm 50mm 450mm 5m

TU050B 50mm 62mm 600mm 5m

Réf: NP002 Nable alu, 
réservoir carburant, Ø50mm
Réf: NP003 Nable alu, 
réservoir carburant, Ø38mm
Réf: NP022 Bouchon rouge
+ chaîne “carburant”

Réf: NP011 Nable bronze
chromé à clé,
réservoir diesel, Ø50mm.
Ø HT sur le pont : 84mm

Réf: NP013 Nable laiton
chromé,  réservoir carburant,
Ø50mm.

Réf: SE211 Kit anti-mousse
Se raccorde directement sur la nable, évitant tout
débordement durant le remplissage. La mousse
formée par ce dernier se retransforme ainsi en
carburant. Entrée fournie avec 2 adaptateurs
caoutchouc de nables (Ø 38 et 50mm) & colliers inox. 
Sortie Ø 38 et 50mm.
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Silencieux, cols de cygne & coudes anti-siphon

A C C E S S O I R E

Mixer fortement conseillé pour le Ø 90. 
A placer en entrée de waterlock ou de silencieux.
Réf: MX090 Ø90

Pour tuyaux Ø 40, 45, 50, 60, 75
et 90 mm intérieur. Chicanes
améliorant le mélange eau-gaz
d’échappement et réduisant le
niveau sonore. Pratiquement pas de
contrepression.

Réf: EC540 Ø int 40mm
Réf: EC545 Ø int 45mm
Réf: EC550 Ø int 50mm
Réf: EC560 Ø int 60mm
Réf: EC575*  Ø int 75mm
Réf: EC590*  Ø int 90mm

* l 456 x L 180 x H130mm

A

A

A

A

B

B

Pour tuyaux Ø 40, 45, 50 et 60 mm.
Empèche la remontée d’eau au
moteur par l’échappement. Faible
encombrement comparé à un col de
cygne en tuyau.

Réf: EC240
Ø int 40mm, Ø sortie 40mm

Réf: EC245
Ø int 45mm, Ø sortie 45mm

Réf: EC250
Ø int 50mm, Ø sortie 50mm

Réf: EC260
Ø int 60mm, Ø sortie 60mm

Réf: EC275
Ø int 75mm, Ø sortie 75mm

Réf: EC290
Ø int 90mm, Ø sortie 90mm

A

A

A

A

B

B

Coude anti-siphon pour tuyau Ø 13, 19,
25 et 32mm.
Réf: EC201 Désiphonage par prise d’air. 
Fourni avec un passe-coque, 4 m de tuyau
et colliers.  
Réf: EC202 Coude anti-siphon avec
clapet se fermant à la pression.  

Pour tuyau Ø50, 60, 75 et 90mm intérieur.
Avec un bouchon de vidange pour l’hivernage.
Dimensions : l530 x L138 x H290mm.
Capacité 10,5l. 
Réf: EC751 Ø int 50mm (pour grandes longueurs de tuyau)
Réf: EC760 Ø int 60mm
Réf: EC775 Ø int 75mm
Réf: EC790 Ø int 90mm (mixer MX090 conseillé)

Pour tuyau Ø40, 45 et 50mm intérieur. 
Avec un bouchon de vidange pour l’hivernage. 
Raccord d’entrée orientable à 360°. 
Dimensions : l372 x L110 x H221mm.
Capacité 4,25l. 
Réf: EC740  Ø int 40mm   
Réf: EC745 Ø int 45mm  
Réf: EC750  Ø int 50mm (pour échappement court)

A

B

A B
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Réf. Modèle Entrée Sortie B C D E F G H

SV021 A 89 89 305 313 102 70 305

SV005 102 102 305 313 102 70 305

SV006 114 114 305 313 127 76 305

SV007 127 127 406 411 127 102 432

SV008 152 152 406 411 127 102 432

SV009  203 203 559 559 203 127 584

SV016 254 254 711 724 203 178 762

SV017 B 76 76 305 313 76 70 203 305

SV010 102 102 305 313 102 70 191 305

SV011 127 127 406 411 127 102 222 432

SV012 152 152 406 411 127 102 222 432

SV013 203 203 457 470 152 76 267 483

SV014 254 254 610 625 203 152 305 660

SV018 C 76 76 305 313 76 70 170 45° 305

SV041 89 89 305 313 86 70 191 30° 305

SV001 102 102 305 313 102 70 176 30° 305

SV002 127 127 305 313 127 70 152 30° 305

SV003 152 152 368 411 127 102 222 45° 432

SV004 203 203 457 470 152 76 254 45° 483

SV015 254 254 610 625 203 152 305 45° 660

Pots à barbotage pour applications professionnelles et semi-professionnelles.
Fabrication en résine polyester renforcé. Application moteurs in-boards & groupes électrogènes (essence ou diesel). 
Montage au-dessus ou en-dessous de la ligne de flottaison. Bonne tenue dans le temps et meilleure absorption
accoustique. Produits homologués Lloyd’s Register, ABS, UL, ABYC.

Autres produits sur demande. 
Ex : COMBOSEP, GEN-SEP, VERNALIFT DUAL
STAGE, VERNATONE MKII…

B

C

A B

A

C
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Coude à 90°. Température max 120°. Coude à 45°. Température max 120°.

Manchon fibre de verre Manchon de dilatation. Température max 120°.

Réf. Ø Int. A B C D R W

TR290 50 114 140 50 45 50 5

TR259 65 108 108 45 45 50 5

TR390 76 133 133 45 38 50 6

TR359 90 140 140 45 38 50 6

TR490 102 146 146 45 38 50 6

TR459 114 152 152 45 38 45 6

TR590 127 152 152 45 41 45 6

TR690 152 178 177 57 50 45 6

TR890 203 216 216 50 57 54 9,5

TR109 254 267 267 57 57 79 9,5

Réf. Ø Int. A B C R W

TR345 76 38 38 140 50 6

TR354 90 38 38 140 50 6

TR445 102 38 38 140 50 6

TR454 114 38 38 140 45 6

TR545 127 41 41 133 45 6

TR645 152 50 50 165 45 6

TR845 203 57 57 203 54 9,5

Réf. Diamètre Longueur Réf. 
colliers

MA020 50mm 101,6mm CI004

MA025 65mm 101,6mm CI007

MA030 76mm 101,6mm CI009

MA035 90mm 101,6mm CI011

MA040 102mm 152,4mm CI013

MA050 127mm 152,4mm CI015

MA060 152mm 152,4mm CI017

MA080 203mm 203,2mm CI018

MA100 254mm 203,2mm CI022

Réf. Ø intérieur A B C W Réf.
Colliers

HH300 76 133 114 50 6 CI009

HH350  90 133 127 50 6 CI011

HH353 90/76 133 127 53 6

HH400 102 133 136 50 6 CI013

HH450 114 133 150 44 6 CI014

HH500 127 152 156 57 6 CI015

HH600 152 178 190 70 6 CI018

HH650 152/127 152 190 47,5 6

HH800 203 127 241 38 6 CI022

HH860 203/152 152 241 35 6
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Tuyau d’échappement agréé Lloyd’s Register.
Corps en gomme synthétique lisse, renforcé de tissu
haute densité et d’une spirale acier incorporée. 
Résiste à la chaleur jusqu’à 100°C.
Pression de service 3 bars.

Sorties d’échappement en caoutchouc avec
collerette inox.
Prévoir l’installation d’un manchon pour une
connexion directe sur tuyau d’échappement ou celle
d’un col de cygne ou d’un silencieux tels quels.

Sorties d’échappement avec clapet battant
Ces sorties se connectent directement au tuyau
d’échappement.

Sorties d’échappement inox 
Ces sorties se connectent directement au tuyau
d’échappement. 
Réf: EX016 coudé inox, Ø 84mm
Réf: EX024  col de cygne coudé, Ø 104mm

Réf. Ø int. mm Ø ext. mm Rayon courbure kg/m Collier à tourillon

TE032 32mm 42mm 65mm 0,75 -

TE040 40mm 49mm 80mm 0,90 CI001

TE045 45mm 56mm 90mm 1,00 CI002

TE051 51mm 60mm 100mm 1,10 CI004

TE060 60mm 70mm 120mm 1,45 CI005

TE065 63mm 74mm 125mm 1,69 CI006

TE076 76mm 88mm 150mm 1,95 CI008

TE080 80mm 93mm 160mm 2,08 CI009

TE085 85mm 97mm 170mm 2,25 CI010

TE090 90mm 102mm 180mm 2,54 CI011

TE102 102mm 114mm 200mm 2,81 CI012

TE105 105mm 118mm 210mm 2,90 CI013

TE115 114mm 128mm 225mm 3,32 CI015

TE127 127mm 140mm 250mm 3,60 CI015

TE152 152mm 164mm 300mm 6,80 CI018

TE180 180mm 194mm 360mm 6,50 CI020

TE203 203mm 218mm 400mm 7,40 CI022

Réf. Pour tuyau Ø int Ø de découpe

EC340 40mm 53mm

EC345 45mm 58mm

EC351 51mm 63mm

EC360 60mm 73mm

EC376 76/90mm 111mm

Réf. Pour tuyau Ø int Ø de découpe

EC400 102mm 103mm

EC425 127mm 128mm

EC450 152mm 153mm

Réf. Pour tuyau Ø int Ø de découpe

SV051 51mm 52mm

Sortie de coque / d’échappement en résine
polyester avec clapet.
Coloris blanc

Sorties d’échappement

EX016 EX024

Réf: SV052 Dalot seul
Réf: SV053 Clapet de dalot
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Ventilation de compartiments moteurs, de cuisines ou de cabines. Pales en aluminium.
Montage sur cloison avec une seule flasque (série TIL) ou deux flasques (série ELL).
Diamètres de 215 à 1250 mm.
Moteur antidéflagrant ATEX sur demande.

Réf. Exécution Modèle Tension P Régime Débit

GV060 A1 TILMO254 12V 0,11kW 1500tr/mn 900m3/h à 4 mm C.E.

GV061 A1 TILMO254 24V 0,11kW 1500tr/mn 900m3/h à 4 mm C.E.

GV120 A3* ELL215 24V 0,10kW 2600tr/mn 1620m3/h à 8 mm C.E.

GV083 A3* ELL355R 24V 0,18kW 1500tr/mn 2580m3/h à 8 mm C.E.

GV091 A3* ELL400R 24V 0,3kW 1500tr/mn m3/h3720 à 8 mm C.E.

GV101 A1* ELL500 24V 0,75kW 1500tr/mn 6900m3/h à 18 mm C.E.

GV105 A1* ELL560 24V 0,85kW 1500tr/mn 10200m3/h à 18 mm C.E.

GV106 A1* ELL560 230V mono 0,75kW 1450tr/mn 10800m3/h à 18 mm C.E.

GV107 A1* ELL560 230/400V Tri 0,75kW 1450tr/mn 10800m3/h à 18 mm C.E.

* Exécution B1 pour ELL et B3 pour ELL R ou autre tension sur demande

Réf. a d i b f Poids

GV120 215mm 200mm 275mm 250mm 210mm 10kg

GV060/061 270mm 70mm - - 270mm 6kg

GV083 355mm 130mm 420mm 395mm 255mm 10kg

GV091 400mm 130mm 465mm 438mm 280mm 11,5kg

GV101 500mm 236mm 567mm 541mm 315mm 21kg

GV105/106/107 560mm 236mm 639mm 605mm 315mm 23,5kg

Modèles ELL

Modèles ELL R

ELL R

Volets coupe-feu inox. 
Homologués par les sociétés de classification
catégories A0-A60. 
Nous consulter pour définition.

TILMO

ELL215

Anneau anti-vibrations

1 

10 

100

1000

10 100 1000 10000 
Q (m3/h)

H
 (m

w
c)

DC AC - 50Hz AC - 60Hz

0,15 - 0,8kW 0,18 - 45kW 0,37 - 45kW

4 - 30mmwc 4 - 330mmwc 6 - 330mmwc

10 - 215m3/1’ 20 - 1680m3/1’ 26 - 1680m3/1’
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Modèles a b a’ b’ o d f h p mxn Poids

C202 70mm 60mm 98mm 88mm 100mm 78mm 230mm (c.c) – 273mm 185mm 160mm 120x110mm 2,5kg

C302 c.c. 85mm 85mm 128mm 128mm 135mm 78mm 310mm 260mm 222mm 80x100mm 6kg

C402 110mm 85mm 155mm 130mm 130mm 98mm 340mm (c.c) - 360mm (c.a) 260mm 225mm 80x100mm 6,5kg

C503 c.c 108mm 108mm 160mm 150mm 158mm 118mm 340mm 280mm 255mm 90x110mm 8,5kg

C20 c.c. 160mm 160mm 215mm 215mm 200mm 160mm 460mm 420mm 340mm 90x115mm 19kg

C20/3 c.c. 160mm 160mm 215mm 215mm 200mm 160mm 460mm 420mm 340mm 90x115mm 20kg

C25 c.c. 200mm 200mm 265mm 265mm 250mm - 515mm 520mm 415mm 90x115mm 37kg

Diamètres de gaine : 100 à 800mm
Moteur antidéflagrant ATEX sur demande.

1 

10

100

1000

1 10 100 1000 
Q (m3/min)

H
 (

m
m

H
2 O

)

DC AC - 60Hz

0,04 - 1,1kW 0,09 - 22kW

16 - 72mm H2O 16 - 400mm H2O

10 - 55m3/1’ 2 - 960m3/1’

Réf. Exécution Modèle Tension P Régime Débit Ø entrée Ø sortie

GV006 LG C202 230V 0,07kW 2800tr/mn 270m3/h à 18mm CE 100mm 78mm

GV007 LG C202 12V 0,07kW 2800tr/mn 270m3/h à 18mm CE 100mm 78mm

GV003 RD C202 24V 0,07kW 2800tr/mn 270m3/h à 18mm CE 100mm 78mm

GV004 LG C202 24V 0,07kW 2800tr/mn 270m3/h à 18mm CE 100mm 78mm

GV005 RD C202 230V 0,09kW 2800tr/mn 270m3/h à 18mm CE 100mm 78mm

GV011 RD C302 24V 0,11kW 2500tr/mn 540m3/h à 25mm CE 130mm 78mm

GV012 LG C302 24V 0,11kW 2500tr/mn 540m3/h à 25mm CE 130mm 78mm

GV017 RD C402 12V 0,11kW 2000tr/mn 840m3/h à 25mm CE 130mm 98mm

GV018 LG C402 12V 0,11kW 2000tr/mn 840m3/h à 25mm CE 130mm 98mm

GV019 RD C402 24V 0,11kW 2000tr/mn 840m3/h à 25mm CE 130mm 98mm

GV020 LG C402 24V 0,11kW 2000tr/mn 840m3/h à 25mm CE 130mm 98mm

GV022 LG C402 230V 0,24kW 2800tr/mn 900m3/h à 51mm CE 130mm 98mm

GV023 RD C402 230V 0,24kW 2800tr/mn 900m3/h à 51mm CE 130mm 98mm

GV028 RD C503 12V 0,3kW 2700tr/mn 1440m3/h à 50mm CE 158mm 90mm

GV029 LG C503 12V 0,3kW 2700tr/mn 1440m3/h à 50mm CE 158mm 90mm

GV031 RD C503 24V 0,3kW 2700tr/mn 1440m3/h à 50mm CE 158mm 118mm

GV030 LG C503 24V 0,3kW 2700tr/mn 1440m3/h à 50mm CE 158mm 118mm

GV033 RD C20 24V 0,26kW 1500tr/mn 1200m3/h à 30mm CE 200mm 160mm

GV034 LG C20 24V 0,26kW 1500tr/mn 1200m3/h à 30mm CE 200mm 160mm

GV041 RD C20/3 12V 0,55kW 2000tr/mn 2220m3/h à 37mm CE 200mm 160mm

GV042 LG C20/3 12V 0,55kW 2000tr/mn 2220m3/h à 37mm CE 200mm 160mm

GV048 RD C25 24V 0,97kW 1500tr/mn 3000m3/h à 35mm CE 250mm 200x200mm

GV049 LG C25 24V 0,97kW 1500tr/mn 3000m3/h à 35mm CE 250mm 200x200mm

Autre tension sur demande
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Usage intermittent, montage en ligne.

Utilisation continue, excellente tenue en température, durée de vie élevée.

Usage sévère montage sur cloison :
Réf: JW760 12V  11A   -   Réf: JW762 24V  6A   
Débit : 7,1m3/mn, Ø entrée 102mm, Ø sortie 92mm.

Usage intermittent montage sur cloison :
Réf: JW115 12V  4,4A   
Débit : 2,8m3/mn, Ø sortie 76mm, Ø entrée 70mm.

Réf: JW739 12V  6,5A   -   Réf: JW738 24V  3,3A  
Débit : 4,2m3/mn, Ø sortie 76mm, Ø entrée 70mm.

Réf: JW400 12V  12A   -   Réf: JW402 24V  5,4A  
Débit : 7,1m3/mn, Ø sortie 102mm, Ø entrée 92mm.

Usage sévère montage sur étrier :
Réf: JW770 12V  11A   -   Réf: JW772 24V  6A
Débit : 7,1m3/mn, Ø sortie 102mm, Ø entrée 102mm.

Usage intermittent montage sur étrier :
Réf: JW515 12V  4,3A 
Débit : 2,9m3/mn, Ø sortie 76mm, Ø entrée 76mm.

Réf: JW440 12V  12A   -   Réf: JW442 24V  5,3A 
Débit : 7,1m3/mn, Ø sortie 102mm, Ø entrée 102mm.

Réf: JW740 12V  6,8A   -   Réf: JW742 24V  3,3A
Débit : 4,2m3/mn, Ø sortie 76mm, Ø entrée 76mm.

Réf: VK081 12V  1,7W, débit : 60m3/h, 80x80x25mm  
Réf: VK082 24V  1,9W, débit : 65m3/h, 80x80x25mm  
Réf: VK121 12V  5W, débit : 180m3/h, 119x119x38mm  
Réf: VK122 24V  5W, débit : 180m3/h, 119x119x38mm  

Réf: VK171 12V  14,4W
Réf: VK172 24V  14,4W
Débit : 384m3/h, Ø 172mm.

Réf: JW480 12V  2,9A
Réf: JW482 24V  1,7A
Débit : 3,8m3/mn, Ø 76mm.

Réf: JW500 12V  4,3A
Réf: JW502 24V  2,4A
Débit : 6,8m3/mn, Ø 102mm.

A C C E S S O I R E S

Réf: VK089 Grille de protection 80x80mm  
Réf: VK129 Grille de protection 119x119mm

A C C E S S O I R E

Réf: VK179 Grille de protection

Ventilateurs pour compartiments moteur, cabine, cale, cuisine.
Conforme à ISO8846.

Refroidisseurs d’armoire
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Gaine grise. Norme de réaction au feu M1 . 
Réf: HA080  Ø 76mm  
Réf: HA100  Ø 102mm  

Gaine rigide PVC. Spire PVC pour ventilation. Autoextinguible.
Réf: TJ070 Ø int 70mm, rayon de courbure 70mm
Réf: TJ075 Ø int 76mm, rayon de courbure 76mm
Réf: TJ100 Ø int 100mm, rayon de courbure 100mm

Grilles à manchonner
Pour gaine Ø 76mm. Grille 92x92mm.
Réf: PB275 Grille noire  
Réf: PB325 Grille blanche
Pour gaine Ø 102mm. Grille 127x127mm.
Réf. PB330 Grille blanche 

Réf: PB450 Aérateur à volets circulaires
Ø 127 mm.

Aérateurs inox  
Réf: PB360 40x44 mm, ouverture 20 mm
Réf: PB370 55x55 mm, ouverture 32 mm

Grille en ABS
Dimensions : 94x94mm
Réf: PB732 Noir
Réf: PB326 Blanc

Grille en ABS
Dimensions : 201x101mm 
Réf: PB739 Noir
Réf: PB273 Blanc

Grille en ABS
Dimensions : 261x125mm
Réf: PB274 Noir

Grille en inox 316
Réf: PB380 65x127mm

Grille en inox 316
Réf: PB390 115x127mm

Grille en inox 316
Réf: PB400 115x230mm

Grille en inox 316
Réf: PB410 232x127mm

Conditionnement

x10

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x5

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10 Conditionnement

x5

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x6m Conditionnement

x25m
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Les charges mini-maxi sont données pour chaque plot individuellement.
La valeur de précontrainte correspond à la charge mini.
Plage de réglage en hauteur : 10mm maxi entre la face inférieure de l’écrou et la coupelle.

Supports à charge latérale avec protection
précontrainte 2,28mm compression max 5,33mm.
Réf: DB010 36 kg mini / 104 kg maxi
Réf: DB011 54 kg mini / 186 kg maxi
Réf: DB012 113 kg mini / 254 kg maxi
Réf: DB014 136 kg mini / 308 kg maxi
rigide suivant C*

Supports à charge latérale avec protection avec entraxe 127mm
précontrainte 2,28mm compression max 5,33mm, rigide suivant C*.
Avec tige 5/8 UNF :
Réf: DB024 36 kg mini / 105 kg maxi
Réf: DB025 54 kg mini / 187 kg maxi
Réf: DB026 113 kg mini / 255 kg maxi
Réf: DB027 136 kg mini / 309 kg maxi
Avec tige en 3/4 UNF :
Réf: DB029 54 kg mini / 187 kg maxi

Supports de remplacement Yanmar
précontrainte : 2,28 mm, compression max 8,5mm.
Réf: DB070 18kg mini / 60kg maxi
Equivalent Yanmar : Y 75 
Réf: DB071 23kg mini / 73kg maxi
Equivalent Yanmar : Y 100
Réf: DB072 28kg mini / 109kg maxi
Equivalent Yanmar : Y 150 
Réf: DB073 32 kg mini / 146 kg maxi
Equivalent Yanmar : Y 200

Supports cylindriques
précontrainte 1,52mm compression max. 2,28mm.
Réf: DB003 45 kg mini / 82 kg maxi
Réf: DB004 72 kg mini / 168 kg maxi
Réf: DB005 145 kg mini / 227 kg maxi

Supports à faible déplacement radial
précontrainte 1,77mm compression max 3,556mm.
Réf: DB038 14 kg mini / 41 kg maxi
Réf: DB039 32 kg mini / 77 kg maxi

117
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130
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5/8 UNF  

122

63,5
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C*12,7
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A
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Supports à charge latérale
précontrainte 2,28mm compression max. 4,82mm.
Réf: DB013 154 kg mini / 345 kg maxi

Supports cylindriques - Service Lourd
précontrainte 3,04mm compression max 6,35mm.
Réf: DB015 227 kg mini / 544 kg maxi
Réf: DB016 295 kg mini / 680 kg maxi
Réf: DB017 399 kg mini / 907 kg maxi

Supports double isolation
2 éléments précontraints en opposition
précontrainte 4,8mm compression max. 7,6mm.
Réf: DB034 72,6 kg mini / 304 kg maxi
Réf: DB042 Avec tige en 3/4 UNF

Support compact
Compression max 1,65mm.
Réf: DB036 136 kg maxi

136

60

79

X

5/8 UNF  

C*12,7

101

127

85

187
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Exemple : 6 x 8,1 sur 200

Nombre 
de trous Ø des

trous en mm

Entraxe
en mm

Support n° 1 et n°8 : 
Ø 298,5
6 x 8,1 sur 200
6 x 8,1 sur 250
6 x 8,1 sur 269,9
6 x 8,1 sur 273

Support n°3 : Ø : 336,5
6 x 8,1 sur 200
6 x 8,1 sur 210
6 x 8,1 sur 263
6 x 8,1 sur 269,9
6 x 8,1 sur 276,3
6 x 8,1 sur 289
6 x 8,1 sur 295,3
6 x 8,8 sur 304,8
6 x 8,1 sur 314,4
6 x 8,1 sur 320,7

Support n° 2 : Ø 362
6 x 8,1 sur 200
6 x 8,1 sur 210
6 x 8,1 sur 263
6 x 8,1 sur 269,9
6 x 8,1 sur 276,3
6 x 8,1 sur 289
6 x 8,1 sur 295,3
6 x 8,8 sur 304,8
6 x 8,1 sur 314,4
6 x 8,1 sur 320,7
12 x 9,5 sur 343

Support n° 17 et n° 91: 
Ø 314,2
6 x 8,1 sur 200
6 x 8,1 sur 250
6 x 8,1 sur 269,9
6 x 8,1 sur 273
8 x 10,6 sur 296

Support n° 18 : Ø
252,5
6 x 8,1 sur 222,2
6 x 8,1 sur 234
6 x 8,1 sur 235
Répartis 36°- 84°
6 x 8,1 sur 238,1 

Support n° 25 : Ø
287,3
6 x 9,0 sur 269,9
3 x 6,4 sur 269,9

Support n°36 et  n°37 : 
Ø 266,7
12 x 8,1 sur 222,3
6 x 8,1 sur 244,5
Répartis en 3 groupes
de 2 (23°59`07)
12 x 8,1 sur 246
12 x 8,1 sur 242

Support n°65 : Ø 366,2
6 x 8,1 sur 200,0
6 x 8,1 sur 210,01
6 x 8,1 sur 263,53
6 x 8,1 sur 269,88
6 x 8,1 sur 276,23
6 x 8,1 sur 288,93
6 x 8,1 sur 295,28
6 x 8,74 sur 304,8
6 x 8,1 sur 314,33
6 x 9,53 sur 320,68

Support n°69 : Ø 284
6 x 9,0 sur 269,8
3 x 6,4 sur 269,8

Support n°97 : Ø 381
12 x 9,5 sur 342,90
8 x 9,5 sur 368,30
Répartis 28°-72°

Support A : Ø 336,5
6 x 8,2 sur 263,6
6 x 8,2 sur 269,8
6 x 8,2 sur 276,2
6 x 8,2 sur 289
6 x 9,8 sur 295,2
6 x 8,2 sur 295,2
6 x 9,8 sur 320,6

Support C : Ø 338,4 
(triangulaire)
3 x 8,2 sur 263,6
3 x 8,2 sur 270
3 x 8,2 sur 276,3
3 x 8,2 sur 289
3 x 8,2 sur 295,4
3 x 8,2 sur 314,4
3 x 8,2 sur 320,8

Inverseur Canelures
type

Désignation
canelures Ø arbre

Borg Warner

71, 72, 73, 5000 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

1000, 1500 22 (a) 22 dents PA 30 18,5mm

500 10 (a) 10 dents B10x23x29 DIN 5464 29mm

7000 10 (d) SAE 1-1/2’’ x 10 dents 38,1mm

Newage PRM

Delta 17 (a) 17 dents 24/48 DP 19,7mm

80, 120, 150 10 (a) 10 dents B10x23x29 DIN 5464 29mm

100, 101, 140, 160, 260 10 (b) SAE 1"x10 dents 25,4mm

175, 250, 265, 310 10 (c) SAE 1-1/8"x10 dents 28,6mm

301, 302, 401, 402, 500, 750 17 (b) 17 dents 16/32 DP 28,84mm

In-Line 301, 302, 401, 402, 750 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

601, 1000 18 (a) 18 dents 12/24 DP 40,5mm

1200, 1500 20 (a) 20 dents 12/24 DP 44,8mm

Paragon

P Series 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

Self Change Gear

MRF 350HD 32 (a) 32 dents 16/32 DP 52,3mm

MRF 350 10 (e) SAE 1-5/8’’x10 dents 41,3mm

Technodrive

TCM 30, 40, 50, 60 10 (a) 10 dents B10x23x29 DIN 5464 29,0mm

TMP

1200, 1500 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

Twin Disc

502, 501 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

Volvo

MS3, 4, 5, HS1 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

ZF – Hurth

HBW 35, 40, 50, 100, 125, 150, HSW 125 10 (a) 10 dents B10x23x29 DIN 5464 29mm

HSW 450, 630, 800 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

HBW 250, 360 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm

IRM 220A 26 (a) 26 dents 20/40 DP 34,4mm
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Réf. Couple maxi Affectation indicative
Inverseur (réf OEM damper)

Nbre 
dents

Ø Ext mm
support Perçages support Type W

mm
X

mm
Y

mm
Z

mm

DA037 13,7m.kg Borg Warner 500, Hurth 10 (a) 151,5 8 x 6,3 sur 140 1 0 25,4 32 127

DA031 13,7m.kg ZF Hurth 10 (a) 151,5 8 x 6,3 sur 140 3 0 25,4 32 127

DA105 13,7m.kg Hurth, Newage PRM, Technodrive 10 (a) 155,5 5 x 6,4 sur 142 1 0 25,4 32 127

DA168 13,7m.kg Hurth, Newage PRM, Technodrive 10(a) 155 5 x 6.4 sur 142.10 2 0,0 25,4 32 127

DA036 13,7m.kg Hurth, Newage PRM, Technodrive 10 (a) 189,9 6 x 8,1 sur 170 3 0 25,4 32 127

DA017 13,7m.kg Borg Warner, Newage, Hurth 10 (a) 215,8 6 x 8,1 sur 200 1 0 25,4 32 127

DA134 13,7m.kg Hurth, Newage PRM, Technodrive 10 (a) 235 6 x 8.1 sur 222 1 0 25,4 32 127

DA022 13,7m.kg Borg Warner, Newage, Hurth 10 (a) 252,5 voir support n° 18 2 0 25,4 32 127

DA038 13,7m.kg Hurth, Newage PRM, Technodrive 10 (a) 266,7 voir support n° 37 1 0 25,4 32 127

DA183 13,7m.kg Hurth, Newage PRM, Technodrive 10 (a) 266,7 voir support n° 37 2 0 25,4 32 127

DA130 13,7m.kg Hurth, Newage PRM, Technodrive 10 (a) 270 6 X 11 sur 222 1 0 25,4 32 127

DA016 13,7m.kg Newage PRM 10 (b) 151,5 8 x 6,3 sur 140 1 0 25,4 32 127

DA018 13,7m.kg Newage PRM 10 (b) 155,5 5 x 6,4 sur 142 1 0 25,4 32 127

DA007 13,7m.kg Newage PRM 17 (a) 151,5 8 x 6,3 sur 140 1 0 25,4 32 127

DA100 13,7m.kg Newage PRM 17 (a) 298,5 voir support n° 8 2 0 25,4 32 127

DA047 13,7m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 151,5 8 x 6,3 sur 140 1 2,3 25,4 32 127

DA042 13,7m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 151,5 8 x 6,3 sur 140 3 2,3 25,4 32 127

DA048 13,7m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 155,5 5 x 6,4 sur 142 1 2,3 25,4 32 127

DA141 13,7m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 159 5 x 6.4 sur 142.10 1 0,0 25,4 32 127

DA045 13,7m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 189 6 x 8,1 sur 170 3 2,3 25,4 32 127

DA043 13,7m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 284 voir support n° 69 3 2,3 25,4 32 127

DA023 25m.kg PRM160 10 (b) 155,5 5 x 6,4 sur 142 1 2,3 25,4 35 207

DA021 25m.kg Newage PRM 10 (b) 314,2 voir support n° 17 1 2,3 25,4 35 207

DA056 25m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 314,2 voir support n° 17 1 5 25,4 35 207

DA070 27,5m.kg Hurth 10 (a) 336,2 voir support n° 65 3 0 25,4 35 182

DA026 27,5m.kg Newage PRM 10 (b) 189,9 6 x 8,1 sur 170 1 2,3 29,5 36 158

DA108 27,5m.kg Newage PRM 10 (b) 235 6 X 11 sur 222 3 2,3 25,4 35 182

DA086 27,5m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 181 9 x 6,3 sur 167,3 1 8,1 29,5 36 158

DA097 27,5m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 189,9 6 x 8,1 sur 170 1 8,1 29,5 36 158

DA064 27,5m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 314,2 voir support n° 91 3 5 25,4 35 182

DA025 34,6m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 287,3 voir support n° 25 2 5 28,7 35 182

DA119 34,6m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 335 12 x 10,6 sur 310 2 5 28,7 35 182

DA088 41,3m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 181 9 x 6,4 sur 167,4 1 8,1 29,5 36 158

DA153 41,3m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 215,8 6 x 8.5 sur 200 3 5,0 26,4 34 194

DA065 42,8m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 298,5 voir support n° 1 2 5 25,4 35 175

DA062 42,8m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 362 voir support n° 2 2 5 25,4 35 175

DA104 48,4m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 263,5 6 x 9,5 sur 244,5 2 5 28,7 35 182

DA083 48,4m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 287 voir support n° 25 2 5 28,7 35 182

DA071 68,2m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 362 voir support n° 2 3 6 29 36 235

DA079 55m.kg Newage PRM 17 (b) 352,3 8 x 10,6 sur 333,4 3 1,8 29 36 235

DA076 68,2m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 287,3 voir support n° 25 3 6 29 36 235

DA116 48,4m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 352,3 8 x 10,6 sur 333,4 2 5 28,7 35 182

DA078 68,2m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 352,3 8 x 10,6 sur 333,4 3 6 29 36 235

DA063 55m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 362 voir support n° 2 1 5 25,4 35 175

DA085 62,2m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 202,6 8 x 8,1 sur 181 1 5 29,5 36 183

DA050 76m.kg Newage PRM 17 (b) 314,2 voir support n° 17 2 1,8 28,7 35 182

DA052 76m.kg Newage PRM 17 (b) 352,3 8 x 10,6 sur 333,4 2 1,8 28,7 35 182

DA120 76m.kg Newage PRM 601, 1000 18 (a) 352,3 8 x 10,6 sur 333,4 1 0 28,7 38,1 207

DA127 76m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) long. 336,5 voir support n°3 2 0 28,7 43,9 207

DA090 76m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) long. 352,3 8 x 10,5 sur 333,4 2 0 28,7 43 182

DA129 76m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 352,3 8 x 10,6 sur 333,4 1 5 28,7 35 182

DA133 76m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 352,3 8 x 10,6 sur 333,4 2 5 28,7 35 182

DA080 76m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 362 voir support n° 2 1 5 28,7 35 207

DA135 76m.kg Borg Warner, Hurth, Newage, Volvo 26 (a) 381 voir support n° 97 1 5 28,7 35 182

Type 1 : élément flexible à un étage de raideur, adapté à la
majorité des applications en replacement d'un damper à ressorts.
Type 2 : élément flexible à deux étages de raideur, pour un
meilleur amortissement aux faibles régimes transitoires.
Type 3 : élément flexible à trois étages de raideur, pour une
progressivité accrue. Ce type de damper est plus
particulièrement recommandé pour des moteurs à régime élevés

(3000 tr/min et plus), dont le couple à bas régime est faible.
Rotation gauche uniquement, élément flexible face à soi.
Type 4 : élément flexible à ressorts.

Attention : le damper ne constitue qu'une partie de la chaîne de
propulsion. Il ne peut peut être tenu responsable des vibrations et bruits
anormaux de cet ensemble. Seul un calcul de vibrations de torsion,
effectué par votre motoriste, peut prévenir ce type de problème.
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Elément en polyuréthane moulé absorbant les chocs, vibrations, bruits et poussée de
ligne d'arbre. Isole électriquement la ligne d'arbre. Fourni avec visserie complète.

Modèles jusqu'à 230 CV pour 100 tr/min à la ligne d'arbre.
Gamme étendue d'adaptateurs et entretoises sur demande.
Calcul du Nbr de CV pour 100 tr/min  : 100 x P X R / n

Exemple : Moteur P = 120 CV, n = 2000 tr/min, 
Réduction R = 2
Nombre CV pour 100 tr/min = 12

Réf.
Nbr CV maxi 

pour 100 tr/min 
sur ligne d’arbre

Affectation 
indicative

Pour tourteau
Ømm (pouce)

Ø 
ext

Nb 
trous

Ø trous tourteau -
(Ø vis accoupl.) Entraxe Epaisseur

Ø 
centrage

***

DR021 2.5 Enfield, Sonic 101,6  (4,00) 108,0 2 11,2 - (7/16  UNF) 76,2 41,7 -

DR013 3 Bukh 90,0  (3,54) 114,3 4 8,1 - (M8) 74,5 32,5 47,0 M/F

DR014 3 BW, PRM, ZF-Hurth,Technodrive 101,6  (4,00) 114,3 4 10,0 - (M10) 82,55 32,5 63,5 M/F

DR007 3 Volvo 101,6  (4,00) 114,3 4 10,0 - (M10) 80,0 43,7 60,0 M/F

DR002 3 Yanmar 101,6  (4,00) 114,3 4 10,0 - (M10) 78,00 32,5 50,0 M/F

DR001 5 BW, PRM, ZF-Hurth,Technodrive 101,6  (4,00) 114,3 4 10,0 - (M10) 82,55 32,5 63,5 M/F

DR020 5 Volvo 101,6  (4,00) 114,3 4 10,0 - (M10) 80,0 32,5 60,0 F/M

DR043 5 Yanmar 101,6 (4,00) 114,3 4 10,0 - (M10) 78,0 32,5 50,0 M/F

DR005 7 Paragon 101,6  (4,00) 114,3 4 9,7 - (3/8  UNF) 82,55 34,5 66,7 M/F

DR004 8 BW,PRM, ZF-Hurth 101,6  (4,00) 114,3 4 10,0 - (M10) 82,55 35,6 63,5 M/F

DR044 8 BW, PRM,ZF-Hurth,Volvo 127,0  (5,00) 143,0 4 11,2 - (7/16  UNF) 107,9 45 63,5 M/F

DR012 10 Yanmar 127,0  (5,00) 143,0 4 10,0 - (M10) 100,0 45,0 65,0 M/F

DR009 13 BW, PRM, ZF-Hurth 127,0  (5,00) 143,0 4 11,2 - (7/16  UNF) 107,9 45,0 63,5 M/F

DR010 * 13 Volvo 127,0  (5,00) 143,0 4 11,2 - (7/16  UNF) 107,9 45,0 63,5 M/F

DR037 13 Yanmar 130,0 (5,12) 143,0 4 12,3 - (7/16 UNF) 107,9 51,1 63,5 M/F

DR029 20 BW, ZF-Hurth,Volvo 127,0  (5,00) 143,0 4 11,2 - (7/16  UNF) 107,9 52,4 63,5 M/F

DR003 ** 20 BW, PRM, ZF-Hurth,Twin Disc 146,0  (5,75) 152,4 6 12,7 - (1/2  UNF) 120,6 47,5 76,2 M/F

DR006 20 Twin Disc, ZF-Hurth 146,0  (5,75) 152,4 6 16,0 - (1/2  UNF) 120,6 47,5 76,2 F/M

DR025 ** 28 BW, PRM, ZF-Hurth,Twin Disc 146,0  (5,75) 152,4 6 12,7 - (1/2  UNF) 120,6 49,8 76,2 M/F

DR026 28 Twin Disc 146,0  (5,75) 152,4 6 16,0 - (1/2  UNF) 120,6 49,8 76,2 F/M

DR032 ** 37 BW, PRM, ZF-Hurth,Twin Disc 146,0  (5,75) 152,4 6 12,7 - (1/2  UNF) 120,6 55,4 76,2 M/F

DR033 37 Twin Disc, ZF-Hurth 146,0  (5,75) 152,4 6 16,0 - (1/2  UNF) 120,6 55,4 76,2 F/M

DR017 40 Twin Disc 184,2  (7,25) 190,5 6 19,0 - (5/8  UNF) 152,4 60,7 95,2 F/M

DR040 55 PRM 184,2 (7,25) 190,5 6 16,0 - (5/8  UNF) 152,4 63,3 95,2 M/F

DR022 65 Twin Disc 228,6  (9,0) 222,2 8 12,7 - (1/2  UNF) 190,5 44,5 152,4 F/M

* DR010 fourni avec vis de 70 mm, DR009 fourni avec vis de 57 mm.
** TP384 : entretoise de 54 mm pour montage DR003, DR025, DR032 sur IRM220A et TP148 pour Twin disc 502.
*** Les centrages indiqués sont ceux de l'accouplement élastique : Vers tourteau inverseur / Vers tourteau de ligne d'arbre
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Lignes d’arbre

Tourteaux à pinces. 

Réf: AH220 Ø22mm, Long 1000mm    
Réf: AH222 Ø22mm, Long 1250mm  
Réf: AH225 Ø22mm, Long 1500mm
Réf: AH250 Ø25mm, Long 1000mm  
Réf: AH251 Ø25mm, Long 1250mm
Réf: AH255 Ø25mm, Long 1500mm  
Réf: AH257 Ø25mm, Long 1750mm  

Réf: AH252 Ø25mm, Long 2000mm
Réf: AH300 Ø30mm, Long 1500mm  
Réf: AH301 Ø30mm, Long 1750mm
Réf: AH302 Ø30mm, Long 2000mm
Réf: AH303 Ø30mm, Long 2500mm
Réf: AH350 Ø35mm, Long 1500mm
Réf: AH352 Ø35mm, Long 2000mm

Réf: AH400 Ø40mm, Long 1500mm
Réf: AH401 Ø40mm, Long 2000mm
Réf: AH402 Ø40mm, Long 2500mm
Réf: AH451 Ø45mm, Long 1500mm

Autres lignes d’arbre sur demande

Arbres réalisés en acier inox 316L, usinés à une extrémité.
Livrés avec : clavette inox, rondelle frein inox, écrou laiton HR et anode,
cône au 1/10ème. Extrémité cylindrique côté tourteau pour découpe selon
longueur souhaitée.

D2 D1 L1 Largeur clavette

Ø22 mm 22mm 17,2mm 48mm 6mm

Ø25 mm 25mm 19,4mm 56mm 6mm

Ø30 mm 30mm 22,6mm 74mm 8mm

Ø35 mm 35mm 26,6mm 84mm 10mm

Ø40 mm 40mm 30,6mm 94mm 12mm

Ø 50 et plus sur demande.

Ø 
arbre 100mm

Yanmar
Ø plateau
120mm
130mm

Volvo
MS1/MS2
Ø plateau
100mm

Borg Warner Hurth
Volvo MS3/MS4, 

Ø plateau
101,6mm (4”) 127mm (5”)

PRM
Ø plateau

146mm (6”)

22 mm TP001 TP003 TP006

25 mm TP002 TP004 TP007

30 mm TP027 TP013 TP005 TP008 TP010

35 mm TP014 TP015 TP009 TP011

40 mm TP018 TP016 TP012

45 mm TP017

50 mm TP025

Sur demande : autres modèles de tourteaux jusqu'au 7 " 1/4, alésages pour arbres en système métrique 
et impérial jusqu'à 70 mm.

Réf. Ø ext.
bride Perçage Centrage Longeur

monté
Largeur 

clavetage

TP001 TP002 100mm 4 trous Ø 10,5 mm sur 78 50 M mm 86mm sans

TP027 100mm 4 trous Ø 11,0 mm sur 78 50 M mm 96mm 8mm

TP003  TP004  TP005 100mm 4 trous Ø 11,0 mm sur 80 60 F mm 86mm sans

TP006  TP007 102mm 4 trous Ø 10,5 mm sur 82,5 63,5 M mm 86mm sans

TP008  TP009 102mm 4 trous Ø 10,5 mm sur 82,5 63,5 M mm 86mm sans

TP013 120mm 4 trous Ø 10,5 mm sur 100 65 M mm 94mm 8mm

TP014 120mm 4 trous Ø 10,5 mm sur 100 65 M mm 94mm 10mm

TP018 120mm 4 trous Ø 10,5 mm sur 100 65 M mm 97,5mm 12mm

TP017 127mm 4 trous Ø 11,17 mm sur 108 63,5 M mm 95,2mm 14mm

TP010 127mm 4 trous Ø 11,5 mm sur 108 63,5 M mm 94,5mm 8mm

TP011 127mm 4 trous Ø 11,5 mm sur 108 63,5 M mm 94,5mm 10mm

TP012 127mm 4 trous Ø 11,5 mm sur 108 63,5 M mm 94,5mm 12mm

TP015 130mm 4 trous Ø 12,3 mm sur 108 63,5 M mm 73mm 10mm

TP016 130mm 4 trous Ø 12,3 mm sur 108 63,5 M mm 97mm 12mm

TP025 146mm 6 trous Ø 12,7 mm sur 120,6 76,2 M mm 139,7mm 14mm

Tourteaux
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Accessoires lignes d’arbre

Caoutchouc sans collerette :
Réf: CC221 Ø int. 22mm - Ø ext. 34mm - Long. 85mm
Réf: CC251 Ø int. 25mm - Ø ext. 34mm - Long. 85mm  

Caoutchouc avec collerette :
Réf: CC220 Ø int. 22mm - Ø ext. 34mm - Long. 55mm  
Réf: CC250 Ø int. 25mm - Ø ext. 34mm - Long. 55mm  
Réf: CC280 Ø int. 28mm - Ø ext. 40mm - Long. 90mm  
Réf: CC340 Ø int. 34mm - Ø ext. 50,8mm - Long. 91mm  
Réf: CC400 Ø int. 40mm - Ø ext. 50,8mm - Long. 120mm  
Réf: CC404 Ø int. 40mm - Ø ext. 54mm - Long. 100mm  
Réf: CC405 Ø int. 40mm - Ø ext. 57,8mm - Long. 122mm  

Nitrile avec collerette :
Réf: CH222 Ø int. 22mm - Ø ext. 29mm - Long. 75mm  
Réf: CH223 Ø int. 22mm - Ø ext. 36mm - Long. 80mm  
Réf: CH253 Ø int. 25mm - Ø ext. 36mm - Long. 100mm  
Réf: CH254 Ø int. 25mm - Ø ext. 40mm - Long. 100mm  
Réf: CH304 Ø int. 30mm - Ø ext. 40mm - Long. 100mm  

Presse étoupes pour arbres flottants. 
Corps en laiton HR. Livrés avec durite souple renforcée, colliers, tresse téflon et visserie.
Réf: PE223 Ø22mm, Ø ext. étambot 35mm, tresse 5mm x 5 tours
Réf: PE224 Ø22mm, Ø ext. étambot 40mm, tresse 5mm x 5 tours
Réf: PE254 Ø25mm, Ø ext. étambot 40mm, tresse 5mm x 5 tours
Réf: PE255 Ø25mm, Ø ext. étambot 45mm, tresse 5mm x 5 tours
Réf: PE304 Ø30mm, Ø ext. étambot 45mm, tresse 5mm x 7 tours
Réf: PE305 Ø30mm, Ø ext. étambot 50mm, tresse 5mm x 7 tours
Réf: PE306 Ø30mm, Ø ext. étambot 55mm, tresse 5mm x 7 tours
Réf: PE355 Ø35mm, Ø ext. étambot 50mm, tresse 5mm x 7 tours
Réf: PE357 Ø35mm, Ø ext. étambot 60mm, tresse 5mm x 7 tours
Réf: PE406 Ø40mm, Ø ext. étambot 60mm, tresse 6mm x 7 tours 
Réf: PE407 Ø40mm, Ø ext. étambot 65mm, tresse 6mm x 7 tours  

Ecrou anodique et rondelle frein
Réf: EA161 Ø22/25mm, 16 x 150mm
Réf: EA162 Ø22/25mm, 16 x 200mm
Réf: EA201 Ø30mm, 20 x 150mm
Réf: EA300 Ø35/40mm, 24 x 200mm PM
Réf: EA242 Ø40mm, 24 x 200mm GM
Réf: EA302 Ø45mm, 30 x 200mm

Rondelle frein seule
Réf: RF016 arbre Ø20, 22, 25mm
Réf: RF020 arbre Ø30mm
Réf: RF024 arbre Ø35, 40mm
Réf: RF030 arbre Ø45mm
Réf: RF036 arbre Ø50mm

Ecrou anodique, voir rubrique anodes de lignes d’arbre

Durit de presse étoupes
Réf: DU035 Ø int.35mm x Ø ext.47mm

Tresse Téflon
Vente à la bobine
Réf: TT705 5x5mm, par 26m
Réf: TT706 6x6mm, par 35m
Réf: TT708 8x8mm, par 21m
Réf: TT710 10x10mm, par 13m
Réf: TT712 12x12mm, par 14m
Réf: TT714 14x14mm, par 10m
Réf: TT716 16x16mm, par 15m
Réf: TT720 20x20mm, par 9m
Vente au mètre
Réf: TT005 5x5mm
Réf: TT006 6x6mm
Réf: TT008 8x8mm
Réf: TT010 10x10mm
Réf: TT012 12x12mm
Réf: TT014 14x14mm

Coussinets caoutchouc et nitrile
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Coussinets bagués laiton ou résine
Bagues : laiton ou composite à base de résine phénolique.
Garniture : nitrile
Montage : pour arbre usinés en ISO g6 et logement ISO H7
Coussinets hors cotes sur demande.

Impérial : 
Diamètre intérieur impérial / Diamètre extérieur impérial :

Métrique :
Diamètre intérieur métrique / Diamètre extérieur métrique.

Mixte : 
Diamètre intérieur métrique / Diamètre extérieur impérial.

Ref. 
Laiton

Ref. 
Résine Ø intérieur Ø extérieur

pouce mm*
Longueur 

mm

CR403 CT403 25mm 1 1/2 38,1 100mm

CR405 CT405 30mm 1 3/4 44,45 120mm

CR406 32mm 1 3/4 44,45 128mm

CR407 CT407 35mm 1 7/8 47,63 140mm

CT408 38mm 2 50,8 152mm

CR409 CT409 40mm 2 1/8 53,98 160mm

CR411 CT411 45mm 2 3/8 60,33 180mm

CR412 CT412 50mm 2 5/8 66,68 200mm

CR414 CT414 60mm 3 1/4 82,55 240mm

CR416 CT416 70mm 3 3/4 95,25 280mm

CR418 CT418 80mm 4 101,6 320mm

CR421 95mm 4 1/2 114,3 380mm

* Conversion en mm des côtes nominales.

Réf. 
Laiton

Réf. 
Résine

Ø intérieur
pouce mm

Ø extérieur
pouce mm*

Longueur
pouce mm*

CT001 3/4 19,05 1 1/4 31,75 3 76

CT021 7/8 22,22 1 1/4 31,75 3 1/2 89

CT023 7/8 22,22 1 1/2 38,1 3 1/2 89

CR031 CT031 1 25,4 1 1/4 31,75 4 102

CT032 1 25,4 1 3/8 34,93 4 102

CR003 CT003 1 25,4 1 1/2 38,1 4 102

CR004 1 1/8 28,58 1 5/8 41,28 4 1/2 114

CR005 CT005 1 1/4 31,75 1 3/4 44,45 5 127

CT053 1 1/4 31,75 2 50,8 5 127

CR006 CT006 1 3/8 34,93 1 7/8 47,63 5 1/2 140

CT062 1 3/8 34,93 2 50,8 5 1/2 140

CR007 CT007 1 1/2 38,1 2 50,8 6 152

CR072 CT072 1 1/2 38,1 2 3/8 60,33 6 152

CR008 1 5/8 41,28 2 1/8 53,98 6 1/2 165

CR009 CT009 1 3/4 44,45 2 3/8 60,33 7 178

CT092 1 3/4 44,45 2 5/8 66,68 7 178

CR010 CT010 2 50,8 2 5/8 66,68 8 203

CR103 2 50,8 3 76,2 8 203

CR107 2 1/8 54 2 3/4 69,8 8 1/2 215,9

CR011 2 1/4 57,15 3 76,2 9 229

CT121 2 1/2 63,5 3    76,2 10 254

CR012 CT012 2 1/2 63,5 3 1/4 82,55 10 254

CR122 CT122 2 1/2 63,5 3 1/8 79,38 10 254

CT127 2 5/8 66,67 3 3/8 85,72 10 1/2 266,7

CR013 2 3/4 69,85 3 3/4 95,25 11 279

CT137 2 7/8 73,02 3 1/2 88,9 11 1/2 292,1

CR014 CT014 3 76,2 4 101,6 12 305

CR146 3 1/4 82,55 4 101,6 13 330

CR151 3 1/2 88,9 4 1/4 107,95 14 356

CR015 3 1/2 88,9 4 1/2 114,3 14 356

CT161 3 3/4 95,25 4 1/2 114,3 15 381

CT017 3 7/8 98,4 5 1/4 133,35 15 1/2 393,7

CR182 4    100,6 5 1/4 133,35 16 406,4

CR262 5    127 6 1/2 165,1 20 508

* Conversion en mm des côtes nominales.
Ref. 
Laiton

Ref. 
Résine Ø intérieur Ø extérieur Longueur

CR602 CT602 22mm 35mm 88mm

CR603 CT603 25mm 40mm 100mm

CR605 CT605 30mm 45mm 120mm

CR505 CT505 30mm 40mm 120mm

CR607 CT607 35mm 50mm 140mm

CR608 38mm 55mm 152mm

CT509 40mm 50mm 160mm

CR609 CT609 40mm 55mm 160mm

CR611 CT611 45mm 65mm 180mm

CR612 CT612 50mm 70mm 200mm

CR613 CT613 55mm 75mm 220mm

CR614 CT614 60mm 80mm 240mm

CR615 CT615 65mm 85mm 260mm

CR616 CT616 70mm 90mm 280mm

CR617 CT617 75mm 95mm 300mm

CR618 CT618 80mm 100mm 320mm

CT619 85mm 105mm 340mm

CR620 CT620 90mm 110mm 360mm

CT621 90mm 114mm 360mm

CR622 CT622 100mm 125mm 400mm

CR624 CT624 110mm 135mm 440mm

CR625 115mm 145mm 460mm
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Coupe orin

Fabrication en inox 316L. 
Installation rapide (collier en 2 parties) et facile

Ce modèle sectionne de façon nette tout filin
encombrant.
Profil unique empêchant les filins de s’insérer entre le
coupe orin et la chaise ou le “tube étambot”, autour
de l’arbre d’hélice (évite ainsi le coincement de l’arbre
ou son usure avec fuite éventuelle d’eau vers
l’intérieur du bateau).
Equipé de trous (radiaux et axiaux) permettant à l’eau
de circuler vers le coussinet de la chaise d’arbre.

Contenu du kit : 
coupe orin, mèche, visserie, frein filet, clés de
serrage

Comment commander :

1. Préciser diamètre de l’arbre. 
Attention : certaines cotes impériales sont très
proches des cotes métriques 

2. Préciser diamètre de la chaise d’arbre / du
tube étambot.

3. Vérifier l’espace disponible pour l’installation
du coupe orin.

Coupe 
Orin

Moyeu
d'hélice

Chaise 

6 mm

B

A

C

Taille Réf Ø d’arbre Ø chaise Ø coupe orin Cote A Espace B Cote C

Taille 1 CO125 25mm 47mm max 80mm

17mm 23mm 25mm

Taille 2
CO225 25mm

57mm max 90mm
CO230 30mm

Taille 3

CO330 30mm

70mm max 95mmCO335 35mm

CO340 40mm

Taille 4

CO435 35mm

89mm max 125mm
CO440 40mm

CO445 45mm

CO450 50mm
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Tension : 250Vac – 200Vdc. Courant max : 1A (sur charge résistive)
Puissance : 30W. Température maxi 80°C en continu

Détecteur carburant :
Réf: DN003 Fixations par joint d’étanchéité

perçage 16,5mm
Réf: DN007 Fixations par filetage 1/22

1

A C C E S S O I R E S

Réf: YJ901 Joint nitrile Ø54mm
Réf: YJ900 Flasque à visser, fournie avec
flasque, joints et visserie
Réf: YJ902 Flasque à souder

Détecteurs de niveaux horizontaux

Réf: YJ400 Lg 150mm
Réf: YJ402 Lg 160mm
Réf: YJ406 Lg 180mm
Réf: YJ410 Lg 200mm
Réf: YJ414 Lg 220mm
Réf: YJ418 Lg 240mm
Réf: YJ420 Lg 250mm
Réf: YJ422 Lg 260mm
Réf: YJ426 Lg 280mm
Réf: YJ428 Lg 290mm
Réf: YJ430 Lg 300mm
Réf: YJ432 Lg 310mm

Réf: YJ438 Lg 340mm
Réf: YJ440 Lg 350mm
Réf: YJ444 Lg 370mm
Réf: YJ446 Lg 380mm
Réf: YJ450 Lg 400mm
Réf: YJ452 Lg 450mm
Réf: YJ454 Lg 500mm
Réf: YJ456 Lg 550mm
Réf: YJ458 Lg 600mm
Réf: YJ460 Lg 650mm
Réf: YJ462 Lg 700mm
Réf: YJ466 Lg 800mm

Jauges tubulaires «carburant» VDO
Tension : 12/24V, isolées de la masse. 
Valeur 90-10Ω.
Entraxe fixation : 80mm. Fournies avec joint nitrile.
Réf: YJ080 Lg 536mm
Réf: YJ082 Lg 803mm

Jauge à levier “carburant” VDO
Réf: YJ150  Valeur de mesure : 10-180Ω.
Profondeur réservoir : de 150 à 600mm.
Tension : 12/24V, isolée de la masse.
Entraxe fixation : 54mm.
Fournie avec accessoires de montage

Réf: YJ157  Jauge à carburant à levier avec
aspiration refoulement Ø8mm.
Valeur : 10-180Ω.
Profondeur du réservoir : de 150 à 500mm
Tension : 12/24V, isolée de la masse
Entraxe fixation : 80mm
Connecteur Tyco.
Fournie avec accessoires de montage.
Fonctionne avec l’indicateur de niveau YJ112

C

B

A

A B C D E

2

Indicateurs niveaux carburant
Indicateurs de niveau carburant
Réf: YJ112 Indicateur jauge à
levier 12/24V, 10-180Ω
Réf: YJ022 Indicateur jauge
tubulaire 12/24V, 90-10Ω
Encastrement : Ø52mm.
Ø HT : 63mm.
Protection : IP67. 
Eclairage : LED.
Voyant alarme intégré.
Connecteur fourni.

Indicateur jauge levier carburant
Réf: SG026 12V, 10-180Ω
Réf: SG025 12V, 300-10Ω
Réf: SG030 24V, 300-10Ω
Protection IP65.
Encastrement : Ø52mm.
Ø HT : 63mm.

Jauges tubulaires «carburant»
Valeur de mesure : 90-10Ω.
Tension : 12/24V, non isolée de la masse.
Entraxe fixation : 54mm. Fournies avec joint nitrile.

A

1

Jauges de niveaux carburant 

Jauges à levier “carburant” VDO
Profondeur réservoir : de 150 à 400mm.
Tension : 12/24V, isolée de la masse.
Entraxe fixation : 54mm.
Fournie sans accessoires de montage.
Réf: YJ153 Valeur 10-180Ω
Réf: YJ156 Valeur 10-180Ω + alarme niveau bas
Réf: YJ154 Valeur 240-33Ω

Jauge à levier «carburant» San Giorgio  
Réf: SG414  Valeur de mesure : 300-10Ω
Profondeur réservoir : de 150 à 600mm.
Tension : 12/24V, non isolée de la masse.
Entraxe fixation : 54mm.

Jauges verticales «eau/carburant» San Giorgio
Flotteur sur tige verticale. Tension : 12/24V, isolée
de la masse. Entraxe fixation : 54mm.
Réf: SG6XX  Valeur de mesure : 300-10Ω
Longueurs : 200, 250, 300, 350, 360, 400, 500,
600, 700mm. (Ex : SG620 pour 200mm)
Autres longueurs et valeurs (10-180 Ω ; 90-10 Ω,
240-33 Ω) sur demande.

F

E

D

A C C E S S O I R E D E M O N T A G E

Réf: YJ903 Bride + contre bride + joints +
visserie

F
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Logiciel de programmation instruments Viewline
Le logiciel Viewline est disponible gratuitement sur demande. Il permet l’accès
direct au menu paramétrage de l’instrument via l’interface USB référence YC914.

Instruments concernés :
- Compte-tours avec et sans horamètre
- Alarme indicateur niveau eau capacitif
- Alarme Ampèremètre à shunt
- Alarme pyromètre

Compte tours VDO 12/24V
Eclairage LED, alarme programmable, Ø perçage : 85mm, HT : 105mm,
protection IP67 en façade. Connecteurs fournis.

Compte tours VDO sans horamètre, 12/24V, 
programmables à l’aide du logiciel «View line»
Réf: YC133 0-3000T ( a, b)  
Réf: YC136, 0-4000T (a, b)

Compte tours VDO avec horamètre, 12/24V.
Paramétrables par poussoir ou logiciel View LINE. Voyant alarme intégré.
Réf: YC121 0-3000T (a,c,d) /   Réf: YC124 0-4000T (a,b,c,d) 
Réf: YC127 0-5000T (a,b,c,d) /   Réf: YC130 0-6000T (a,b,c,d)

(a) borne W, (b) borne 1, (c) capteur inductif ou tachymétrique, 
(d) capteur à effet Hall.

Compte tours différentiel  Réf: YC142
Aide indispensable pour la synchronisation des deux moteurs de
propulsion. Echelle : 500 / 0 / +500 T/mn, tension : 12/24V.

B

A

Gamme VDO

Gamme San Giorg io S.E . I .N

Borne W diamètre perçage
100mm, aiguille rouge:
Réf: SG175 0 – 3000 T/mn
Réf: SG180 0 – 4000 T/mn

Réf: KL085 Alarme sonore 12/24V
Protection IP65.
Encastrement : Ø52mm.

Pour contacteur jusqu’à 3W
non étanche
Réf: KL087 Boîtier noir 12V
Réf: KL086 Boîtier rouge 24V

Réf: SG102 Compteur d’heures
sans aiguille et à quartz 12/24V. IP64
Encastrement : Ø 52mm.
Ø HT : 62,5mm.

Borne W diamètre perçage
85mm, aiguille blanche:
Réf: SG176  0 – 3000 T/mn
Réf: SG181  0 – 4000 T/mn

A C C E S S O I R E S M O N T A G E C O M P T E T O U R S V D O :
Génératrices tachymétriques :
Réf: YC908  Génératrice tachymétrique, 22x150  
Réf: YC909 Génératrice tachymétrique, 7/8 x 18NS-2A  

Capteurs inductifs isolés de la masse :
Réf: YC903 L=35mm, filetage :18x150, connexion cosse Ø4mm
Réf: YC904 L=26,5mm, filetage: 18x150, connexion cosse Øa4mm
Réf: YC905 L=34mm, filetage: 18x150, connexion cosse fast-on 6,3mm
Réf: YC906 L=35mm, filetage: 18x150, connexion cosse fast-on 6,3mm

Compte-tours avec horamètre
12/24V
Compte-tours électroniques avec
horamètre permettant un contrôle
optimal du régime et le suivi de la
périodicité de la maintenance. 
Eclairage leds.

- Connexion par bornier à vis
- Tension : 12/24V
- IP66

Avantage produit : 
Calibrage simplifié par boutons
poussoirs « UP » and « DOWN »

A
B

A
B

Compte tours et horamètres

Horamètres 12/24V  
Réf: YC061 IP67, 12/24V
Eclairage LED.
Encastrement : Ø52mm, Ø HT : 62,5mm.
Connecteur fourni.

Horamètres 12/24V
Réf: YC102 sans aiguille  /  Réf: YC101 avec aiguille 
Protection IP64. Encastrement : Ø 52mm, hors tout : Ø56mm.

B

A
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Contrôle moteur

Thermomètres
et manomètres mécaniques 

Gamme VDO

A C C E S S O I R E S M A N O M È T R E S &  T H E R M O M È T R E S

Réf: VD910 Carte 1 seuil alarme 12/24V

Thermomètres 12/24V
Réf: YT812 120°C / 250°F
Réf: YT815 150°C / 300°F

Manomètres 12/24V
Réf: YP312 2 bars / 28 psi
Réf: YP313 5 bars / 72 psi
Réf: YP314 10 bars / 145 psi
Réf: YP315 25 bars / 360 psi 
Réf: YP316 30 bars / 435 psi 

Pyromètres 12/24V
Réf: YT771 Indicateur 900°C
Réf: YT760 Sonde avec écrou
Réf: YT763 Raccord à souder
Réf: YT761 Câble compensé 6m (12m max)
Alarme paramétrable avec le logiciel Viewline et
interface USB Réf: YC914
Encastrement : Ø52mm
Ø HT : 63mm
Protection : IP67, Eclairage : LED. 
Voyant alarme intégré.

Protection IP67, éclairage à LED, voyant de l’alarme intégré. 
Encastrement : Ø 52mm. Connecteur fourni.

Thermomètres droits
Réf: T021 Echelle 0/+120°C 
Boîtier en aluminium anodisé laiton.
Capillaire en verre ovale pour une lecture plus facile. 

Précision : classe 1.
Liquide: bleu ou mercure pour les températures
supérieures à 200°C. 
H = 150mm (autres modèles sur demande).
Raccord 1/2G. 
Plongeur 35mm.

Plongeur 63mm sur demande.

Raccord 1/4G vertical - Classe 1,6
Réf: M005 Pression 0 - 2,5b
Réf: M008 Pression 0 - 10b
Réf: M011 Pression 0 - 40b
Réf: M012 Pression 0 - 60b
Réf: M015 Pression 0 - 250b

Raccord 1/4G axial - Classe 1,6
Réf: M023 Pression 0 - 2,5b
Réf: M026 Pression 0 - 10b
Réf: M035 Pression 0 - 25b
Réf: M029 Pression 0 - 40b
Réf: M033 Pression 0 - 250b
Réf: M034 Pression 0 - 400b

Manomètres mécaniques à bain de glycérine boîtier inox AISI 304. Etanche. 
Mesure de la pression de tout fluide liquide qui ne soit pas à haute viscosité ou corrosif
aux alliages de cuivre et d’étain. Adaptés aux appareils soumis à hautes vibrations.
Echelle en Bar/Psi. Ø 63mm (autres modèles sur demande).
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Transmetteurs de pression
Les capteurs ci-dessus sont destinés à la pression d’huile.
Contact d’alerte : puissance max 3W.
Surpression : 30 bars pendant 2 secondes.

1 et 4,2 

2, 3 et 4,1

4,2

5

Réf. Réf VDO Type Echelle Alarme Filetage

YP050 360.081.029.001C 1 5 bars 10 x 100

YP051 360.081.029.004C 1 5 bars 1/8 x 27

YP052 360.081.029.012C 1 10 bars 1/8 x 27

YP100 360.081.032.001C 2 5 bars 1/8 x 27

YP102 360.081.032.003C 2 10 bars 10 x 100

YP103 360.081.032.006C 2 10 bars 14 x 150

YP106 360.081.032.014C 2 10 bars 1/8 x 27

YP109 360.081.038.001C 2 25 bars 14 x 150

YP111 360.081.038.003C 2 25 bars 1/8 x 27

YP110 360.081.038.002C 2 25 bars 3/8 x 18

YP150 360.081.038.005C 2 28 bars 18 x 150

YP066 360.081.030.049C 3 5 bars 0,4 bar 1/8 x 27

YP055 360.081.030.002C 3 5 bars 0,5 bar 10 x 100

YP057 360.081.030.009C 3 10 bars 0,5 bar 10 x 100

YP058 360.081.030.015C 3 10 bars 0,8 bar 1/8 x 27

YP059 360.081.030.017C 3 10 bars 0,9 bar 10 x 100

YP065 360.081.030.041C 3 10 bars 2 bars 10 x 100

YP154 362.081.001.002C 4,1 10 bars Double poste 1/8 x 27

YP155 362.081.002.001K 4,1 25 bars Double poste 1/8 x 27

YP151 360.081.039.002C 5 5 bars 0,8 bars 1/8 x 27

YP152 360.081.039.003C 5 10 bars 0,8 bars 1/8 x 27

Liste des produits tenus en stock, autres produits sur demande.

Manocontacts 6-24V - Max : 5W
Non isolés de la masse
Réf: YP213 0,7 bar, 
1/8’’ - 27NPTF   230112003013

Manocontacts 6-24V - Max : 5W
Isolés de la masse
Réf: YP254 0,5 bar, à la baisse,
fil. m10 x 1   230112005006
Réf: YP253 0,8 bar, à la baisse,
M10 x 1 conique  230112005005
Réf: YP250 1 bar, à la baisse,
M10x100 conique  230112005001
Réf: YP251 1,8 bars, à la baisse,
M10x100 conique  230112005003

Manocontacts 6-24V - Max : 5W
Isolés de la masse
Réf: YP257 4,5 bars, à la baisse, M10 x 100
conique  230112002004
Réf: YP258 0,5 bar, à la hausse, 1/8’’ - 27NPTF
230112002001

Type Désignation

1 Capteur non isolé de la masse.

2 Capteur isolé de la masse. 

3 Capteur non isolé de la masse avec borne d’alerte

4,1 Capteur isolé de la masse pour branchement de 2 indicateurs sur 1 même transmetteur

4,2 Capteur non isolé de la masse pour branchement de 2 indicateurs sur 1 même transmetteur.

5 Capteur isolé de la masse avec borne d’alerte



101KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Thermocontacts

En
vir

on
ne

me
nt

 m
ote

ur

Transmetteurs de température

Thermocontacts non isolés de la masse.
Tension : 6-24V. Puissance max : 3W.
Fermeture à la hausse.

Thermocontacts isolés de la masse.
Tension : 6-24V.
Puissance max : 100W.

1

2

Réf: VD910 Seuil View Line
1 seuil de déclenchement pour des
capteurs VDO :

de niveau de carburant-
de pression d’huile-
de température d’eau ou d’huile-

Courant de sortie : max 300mA

Réf: YC936 Seuil capteurs
3 seuils de déclenchement pour des
capteurs VDO pour :

le niveau de carburant-
la pression d’huile-
la température d’eau ou d’huile-

Utilisées pour optimiser les capteurs ne possédant pas de contact d’alarme.  
Autres références sur demande.

Réf Réf VDO Alerte Filetage

YT703 X10.232.001.004 92°C 18 x 150

YT704 X10.232.001.005 96°C 18 x 150

YT705 X10.232.001.006 96°C ½ x 14

YT706 X10.232.001.007 96°C 14 x 150

Réf Réf VDO Alerte Filetage

YT657 232.011.017.038D 55°C 14 x 150

YT664 232.011.017.078D 80°C 14 x 150

Réf. Réf VDO Type Echelle Alarme Filetage

YT559 323.801.005.005D 1 120°C 10 x 100

YT550 323.801.001.006N 1 120°C 14 x 150

YT555 323.801.001.040N 1 120°C 16 x 150

YT554 323.801.001.022N 1 120°C 18 x 150

YT558 323.801.005.001D 1 120°C 1/8 x 27

YT551 323.801.001.007N 1 120°C 3/8 x 18

YT553 323.801.001.010N 1 120°C 1/2 x 14

YT579 323.801.010.001D 1 150°C 10 x 150

YT600 323.805.001.001K 2 120°C 14 x 150

YT605 323.805.001.015N 2 120°C 18 x 150

YT603 323.805.001.005N 2 120°C 3/8 x 18

YT602 323.805.001.004N 2 120°C 1/2 x 14

YT601 323.805.001.002C 2 120°C 5/8 x 18

YT606 323.805.003.001N 2 150°C 14 x 150

YT572 323.803.001.004D 2 120°C 90°C 14 x 150

YT576 323.803.001.019D 2 120°C 95°C 1/2 x 14

YT573 323.803.001.006D 2 120°C 96°C 14 x 150

YT614 325.805.003.001C 2 120°C Double poste 1/4 x 18

Liste des produits tenus en stock, autres produits sur demande.

O P T I O N

Réf: YC941 Connecteur + 8 cosses pour YC936.

Type Designation

1 Capteur non isolé de la masse

2 Capteur isolé de la masse ou non isolé avec contact d’alerte.

Cartes seuil capteurs
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INBOARD 4T SAE 15W40
Réf: LU845 Bidon 2L (x12p)
Réf: LU846 Bidon 5L (x4p)
Réf: LU847 Tonnelet de 20L 
 Huile minérale pour moteurs Inboard 4T diesel
turbocompressés et atmosphériques. Convient pour
tout type de bateaux de plaisance, de pêche côtière
ou fluviale. 1er plein Nanni-Beneteau. SAE 15W40.
Normes : API CI-4/CH-4/CG-4/ CF-4/SG/SF.

INBOARD TECH 4T SAE 15W50
Réf: LU831 Bidon 2L (x12p)
Réf: LU832 Bidon 5L (x4p)
Lubrifiant Technosynthèse®, spécialement formulé
pour les moteurs essence Inboard du fait de sa
viscosité. SAE 15W50  
Normes : API SH/SG/CD.

INBOARD TECH 4T SAE 10W40
Réf: LU851 Bidon 5L (x4p)
Huile à base Technosynthèse® spécialement
formulée pour moteurs 4T in-bord diesel.
Normes : API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SG/SF.

OUTBOARD 2T
Réf: LU808 Bidon 2L (x12p)
Réf: LU809 Bidon 5L (x4p)
Réf: LU810 Tonnelet 20L
Huile minérale aux spécifications TC-W II, pour
moteurs 2T Hors-bord et Jet Ski.
Certifiée NMMA TCW3. 

OUTBOARD TECH 2T 
Réf: LU804 Bidon 2L (x12p)
Réf: LU805 Bidon 5L (x4p)
Réf: LU806 Tonnelet 24L 
Huile à base Technosynthèse®,  idéale pour
moteurs 2T 
Hors-bord et Jet Ski. 
Certifiée NMMA TC-W3.

OUTBOARD TECH 4T SAE 10W40
Réf: LU842 Bidon 2L (x12p)
Réf: LU843 Bidon 5L (x4p)
Huile à base Technosynthèse® spécialement
formulée pour moteurs 4T hors-bord diesel ou
essence. Certifiée NMMA FC-W.

OUTBOARD TECH 4T SAE 10W30
Réf: LU839 Bidon 2L (x12p)
Cette huile Technosynthèse® très fluide, répond à
la nouvelle norme NMMAFC-W, préconisée par
Honda pour les moteurs récents.

DEXRON III
Réf: LU888 Bidon 2L (x12p)
Fluide Technosynthèse® préconisé pour
inverseurs et commandes hydrauliques (barres et
flaps). Homologué GM Dexron III, Ford Mercon.

DEXRON IID
Réf: LU860 Bidon 2L (x12p)
Réf: LU861 Tonnelet 20L
Fluide minéral préconisé pour inverseurs et
commandes hydrauliques. 
Homologué GM Dexron IID.

TECH GREASE 300
Réf: LU353 Tube 200g 
Réf: LU354 Cartouche 400g (x24p)
Graisse multifonctions Technosynthèse®. 
Additif extrême pression.

TRANSLUBE
Réf: LU523 Tube 300ml (x24p)
Réf: LU525 Tonnelet 20L
Huile minérale d’engrenage SAE90 anti-émulsion
spécialement étudiée pour lubrifier les boîtiers
d’hélice des moteurs Hors-bord.

MOTYLGEAR 75W90
Réf: LU370 Bidon 1L (x12p)
Réf: LU371 Tonnelet 20L
Huile Technosynthèse® pour inverseurs et
embases Z-Drive. Excellente tenue à hautes
températures. Normes API GL-4 et GL5, MIL-L-
2105D. 

MOTUL HD 80W90
Réf: LU006 Bidon 1L (x12p)
Huile minérale pour inverseurs et embases Z-
Drive. Normes API GL-4 et GL5, MIL-L-2105D.

Conditionnement

Conditionnement

Huile d’embase,
de transmission mécanique et automatique

Liquide de refroidissement et entretien moteur

INUGEL EXPERT (– 30)
Réf: LU818 Bidon 1L
Liquide de refroidissement prêt à l’emploi ; anti-
corrosion et anti-gel (jusqu’à - 30°C). Bon
échange thermique permettant un refroidissement
efficace du moteur. Compatible avec les joints,
durits et composants plastiques. Sans nitrite /
Sans amine / Sans phosphate.

FUEL SYSTEM CLEAN
Réf: LU817 Bidon 300ml 
Nettoyant du circuit d’alimentation
d’essence. Additif à verser dans le
réservoir directement . Nettoie les
injecteurs, évite la formation de dépôts
sur les soupapes et dans la chambre de
combustion, disperse l’eau de
condensation.

ENGINE CLEAN
Réf: LU816 Bidon 300ml
Nettoyant moteur essence / diesel :
Additif à ajouter à l’huile moteur avant
vidange. Enlève efficacement les
salissures et les encrassements
apparaissant dans le moteur.

Conditionnement

x12

INUGEL OPTIMA ULTRA
Réf: LU821 Bidon de 5L
Antigel concentré à diluer avec de l'eau déminéra-
lisée : dilution minium 33% jusqu’a 60% en fonc-
tion de la protection souhaitée.
La technologie AOT favorise l'échange thermique
et permet un refroidissement efficace du moteur
tout en retardant le point d’ébullition. Protection
optimale des circuits de refroidissement contre le
gel (jusqu’à -54°C) et la corrosion.
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Dégrippant lubrifiant  WD40
Réf: WD005 Bidon 5l + pulvérisateur (x2p)
Réf: WD500 Aérosol 500ml (x6p)
Dégrippe et lubrifie. Protège de la corrosion. Nettoie et dissout
graisses et goudrons.

Réf: NT666  Bactéricide pour gasoil 500ml
Prévient les développements microbiens. Détruit les développements
organiques existants. Dosage : 30ml traitent 220l de carburant.

Conditionnement

Entretien

Bougies

Réf. NGK Cond.

B1090 BR6HS10 10

B1092 BPR7HS10 10

B1157 BR8HCS10 10

B1160 BR5HS 10

B1294 BR6S 10

B2020 D8EA 10

B2147 BUZHW 10

B2173 BUZHW2 10

B2223 BPR5EFS 10

B2257 BR8HS10 10

B2262 ZFR5F11 10

B2360 CR10EK 10

B2423 BPR5FS 10

B2453 C7HSA 10

B2527 BPR4FS11 10

B2623 BPR6FS 10

B2633 BPR6HS10 10

B2634 B8HVX 4

B2721 B9HCS 10

B2733 BU10H 10

B2756 BKR6E11 10

B2823 DR8ESL 10

B2927 B6FS 10

B2982 BPR4HS 10

B3012 BP8ES 10

B3027 B7FS 10

B3133 BPZ8HS10 10

B3188 JR9B 10

B3212 B6L 10

B3238 Y709R 10

B3252 BR9ECM 10

B3430 B8EG 4

B3437 DR9EL 10

B3438 BP4ES 10

B3481 DCPR6E 10

B3558 B8HS10 10

B3570 BR9ECS 10

B3610 B6S 10

Réf. NGK Cond.

B3623 BPR6EFS 10

B3632 B7HS10 10

B3672 LFR6A11 10

B3685 DPR6EA 10

B3695 BP8HS 10

B3711 BP4HS 10

B3733 BCP7EV 4

B3823 BP8HS10 10

B3855 B9HS10 10

B3932 DCPR7E 10

B3977 BR7HS 10

B4035 BR8HS 10

B4065 BR6HS 10

B4323 BR6FS 10

B4363 PZFR5F11 4

B4366 B5ES 10

B4459 B8S 10

B4495 BPZ8HN10 10

B4510 B6HS 10

B4548 CR9EK 10

B4551 BR9HS10 10

B4623 DR5HS 10

B4774 BPM6F 10

B4823 DR6HS 10

B4838 BP8HN10 10

B5011 BP4HS10 10

B5096 C7E 10

B5097 B4H 10

B5110 B7HS 10

B5127 BR10EV 4

B5211 BP7HS 10

B5222 BR7ES 10

B5371 BR6ES 10

B5422 BR8ES 10

B5493 BR10ES

B5510 B8HS 10

B5539 BR8HSA 10

B5627 B8EGV 4

Réf. NGK Cond.

B5628 BM4A 10

B5666 CR8EH9 10

B5822 BR9ES 10

B5859 B4LM 10

B5887 IZFR5G 4

B5921 BM6A 10

B6088 BR7HS10 10

B6193 JR9C 10

B6321 BP6HS10 10

B6359 BUHW2 10

B6376 LFR5A11 10

B6431 BU8H 10

B6499 LFR4AE 10

B6528 Y114T 10

B6590 BUHW 10

B6641 CR6HS 10

B6673 BPR4ES 10

B6726 BPMR6A 10

B6729 BP8HS15 10

B6921 BL6H 10

B6972 DP8EA9 10

B7022 BPR6HS 10

B7270 BP7EVX 4

B7327 BP5EY 10

B7335 B10EVX 4

B7422 BPR5ES 10

B7423 CR8HS 10

B7447 BUZ8H 10

B7502 CR9EH9 10

B7696 PZFR6H 4

B7811 BP6ES 10

B7822 BPR6ES 10

B7838 DR7ES 10

B7839 DR7EA 10

B7890 BP7EFS 10

B7950 BP7HS10 10

Conditionnement
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Réf: MP001 D’une fabrication des plus simples, ces plaques ont la
propriété d’absorber correctement le son mais n’éliminent pas les
vibrations.
Auto-adhésives au dos, la mousse à cellules ouvertes présente sur sa partie
supérieure un film noir obturant les cellules (pas d’absorption d’huile). 
Classée M4. Dimensions : 1000 x 1000 x 25mm.

Réf: MP002 La structure de ces plaques se compose de deux
plaques de mousse de 3 et 25 mm d’épaisseur. 
Entre les deux épaisseurs est interposée une plaque anti-réverbération de
3,5kg/m2, éliminant ainsi les vibrations. La mousse absorbe le bruit et la
plaque dense arrête les vibrations. 
Classée M4. 
Dimensions : 1000 x 1000 x 30mm.
Revêtement extérieur en PVC gris perforé 30/100ème.

Mousse alvéolée type coquille d’œuf
Excellente résistance aux hydrocarbures et à l’humidité. Idéal pour les
compartiments moteurs. Classée M4. 
Dimensions : 2000 x 1000mm.
Réf: MP003 Epaisseur 30mm, 650g/m2

Réf: MP004 Epaisseur 40mm, 800g/m2

Réf: MP005 Epaisseur 50mm, 942g/m2

Réf: MP006 Destinée à améliorer la plupart des problèmes de bruit,
les mousses polyuréthanes d’une densité de 30kg/m3 ont une
excellente capacité d’absorption.
Film PU sur une face. Classée M4.
Dimensions : 2000 x 1000 x 30mm.

Réf: MP007 Mousse Agglo PU 
densité 120 kg/m3 revêtue d’une face PU noire étanche.
Elle absorbe le bruit et la plaque dense arrête les vibrations. Cette mousse
est insonorisante pour cale moteur. Classée M4.
Dimensions : 2000 x 1000 x 40 mm

Sur demande : Mousses gris clair ininflammables classées M1
• Mousse à picots : 

Epaisseur 25 ou 45mm x L 1250mm x l 1250mm
• Mousse + film PVC gris : 

Epaisseur 25 ou 30mm x L 1250mm x l 1250mm
• Mousse + film ALU : 

Epaisseur 25 ou 30mm x L 1250mm x l 1250mm
• Mousse + film PVC gris + masse plomb : 

Epaisseur 25mm x L 1250mm x l 1250mm
• Mousse + film ALU + masse plomb : 

Epaisseur 25mm x L 1250mm x l 1250mm

Réf: ET080 Colle de contact
Etudiée spécialement pour le collage des
mousses à l’exception du polystyrène expansé. 
Contenance 750ml.

Mousses isolantes


