
Equipement de pont
Guindeaux verticaux. Guindeaux horizontaux.
Cabestans. Daviers. Ancres. Chaînes.
Cordages. Bouées, flotteurs et pare-battages.
Passerelles, échelles de bain. Trappes.
Essuie-glaces. Pare-soleil. Sièges pilote.
Accastillage. Colles et primaires.
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R E G A L
Bateaux de 12 à 24m.
Base circulaire inox avec écubier.
1700 à 3000W - 24V.
3000W - 380V ou hydraulique.
P 308

X R O Y
Bateaux de 22 à 50m.
Base inox avec écubier.
4000 à 7500W - 380V ou hydraulique.
P 310-311

E a g l e
Bateaux de 5 à 15m.
Base aluminium anodisé avec écubier.
300 à 1400W - 12 ou 24V.
P 312

G E N I U S  G P 2
Bateaux de 6 à 12m.
Base aluminium anodisé.
250 à 800W - 12 ou 24V.
P 313

D U K E
Navires de 18 à 32m.
Base aluminium anodisé avec écubier.
3000 à 3500W - 24V,
4000W et 5500W - 380V ou hydraulique.
P 306

R i d e r
Bateaux de 7 à 15m.
Base circulaire aluminium.
500 à 1400W - 12 ou 24V.
P 307

R O Y
Navires de 18 à 32m.
Base circulaire inox.
3000 et 3500W - 24V.
4000W et 5500W - 380V ou hydraulique.
P 309

D A V E
Bateaux de 12 à 24m.
Base inox avec écubier.
1700 à 3000W - 12 ou 24V,
3000W - 380V ou hydraulique.
P 305
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D y l a n
Bateaux de 12 à 20m.
Base mixte inox et aluminium anodisé
avec écubier.
1500 à 2000W - 12 ou 24V.
P 304

P r i n c E  D P 1 - D P 2 - D P 3
Bateaux de 5 à 15m.
Base inox avec écubier.
500 à 1500W - 12 ou 24V.
P 301 P 303

P r i n c E  D P 2 E
Bateaux de 6 à 10m.
Moteur vertical avec écubier.
500 à 800W - 12 ou 24V.
P 302
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H E C T O R
Bateaux de 7 à 15m.
Base aluminium.
700 à 1500W - 12 ou 24V.
P 314

H E R O E S
Bateaux de 12 à 24m.
Base aluminium anodisé.
1700 à 3000W - 12 ou 24V.
P 315

T o t e m
Base inox.
500 et 800W - 12 ou 24V.
P 317

T u m b l e r
Base inox.
500 à 3000W, 12 ou 24V,
3000W-4000W en 380V ou hydraulique.
P 316-317
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Guindeau Prince DP1

Guindeau Prince DP2

Ver t ica l  avec guide chaine
Bateaux de 5 à 7 m

B

F

E

G
H

D

C
A

82
 (3

 7
/3

2)

244 (9 5/8)

61
 (2

 13
/32

)
69

 (2
 23

/32
)

181 (7 23/32)

11
9 

(4
 1

1 /
16

)

132 (5 15/32)

73
 (3

 7
/6

4)

Guindeau vertical de 500W en 12V. Base en inox AISI 316 avec
écubier intégré. Poupée inox AISI 316. Barbotin pour chaine D.6mm
DIN766 ou ISO pour modèle DP1. Equipé d’un capteur compteur de
chaine. Livré avec boîtier relais + un barbotin.

Guindeau vertical de 500W à 1000W en 12V.
Base en inox AISI 316 avec écubier intégré, poupée inox AISI 316.
Barbotin mixte, chaine & cordage, équipé d’un capteur compteur de chaîne.
Livré avec boîtier relais + un barbotin.
Tous les moteurs 700 & 1000W sont équipés d’un carter étanche IP67.

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB024 Chaîne de 6mm 
Réf: QB025 Chaîne de 8mm 

Réf. sans poupée QP513  QP714  QP114  

Réf. avec poupée QP514  QP715  QP115  

Puissance moteur 500W  700W  1000W  

Tension  12V  12V  12V  

Force d'arrachement  660kg  680kg  930kg  

Force de relevage max. 200kg  300kg  420kg  

Force de relevage 65kg  100kg  140kg  

Vitesse de relevage 24,3m/min 11,6m/min 16,5m/min

Courant de relevage  80A  95A  130A  

Réf. disjoncteur QD060 QD050 QD080

Epaisseur de pont 20-30mm 25-50mm 25-50mm

Poids sans poupée  9,8kg  15,6kg  16,7kg  

Poids avec poupée 10,7kg  16,3kg  17,4kg  

Egalement disponible en 12V : 300W ou 24V : 500W, 700W & 1000W (sur demande)

Réf. sans poupée QP510

Réf. avec poupée  QP511

Puissance moteur 500W

Tension  12V  

Force d'arrachement  660kg  

Force de relevage max. 200kg

Force de relevage 65kg

Vitesse de relevage 18,5m/min

Courant de relevage  80A  

Ref Disjoncteur QD060

Epaisseur de pont 20-30mm

Poids sans poupée  7,4kg  

Poids avec poupée 8,8kg  

Egalement disponible en 24V sur demande  

DP2 1000W

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB006 Chaîne de 6mm

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Ver t ica l  avec guide chaine
Bateaux de 5 à 12 m

A B C D E F G H

500W 82mm 139mm 122mm 196mm 273mm 85mm 68mm 78mm

700W 82mm 139mm 155mm 196mm 326,5mm 141,5mm 68mm 78mm

1000W 82mm 139mm 156mm 196mm 344mm 146mm 68mm 78mm
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Guindeau Prince DP2 E
Ver t ica l  avec guide chaine

Bateaux de 6 à 10 m

Guindeau vertical de 500 et 800W en 12 ou 24V, à axe vertical
équipé d'un réducteur à transmission planétaire. Assemblé
avec une finition inox 316 sur une embase composite et une
base moteur en aluminium.
Barbotin mixte cordage/chaîne de 6 ou de 8mm au choix.  
Capot d'inspection monté sur charnière et levier de pression
pour le cordage.
Livré avec son relai de puissance et manivelle .

Réf. sans poupée QP610  QP810  QP820  

Réf. avec poupée  QP611  QP811  QP821  

Puissance moteur 500W  800W

Tension  12V  12V  24V  

Force d'arrachement  620kg  820kg  820kg  

Force de relevage max. 200kg  290kg  290kg  

Force de relevage 65kg  95kg  95kg  

Vitesse de relevage 18,6m/min 15,2m/min 16,8m/min

Courant de relevage  60A  84A  53A  

Réf. disjoncteur QD050 QD080 QD040

Epaisseur de pont* 20-40mm  20-40mm  20-40mm  

Poids sans poupée  9,5kg  9,5kg  9,5kg  

Poids avec poupée 10,7kg  10,7kg  10,7kg  

* Arbre et gougeons de longueur supérieur sur demande

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB024 Chaîne de 6mm 
Réf: QB025 Chaîne de 8mm 

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

20
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6)

196 (7 23/32)

Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

500W 6 - 9m 20 - 29ft

800W 8 - 10m 23 - 36ft
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Guindeau Prince DP3

Guindeau vertical, de 700 à 1500W en 12 ou 24V.
Base en inox AISI 316 avec écubier intégré.
Poupée inox AISI 316. Barbotin mixte, chaine & cordage.
Equipé d’un capteur compteur de chaîne.
Livré avec boîtier relais + un barbotin.
Tous les moteurs 700, 1000 & 1500W sont équipés
d’un carter étanche IP67 

Ver t ica l  avec guide chaine
Bateaux de 7 à 15 m

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB028 Chaîne de 8mm 
Réf: QB030 Chaîne de 10mm

Réf. sans poupée QP712  QP112  QP160  QP163  

Réf. avec poupée  QP713  QP113  QP161  QP164  

Puissance moteur 700W  1000W  1500W  1500W  

Tension  12V  12V  12V  24V  

Force d'arrachement  850 kg  1000 kg  1100 kg  1100 kg  

Force de relevage max. 250 kg  370 kg  470 kg  540 kg  

Force de relevage 80 kg  120 kg  160 kg  180 kg  

Vitesse de relevage 14,4m/min 20,4m/min 16,3m/min 19m/min

Courant de relevage  90A 140A  155A 85A

Réf. disjoncteur QD050 QD080 QD100 QD050

Epaisseur de pont 25-50mm 25-50mm 30-50mm 30-50mm

Poids sans poupée  17 kg  18,1 kg  20,4 kg  20,4 kg  

Poids avec poupée 18 kg  19,1 kg  21,4 kg  21,4 kg  

Egalement disponible en 24V 700W et 24V 1000W (sur demande)  
A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

700W 7 - 10m 23 - 33ft

1000W 10 - 13m 33 - 43ft

1500W 12 - 15m 39 - 49ft

B

F

E

G
H

D

C
A

A B C D E F G H

700W 99mm 164mm 141mm 246mm 330mm 148,6mm 78mm 95mm

1000W 99mm 164mm 141mm 246mm 340mm    148,6mm 78mm 95mm

1500W 99mm 164mm 167mm 246mm 375mm 162mm 78mm 95mm
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Guindeau Dylan

Guindeau vertical de 1500 à 2000W, 3000W et moteur
hydraulique.
Base mixte en aluminium anodisé et inox AISI 316.
Poupée inox AISI 316.
Disponible avec ou sans poupée.
Barbotin mixte chaîne et cordage.
Equipé d’un système de largage manuel rapide, du levier
de pression, de l’écubier.
Remontée manuelle possible en cas de batterie faible.
Barbotin pour chaîne de 10 ou 12/13mm.
Tous les moteurs sont équipés d’un carter étanche IP67.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB810 Chaîne de 10mm 
Réf: QB812 Chaîne de 12/13mm

Réf. sans poupée QY150 QY170 QY172 QY200

Réf. avec poupée QY151 QY171 QY173 QY201

Puissance moteur 1500W 1700W 2000W

Tension 12V 12V 24V 24V

Force d'arrachement 1100kg 1150kg 1200kg 1600kg

Force de relevage max. 400kg 470kg 570kg 750kg

Force de relevage 135kg 155kg 190kg 250kg

Vitesse de relevage 19m/min 16,2m/min 20,8m/min 22,3m/min

Courant de relevage  150A 170A 95A 105A

Réf. disjoncteur QD100 QD100 QD060 QD080

Epaisseur de pont* 25-50mm  30-70mm 30-70mm 30-70mm  

Poids sans poupée  23,7kg 25,6kg 25,6kg 31,2kg

Poids avec poupée 25kg 26,9kg 26,9kg 32,5kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Ver t ica l  avec guide chaine
Bateaux de 12 à 20 m

Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

1500W DC 12 - 15m 39 - 49ft

1700W DC 14 - 16m 46 - 52ft

2000W DC 15 - 20m 49 - 66ft

A B C D E F G H

1500W 118mm 199mm 167mm 277mm 375mm 162mm 87mm 105mm

1700W 118mm 199mm 172,5mm 277mm 375mm 162mm 87mm 105mm

2000W 118mm 199mm 180mm 277mm 407mm 170mm 87mm 105mm

Gamme disponible avec embase aluminium sur demande
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Guindeau Dave

Réf. sans poupée QD170 QD270 NC QD230 QD300

Réf. avec poupée  QD171 QD271 NC QD231 QD301

Puissance moteur 1700W 2000W 2300W 3000W 3000W AC 

Tension  12V 24V 24V 24V 24V 220/380V

Force d'arrachement  1100kg 1200kg 1260kg 2400kg 3100kg 2800kg

Force de relevage max. 470kg 570kg 750kg 850kg 1200kg 930kg

Force de relevage 155kg 190kg 250kg 285kg 400kg

Vitesse de relevage 20,6m/min 20,8m/min 22,3m/min 23,3m/min 19,3m/min 15,4m/min(max)

Courant de relevage 175A 100A  115A  120A 145A

Réf. disjoncteur QD100 QD060 QD080 QD080 QD100

Epaisseur de pont* 40-80mm 40-80mm 40-80mm 40-80mm 40-80mm 40-80mm

Poids sans poupée  33,6kg 39,3kg 51kg 61,3kg 57,2kg

Poids avec poupée 37kg 42,7kg 54,4kg 64,7kg 59,4kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Ver t ica l  avec guide chaine
Bateaux de 12 à 24 m

Préciser la taille du barbotin à la commande
10, 12 ou 14mm : 
Réf: QB031 Chaîne de 10mm
Réf: QB032 Chaîne de 12mm

Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

1700W DC 12 - 16m 39 - 52ft

2000W DC 15 - 20m 49 - 66ft

2300W DC 16 - 20m 52 - 66ft

3000W DC 20 - 24m 66-79ft

3000W AC 20 - 24m 66 - 79ft

Hydro 12 - 24m 39 - 79ft

Hydraulique

A B C D E F G H

1700W 173mm 227mm 172,5mm 348mm 162mm 375mm 228,4mm 239mm

2000W 173mm 227mm 180mm 348mm 170mm 407mm 228,4mm 239mm

2300W 173mm 227mm 195mm 348mm 191mm 480mm 228,4mm 239mm

3000W 173mm 227mm 205mm 348mm 178mm 520mm 228,4mm 239mm

3000W AC 173mm 227mm 205mm 348mm 158mm 480mm 228,4mm 239mm

Hydro 173mm 227mm 180mm 348mm 170mm - 228,4mm 239mm

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Guindeau vertical, de 1700 en 12 et 24V, 2000, 2300 et 3000W en 24V,
3000W - 380V et moteur hydraulique.
Base en inox avec écubier intégré.
Barbotin mixte,chaîne et cordage.
Poupée inox AISI 316
Moteur étanche équipé d’un capteur compteur de chaîne.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.
Les moteurs 1700 et 2000W sont équipés d’un carter étanche IP67.
Les moteurs 2300 et 3000W sont équipés d’un carter étanche IP66.
Utilisation de la poupée seule avec le frein à bande.
Version écubier à droite sur demande.

Type Hydro

Cylindrée 17,9cc

Capacité de levage 600kg à 100bar
1700kg à 200bar

Vitesse 23m/min à 40L/min

Pression max 210 bar

Débit 10-70L/min

Epaisseur de pont* 40-80mm

Poids sans poupée  39kg

Poids avec poupée 44,2kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur
demande
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Guindeau Duke
Ver t ica l  avec guide chaine

Navires de 18 à 32 m

B
A

CD

E

G H

F

I

B
A

CD

E

G H

F

I
Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

3000W DC 18 - 26m 60 - 85ft

3500W DC 22 - 29m 75 - 95ft

4000W AC 18 - 29m 60 - 95ft

5500W AC 22 - 32m 75 - 105ft

Hydro 20 - 32m 65 - 105ft

Hydraulique

Disponible en version écubier
à droite ou à gauche

Guindeau vertical, 3000W et 3500W en 24V.
Egalement disponible en 4000W, 230/400V T
ou hydraulique.
Base en inox AISI 316 avec un écubier 
à gauche ou à droite.
Barbotins mixtes (chaîne et cordage) 
pour chaînes de Ø 12, 13, 14 et 16mm.
Avec ou sans poupée. 
Utilisation de la poupée seule par le frein à bande.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.

A B C D E F G H I

3000W 174mm 275mm 288,5mm 198mm 409mm 590mm 209mm 137mm 131mm

3500W 174mm 272,5mm 288,5mm 198mm 409mm 590mm 209mm 137mm 131mm

4000W 174mm 272,5mm 322mm 233mm 409mm 598mm 209mm 137mm 131mm

5500W 174mm 272,5mm 322mm 233mm 409mm 612mm 209mm 137mm 131mm

Hydro 174mm 272,5mm 288,5mm 198mm 409mm 406mm 209mm 137mm 131mm

A c c e s s o i r e s P 318 - 319
Réf. sans poupée QU300 (1) QU350 (1) NC NC

Réf. avec poupée NC QU354 (2) NC NC

Puissance moteur 3000W 3500W 4000W AC 5500W AC

Tension 24V 24V 220/380V 220/380V

Force d'arrachement 3000kg 4000kg 4000kg 4500kg

Force de relevage max. 1200kg 1500kg 1500kg 1700kg

Force de relevage 600kg 700kg

Vitesse de relevage 15,1m/min 14,7m/min 16m/min 16m/min(Max)

Courant de relevage 173A 197A

Réf. disjoncteur QD100 QD100

Epaisseur de pont* 30-60mm 30-60mm 30-60mm 30-60mm

Poids sans poupée 92,5kg 97,5kg 87kg 107kg

Poids avec poupée 93,5kg 98,5kg 94kg 110kg

(1) Ecubier à droite. (2) Ecubier à gauche. * Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB112 Chaîne de 12/13mm
Réf: QB114 Chaîne de 14mm
Réf: QB116 Chaîne de 16mm

Type Hydro

Cylindrée 17,9cc

Capacité de levage 600kg à 100bar
1700kg à 200bar

Vitesse 23m/min à 40L/min

Pression max 210 bar

Débit 10-70L/min

Epaisseur de pont* 40-80mm

Poids sans poupée  39kg

Poids avec poupée 44,2kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur
demande
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Choix du guindeau selon la longueur du
bateau (à titre indicatif)

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Guindeau Rider

Guindeau vertical, de 500 à 1400W en 12 ou 24V
Peut être posé en horizontal sur une cloison dans le puit à chaîne.
Base circulaire en aluminium.
Poupée inox AISI 316.
Barbotin mixte, chaîne et cordage à partir de 700W.
Moteur étanche, équipé d’un capteur compteur de chaîne.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.

Tous les moteurs 700, 1000, 1400W sont équipés d’un carter
étanche IP67.

Ver t ica l avec base ronde
Bateaux de 7 à 15 m

Réf. sans poupée QA513 NC QA713 NC QA113 NC QA143 QA153

Réf. avec poupée QA515 NC QA715 NC QA115 QA125 QA145 NC

Puissance moteur 500W 700W 1000W 1400W

Tension 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Force d'arrachement 660kg 850kg 1000kg 1100kg

Force de relevage max. 200kg 220kg 250kg 300kg 370kg 450kg 470kg 540kg

Force de relevage 65kg 70kg 80kg 100kg 120kg 150kg 160kg 180kg

Vitesse de relevage 18,5m/min 19,3m/min 14,4m/min 14,8m/min 20,4m/min 21,4m/min 16,3m/min 19m/min

Courant de relevage 80A 40A 90A 55A 140A 80A 155A 85A

Réf. disjoncteur QD060 QD040 QD050 QD040 QD080 QD050 QD100 QD050

Epaisseur de pont* 20-30mm 25-50mm 25-50mm 30-50mm

Poids sans poupée 7,4kg 16kg 17,1kg 19,4kg

Poids avec poupée 8,5kg 18kg 19,1kg 21,4kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB006 Chaîne de 6mm (500W)
Réf: QB007 Chaîne de 6mm (700, 1000 & 1400W)
Réf: QB008 Chaîne de 8mm 
Réf: QB010 Chaîne de 10mm 

500W DC 5 - 9m 16 - 29ft

700W DC 7 - 10m 23 - 33ft

1000W DC 10 - 13m 33 - 43ft

1400W DC 12 - 15m 39 - 49ft

A B C D E F G

500W 76mm 137mm 119mm 128mm 244mm 82mm 120mm

700W 100mm 164mm 141mm 159mm 330mm 148,6mm 155mm

1000W 100mm 164mm 141mm 159mm 340mm 148,6mm 155mm

1400W 100mm 163mm 167mm 159mm 375mm 162mm 155mm
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Guindeau Regal

Guindeau vertical de 1700 à 3000W en 24V,
3000W - 380V et moteur hydraulique.
Base circulaire en inox,
avec un écubier à gauche ou à droite.
Poupée inox AISI 316
Barbotin mixte,chaîne et cordage
Equipé d’un capteur compteur de chaîne.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.
Les moteurs 1700W sont équipés d’un carter
étanche IP67.
Les moteurs 2000, 2300 et 3000W sont
équipés d’un carter étanche IP66.

Réf. sans poupée QR170 (1) QR222 (2) QR232 (1) QR372 (2) NC

Réf. avec poupée QR173 (2) QR223 (2) QR233 (2) QR373 (2) NC

Puissance moteur 1700W 2000W 2300W 3000W 3000W AC 

Tension 24V 24V 24V 24V 220/380V

Force d'arrachement 1200kg 1260kg 2400kg 3100kg 2800kg

Force de relevage max. 570kg 750kg 850kg 1200kg 930kg

Force de relevage 190kg 250kg 285kg 400kg

Vitesse de relevage 20,8m/min 22,3m/min 23,3m/min 19,3m/min 15,4m/min(Max)

Courant de relevage 100A 115A 120A 145A

Réf. disjoncteur QD060 QD080 QD080 QD100

Epaisseur de pont* 40-80mm 40-80mm 40-80mm 40-80mm 40-80mm

Poids sans poupée 34,6kg 39,5kg 48,7kg 59,4kg 64kg

Poids avec poupée 39kg 43,9kg 53,1kg 63,8kg 66,2kg

(1) Ecubier à droite. (2) Ecubier à gauche. * Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Ver t ica l avec base ronde
Bateaux de 12 à 24 m

A B C D E F G H I

1700W 114mm 228mm 133mm 172,5mm 265mm 190mm 375mm 162mm 221mm

2000W 114mm 228mm 133mm 180mm 265mm 190mm 407mm 170mm 221mm

2300W 114mm 228mm 133mm 185mm 265mm 190mm 480mm 191mm 221mm

3000W 114mm 228mm 133mm 205mm 265mm 190mm 520mm 178mm 221mm

3000W AC 114mm 228mm 133mm 244mm 265mm 190mm 480mm 158mm 221mm

Hydro 114mm 228mm 133mm 180mm 265mm 190mm 309,5mm 170mm 221mm

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB510 Chaîne de 10mm*
Réf: QB512 Chaîne de 12mm*
Réf: QB514 Chaîne de 14mm*
* (1700, 2000, 2300, et 3000W)

Choix du guindeau selon la longueur du
bateau (à titre indicatif)

1700W DC 12 - 16 m 39 - 52 ft

2000W DC 15 - 20 m 49 - 66 ft

2300W DC 16 - 20 m 52 - 66 ft

3000W DC 20 - 24 m 66 - 79 ft

3000W AC 20 - 24 m 66 - 79 ft

Hydro 12 - 24 m 39 - 79 ft

Hydraulique Disponible en version écubier
à droite ou à gauche

Type Hydro

Cylindrée 17,9cc

Capacité de levage 600kg à 100bar
1700kg à 200bar

Vitesse 23m/min à 40L/min

Pression max 210 bar

Débit 10-70L/min

Epaisseur de pont* 40-80mm

Poids sans poupée  39kg

Poids avec poupée 44,2kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur
demande
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Guindeau Roy
Ver t ica l avec base ronde
Navires de 18 à 32 m

Guindeau vertical, 3000W et 3500W en 24V.
Egalement disponible en 4000W et 5500W - 380V 
ou hydraulique.
Base circulaire en inox AISI 316.
Barbotins mixtes (chaîne et cordage) pour chaînes
de Ø 12, 13, 14 et 16mm.
Avec ou sans poupée. Utilisation de la poupée
seule par le frein à bande.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.

A
B

D

E

H

G

F

C

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB112 Chaîne de 12mm
Réf: QB114 Chaîne de 14mm
Réf: QB116 Chaîne de 16mm

Choix du guindeau selon la longueur du
bateau (à titre indicatif)

3000W DC 18 - 26m 60 - 85ft

3500W DC 22 - 29m 75 - 95ft

4000W AC 18 - 29m 60 - 95ft

5500W AC 22 - 32m 75 - 105ft

Hydro 20 - 32m 65 - 105ft

A B C D E F G H

3000W 174mm 273mm 198mm 209mm 279mm 590mm 209mm 267mm

3500W 174mm 273mm 198mm 288,5mm 279mm 590mm 209mm 267mm

4000W AC 174mm 273mm 198mm 288,5mm 279mm 590mm 209mm 267mm

5500W AC 174mm 273mm 198mm 288,5mm 279mm 612mm 209mm 267mm

Hydro 174mm 273mm 198mm 288,5mm 279mm 406mm 209mm 267mm
A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Hydraulique

Réf. sans poupée QU324 NC NC NC

Puissance moteur 3000W 3500W 4000W AC 5500W AC

Tension 24V 24V 220/380V 220/380V

Force d'arrachement 3000kg 4000kg 4000kg 4500kg

Force de relevage max. 1200kg 1500kg 1500kg 1700kg

Force de relevage 600kg 700kg

Vitesse de relevage 15,1m/min 14,7m/min 16m/min (max)

Courant de relevage 173A 197A

Réf. disjoncteur QD100 QD100

Epaisseur de pont* 30-60mm 30-60mm 30-60mm 30-60mm

Poids sans poupée 93,5kg 94,5kg 87kg 107kg

Poids avec poupée 98,5kg 99,5kg 94kg 110kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Réf. avec poupée QU101

Type Hydro

Cylindrée 17,9cc

Capacité de levage 600kg à 100bar
1700kg à 200bar

Vitesse 23m/min à 40L/min

Pression max 210 bar

Débit 10-70L/min

Epaisseur de pont* 40-80mm

Poids sans poupée 39kg

Poids avec poupée 44,2kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur
demande
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Guindeau XRoy

Guindeau vertical jusqu'à 7500W en courant alternatif et en
hydraulique.
Base du guindeau, écubier et poupée sont en inox 316L.
Le barbotin et le réducteur sont en aluminium anodisé. 
Configuration de montage à tribord ou à bâbord selon version.
Barbotin pour chaîne à étais jusqu'à 22mm.
Existe en deux dimensions sur le pont : XR7 pour chaîne de
12,5/14/16mm et XR8 pour chaîne de 17,5/19/20,5/22mm.
Version avec poupée en 7 ergonomies différentes
bâbord/tribord.
Frein de sécurité déroulement chaine, manivelle fournie.
Moteur en courant alternatif triphasé (220V sur demande) 
et en hydraulique.

Nous contacter pour les options comme le boitier électrique de contrôle,
la commande de frein sur volant, stoppeur de chaine…

Ver t ica l
Bateaux de 22 à 50 m

Choix du guindeau selon la longueur du
bateau (à titre indicatif)

4000W 22 - 32m 75 - 105ft

5500W 22 - 35m 75 - 115ft

Hydro 22 - 35m 75 - 115ft

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Chaîne à étais de 12,5mm 
Chaîne à étais de 14mm 
Chaîne à étais de 16mm 

Modèle XR7

Puissance moteur 4000W 5500W

Tension moteur 380V* 380V* Hydro

Force d'arrachement maxi 4000 kg 4500 kg 3000 kg

Force de relevage maxi 2000 kg 2000 kg

Vitesse max. de relevage 12,5 m/min 12,5 m/min 12,5 m/min

Poids avec poupée 250 kg 280 kg

Pression max. 210 bar

Débit 50l/min

* 220V sur demande

4000W & 5500W Hydraulique

A c c e s s o i r e s P 318 - 319
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Guindeau XRoy

Accessoires optionnels

Choix du guindeau selon la longueur du
bateau (à titre indicatif)

5500W 32 - 41m 105 - 135ft

7500W 32 - 50m 105 - 165ft

Hydro 32 - 50m 105 - 165ft

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Chaîne à étais de 17,5mm 
Chaîne à étais de 19mm 
Chaîne à étais de 20,5mm 
Chaîne à étais de 22mm 

Modèle XR8

Puissance moteur 5500W 7500W

Tension moteur 380V 380V Hydro

Force d'arrachement maxi 4500kg 5000kg 5000kg

Force de relevage maxi 2000kg 2500kg

Vitesse max. de relevage 12,5m/min 12,5m/min 12,5m/min

Poids avec poupée 400kg 450kg

Pression max. 210 bar

Débit 60l/min

7500W5500W Hydraulique

Stoppeur de chaîne Ø8/10/12mm Stoppeur de chaîne Ø12/14/16mm Stoppeur de chaîne Ø12,5/14/16/17,5/19/22mm

Ecubier Frein à volant

A c c e s s o i r e s P 318 - 319
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Guindeau Eagle

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB006 Chaîne de 6mm (300 et 500W) 
Réf: QB007 Chaîne de 6mm (700, 1000 et 1400W) 
Réf: QB008 Chaîne de 8mm 
Réf: QB010 Chaîne de 10mm 

Guindeau horizontal de 300 à 1400W en 12V ou 24V.
Base en aluminium avec écubier intégré.
Poupée inox AISI 316.
Barbotin mixte, chaîne et cordage.
Moteur étanche équipé d’un capteur compteur de chaîne. 
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.

Encombrement réduit,
c’est la solution idéale pour les petites embarcations
ou les semi-rigides.

300/500 W 700 W 1000/1400 W

P R O T E C T I O N S E A G L E

Disjoncteur hydromagnétique : 
Réf: QD040 40A guindeau 500 et 700W 24V
Réf: QD050 50A guindeau 300W 12V et 1000 et 1400W 24V
Réf: QD060 60A guindeau 500 et 700W 12V
Réf: QD080 80A guindeau 1000W 12V
Réf: QD100 100A guindeau 1400W 12V

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Réf. sans poupée QE310 QE510

Réf. avec poupée QE311 QE511 QE711 NC QE111 QE121 QE141 QE150

Puissance moteur 300W 500W 700W 1000W 1400W

Tension 12V 12V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Force d'arrachement 380kg 630kg 1070kg 1250kg 1450kg

Force de relevage max. 100kg 250kg 300kg 370kg 390kg 490kg 450kg 550kg

Force de relevage 30kg 80kg 100kg 125kg 130kg 160kg 150kg 185kg

Courant de relevage 60A 90A 90A 60A 140A 80A 150A 85A

Vitesse max. 26,3m/min 26,3m/min 27,4m/min 27,1m/min 38,3m/min 33m/min 37,6m/min 40,6m/min

Vitesse max. de relevage 22,5m/min 16,2m/min 15,8m/min 15m/min 17,8m/min 20,9m/min 17,5m/min 18,7m/min

Epaisseur de pont* 20-40mm 20-40mm 35-65mm 35-65mm 35-65mm 35-65mm 35-65mm 35-65mm

Poids sans poupée 8kg 8kg

Poids avec poupée 9,3kg 9,3kg 22,6kg 23,7kg 23,7kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Hor izonta l
Bateaux de 5 à 15 m

Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

500W 6 - 9 m 20 - 29 ft

700W 7 - 10 m 23 - 33 ft

1000W 10 - 13 m 33 - 43 ft

1400W 12 - 15 m 39 - 49 ft
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Guindeau Genius GP2

250 W

213  (8 23/64)

129  (5 
3/32)

184  (7 
17/64 )

197  (7 
49/ 64)

249  (9 25/32)

135  (5 
5/ 16)

217  (7 
31/32)

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB019 Chaîne de 6mm (cordage 12mm)
Réf: QB022 Chaîne de 8mm (cordage 12-14mm)

500/800 W

Réf. sans poupée QG260 QG520 QG830 QG832

Réf. avec poupée NC QG521 QG831 NC

Puissance moteur 250W 500W 800W

Tension 12V 12V 12V 24V

Force d'arrachement 550kg 680kg 900kg

Force de relevage max. 170kg 250kg 350kg

Force de relevage 50kg 85kg 120kg

Courant de relevage 35A 76A 96A 50A

Vitesse max. 31m/min 25m/min 29,6m/min

Vitesse max. de relevage 25m/min 10m/min 20m/min

Epaisseur de pont* 20-40mm 20-40mm 20-40mm 20-40mm

Poids sans poupée 9kg 10,2kg 10,2kg

Poids avec poupée 10,9kg 11,5kg 11,5kg

Disponible également avec fonction "Free-fall" (largage rapide & automatique de la chaîne)
* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

P R O T E C T I O N S G E N I U S

Disjoncteur hydromagnétique : 
Réf: QD040 40A guindeau 500W 12V et 800W 24V
Réf: QD080  80A guindeau 800W 12V

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Hor izonta l
Bateaux de 6 à 12 m

Guindeau horizontal de 250, 500 et 800W en 12V ou
24V. Base en aluminium, anodisation renforcée, barbotin
mixte, chaîne et cordage équipé, d’un capteur
compteur de chaîne. 
Livré avec un boîtier relais et un barbotin. 
Compact, robuste et puissant, il trouve sa 
place quelle que soit la configuration du pont.

Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

250 W 6 - 7 m 20 - 23 ft

500W 6 - 9 m 20 - 29 ft

800W 8 - 12 m 26 - 39 ft
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Guindeau Hector

700, 1000, 1500W

Puissance moteur 700W 1000W 1500W

Tension 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Force d'arrachement 1100kg 1300kg 1500kg

Force de relevage max. 300kg 370kg 400kg 490kg 450kg 550kg

Force de relevage 100kg 125kg 130kg 160kg 150kg 185kg

Courant de relevage 90A 50A 140A 80A 150A 85A

Vitesse max. 26m/min 29,2m/min 37,3m/min 39,6m/min 37,5m/min 40m/min

Vitesse max. de relevage 14 15,2 17,8 21 17,8 19,2

Epaisseur de pont* 20-60mm 20-60mm 20-60mm 20-60mm 20-60mm 20-60mm

Poids sans poupée 22,6kg 23,9kg 24kg

Poids avec poupée 24kg 25,3kg 25,4kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Hor izonta l
Bateaux de 7 à 15 m

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB108 Chaîne de 8mm 
(cordage 14-16mm)
Réf: QB110 Chaîne de 10mm (cordage 16mm)

Les guindeaux Hector (sauf modèles avec poupée sur barbotin)
permettent le relevage manuel du mouillage en cas de défaillance
électrique du bord. Installation aisée et rapide car le boîtier relais  et
le moteur sont intégrés dans le carter IP66.
Equipé du capteur pour compteur de chaîne.
Ce guindeau permet différentes combinaisons : barbotin seul, 
barbotin et poupée en symétriques, ou poupée sur barbotin.
Attention de bien préciser la configuration désirée.
Hector 700, 1000, 1500W en 12 ou 24V.
Barbotin mixte chaîne et cordage, en 8/10mm.
Base en aluminium et carter en matériaux composite 
(sur demande carter en aluminium).
Commander le barbotin séparément.

Réf: QH701 700W 12V  Barbotin à droite
Réf: QH702 700W 24V  Barbotin à droite
Réf: QH100 1000W 12V  Barbotin à droite
Réf: QH101 1000W 12V  Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH111 1000W 12V  Barbotin et poupée à droite
Réf: QH102 1000W 24V  Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH150 1500W 12V  Barbotin à droite
Réf: QH151 1500W 12V  Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH155 1500W 12V  Barbotin et poupée à droite
Réf: QH153 1500W 24V  Barbotin à droite
Réf: QH157 1500W 24V  Barbotin et poupée à droite 
Réf: QH152 1500W 24V  Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH156* 1500W 24V  Barbotin à droite et poupée à gauche

* Modèle avec carter moteur en aluminium

P R O T E C T I O N S H E C T O R

Disjoncteur hydromagnétique : 
Réf: QD040  40A guindeau 700W 24V
Réf: QD050  50A guindeau 1000 et 1500W 24V
Réf: QD060  60A guindeau 700W 12V
Réf: QD080  80A guindeau 1000W 12V
Réf: QD100  100A guindeau 1500W 12V

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Choix du guindeau selon la longueur du bateau
(à titre indicatif)

700 W 7 - 10 m 23 - 33 ft

1000 W 10 - 13 m 33 - 43 ft

1500 W 12 - 15 m 39 - 49 ft
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Guindeau Heroes

Guindeau horizontal avec corps en aluminium anodisé.
Version avec et sans poupée en 7 configurations différentes
bâbord/tribord.
Cordage et chaîne sur barbotin mixte.
Boitier de relai de montée/ descente intégré dans le corps
du guindeau, pour un gain de temps de pose.
Fonction de relevage manuel d'urgence. 
Fonction manuelle ''Free-Fall'' (libération de la chaine). 
Frein de sécurité déroulement chaine, manivelle fournie.
Moteur 12 ou 24V DC bénéficiant d'une protection IP66.
Versions en courant alternatif et en hydraulique seront
disponibles prochainement, nous consulter.

Hor izonta l
Bateaux de 12 à 24 m

Puissance moteur 1700W 2300W 3000W

Tension 12V 24V 24V 24V

Force d’arrachement 1700kg 1700kg 2400kg 3100kg

Force de relevage max 500kg 600kg 850kg 1200kg

Force de relevage 200kg 250kg 285kg 400kg

Courant de relevage 180A 110A 120A 145A

Vitesse max 24,2m/min 34,5m/min 29,9m/min 39,20m/min

Vitesse max. de relevage 15,3m/min 16,9m/min 23,3m/min 19,30m/min

* Version hydraulique et en courant alternatif sur demande.

P R O T E C T I O N S H E R O E S

Disjoncteur hydromagnétique : 
Réf: QD100 100A guindeau 1700W 12V et
3000W 24V
Réf: QD060 60A guindeau 1700W 24V
Réf: QD080 80A guindeau 2300W 24V

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Choix du guindeau selon la longueur du
bateau (à titre indicatif)

1700W 12 - 16m 39 - 52ft

2300W 15 - 20m 49 - 66ft

3000W 20 - 24m 66 - 79ft

Préciser la taille du barbotin à la commande : 
Réf: QB710 Chaîne de 10mm
Réf: QB712 Chaîne de 12/13mm 
Réf: QB714 Chaîne de 14mm 

Réf: QH173 1700W 12V Barbotin seul à droite
Réf: QH175 1700W 12V Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH177 1700W 12V Barbotin et poupée à droite
Réf: QH179 1700W 12V Barbotin à droite et à gauche
Réf: QH174 1700W 24V Barbotin seul à droite
Réf: QH176 1700W 24V Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH178 1700W 24V Barbotin et poupée à droite 
Réf: QH180 1700W 24V Double barbotin 1 à droite et 1 à gauche
Réf: QH236 2300W 24V Barbotin seul à droite
Réf: QH237 2300W 24V Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH238 2300W 24V Barbotin et poupée à droite 
Réf: QH239 2300W 24V Barbotins à droite et à gauche 
Réf: QH330 3000W 24V Barbotin seul à droite
Réf: QH331 3000W 24V Barbotin à droite et poupée à gauche
Réf: QH332 3000W 24V Barbotin et poupée à droite 
Réf: QH334 3000W 24V Barbotins à droite et à gauche

Autres versions à gauche, nous consulter.

42
1

538

32
5

Disponible en version blanc laqué (RAL 9010) sur demande.
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Réf. QJ512 NC NC QJ724 NC QJ120 NC QJ121

Puissance moteur 500W 700W 1000W (S) 1000W (L)

Tension 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Force d'arrachement 660kg 850kg 1000kg 1000kg

Force de relevage max. 200kg 220kg 250kg 300kg 370kg 450kg 370kg 450kg

Force de relevage 65kg 70kg 80kg 100kg 120kg 150kg 120kg 150kg

Vitesse de relevage 19m/min 21,7m/min 12m/min 14m/min 16,5m/min 17,5m/min 17,5m/min 18m/min

Courant de relevage 80A 40A 90A 55A 140A 80A 140A 80A

Réf. disjoncteur QD060 QD040 QD050 QD040 QD080 QD050 QD080 QD050

Epaisseur de pont* 25-50mm 25-50mm 25-50mm 30-50mm

Diamètre poupée Ø 105mm Ø 130mm Ø 130mm Ø 142mm

Poids sans poupée 7,6kg 15,4kg 16,8kg 17,3kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Réf. QJ150 NC NC NC NC NC  

Puissance moteur 1500W 1700W 2300W 3000W 

Tension 12V 24V 24V 24V 24V 24V

Force d'arrachement 1100kg 1200kg 1260kg 2400kg 3100kg

Force de relevage max. 450kg 500kg 570kg 750kg 850kg 1200kg

Force de relevage 150kg 170kg 190kg 250kg 285kg 400kg

Vitesse de relevage 16,5m/min 17m/min 18,2m/min 19,9m/min 33,1m/min 20,2m/min

Courant de relevage 155A 85A 100A 115A 120A 145A

Réf. disjoncteur QD100 QD050 QD060 QD080 QD080 QD100

Epaisseur de pont* 30-50mm 30-70mm 30-70mm 30-70mm 30-70mm

Diamètre poupée Ø 142mm Ø 170mm Ø 170mm Ø 200mm Ø 200mm

Poids sans poupée 21,2kg 39kg 42kg 45kg 55,7kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Cabestan avec poupée et base en inox AISI 316, puissance de 500 à
2000W en 12 ou 24V. Tous les moteurs 700,1000,1500,1700W sont
équipés d’un carter étanche IP67.
Les moteurs 2000W sont équipés d’un carter étanche IP66.

A B C D E

500W 119mm 103mm 244mm 82mm 105mm

700W 141mm 113mm 330mm 148,6mm 130mm

1000W(S) 141mm 113mm 360mm 148,6mm 130mm

1000W(L) 167mm 120mm 375mm 162mm 142mm

1500W 167mm 120mm 375mm 162mm 142mm

1700W 172,5mm 135,3mm 375mm 162mm 170mm

2000W 180mm 135,3mm 407mm 170mm 170mm

2300W 185mm 160,4mm 480mm 191mm 200mm

3000W 205mm 160,4mm 520mm 178mm 200mm

A c c e s s o i r e s P 318 - 319

Choix du guindeau selon la longueur du
bateau (à titre indicatif)

500W 6 - 7 m 20 - 29 ft

700W 7 - 10 m 23 - 33 ft

1000W(S) 10 - 13 m 33 - 43 ft

1000W(L) 14 - 18 m 46 - 59 ft

1500W 16 - 22 m 52 - 72 ft

1700W 18 - 24 m 19 - 79 ft

2000W 20 - 28 m 66 - 92 ft

2300W 24 - 30 m 79 - 98 ft

3000W 26 - 34 m 85 - 112 ft
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Réf. QK510 QK810 QK820

Puissance moteur 500W 800W

Tension 12V 12V 24V

Force d'arrachement 620kg 820kg

Force de relevage max. 200kg 290kg

Force de relevage 65kg 95kg

Vitesse de relevage 11,9m/min 16,8m/min 16,8m/min

Courant de relevage 40A 80A 40A

Réf. disjoncteur QD050 QD080 QD040

Epaisseur de pont* 20-40mm 20-40mm

Diamètre poupée Ø 80mm Ø 80mm

Poids sans poupée 8,1kg 8,1kg 8,1kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

Cabestan avec poupée et base en inox.

Cabestans Totem

Puissance moteur 3000W 4000W  

Tension 220/380V

Force d’arrachement 2800kg 3000kg  

Force de relevage max 930kg 1000kg  

Vitesse max 15m/min 15m/min  

Epaisseur de pont * 30-70mm 30-70mm  

Poids sans poupée 49,7kg 51,7kg

Diamètre poupée Ø 170mm Ø 200mm  

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande

A B C D E

3000W AC 244mm 135,3mm 480mm 158mm 170mm

4000W AC 253mm 160,4mm 554mm 185mm 200mm

Hydro 180mm 160,4mm 309,5mm 170mm 200mm

A

D
E

C

B

A

D

E

C

B

Hydraulique

Type Hydro

Cylindrée 17,9cc

Capacité de levage 600kg à 100bar
1700kg à 200bar

Vitesse 23m/min à 40L/min

Pression max 210 bar

Débit 10-70L/min

Epaisseur de pont* 40-80mm

Poids sans poupée  39kg

Poids avec poupée 44,2kg

* Arbre et goujons de longueur supérieure sur demande
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Accessoires guindeaux

Réf: E308 Contacteur sans relais
Moteur à 2 pôles ne commande que la montée,
moteur à 3 pôles : 1 contacteur pour la montée et
1 pour la descente. Puissance 100A.

Rondelle étanche Ø 75 mm
Réf: QX701 Rouge
Réf: QX700 Noire

Contacteur à pied avec cache de protection
blanc. Contact normalement ouvert 5A maximum
250Vac. Ø HT 78mm.
Réf: QX900 Contacteur à pied descente (gris) 
Réf: QX905 Contacteur à pied montée (rouge)
Existe aussi avec cache de protection noire : 
Réf: QX907 Contacteur à pied descente (gris) 
Réf: QX906 Contacteur à pied montée (rouge)

Réf: AD058 Boîtier porte fusible 
500 A max - M10
Réf: PR711 Boîtier porte fusible avec capot
de protection
Réf: PR710 Porte fusible
500A max - M10

Fusibles 
Réf: FU050 50A, 500W 12V – 1000W 24V 
Réf: FU080 80A, 800W 12V – 1600W 24V
Réf: FU100 100A, 1000W 12V – 2000W 24V
Réf: FU125 125A, 1500W 12V 
Réf: FU160 160A, 2000W 12V

Interrupteur/disjoncteur hydromagnetique 12/24V. Unipolaire.
Réf: QD040 40A  /  Réf: QD050 50A
Réf: QD060 60A  /  Réf: QD080 80A
Réf: QD100 100A

Interrupteur disjoncteur hydromagnétique 12/24V type 8345.
Implantation cylindrique Ø 15,4mm.
Unipolaire :
Réf: DT210 40A
Réf: DT212 60A
Réf: DT215 85A
Réf: DT216 100A

Boîtier relais 3 pôles. IP66
Réf: QR501 12V - 2500W
Réf: QR502 24V - 3500W

Boîtiers relais 2 ou 4 pôles. IP66
Réf: QR503 12V - 2500W
Réf: QR504 24V - 3500W

Interrupteur disjoncteur thermique unipolaire
Bussmann à réarmement manuel

Modèle en saillie : 
Hauteur HT 74mm, largeur HT 48mm, 
profondeur 37mm
Réf: AD174 30A 12/24VDC
Réf: AD357 50A 12/24VDC
Réf: AD145 80A 12/24VDC
Réf: AD033 100A 12/24VDC
Réf: AD358 135A 12/24VDC

Modèle encastré :
Perçage tableau Ø54mm
Entraxe fixation 61,21mm
hauteur HT 74mm, largeur HT 48mm, prof.
encastrement 37mm
Réf: AD354 40A 12/24VDC
Réf: AD113 50A 12/24VDC
Réf: AD141 80A 12/24VDC
Réf: AD162 100A 12/24VDC
Réf: AD142 120A 12/24VDC

B

A

A
B
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Accessoires guindeaux

Réf: QX800 Commande à distance
Tableau étanche 10A. Dim. 87x50x9 mm

Réf: QX122 Compteur de chaîne
Etanche, commande montée et descente,
programmable : nombreuses fonctions dont le
calcul automatique de la longueur de chaîne à
remonter.

Réf: QX112 Télécommande 2 positions
avec compteur de chaîne intégré

Réf: QX101 Télécommande 2 positions 
avec lampe intégrée
Réf: QX102 Télécommande 2 positions
Réf: QX104 Télécommande 4 positions
Réf: QX106 Télécommande 6 positions
Réf: QX108 Télécommande 8 positions
Livrée avec support.

Connecteur étanche IP67 
A contacts en or.
Electricité et électronique. Marine
plaisance, pêche et marine
marchande. 10/12A
Réf: QX993 3 pôles 
Réf: QX995 5 pôles 
Réf: QX996 6 pôles 

Main de fer
Destinée à sécuriser le mouillage en
soulageant la tension de la chaîne
sur le guindeau. 
Se bloque sur la chaîne entre deux
maillons. Se met en place d’une
seule main. 
Réf: AC799  Chaîne de 10mm
Réf: AC779  Chaîne de 8mm

Protection émetteur IP67
Rétro éclairage des boutons.
Alimentation bi tension 12/24 V
(10,5 – 31V)
Relais de sortie 15 A
Fréquence porteuse 433.420 MHz 
Signalisation par LED de l’état des
sorties et des défauts.
Modèles jusqu’à 12 canaux.

Fonctions
Programmation de plusieurs
émetteurs sur le même récepteur.
Affectation programmable des
boutons aux relais de sorties.
Association de plusieurs récepteurs
sur un émetteur.
Possibilité d’exécuter deux
commandes simultanées.

Emetteurs
Réf: QX332 2 canaux
Réf: QX334 4 canaux
Réf: QX352 12 canaux
Dimensions : 115 x 60 x 35 mm
Poids : 135 g

Emetteurs de poche
Réf: QX202 2 canaux
Réf: QX204 4 canaux
Dimensions : 61 x 47 x 23 mm
Poids : 34 g

Récepteurs
Réf: QX322 2 canaux
Réf: QX324 4 canaux
Réf: QX328 8 canaux
Réf: QX342 12 canaux
Dimensions : 202 x 119 x 76 mm
Poids : 410 g



320 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Eq
uip

em
en

t d
e p

on
t

Pare-battages “echelle”

Daviers

34cm

35cm

24cm

Protection d’étrave 700mm
Réf: MJ325 Blanc
Réf: MJ326 Bleu

Protection ponton L500 x l100mm
Réf: MJ370 Blanc 
Réf: MJ327 Bleu 

Protection ponton L(250+250) x l100mm
Réf: MJ371 Blanc 

Davier fixe
Réf: DV883 280x55mm, Ø25mm

Davier à bascule
Réf: DV884 330x68mm, Ø8mm

Davier à bascule
En inox renforcé, convenant pour ancre jusqu’à
15kg (avec débattement de pelle jusqu’à 30°).
Réf: DV887 Long. 330 mm
Réf: DV888 Long. 440 mm

Plaques en inox pour la protection des étraves contre les ancres. 
Formables à la main. Faciles à installer, légères et robustes.

Réf: PS301 Forme triangulaire
Dimensions : L.350 x H.345 x Ep.1,5mm. Poids : 0,95kg.

Réf: PS300 Forme ovale
Dimensions : L.265 x H.345 x Ep.1,5mm. Poids : 0,70kg.

A C C E S S O I R E S
Réf: DV033 Réas caoutchouc avec renfort d’axe en laiton :
Pour DV882-DV883. Ø HT 63 mm largeur 44 mm. 
Pour axe Ø12mm maxi. 

Réf: DV041 Réas plastique grand modèle :
Pour DV884. Ø HT 83 mm. Largeur 46 mm. Axe Ø 12 mm. 
Réf: DV042 Réas plastique petit modèle :
Pour DV884. Ø HT 58 mm. Largeur 45 mm. Axe Ø12mm.

Réf: MJ200 2 marches L.25 x P.12 x H.55cm
Réf: MJ201 3 marches L.25 x P.12 x H.75cm
Réf: MJ202 4 marches L.25 x P.12 x H.95cm 

Protection des étraves et pontons
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Ancres Rocna

Chaînes calibrées DIN766 galvanisés
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L'anneau "anti retournement" assure un positionnement idéal de l'ancre
pour accrocher rapidement le fond. En plus, il contribue à la rigidité et à la
solidité de la pelle.

Les patins latéraux permettent d’élever la partie large de la pelle et
d'incliner la pointe pour une accroche efficace dans les fonds mous.

La tige en acier haute résistance, a une forme spécifique permettant un
largage et une remontée de l'ancre dans le davier sans assistance.

La pelle concave offre une résistance supérieure et une meilleure tenue. Le
pliage au centre de la pelle constitue un renfort structurel, qui permet de
renforcer la solidité de la pointe.

La pointe biseautée n'est pas spécifiquement lestée, mais concentre 33%
du poids de l'ancre, assurant ainsi une pression importante et un
enfouissement rapide.

Un point pour empenneler facilement une seconde ancre.

Un point d'accroche pour frapper un orin de récupération.

1

2

3

4

5

6

7

Dimensions des ancres ROCNA

1

2

5

3

4

7

6

Gamme disponible de 4 à 275kg en acier galvanisé ou inox

Ø Largeur 
intérieur Pas Charge de

travail maxi
Nombre de

mètre par fût
Poids de la

chaîne par fût

6mm 7,2mm 18,5mm 408kg 315m 252kg

8mm 9,6mm 24mm 816kg 175m 249kg

10mm 12mm 28mm 1275kg 110m 257kg

13mm 15,6mm 36mm 2041 kg 62m 247kg

14mm 16,8mm 41mm 2551 kg 57m 250kg

Poids Longueur Largeur Hauteur 
de l’anse

Epaisseur 
de la tige

4 kg 540 mm 270 mm 175 mm 7 mm

6 kg 640 mm 320 mm 200 mm 8,5 mm

10 kg 780 mm 380 mm 235 mm 10,5 mm

15 kg 860 mm 410 mm 245 mm 12,5 mm

20 kg 900 mm 440 mm 290 mm 16,5 mm

25 kg 1000 mm 490 mm 315 mm 16,5 mm

33 kg 1060 mm 530 mm 355 mm 16,5 mm

40 kg 1120 mm 600 mm 365 mm 20 mm

55 kg 1190 mm 640 mm 410 mm 20 mm

70 kg 1290 mm 650 mm 440 mm 25,5 mm

110 kg 1430 mm 720 mm 510 mm 32 mm

Chaîne en acier carbone, galvanisée à chaud et calibrée à la dernière norme
DIN766. Chaque lien est calibré pour assurer un bon ajustement pour les
treuils métriques. La chaîne DIN est la plus utilisée en Europe.
Il est important de vérifier la documentation du guindeau et du barbotin,
avant de commander.

Chaîne disponible sur demande en version inox.
Chaîne vendue par fût entier.
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Cordages, tresses et sandow

Cordage blanc polyamide 3 torons double torsion

Cordage blanc polyester tressé 16 torons sans âme, haute ténacitéCordage noir polyester 3 torons double torsion

Conditionnement

x100m

Cordage polypropylène toronné blanc 

Tresse polyamide blanche unie

Bobine de sandow
Intérieur en caoutchouc et recouvert en fil de polyester.
Couleur blanc avec fil de reconnaissance bleu.

Conditionnement

Conditionnement

Ref. Ømm Allongement 100%/kg Cond.

OS105 5mm 2.75 50m

OS106 6mm 3 50m

OS108 8mm 5 50m

Réf. Ø

OP108 8mm

OP110 10mm

OP112 12mm

Réf. Ø GRS/MTS Résistance

OM206 6mm 28g/m 500kg

OM208 8mm 48g/m 800kg

OM210 10mm 72g/m 1400kg

OM212 12mm 105g/m 2200kg

OM214 14mm 140g/m 2900kg

OM216 16mm 170g/m 3500kg

OM220 20mm 270g/m 4700kg

OM222 22mm 325g/m 5200kg

Réf. Ø GRS/MTS Résistance

OM408 8mm 51 g/m 1020kg

OM410 10mm 81 g/m 1591kg

OM412 12mm 116 g/m 2275kg

OM414 14mm 157 g/m 3182kg

OM416 16mm 205 g/m 4060kg

OM418 18mm 260 g/m 5080kg

OM420 20mm 320 g/m 6355kg

Réf. Ø Résistance

OM312 12mm 2000kg

OM314 14mm 2800kg

OM316 16mm 3300kg

OM318 18mm 4200kg

Réf. Ø Vendu par

OG120 2mm 200m

OG130 3mm 200m

OG140 4mm 100m

OG150 5mm 100m

Conditionnement

x100m

Conditionnement

x100m
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Bouées, flotteurs et pare-battages
MAJONI vous offre la possibilité de faire réaliser le marquage de votre choix (logo, marque, nom de société…). 
L’impression est réalisée sur une feuille de PVC (quantité minimum 1000 pièces). Moulée dans l’épaisseur ne
risquant ainsi ni de se décoller ni de s’effacer. Nous contacter pour prix, délais et quantités.

Flotteur bolinche orange
Réf: K003 Ø260 x H200mm, flottabilité 8,5kg, 
Ø trou 30mm 

Flotteurs et bouées de mouillage
Ø250 x H390mm, flottabilité 12kg.
Réf: K002 Orange
Réf: K066 Jaune
Réf: K060 Blanche

Flotteur et bouée d’ancre jaune
Utilisable également en pare-battage. 
Ronde 1 anneau.
Réf: MJ329 Ø350mm

Flotteur et bouée d’ancre jaune
Utilisable également en pare-battage. 
Ronde 2 anneaux.
Réf: MJ330 Ø350mm

Pare-battages bouées 
Réf: MJ350 Ø350mm blanc à anneau noir
Réf: MJ351 Ø450mm blanc à anneau noir
Réf: MJ352 Ø550mm blanc à anneau noir
Réf: MJ353 Ø650mm blanc à anneau noir
Réf: MJ361 Ø450mm noir
Réf: MJ362 Ø550mm noir
Coloris orange et jaune sur demande.

Pare-battages à cordage traversant.
Livrés sans cordage.

Pare-battages cylindriques deux anneaux. 

Tous les pare-battages MAJONI sont livrés non gonflés
afin de réduire les coûts de transport et de stockage.

Conditionnement

x10
Conditionnement

x5

Bouées de mouillage
Ø400 
Longeur HT 760mm, 
flottabilité de 15,5kg
Réf: MJ337 Jaune
Réf: MJ340 Orange
Réf: MJ345 Blanche

Ø500
Longeur HT 860mm,
flottabilité de 32kg :
Réf: MJ338 Jaune
Réf: MJ341 Orange
Réf: MJ343 Blanche

Ø600
Longeur HT 980mm, 
flottabilité de 57,5kg :
Réf: MJ339 Jaune
Réf: MJ342 Orange

Dimensions Blanc Bleu

Ø100 x L300mm MJ851

Ø150 x L430mm MJ861 MJ862

Ø200 x L550mm MJ871

Ø250 x L680mm MJ881 MJ882

Ø300 x L800mm MJ891

Dimensions Blanc Blanc* Bleu* Noir*

Ø120 x L450mm MJ257 MJ275 MJ281

Ø150 x L580mm MJ258 MJ276 MJ282 MJ293

Ø180 x L600mm MJ259 MJ277 MJ283 MJ294

Ø210 x L620mm MJ260 MJ278 MJ284 MJ295

Ø240 x L700mm MJ261 MJ279 MJ285 MJ290

Ø300 x L900mm MJ262 MJ280 MJ286 MJ296

* Avec anneaux noirs
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Passerelles

Echelles de bain

Réf: K201 Echelle de bain 
3+1 marches L.1000mm
Fabriquées en inox Aisi316 poli brillant.
Fixation par vis. 

Echelles «Gamma» pliante, arceaux tournants
Fabriquée en tube d’aluminium anodisé. 
Marches en plastique antidérapant.
Largeur 300mm. Poids 2,1kg.
Réf: K322 3 marches
Réf: K198 4 marches
Réf: K197 5 marches

Réf: K238 Passerelle pliante en caillebotis de
bois exotique spécial marine  
Structure en aluminium. Equipée de roues,
embases pour chandeliers et pivot de maintien. 
L. 2,12m x lg. 0,38m. 

Réf: K239 Passerelle pliante en aluminium 
Equipée de roues, embases pour chandeliers &
pivot de maintien. 
L. 2,45m x lg. 0,38m. 

Réf: K244 Support de tableau
arrière droit pour passerelle

Echelles de bain pliantes
En inox Aisi316 avec marches plastiques
antidérapantes.
Tube Ø 25, largeur 300mm. 
Livrées avec entretoises de fixation
Réf: K235 1 marche fixe + 2 mobiles
L.835mm (repliée L.520mm)
Réf: K236 2 marches fixes+2 mobiles
L.1040mm (repliée L.570mm)
Réf: K237 2 marches fixes+3 mobiles
L.1340mm (repliée L.780mm)

Mains courantes

Réf: AC311  Main courante tube inox de
forme ovale L 305 mm
Donne un aspect carêné. Fixation à travers pont.
Ø25mm.

Réf: K241 Main courante pour passerelle  
Composée de 2 chandeliers Ø 25mm en
aluminium + filière.
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Smera ldo p lus
Passerelle hydraulique profil section circulaire inox 316L, zone de passage en teck,
mécanisme de chandeliers automatique montage tribord ou babord (à préciser à la
commande). Charge de travail élevé. Ancrage pour relevage d’annexe. Extrémités
s’imbriquant parfaitement en arrondi (voir photo) sur des deux parties télescopiques
en position fermée. Plaque externe personnalisable.

Passerelle hydraulique axe rotatif sur 180° ; Le mécanisme de rotation est
au choix tangentiel ou à vérin rotatif. Nous consulter pour étude complète
sur ce produit.

Cr is ta l lo

Passerelle hydraulique encastrable à tiroir ; 5 versions différentes. Angle
d’inclinaison 0°+20° ou +20°-15° soit 19 possibilités allant de 1,5m* à 3,60m*.
Encastrement nécessaire au tiroir encastrable de mini 1,45m à à 2,40m. Existe
aussi en version télescopique à extension rotative à droite ou à gauche de
+110° /-10° jusqu’à 3m* nécessitant un encastrement de longueur 3,2m.
*Longueur en extension totale

Ambra

Réf. Tension
Longeur en

position
extension maxi

Longeur en
position
rentrée 

Largeur
Capacité
de charge

ou de levage

RG190 12V 1,90m 1,19m 0,515m 250kg

RG220 12V 2,20m 1,34m 0,515m 250kg

RG260 12V 2,60m 1,54m 0,515m 250kg

RG300* 12V 3m 1,74m 0,515m 200kg

Références en 24V, nous consulter.

Quarzo
Passerelle hydraulique profil section carré en inox 316L, sur cette version
originale la partie d’extension est repliable par rotation manuelle et se
superposant sur la partie fixe en position de longueur mini. Chandeliers
manuels. Longueur de 1,8m* à 3m*.

D iamante
Passerelle hydraulique profil à forte section rectangulaire en inox 316L,
longueur de 2m* à 3,3m*.

Onyx
Passerelle hydraulique profil à forte section polygonale en inox 316L, longueur
de 2m* à 3,3m*

Passerelles hydrauliques
6 lignes différentes permettant de répondre à toutes les
contraintes techniques d’installation et aux désirs
esthétique du designer, du chantier et ou du propriétaire. 

Smeraldo•
Smeraldo Plus•
Quarzo•
Diamante•
Onyx•
Cristallo•
Ambra•

Caractéristiques :
Profil inox 316L poli. Chandeliers automatique à droite ou à gauche*.
Equipement hydraulique complet 12 ou 24V. Panneau de contrôle encastrable
+ système à radio-commande fournie avec emetteur de type de poche.
Personnalisable au nom du bateau ou du chantier. En option, possibilité de
peinture laquée blanche RAL9010, de plancher en résine ou en contreplaqué
laqué. Option d’éclairage LED de balisage.
* Chandeliers manuels sur passerelles Quarzo-Ambra 400

Informations techniques détaillées et étude sur demande. 

Smeraldo Plus
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Echelles de bain

Plateforme arrière
Zi rcone

2 dimensions acceptant respectivement 350kg et 700kg de charge utile. 
Informations techniques détaillées et étude sur demande. 

Rubino

Rubino

Zaffiro

Zaf f i ro  e t  Rubino
Modèle Zaffiro en manuel de 0,80 à 1m de longueur et à 3 ou 4 marches.
Modèle Rubino en hydraulique de 0,80 à 1,20m de longueur en 
3, 4 ou 5 marches.
Informations techniques détaillées et étude sur demande.
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Trappes fixes

Trappes à visser

A C C E S S O I R E S

Réf: K329  Serrure nouveau modèle > 2003
Réf: K311  Fermeture baille à mouillage

Renforcée avec poignée en inox incorporée. 
Ø75mm, épaisseur panneaux de 19 à 76mm. 
Empreinte manivelle de winch.

E

F

Uniquement pour les trappes “BOMAR” : très résistantes, corps
antidérapant en polycarbonate traité contre les UV, axes en inox 
et poignée en ‘’T’’.

A

Réf. Aspect Intérieur Perçage Hors-tout

K306 Blanc 102mm 113mm 145mm

K531 Blanc 127mm 139mm 172mm

K307 Blanc 152mm 165mm 205mm Conditionnement

x5

CBA

D

E F

Réf Intérieur Perçage Hors-tout Couleur

BO871A 177x279mm 209x309mm 260x362mm Blanche

BO872 177x279mm 209x309mm 260x362mm Noire

BO881 216x289mm 273x328mm 317x394mm Blanche

BO812 247x495mm 305x532mm 349x597mm Blanche

BO816 355x406mm 416x450mm 460x513mm Blanche

BO817 355x406mm 416x450mm 460x513mm Noire

BO813 247x679mm 289x722,20mm 355,60x787mm Blanche

BO831B Ø 194mm Ø 203mm Ø 242mm Blanche

BO840C Ø 186mm Ø 216mm Ø 268mm Blanche

BO844 Ø 235mm Ø 267mm Ø 318mm Blanche

K088D 416x362mm 442x386mm 517x463mm Blanche

K090 280x180mm 298x198mm 375x275mm Blanche

K093 500x250mm 524x275mm 355x600mm Blanche

K104 520x266mm 530x283mm 606x353mm Blanche
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Trappes acier ou aluminium

O P T I O N

Réf: FM908  Poignée intérieure

Les options disponibles : 
Matériau : dormant alu ou acier
Ouvrant : amovible ou à charnière (ouverture intégrale)
Poignée extérieure : encastrée (fixe) ou amovible.

Autres matériaux (tout acier, acier inox, acier galvanisé) 
et modèles sur demande.

Dormant : aluminium
Ouvrant : à charnière
Poignée : encastrée

Dormant : aluminium
Ouvrant : amovible
Poignée : amovible

Dormant : aluminium

Ouvrant : amovible

Poignée : encastrée

Dormant : aluminium
Ouvrant : amovible
Poignée : encastrée

Les trappes de la série 2400 sont conçues pour montage sur
tous types de navire (pêche, passagers, commerce, servitude). 
Elles s’intègrent à plat pont.

Gamme Yacht
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Dormant aluminium

Ouvrant et dormant en alu. Etanchéité sur chant.

Montage à boulonner ou à souder

Ouvrant et dormant en alu. Etanchéité sur plat

Réf. Modèle Ouvrant Forme Poignée A Clair de
passage B* C D E Poids

FM080 8” Amovible Ronde Encastrée 201mm 261,6mm 304,8mm 25,4mm 7,9mm 3,6kg

FM012 12” Amovible Ronde Encastrée 302mm 375,9mm 441,9mm 33mm 7,9mm 5,9kg

FM200 20” Amovible Ronde Encastrée 503mm 579,1mm 673,1mm 33mm 7,9mm 16,3kg

FM240 24” Amovible Ronde Encastrée 592mm 675,6mm 774,7mm 35,6mm 7,9mm 23,6kg

FM120 12”x18” Amovible Ovale Encastrée 305x457mm 381x533,4mm 477,5x629,9mm 38,1mm 7,9mm 13,2kg

FM160 15”x24" Amovible Ovale Encastrée 371x594mm 447x675,6mm 541x769,6mm 38,1mm 6,4mm 15,9kg

FM166 15”x24" A charnière Ovale Encastrée 371x597mm 447x673,1mm 548,6x774,7mm 38,1mm 7,9mm 16,8kg

* Charnière non comprise. Réf: FM907 Joint de trappe, étanchéité sur plat.

Réf. Modèle Ouvrant Forme Poignée A Clair de
passage B* C D E F Poids

FM171 15”x24" Amovible Ovale Encastrée 386x615mm 455x684mm 533x762mm 40,6mm 7,9mm 15,2mm 15,9kg

FM210 20”x20" Amovible Carrée Encastrée 517x517mm 579,1x579,1mm 680,7x680,7mm 40,6mm 9,7mm 17,8mm 19,5kg

FM220 22”x22" Amovible Carrée Encastrée 559x559mm 622,3x622,3mm 724x724mm 40,6mm 9,7mm 17,8mm 20,4kg

FM250 24”x24" Amovible Carrée Encastrée 622x622mm 685,8x685,8mm 787,4x787,4mm 40,6mm 9,7mm 17,8mm 25,9kg

FM192 19”x26" Amovible Ovale Amovible 488x665mm 538,5x716,3mm 635x812,8mm 40,6mm 7,9mm 15,2mm 19,5kg

FM164 15”x24" A charnière Ovale Encastrée 386x615mm 437x655mm 533x762mm 40,6mm 7,9mm 15,2mm 15,9kg

FM216 20”x20" A charnière Carrée Encastrée 517x517mm 579,1x579,1mm 680,7x680,7mm 40,6mm 9,7mm 17,8mm 20,4kg

FM221 22”x22" A charnière Carrée Encastrée 559x559mm 622x622mm 724x724mm 40,6mm 9,7mm 17,8mm 20,9kg

FM196 19”x26" A charnière Ovale Encastrée 488x665mm 538,5x716,3mm 635x812,8mm 40,6mm 7,9mm 15,2mm 20kg

FM256 24”x24" A charnière Carrée Encastrée 622x622mm 685,8x685,8mm 787,4x787,4mm 40,6mm 9,7mm 17,8mm 26,3kg

FM306 30”x30” A charnière Carrée Encastrée 762x762mm 825,5x825,5mm 927x927mm 40,6mm 6,4mm 17,8mm 35,4kg

* Charnière non comprise. Réf: FM910 Joint de trappe, alu étanchéité sur chant.



330 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Eq
uip

em
en

t d
e p

on
t

Dormant acier
Montage à souder

Ouvrant aluminium. Dormant en acier. Etanchéité sur plat.

Ouvrant aluminium. Dormant en acier. Etanchéité sur chant.

Réf. Modèle Ouvrant Forme Poignée A Clair de
passage B* D E Poids

FM013 12” Amovible Ronde Encastrée 302mm 368mm 33mm 6,4mm 7,3kg

FM151 15” Amovible Ronde Encastrée 381mm 447mm 33mm 6,4mm 11,8kg

FM201 20” Amovible Ronde Encastrée 503mm 569mm 33mm 6,4mm 16,8kg

FM161 15”x24” Amovible Ovale Encastrée 371x594mm 442x673mm 33mm 6,4mm 16,8kg

* Charnière non comprise. Réf: FM907 Joint de trappe étanchéité sur plat.

Réf. Modèle Ouvrant Forme Poignée A Clair de
passage B* D E F Poids

FM211 20”x20” Amovible Carrée Encastrée 517x517mm 579x579mm 63,5mm 7,9mm 22,9mm 33,6kg

FM241 24”x24” Amovible Carrée Encastrée 622x622mm 685,8x685,8mm 63,5mm 7,9mm 22,9mm 43,5kg

FM195 19”x26” Amovible Ovale Encastrée 488x665mm 551,2x730mm 63,5mm 7,9mm 22,9mm 27,7kg

FM165 15”x24” A charnière Ovale Encastrée 386x615mm 449,6x678,2mm 63,5mm 7,9mm 22,9mm 27,2kg

FM197 19”x26” A charnière Ovale Amovible 488x665mm 551,2x730mm 63,5mm 7,9mm 22,9mm 30kg

* Charnière non comprise. Joint de trappe sur demande suivant les modèles.
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Essuie-glaces “Plaisance”
Moteur 2 vitesses avec arbre de 89 mm. 
Angle de balayage réglable sur 4 positions : 45°, 60°, 80°, 110°.
Non isolé (négatif à la masse).
Retour automatique (self-parking). 
Moteur, porte raclette, raclette vendus séparément.
Réf: EG661 Moteur seul 12 V
Réf: EG542 Moteur seul 24 V

Bras pendulaires inox epoxy noir :
Réf: EG012 ajustable de 254 à 356mm
Réf: EG038 ajustable de 335 à 508 mm

Bras pantographes ajustables inox epoxy noir :
Réf: EG036 ajustable de 381 à 432mm
Réf: EG037 ajustable de 432 à 559mm

Raclettes bombées en polymère noir :
Réf: EG051 longueur  305 mm
Réf: EG056 longueur  406 mm
Réf: EG058 longueur  457 mm
Réf: EG050 longueur  508 mm
Réf: EG052 longueur  559 mm

Gamme moteur  2  v i tesses

Gamme moteur  1  v i tesse

Réf: EG571 Essuie-glace manuel
livré sans raclette ni bras.
Poignée uniquement.
A prévoir : 
Bras réglable de 19 à 28cm  Réf: EG582
Raclette 28cm  Réf: EG211
Raclette 36cm  Réf: EG214

Moteur 1 vitesse avec arbre de 85 mm à retour
automatique. 12V uniquement.
Moteur, porte raclette, raclette vendus séparément.
Réf: EG500 Angle 83°

Porte raclette et raclette pour EG500/EG502 et EG571 
Porte-raclette ajustable
Réf: EG582 longueur 190 à 280 mm

Raclette
Réf: EG211 Longueur 280 mm
Réf: EG214 Longueur 355 mm
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Essuie-glaces “Plaisance”
Modèle 215 BD

Fabriqué en aluminium et inox 316 ce moteur est complétement
étanche (IP67) et peut être monté à l’extérieur sur cloison ou
directement sur la vitre. 
Il peut être pantographe ou pendulaire.

Alimentation : 12 ou 24V -
2 vitesses-
Couple 18 Nm. -
Isolé de la masse -
Remise à zéro intégré -
Livré avec axe standard de 25, 50 ou 75 mm-
Angle de balayage ajustable de 40 à 110° (tous les 10°).-

Référence Voltage Longueur d’axe L2 Epaisseur cloison L1

EG303 12V 25mm 0-15mm

EG304 12V 50mm 15-40mm

EG305 12V 75mm 40-65mm

EG300 24V 25mm 0-15mm

EG301 24V 50mm 15-40mm

EG302 24V 75mm 40-65mm

Gamme de bras pantographe ou pendulaire 
en inox 316 avec finition peinture époxy noire. Raclette articulée

Réf: EG313 Bras pendulaire Longueur ajustable 330-450mm Réf: EG326 : 300mm - Réf : EG325 : 350mm

Réf: EG312 Bras pendulaire Longueur ajustable 450-600mm Réf: EG324 : 400mm - Réf : EG323 : 450mm

Réf: EG311 Bras pantographe Longueur ajustable 330-450mm Réf: EG322 : 500mm - Réf : EG321 : 550mm

Réf: EG310 Bras pantographe Longueur ajustable 450-600mm Réf: EG320 : 600mm

Systèmes lave-glace

A C C E S S O I R E S

Tuyau souple Ø6 mm
Jonction nylon en T 
Buse nylon traversé de cloison de
6 à 85 mm

A C C E S S O I R E S

Tuyau souple Ø6 mm
Jonction nylon en T 
Buse nylon traversé de cloison de
6 à 85 mm

Capacité 5L
Modèle EG15061301
Equipé avec 1 pompe en 12V.
Modèle EG15061300
Equipé avec 2 pompes en 24V.
Réservoir lave-glace en polyéthylène.

Capacité 8L
Modèle EG15042200
Equipé avec 1, 2 ou 3 pompes en 
12 ou 24V.
Réservoir lave-glace en polyéthylène.
Fixation sur cloison.

Capacité 15L
Modèle EG15031500
Equipé avec 1 ou 2 pompes en 
12 ou 24V.
Réservoir lave-glace en polyéthylène.
Fixation sur cloison.

Capacité 18L
Modèle EG1591183 
Equipé avec 3 pompes en 24V.
5m de tube Ø4,6mm et accessoires
de montage.
Réservoir lave-glace en polyéthylène.
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Essuie-glaces pantographes et pendulaires
Gamme d’essuie-glace pantographe ou pendulaire pour application professionnelle. 
De fabrication robuste ces moteurs sont tous isolé de la masse avec une remise à 
zéro intégré et 2 vitesses.

Modèle 223 BD pantographe et  modèle 223 BDS pendula i re
Alimentation 12 ou 24V.
Couple 23 Nm. 
Puissance 36W. 
Bras L : 750 mm max. Balai L : 700 mm max.
Angle de balayage ajustable de 40° à 90° (tous les 5°).
Longueur axes moteurs standard pour structure de 20-35-55 ou 75mm.

Modèle 233 BD pantographe 24V
Même modèle que les moteurs type 223 BD-BDS 
mais livré dans un boîtier aluminium compact.

Réf. en 12V Réf. en 24V Modèle Type Cloison

EG340 EG360 223BD Pantographe < 20mm

EG341 EG361 223BD Pantographe < 35mm

EG342 EG362 223BD Pantographe < 55mm

EG345 EGxxx 223BDS Pendulaire < 20mm

EG346 EGxxx 223BDS Pendulaire < 35mm

EG347 EGxxx 223BDS Pendulaire < 55mm

Réf. en 24V Modèle Type Cloison

EG307 233BD Pantographe < 20mm

EG3xx 233BD Pantographe < 35mm

EG3xx 233BD Pantographe < 55mm

EGxxx 233BD Pantographe < 75mm

EGxxx 233BD Pantographe < 100mm

EG308 233BD Pantographe < 175mm

Réf. Longueur

EG380 400mm

EG381 450mm

EG382 500mm

EG383 550mm

EG384 600mm

EG385 650mm

EG386 700mm

EG387 750mm

EG388 800mm

Réf. Type Longueur Finition

EG370 Pantographe ajustable 350-450mm Inox 316L

EG371 Pantographe ajustable 500-600mm Inox 316L

EG372 Pantographe ajustable 650-750mm Inox 316L

EGxxx Pendulaire ajustable 350-450mm Inox 316L

EGxxx Pendulaire ajustable 500-600mm Inox 316L

EGxxx Pendulaire ajustable 650-750mm Inox 316L

A C C E S S O I R E S

Capot essuis-glace 223BD - 223BDS
Réf: EG368 Couleur noir
Réf: EG369 Couleur blanc

Gamme de bras pantographe, bras pendulaires et raclettes pour moteur 223BD, 223BDS et 233BD

Raclette bombée Bras
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Essuie-glaces professionnels
pantographes et pendulaires
De fabrication robuste cette gamme d’essuie-glaces  couvre tous
les types d’application. Plaisance, petite et moyenne servitude,
pêche, application militaire et offshore, navire de croisière…

2 vitesses-
Remise à zéro-
Moteur isolé de la masse avec filtre CEM-

Type 20Nm en 12 ou 24V

Type 30Nm en 12 ou 24V

Type 50Nm en 12 ou 24V

Modèle Réf. en 12V Réf. en 24V Type Entraxe Bras Raclette Angle Poids*

20Nm
WY321 WY322 Pantographe 50mm 610mm max 610mm max 40° à 90° 3,5kg

WY323 WY324 Pendulaire - 710mm max 610mm max 40° à 90° 3,5kg

* Les poids sont à titre indicatif incluant le bras et le balai.

Pour toute commande de moteur, il est impératif de préciser : l’épaisseur de cloison et l’angle de balayage

Modèle Réf. en 12V Réf. en 24V Type Entraxe Bras Raclette Angle Poids*

30Nm
WY331 WY332 Pantographe 50mm 710mm max 610mm max 35° à 90° 4kg

WY333 WY334 Pendulaire - 710mm max 610mm max 35° à 120° 4kg

* Les poids sont à titre indicatif incluant le bras et le balai.

Modèle Réf. en 12V Réf. en 24V Type Entraxe Bras Raclette Angle Poids*

50Nm
WY351 WY352 Pantographe 50mm 860mm max 810mm max 25° à 90° 4kg

WY353 WY354 Pendulaire - 860mm max 810mm max 25° à 120° 4kg

* Les poids sont à titre indicatif incluant le bras et le balai.
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Type 70Nm en 110 ou 220V

Type 80Nm en 12 ou 24V (Schémas et dimensions sur demande)

Essuie-glaces professionnels
pantographes et pendulaires

Type 100Nm en 110 ou 220V

Type 110Nm en 12 ou 24V (Schémas et dimensions sur demande)

Raclet tes
Raclette rigide
Réf: WY097 de 10”(260mm) à 20”(510mm) 
Réf: WY098 de 22”(560mm) à 28”(710mm) 
clip fixation de 14mm.
Précisez la dimension de la raclette à la commande

Réf: WY031  Inter rotatif
multifonction 12-24V 
pour 1 moteur 
Existe jusqu’à 5 moteurs sur
une seule plaque 
2 vitesses, lave-glace, remise
à zéro - Intermittence variable.

In ter rupteurs

Réf: WY036  Inter à bascule
12-24V ( 1 seul moteur)
2 vitesses – remise à zéro

Pour toute commande de moteur, il est impératif de préciser : l’épaisseur de cloison et l’angle de balayage

Modèle Réf. en 12V Réf. en 24V Type Entraxe Bras Raclette Angle Poids*

80Nm
WY381 WY382 Pantographe 60mm 1525mm 1000mm max 25° à 90° 8kg

WY383 WY384 Pendulaire - 1525mm 1000mm max 25° à 115° 8kg

* Les poids sont à titre indicatif incluant le bras et le balai.

Modèle Réf. en 110V Réf. en 220V Type Entraxe Bras Raclette Angle Poids*

70Nm
WY375 WY376 Pantographe 60mm 1525mm max 1000mm max 25° à 90° 8kg

WY377 WY378 Pendulaire - 1525mm max 1000mm max 25° à 115° 8kg

* Les poids sont à titre indicatif incluant le bras et le balai.

Modèle Réf. en 12V Réf. en 24V Type Entraxe Bras Raclette Angle Poids*

110Nm
WY391 WY392 Pantographe 60mm 1830mm max 1000mm max 45° à 90° 9,2kg

WY393 WY394 Pendulaire - 1830mm max 1000mm max 45° à 115° 9,2kg

* Les poids sont à titre indicatif incluant le bras et le balai.

Modèle Réf. en 110V Réf. en 220V Type Entraxe Bras Raclette Angle Poids*

100Nm
WY395 WY396 Pantographe 60mm 2500mm max 1000mm max 45° à 90° 9,2kg

WY397 WY398 Pendulaire - 1830mm max 1000mm max 45° à 115° 9,2kg

* Les poids sont à titre indicatif incluant le bras et le balai.

Raclette articulée noire
(clip de 14mm de WY160 à WY168, à partir de WY169 clip de 20mm)
Réf: WY160 310mm Réf: WY161 360mm Réf: WY162 410mm Réf: WY163 460mm
Réf: WY164 510mm Réf: WY165 560mm Réf: WY166 610mm Réf: WY167 660mm
Réf: WY168 710mm Réf: WY169 810mm Réf: WY170 915mm Réf: WY171 990mm
Réf: WY121 1200 ou 1300mm     Attention : largeur du clip sur le bras à vérifier.
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Essuie-glaces à balayage latéral
Gamme d’essuie-glace à balayage latéral professionnel pour une utilisation dans des
conditions particulièrement sévères. Pouvant assurer un balayage de la vitre jusqu’à 80% ces
essuie-glaces sont fabriqués uniquement à la demande et sur mesure.

Type C (moteur  in tér ieur )

Type D MkV (moteur  extér ieur )  IP67.

O P T I O N

Résistance de dégivrage livré avec 2m de câble (autre
longueur sur demande 5-10-15 ou 20m). Permet à
l’essuie-glace de fonctionner jusqu’à -30°C.

O P T I O N

Axe moteur standard L : 84 mm : 
Disponible également en L : 35 – 140- 200 et 220 mm
Axe moteur étanche au gaz sur demande.

Les coffrets extérieurs sont en aluminium anodisé avec une
finition peinture époxy blanche (autre RAL sur demande). 
Ils contiennent le mécanisme d’entrainement, un chariot sur
lequel est fixé le bras est entrainé par une courroie tendue
entre l’axe moteur et sa poulie et une poulie esclave à l’autre
extrémité du coffret.
Les coffrets peuvent se monter au-dessus ou au-dessous
de la vitre ainsi que sur le côté à la verticale. Le moteur peut
se positionner à gauche ou à droite.
Suivant la dimension de vitre et la vitesse de balayage
souhaitez, ces 2 modèles peuvent être à simple ou à double
balai. Ils sont tous équipés de remise à zéro intégré et de
buse lave-glace laiton fixées sur le coffret.

Type C21  Moteur intérieur simple balai
Type D51  Moteur extérieur simple balai
Type C22  Moteur intérieur double balai
Type D52  Moteur extérieur double balai
Essuie-glace pneumatique sur demande. Répondent aux normes ADF.

Type C21 moteur  in tér ieur.

Moteur Type Voltage Vitesses Courant max, 
à 50/60Hz

Fusible 
à 50/60Hz

Nombre 
vitesses

PM3M Aimants permanent 24V CC 1,4 m/s 4,5A 6A 1

PM3M (L) Aimants permanent 24V CC 0,7 m/s 4,5A 6A 1

PM5M Aimants permanent 24V CC 1,4 m/s 7,1A 1A 1

PARV 65 Induction 1 phase 115V 1,4 m/s 2,3/2,6A 2,5/3,15A 1

PARV 65L Induction 1 phase 115V 0,7 m/s 1,5/1,6A 2,5/3,15A 1

PARV 64 Induction 1 phase 230V 1,4 m/s 1,2/1,6A 2,5/3,15A 1

PARV 64L Induction 1 phase 230V 0,7 m/s 0,75/0,95A 1/1,6A 1

PARV 61 Induction 3 phases 115V CA 0,7/1,4 m/s 1,3/1,1A 2/1,6A 2

PARV 62D Induction 3 phases 230V CA 0,7/1,4 m/s 0,6/0,6A 1/1A 2

Type : C21-D51 Simple balai
Course min.-max : 305 à 2260mm
Bras inox L max. (pour modèle simple balai seulement) : 800mm
Balai L max. (pour modèle simple balai seulement) : 1000mm
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Essuie-glaces à balayage latéral

Essuie-glace pantographe moteur extérieur

Type D51 (moteur  extér ieur )  IP67

Type 1850

Idéal pour des applications sévères sur navire de taille moyenne. 
Installation facile et rapide, réduit les coûts de pose.
Moteur 2 vitesses : 50 balayages/mn ou 35 balayages/mn
Remise à zéro intégré, intermittence.
Voltage : 12V : 3A - 24V : 1,8A
Angle de balayage ajustable de 35° à 90° (tous les 5°).
Bras inox 316 L : 300 à 850mm / Balai L : 300 à 800mm (tous les 50mm).
Tableau de commande : Voir page 228

Type : C21-D51 Simple balai
Course min.-max : 585 à 3835mm
Bras inox L max. (pour modèle simple balai seulement) : 800mm
Balai L max. (pour modèle simple balai seulement) : 1000mm

WY058 Balai rigide pour type C & D 300mm

WY059 Balai rigide pour type C & D 350mm

WY060 Balai rigide pour type C & D 400mm

WY061 Balai rigide pour type C & D 450mm

WY062 Balai rigide pour type C & D 500mm

WY063 Balai rigide pour type C & D 550mm

WY064 Balai rigide pour type C & D 600mm

WY065 Balai rigide pour type C & D 650mm

WY066 Balai rigide pour type C & D 700mm

WY067 Balai rigide pour type C & D 750mm

WY068 Balai rigide pour type C & D 800mm

WY070 Balai rigide pour type C & D 900mm

WY071 Balai rigide pour type C & D 1000 mm

WY022+xxx Balai articulé pour type C & D L 300 à 450mm - tous les 50mm

WY023+xxx Balai articulé pour type C & D L 510 à 600mm - tous les 50mm

WY024+xxx Balai articulé pour type C & D L 650 à 700mm - tous les 50mm

WY025 Balai articulé pour type C & D L 800mm

WY026 Balai articulé pour type C & D  L1000mm

WY027 Balai articulé pour type C & D  L 900mm

Raclettes rigides Raclettes articulées noires

Raclet tes pour  type C & D
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Tableaux de commande pour essuie-glaces
Sér ie  1000

Boîtier de commande pour essuie-glace à balayage latéral type C & D. 
Voltage : 12-24-115-230V Monophasé. 
Boîtier de 1 à 4 essuie-glaces avec commande individuelle ou commande groupée.
Remise à zéro, lave-glace, 1 vitesse continue, intermittence, dégivrage.

Type Dimensions découpures Dimensions HT

1 essuie-glace 45x91mm 48x96mm

2 essuie-glaces 91x91mm 96x96mm

3 essuie-glaces 139x91mm 144x96mm

4 essuie-glaces 186x91mm 192x96mm

Sér ie  2000
Boîtier de commande pour essuie-glace à balayage latéral type C & D. 
Voltage : 24V CC / 115-230V – 1 phase ou 3 phases.
Boîtier de 1 à 6 essuie-glaces avec commande individuelle et commande groupée.
Remise à zéro, lave-glace & air purge, 1 vitesse continue (1 phase) 
2 vitesses continue (3 phases), intermittence, dégivrage.
Synchronisation des essuie-glaces en mode intermittent.

Modèles Découpures lxH Dimensions HT lxH Point de fixation Poids

1 way 86x107mm 95x135mm 86x107mm 2kg

2 way 167x107mm 175x135mm 167x107mm 2,6kg

3 way 167x107mm 175x135mm 167x107mm 2,6kg

4 way 167x222mm 175x270mm 167x222mm 5,2kg

5 way 167x222mm 175x270mm 167x222mm 5,2kg

6 way 167x222mm 175x270mm 167x222mm 5,2kg

Sér ie  6000
Boîtier de commande pour essuie-glace à balayage latéral et pantographe.
Développé pour des installations comprenant de large système.

Fonctions :
Contrôle de 1 à 5 groupes individuel + 1 bouton maître (commande des 5 groupes simultanément) -
1 ou 2 vitesses (1 ou 3 phases)-
3 modes intermittents, remise à zéro intégré-
Lave-glace avec purge d’air (cycles programmable) -
Synchronisation des essuie-glaces pantographe-pendulaire en vitesse continue rapide et lente.-
Bouton résistance chauffante (dégivrage coffret ou bras pantographe chauffant)-
Bouton vitres chauffantes.-

Note : Le signal de sortie des modules pour les résistances chauffantes et les vitres chauffantes est
de 8A (module en 115-230V) et de 4A (module en 24V). Si le courant est supérieur des contacteurs
extérieurs devront être rajoutés à l’installation.

Cette série utilise la technologie du Can Bus est permet de contrôler un nombre illimité de moteur, de
résistance de dégivrage essuie-glace et de vitres chauffantes.
Ce système permet de diviser de large passerelle en plusieurs groupes avec 1 tableau de commande
maître (5 groupes max) et jusqu’à 2 tableaux esclaves. Une même installation permet de contrôler
plusieurs types d’essuie-glaces avec différents voltages 24-115 ou 220V - 1 ou 3 phases.

Principe de fonctionement : Chaque essuie-glace est connécté à un module moteur (petit boîtier de
jonction contenant une carte électronique) qui sont reliés les uns aux autres. Chaque type de module
peut avoir une ou plusieurs fonction auxiliaire suivant le voltage. 

Modèles Voltage Phase/vitesse Sorties
auxilliaires * Type essuie-glace

6100 115-230V CA 1 phase – 1 vitesse 2 C et D

6200 24V CC 2 vitesses 1 C et D – 20-30-50-80-110Nm - 1850

6300 115-230V CA 3 phase - 2 vitesses 2 C et D – 70 et 100 Nm

* Sorties auxilliaires : Lave-glace, purge air, résistance de dégivrage ou bras dégivrant, 
vitres chauffantes.

Platine 6500

Platine 2000, 3 Essuie-glaces

Platine 1000 - 1 Essuie glace
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Pièces détachées pour essuie-glace à
balayage latéral type C & D

1

2

5

4

3
6

29

10

11

21

16

14 12

13

15a

15c

15b 19

4b

24

7

 
 

 

17b17a

17c

25

14
13

12

11

456

2627

10

7

28

15

8

3

29

19

2

1

24

22

20

18

4a

21

9

23c

23b 23a

23d

19a

Repére Désignation Quantité Réference

1 Balai rigide 1 1688-001-xxx

1 Balai articulé noire 1 1279-553-xxx

2 Etrier de balai (inox) 1 1279-443

3 Bras essuie-glace (Préciser le type d’essuie-glace) 1 CCxxR ou DDxxR

4 Ressort de tension bras 1 1292-221

4a – 4b Ressort de tension de bras (si fourni) 1 1279-157

5 Blocs pivot pour bras 1 1279-486-§§§

6 Vis de fixation bras X 4 1588-488

7 Chariot d’entrainement (simple balai) 1 1588-005-M

7 Chariot d’entrainement (double balai) 1 1588-312-xxx

8 Roue de chariot avec pneu & clé X 8 1588-117

8 Roue de chariot avec pneu 1 1588-006

9 Ecrou pour roue de chariot X 8 1588-113

10 Tige de connexion (simple balai) 1 1588-474

10 Tige de connexion (double balai) 1 1588-474T

11 Courroie d’entrainement  (course à confirmer) 1 1279-106-xxx

12 Poulie esclave avec ressorts (simple balai) 1 1588-452

12 Poulie esclave avec ressorts (double balai) 1 1588-452T

13 Ressort de tension pour poulie esclave (simple) 2 1279-157

13 Ressort de tension pour poulie esclave (double) 2 1279-496

14 Guide support poulie esclave 1 1588-490

15 © Axe moteur avec poulie – 84 mm Standard 1 1588-009-117

15 © Axe moteur avec poulie – 140 mm 1 1588-009-173

15 © Axe moteur avec poulie – 200 mm 1 1588-009-233

15 © Axe moteur avec poulie – 220 mm 1 1588-009-253

15 © Axe moteur avec poulie – 240 mm 1 1588-009-273

15 © Axe moteur avec poulie – 35 mm 1 1642-003

15a – 17a Paravalux 61, 115V CA 50-60Hz, 3 Ph, 2 vitesses 1 1490-000GA61

15a – 17a Paravalux 62D, 230V CA 50-60Hz, 3 Ph, 2 vitesses 1 1490-000GA62D

15a – 17a Paravalux 64, 230V CA 50-60Hz, 1 Ph, 1 vitesse 1 1490-000GA64

15a – 17a Paravalux 64L, 230V CA 50-60Hz, 1 Ph, vitesse lente 1 1490-000GA64L

15a – 17a Paravalux 65, 115V CA 50-60Hz, 1 Ph, 1 vitesse 1 1490-000GA65

15a – 17a Paravalux 65L, 115V CA 50-60Hz, 1 Ph, vitesse lente 1 1490-000GA65L

15b – 17b SD11AM 115V CA 50Hz 3 Ph 2 vitesses 1 1279-347

15b – 17b SD11AM 115V CA 60Hz 3 Ph 2 vitesses 1 1279-348

15b – 17b SD11AM 230V CA 50-60Hz 3 Ph 2 vitesses 1 1279-349

15c – 17c Moteur PM3M 24V CC 1 1279-558-24

15c – 17c Moteur PM3M 24V CC vitesse lente 1 1279-558L-24

15c – 17c Moteur PM5M 24V CC 1 1279-513

16 Joint liège pour coffret moteur MK5 (type D) 1 4030-006

16 Boulon pour couvercle coffret moteur X 8 A0008-070S

16 Joint pour boulon X 8 1642-409

17-18 Capot de fermeture coffret  essuie-glace sans résistance dégivrage 1 Sur demande

18 - 19 Résistance de dégivrage simple balai 1 1588-010-$$$

18 – 19a Clip de fixation pour résistance dégivrage 2 1588-056

19 - 22 Plaque de fermeture coffret essuie-glace 1 1588-058

19 – 23a Vis de fixation pour plaque de fermeture X 6 P00012S-1.0S

20 Tuyau-gicleur lave-glace laiton 1 1588-418

23b Bouchon plastique 2 1588-062

23c Raccord lave-glace laiton 1 1588-038

24 Câble de remise à zéro automatique (reed switch + aimant) L : 2m. 1 1588-012-T

XXX : longueur à indiquer. §§§ :  nous consulter

Schéma type C

Schéma type C
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Pare-soleil professionnel
Gamme complète de pare soleil rétractable de très haute
qualité pouvant équiper tout type de passerelle.  

Homologué Lloyds 
Film anti-réfléchissant de fabrication spéciale rejetant plus de 83%
de la chaleur, 93% de la lumière du soleil et 97% des UV. 
Partie mécanique garantie 5 ans.
Les cassettes sont fabriquées sur mesure en aluminium anodisé.
Film : Couleur ext. Or, Argent ou Gris – Int. Gris;
Kit de fixation cloison-plafond inclus pour une pose rapide et facile;

Mécanismes : 
A tension constante avec traction par le milieu. Simple poulie et1)
taquet coinceur avec guide câble.
Monté-descente du rideau par le biais d’une chainette située sur2)
le côté du pare-soleil avec guide câble.
A tension constante avec système autobloquant en position et3)
traction par le milieu avec guide câble.
A tension constante avec rappel par double poulie dans la4)
réglette du bas, traction sur le côté avec cordelette et taquet
coinceur sans guide câble.

Egalement disponible : film autocollant anti-effraction – film pare
soleil autocollant- rideaux occultant.

Etudes et offre sur demande uniquement.

RECT Montage en haut INV RECT Montage en bas

RH Montage en haut INV RH Montage en bas

LH Montage en haut INV LH Montage en bas

EQL Montage en haut INV EQL Montage en bas

UN EQL Montage en haut INV UN EQL Montage en bas

Formes

TRAPEZE

TZD

ANGLE A DROITE

INVERSE

INV RHT

ANGLE A GAUCHE

INVERSE

INV LHT

ANGLE

ASYMETRIQUE

INVERSE

UN EQL INV

ANGLE

ASYMETRIQUE

UN EQL

ANGLE

SYMETRIQUE

INVERSE

INV  EQL

RECTANGULAIRE

INVERSE

INV RECT
ANGLE A GAUCHE

LHT

ANGLE 

SYMETRIQUE

EQL

ANGLE A DROITE

RHT
RECTANGULAIRE

RECT



341KENT Marine Equipment 2015-2016 
www.kent-marine.com

Eq
uip

em
en

t d
e p

on
t

Sièges Pilote

Type Avento Premium
Réf: SA012 Siège pilote de très grand confort pour application
professionnelle.

Revêtement standard en skaï noir et gris (autre matériau et couleur sur-
demande)
Suspension mécanique compacte avec ajustement de la dureté de-
l’assise en fonction du poids du passager de 45 à 130kg.
Dossier inclinable de -5° à +20° (tous les 2,5°)-
Accoudoirs repliable avec blocage en position désiré.-
Appuie-tête.-
Montage sur coffre uniquement.-
Réglage longitudinal (AV-ARR) : 190 mm.-

Ces sièges se fixent uniquement sur caisson.

Schéma sur demande

Type Avento Pro A i r  e t  Pro M
Siège pilote grand confort à suspension pneumatique (Pro Air) ou a
suspension mécanique (Pro M).

Revêtement en skaï noir, autres couleurs ou tissus sur demande
Dossier haut et appui-tête réglable sur 100mm de haut et 38°-
d’inclinaison
Certification de type DNV / Certification HSC 2000 en cours d’obtention.-
Inclinaison de l’assise : 4 inclinaisons au choix (de 3° à 11°), conçues-
pour réduire la pression sur l’arrière des genoux.
Profondeur d’assise réglable : 4 profondeurs au choix jusqu’à 45 mm-
Course longitudinale : 210 mm, pour un placement idéal en timonerie.-
Suspension pneumatique avec amortisseur dynamique (Pro Air),-
suspension mécanique (Pro M)
Plage d’amortissement vertical : 100 mm.-
Soutien lombaire par coussin d’air-
Accoudoirs rabattables, hauteur et inclinaison également ajustables.-
Hauteur d’assise réglable sur 80 mm, soufflets pneumatiques-
Dossier inclinable-
Amortisseur longitudinal-

Ces sièges se fixent uniquement sur caisson.

Schéma sur demande

O P T I O N S

Accoudoirs, appui-tête, ceinture de sécurité.

O P T I O N S

Console tournante pour rotation 180-180 avec blocage en position
Chauffage
Porte document
Ceinture de sécurité 2 points

Pro Air

Avento Premium
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Sièges Pilote

Sér ie  400

Caractéristiques et généralités :
Fabrication en aluminium comprenant un
assemblage de pièces moulées (fonte
d’aluminium pressurisé) et de profil extrudé ces
sièges n’ont pas de soudure et sont donc
beaucoup plus robuste qu’une fabrication
standard mais aussi plus léger.

Rotation : 360° avec blocage en n’importe quelle
position.
Dossier inclinable et réglable par vérin gaz.
Colonne sur vérin gaz avec absorbeur de chocs.
4 Hauteur d’assise disponible réglable par vérin gaz
/550-750mm/650-850mm/750-950mm/850-1050mm.

Accoudoirs repliable et réglable en hauteur pour
les séries 500 et 700
Repose pied repliable et réglable en hauteur par
vérin gaz (série 400-500-700)
Repose pied supporté par la colonne pour une
meilleure stabilité
Finition standard cuir noir (série 200 en skaï noir)
Code HSC (High Speed Craft) : 12g

Les séries 200-400 et 500 existent en version
“Office”. Tous les sièges peuvent être fixés
directement sur pont ou sur rail avec déplacement
manuel ou électrique.
Option : ceinture de sécurité

Sér ie  200

De très haute qualité et destinés aux professionnels, ils sont conçus pour tous les types d’application. 
Ces sièges répondent aux normes IMO-HSC et sont certifiés DNV.

Réf. Hauteur assise Poids HSC Code

SA220 400-500mm 24kg 12g

SA230 550-750mm 30kg 12g

SA240 650-850mm 30kg 12g

SA250 750-950mm 31kg 12g

SA260 850-1050mm 31kg 12g

SA425 550-750mm 45kg 12g

SA430 630-880mm 45kg 12g

SA440 730-980mm 46kg 12g

SA450 830-1080mm 46kg 12g
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Sièges Pilote

Rails pour sièges

Sér ie  500 Sér ie  700
Ce siège a les mêmes avantages  et performances que la série 500 avec des
fonctionnalités supplémentaires destinées à le transformer en siège opérateur.
En plus d’une hauteur réglable électriquement, les accoudoirs peuvent recevoir
tout type d’équipements de contrôle (Ecran informatique, joystick, etc…).

Séries 200-400 & 500
Rails de sièges de très haute qualité tout aluminium et inox avec soit un
montage sur pont ou un montage à encastrer. Facile d’installation ils sont
particulièrement légers et utilisent un système de roulement à billes inox à basse
friction qui permet à l’opérateur et au siège de coulisser avec grande facilité. Le
système de blocage du siège se fait également aisément à partir du siège
Longueurs disponibles de 1m à 3m en standard (tous les 250 mm).
Possibilité de 2 sièges sur un seul rail à partir de 2,5m. Course du siège =
Longueur rail  hors tout – 675 mm.

Séries  500 – 700
Rail spécifique à encastrer  pour les sièges série 500 et 700. Translation
électrique 24V en appuyant sur un  simple bouton poussoir situé sur le siège.
Blocage en position par le biais du moteur qui agit de frein dès qu’il est
arrêté.
Disponible en 4 longueurs standard il peut être également commandé sur
mesure. Cheminement du câblage complétement intégré dans le rail, la
colonne et les accoudoirs.

Sér ie  500 Of f ice

Série Hauteur assise Poids HSC Code

720 630-830mm 115kg 12g

730 730-930mm 116kg 12g

740 830-1030mm 117kg 12g

Rail Longueur rail Opération Translation chariot

3800 1500mm 24V 767mm

3805 2000mm 24V 1267mm

3810 2500mm 24V 1767mm

3815 3000mm 24V 2267mm

Série Hauteur assise Poids HSC Code

520 420-490 mm 41kg 12g

530 630-880 mm 50kg 12g

540 730-980 mm 50kg 12g

550 830-1080 mm 51kg 12g

1520 450-520 mm 42kg 12g

1530 650-900 mm 60kg 12g

1540 750-1000 mm 61kg 12g

1550 850-1100 mm 62kg 12g
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Réf: KF032 version à droite  
Réf: KF033 version à gauche  
Rosette et béquille, 
finition laiton chromé
Dimensions 91 x 50 x 15
Droit poussant en fermant de l’extérieur.

Réf: KF177
Carter marron. Diamètre bouton de 25mm. 
Epaisseur port de 16mm maxi.

Réf: KF228 Batteuse laiton
Corps laiton, mécanisme à goupille, came plate,
utilisation spéciale marine.
Pour épaisseur maxi 23mm. 
Livré avec 3 clefs.

Réf: KF036 Batteuse anodisée argent
Modèle réversible pour portes minces 15mm,
cabines & sanitaires (montage entre flasques).
Manœuvre par bouton et condamnation intérieure
par poussoir. Finition alu anodisé argent.
Dim. encastré : 85x57x15mm.
Dim. apparent : 110x64x18mm.
Fixation par 2 vis TF 3,5.

Réf: KF131 Verrou inox  
Coffre et gâche plate inox cambrée. 
Pêne inox. Bouton nylon.
Mécanisme intérieur inoxydable.
Cylindre laiton chromé à 5 goupilles.
Utilisation : Navigation de Plaisance.
Dimensions : 80x35x14mm
Cylindre Ø 21mm (Lg = 26mm).

Réf: K650 Modèle à ressort inox      
L210xØ11mm

Modèle télescopique inox
Réf: KF281 course 250 à 430 mm
Réf: KF282 course 305 à 530 mm 

Ressorts à gaz étanches conçus spécifiquement pour
l’environnement marin, utilisant la meilleure qualité d’inox (316 L). 
Idéal pour toute ouverture extérieure : capot moteur, descente
accès moteur, coffre, bail à mouillage,...

Terminaison par rotules. Fournis avec équerre inox.
Vendus par paire

Réf: VY105 Kit A : 2 ressorts à
gaz inox  100mm de course
Longueur étendue depuis le centre
des rotules : 274mm.
Course : 100mm.
Ø tige : 6mm. Ø du fût : 15mm
Force : 50N. Equerres inox.

A Réf: VY104 Kit B : 2 ressorts à
gaz inox  150mm de course
Longueur étendue depuis le centre
des rotules : 405mm.
Course : 150mm.
Ø tige : 8mm. Ø du fût : 18mm.
Force : 100N. Equerres inox.

B Réf: VY103 Kit C : 2 ressorts à
gaz inox 200 mm de course
Longueur étendue depuis le centre
des rotules : 505mm.
Course : 200mm.
Ø tige : 8mm. Ø du fût : 18mm.
Force : 200N. Equerres inox.

C Réf: VY102 Kit D : 2 ressorts à
gaz inox 300 mm de course
Longueur étendue depuis le centre
des rotules : 705mm.
Course : 300mm.
Ø tige : 10mm. Ø du fût : 28mm.
Force : 400N. Equerres inox.

C

Serrure à poussoir et bec de canne

Batteuses et verrous

Vérins à gaz marins en inox

Compas de porte

A

B

C
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Lève-panneaux

Attache capots

Réf: KF810 Inox (étanche) avec poignée sur
ressort. L66xl55xP10mm (x2p)
Réf: KF022 l38 x L48mm (x2p)
Réf: KF421 Laiton chromé. Ø 60 mm (x10p)
Réf: KF820 Inox (étanche) avec poignée sur
ressort. L76xl57xP10mm (x2p)
Réf: KF325 Laiton chromé. L77xl55xP5mm (x2p)E

D

C

B

A

Réf: KF110 Grenouillère droite L100xl44mm
laiton chromé (x2p)
Réf: K251 Grenouillère droite L90xl27mm (x2p)
Réf: KF523 Grenouillère d’angle L100xl44mm (x2p)
Réf: KF120 long. HT : 66 x l 25 (31+35)mm (x10p)
Réf: KF343 Inox forgé avec fermeture 1/4 de
tour 75x31mm (x2p)
Réf: KF125 long. HT : 90x30mm (x2p)
Réf: KF112 long. HT : 70x33mm (x10p)
Réf: KF126 A clé 74x30mm (x2p)L

K

J

I

H

G

F

Réf: KF500 Targette laiton chromé 51mm (x2p)
Réf: KF452 Targette laiton 51mm (x2p)
Réf: KF302 Crochet automatique de porte.
Finition laiton chromé. L 25mm (x5p)
Réf: KF841 Fermeture à bille L 44mm
Finition laiton (x10p)
Réf: KF846 Fermeture à bille L 44mm. 
Finition laiton chromé (x10p)
Réf: K301 Cliquet de fermeture
plastique noir (x10p)
Crochet de porte. Finition laiton chromé (x10p)
Réf: KF102 L 51mm  /  Réf: KF103 L 76mm 
Fermeture à verrou cocotte.
Ø de perçage : 40 mm. P13 mm (x10p)
Réf: KF002 Verrou cocotte laiton seul  
Réf: KF506 Fermeture à piston en laiton chroméU

T

S

R

Q

P

O

N

M

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Fermetures de porte

A B

C D E

F G H

I J K L

M

N P

Q

T

U

O
R

S
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Charnières en inox poli

Caractéristiques communes aux références ci-dessous : 
Tôle d’inox emboutie, épaisseur 2mm. Finition polie.

C

Réf: KF730 l 46,5  A=39,45  B=95  C=32
Epaisseur : 2,5 mm. (x2p)

Réf. Longueur Cote A Cote B Cote C

KF590L 38,5 mm 34 mm 18,5 mm 9 mm

KF560M 38,5 mm 63,5 mm 48 mm 19 mm

KF570 38,5 mm 63,5 mm 48 mm 9 mm

Conditionnement
Conditionnement

x2

Conditionnement

x2

Conditionnement

x2

Réf. Longueur
Axe A

Développement
B C Cond.

KF580A 38,5mm 37mm 18,5mm 18,5mm 10

KF510B 38,5mm 54,5mm 36mm 18,5mm 10

KF530C 38,5mm 72mm 36mm 36mm 10

KF011 74,5mm 151mm 75,5mm 75,5mm 2

KF008 60mm 74mm 37mm 37mm 10

KF009 75mm 74mm 37mm 37mm 10

KF155D 38,5mm 84mm 36mm 48mm 10

KF700F 38,5mm 70mm 35mm 35mm 10

KF710K 38,5mm 103mm 68mm 35mm 2

KF720I 38,5mm 136mm 68mm 68mm 10

KF034J 27,5mm 101mm 50,5mm 50,5mm 2

KF600E 40mm 75mm 37,5mm 37,5mm 10

KF061G 40mm 127,5mm 37,5mm 90mm 10

KF620H 40mm 180mm 90mm 90mm 10

* Axe renversé

A B C D E F

G H I J K

L M
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Charnières en inox forgé

Charnières finition brillante
Charnières et paumelles : épaisseur 5 mm
sauf * :  épaisseur 4mm
Longueur = longueur de l’axe
Largeur = Dimensions de la charnière complètement ouverte

Conditionnement

Réf. Dimensions Cond.

KF163*A L38 x l38mm 2

KF164* L50 x l50mm 2

KF007B l38 x L57mm 2

KF021 l38 x L72mm 2

KF028C l38 x L75mm 2

KF029 l38 x L105mm 2

KF025D l25 x L100mm 2

KF204 l29 x L150mm 2

KF270*E Paumelle l50 X L89mm Montage à gauche 2

KF275* Paumelle l50 X L89mm Montage à droire 2

KF340F l29 X L40 + 101,5mm Ouverture max 95° 2

Réf. Dimensions Ouverture maxi

KF331G l40 x L17 + 40mm 95° 2

KF323 l65 x L25,4 + 95mm 95° 2

KF333H l40 x L30 + 86mm 95° 2

KF324I l65 x L190mm 95° 2

KF320 l65 x L65mm 95° 2

KF332 l40 x L40 + 86mm 95° 2

KF321J l65 x L33 + 49mm 95° 2

KF054K l83 x L30 x 1,5mm 180° 10

A B C

D F G E

H I

K

J
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Ecrous, boulons, pontets et manchons de serrage

Ecrous à oeil en inox 316 Boulons à oeil en inox 316

Pontets en inox 316 Pontets sur losange en inox 304

Pontets sur platine en inox 304

Conditionnement

x4

Conditionnement

x4

Conditionnement

x4

Conditionnement

x10

Conditionnement

x4

Réf. Taille A B C D

AC163 6mm 60mm 34mm 6mm 16mm

AC363 6mm 60mm 34mm 6mm 12mm

AC164 8mm 80mm 70mm 8mm 20mm

Réf. Taille C B H L L1 D2 Rupture

AC159 M6 6mm 15mm 27mm 41mm 13mm 17mm 1300kg

AC160 M8 8mm 20mm 36mm 48mm 13mm 20mm 2200kg

AC161 M10 10mm 25mm 45mm 62mm 17mm 25mm 2600kg

AC162 M12 12mm 30mm 53mm 75mm 21mm 30mm 3900kg

Réf. Taille D L1 L2 H h W

AC192 4mm 4mm 42mm 32mm 14mm 11mm 10mm

AC193 5mm 5mm 50mm 40mm 18mm 13mm 11mm

AC194 6mm 6mm 60mm 44mm 22mm 16mm 14mm

AC195 8mm 8mm 65mm 47mm 24mm 17mm 11mm

Réf. Taille D A B H h W d Rupture

AC169 5mm 5mm 37mm 59mm 22mm 12mm 11mm 4,2mm 700kg

Réf. Taille D A B H h W d Rupture

AC247 5mm 5mm 30mm 35mm 19mm 12mm 14mm 4,2mm 700kg

AC238 6mm 6mm 35mm 40mm 26mm 17mm 18mm 4,2mm 1000kg

AC168 8mm 8mm 40mm 50mm 33mm 22mm 20mm 5,2mm 1600kg
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Mousquetons en inox 316

Cadènes en inox

Cosses et ridoirs

Mousquetons à oeil

Cadènes en inox 304 Cadènes articulées en inox 316

Cadènes étanches

Cosses en inox 316

Ridoirs en inox 304

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

x2

Réf. A B L Rupture

AC146 13.5mm 21mm 66mm 2000kg

Réf. Taille A B D L L1 L2 Cond.

AC154 5x80mm 35mm 40mm 5mm 80mm 35mm 45mm 5

AC155 6x90mm 35mm 40mm 6mm 90mm 35mm 45mm 5

AC156 8x100mm 35mm 50mm 7mm 100mm 40mm 60mm 5

AC157 10x130mm 50mm 55mm 10mm 130mm 55mm 75mm 2

AC158 12x150mm 60mm 65mm 12mm 150mm 65mm 85mm 2

Réf. D A B C d Fonct Rupture

AC500A 6mm 45mm 27mm 14mm 6.4mm 1440kg 2700kg

AC502 8mm 59 35mm 17mm 8.5mm 2400kg 4500kg

AC299 10mm 75mm 45mm 23mm 10.5mm 4080kg 8000kg

Réf. Ø L A B C C.T. C.R. Serrage
max

AC516B 8mm 80mm 36mm 25mm 40mm 2400kg 4800kg 18 Nm

Réf. Cordage A B C D E Cond.

AC201 4mm 13mm 16mm 33mm 7mm 5mm 10

AC202 5mm 16mm 21mm 36mm 8mm 6mm 10

AC203 6mm 17mm 26mm 40mm 9,5mm 7mm 10

AC204 8mm 22mm 35mm 51mm 12mm 9mm 10

AC205 10mm 26mm 42mm 57mm 14mm 11mm 10

AC206 12mm 31mm 48mm 66mm 17,5mm 14mm 5

AC207 14mm 34mm 55mm 72mm 20mm 16mm 5

AC208 16mm 38mm 63mm 82mm 21mm 17mm 5

Réf. Vis L L1 A D H Rupture

AC212 M5 80mm 120mm 6,5mm 5mm 10mm 750kg

AC213 M6 90mm 144mm 7,5mm 6mm 10mm 1400kg

AC214 M8 105mm 160mm 11mm 8mm 11mm 2200kg

AC215 M10 125mm 200mm 12mm 9mm 14mm 3450kg

AC216 M12 150mm 240mm 14mm 12mm 21mm 5000kg

A
B
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Mousquetons en inox 316

Mousquetons Mousquetons à visser 

Mousquetons de pompier asymétriques Mousquetons de sécurité simple

Mousquetons de sécurité 

Réf. Taille L A1 A E Ø oeil

AC221A 5mm 50mm 10mm 6mm 9mm 7,5mm

AC325 7mm 70mm 13mm 8mm 9mm 10,0mm

AC223 8mm 80mm 13mm 8mm 9mm 11,5mm

AC326 12mm 140mm 20mm 13mm 19mm 18,0mm

AC327B 7mm 70mm 13mm 8mm 9mm -

AC328 9mm 90mm 14mm 8mm 9mm -

AC329 10mm 100mm 16mm 10mm 12mm -

AC330 12mm 140mm 20mm 13mm 19mm -

Réf. Taille B D S L Cond.

AC217 4 12mm 4mm 5,5mm 32mm 5

AC218 5 13mm 5mm 6,5mm 39mm 5

AC219 6 14mm 6mm 7,5mm 45mm 5

Conditionnement

x4
Conditionnement

Réf. Ø Long A B Charge travail

AC780 6mm 60mm 11mm 7mm 400kg

AC781 8mm 80mm 15mm 11mm 960kg

AC782 10mm 100mm 18mm 13mm 1320kg

AC783 12mm 120mm 24mm 16mm 1440kg

Réf. Long A B Charge travail Rupture

AC784 50mm 8mm 6mm 200 kg 300kg

AC785 75mm 12mm 10mm 480 kg 700kg

Réf. Long A B Charge travail Rupture

AC298 60mm 8mm 30mm 200 kg 300kg

B
A
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Manilles en inox 316

Manilles en acier zingué

Manilles à axe imperdable

Manilles lyre

Manilles longues à axe imperdable

Manilles lyre Manilles droites

Réf. Taille B L1 Poids Charge de 
rupture Cond.

AC100 4mm 8mm 16mm 0,010kg 550kg 10

AC101 5mm 10mm 20mm 0,014kg 1000kg 10

AC102 6mm 12mm 24mm 0,024kg 1700kg 10

AC103 8mm 16mm 32mm 0,056kg 2500kg 5

AC104 10mm 20mm 40mm 0,102kg 4100kg 5

AC105 12mm 24mm 48mm 0,182kg 5400kg 5

Réf. Taille B R L1 Poids Charge de 
rupture Cond.

AC108 6mm 12mm 21mm 30mm 0,028kg 1700kg 10

AC109 8mm 16mm 28mm 41mm 0,064kg 2500kg 5

AC110 10mm 20mm 34mm 51mm 0,150kg 4300kg 5

AC111 12mm 24mm 42mm 61mm 0,223kg 6200kg 5

Réf. Taille B L2 Poids Charge de 
rupture Cond.

AC112 4mm 8mm 32mm 0,014kg 700kg 10

AC114 6mm 12mm 48mm 0,034kg 1800kg 10

AC116 10mm 20mm 80mm 0,158kg 3250kg 5

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

x10 Conditionnement

x10

Conditionnement

Réf. Taille Poids daN

AC259 6mm 0,030 kg 500kg

AC260 8mm 0,070 kg 1000kg

AC261 10mm 0,130 kg 1600kg

AC262 12mm 0,250 kg 2500kg

Réf. Taille Poids daN

AC264 8mm 0,070 kg 1000kg

AC265 10mm 0,130 kg 1600kg

AC266 12mm 0,250 kg 2500kg
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Accessoires pour chandeliers

Extrémité de tube
Réf: KF101 Ø 22mm, œil Ø6mm
Réf: KF159 Ø 25mm, œil Ø8mm

Support 18 x 57mm
Inclinaison latérale 15°.
Réf: KF222 pour  KF101

Support intermédiaire pour tube 
Réf: KF079 Ø 22mm (7/8’’)
Réf: KF179 Ø 25mm (1’’)

Support final pour tube
Réf: KF081 Ø 22mm (7/8’’)   
Réf: KF181 Ø 25mm (1’’)

Embase ronde à 90°
Réf: KF039 Ø22mm, 
embase Ø63 HT. 
Réf: KF139 Ø25mm, 
embase Ø73 HT.

Embase ronde à 60°
Réf: KF040 Ø 22mm, 
embase Ø63 HT.  
Réf: KF140 Ø 25mm, 
embase Ø73 HT.

Embase rectangulaire à 90°
Réf: KF041 Ø 22mm, 
embase 75x43mm.  
Réf: KF141 Ø 25mm, 
embase 75x45mm.

Embase rectangulaire à 60°
Réf: KF142 Ø 25mm, 
embase 81x45mm.

Embase ronde à 45°
Réf: KF014 Ø 22mm, 
embase Ø63 HT.  
Réf: KF114 Ø 25mm, 
embase Ø73 HT.

Coude à 90°
Réf: KF076 pour tube Ø 22mm  
Réf: KF176 pour tube Ø 25mm

Té à 90°
Réf: KF043 pour tube Ø 22mm  
Réf: KF143 pour tube Ø 25mm

Collier de capote
Réf: KF158 Ø 25mm, vis Ø8mm

Base 90° vis 
Réf: AC254 Ø8, 27x54mm

Base concave axe amovible vis 
Réf: AC255 Ø6, 18x57mm

Réf: AC314 Chandelier inox
610mm, 2 trous pour filières.

Tube en inox 316L 
Réf: AC307 Ø 25mm x 1,2mm. Vendu par 3m.
Réf: AC337 Ø 22mm x 1,2mm. Vendu par 3m.
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Taquets et chaumards

Taquets nylon Taquets de pont en aluminium anodisé percés ou taraudés

Taquets d’écoute aluminium anodisé Chaumards aluminium anodisé

Réf: K105 Chaumards 100x20 laiton chromé (x2p)

Taquets de pont percés en inox 316

Réf. Longueur Entraxe Poids

AC277 80mm 21mm 0,007kg

AC278 110mm 30mm 0,012kg

AC279 140mm 38mm 0,025kg

AC280 165mm 41mm 0,050kg

AC281 225mm 52mm 0,080kg

Réf. A B C D E Poids

AC189 180mm 30mm 16mm 45mm 8mm 0,24kg

Réf. A B C D E Poids

AC190 140mm 33mm 120mm 15mm 15mm 0,115 kg

AC191 170mm 44mm 150mm 20mm 20mm 0,22 kg

Réf.
percés

Réf.
taraudés A B C D E Poids

AC183 AC883 160mm 30mm 20mm 35mm 6mm 0,08kg

AC184 AC884 200mm 45mm 30mm 50mm 8mm 0,2kg

AC185 AC885 260mm 55mm 35mm 65mm 8mm 0,41kg

AC186 AC886 330mm 60mm 40mm 80mm 10mm 0,565kg

AC187 AC887 450mm 70mm 45mm 75mm 10mm 1,57kg

Réf. Taille A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

K
mm

L
mm

P
mm

P1
mm

T
mm

H
mm

AC180A 250 250 25 16 21 24 60 82,5 10 30 70

AC182B 152 45 162 56 27,5 32

AC248 205 54 205 70,7 34 40

Conditionnement

x10

Conditionnement

x2

Conditionnement

x2

A B

B

A
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Anneaux et triangles

Serre-câble étrier inox 304

Crochet à mousqueton autocoinceur

Mousquetons nylon pour sandows

Fixe bâche 
Réf: SN001 indiqué pour fixation sur les bâches
de bateaux, tentes…

En nylon couleur noir. Crochet fixable à déclenchement.

Anneaux en inox 304

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x20

Réf. D H Rupture

AC173 6mm 40mm 2700kg

Réf. Pour sandows

AC303 Ø4mm

AC304 Ø6mm

AC305 Ø8mm

Réf. Taille A B1 B2 D H1 H2 l Cond.

AC136 3mm 12mm 5mm 16mm M3 21mm 12mm 17mm 10

AC139 6mm 15mm 8mm 22mm M6 32mm 18mm 28mm 10

Réf. Pour sandows

AC258 Ø8mm
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Porte-cannes 

Girouette et hampes

Réf: PK460  Porte canne
encastrable amovible 
Laiton chromé multiposition.

Réf: K041 Porte canne réglable
2 supports, sous blister.  

Réf: PK603 Porte canne articulé
Laiton chromé. 
Ø intérieur 47 mm. 
Fixation par 4 boulons. 

Réf: PK203 Porte canne à plaquer
Plastique renforcé.  
Résistants aux U.V. 
Ø intérieur 41mm Ht 250 mm.

Réf: K210 Girouette “Mistral”  
Conçue pour les petits bateaux à
voiles avec fixation soit sur la tête de
mat soit sur le bord. En matière
nylon noir et aluminium anodisé.
Visible de jour comme de nuit, grâce
à ses réflecteurs.

Réf: KE420 Boite PVC 
pour manivelles. 

Hampe bois verni Ø22mm
Réf: K208 Long. 600mm
Réf: K274 Long. 800mm
Pour support, voir page suivante
modèles inox Ø22.

Hampe avec base de fixation
Ø14mm. Acier inox AISI316. 
Livré avec embase.
Réf: K206 Long. 400mm  
Réf: K207 Long. 500mm

Réf: PK180 Porte canne à
plaquer
Tube vinyl avec collier inox. 
Long. 223 mm - Ø 41 mm. 

Réf: PK170 Porte canne à
encastrer en inox
Ø 41 mm P250mm.

Réf: PK601 Porte canne à
encastrer en laiton chromé. 
Réf: PK602 Bouchon de
rechange

Réf: K099 Porte canne sans
bouchons pour cannes 
En nylon noir.
Ø42 x L260mm.

Conditionnement

x2

Conditionnement

x6

Conditionnement

x6
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Sikaflex marine

290 DC  Colle mastic
mono composant pâteux 
Application : calfatage de ponts en
bois , peut-être poncé. Joints
particulièrement exposés.
Réf: ET001 Cartouche 300ml
noir

292 Colle mastic
mono composant pâteux 
Application : Collage plastiques,
métaux et bois : cadènes,
flybridges, listons et défenses, rails.
Réf: ET009 Cartouche 300ml
blanc

291 Colle mastic
mono composant pâteux 
Application : tous type d’étanchéité.
Collage de revêtements de ponts
anti-dérapants, anodes sacrificielles.
Résistante aux vibrations.
Couleur blanc :
Réf: ET005 Cartouche 300ml (x12p)
Couleur noir :
Réf: ET007 Cartouche 300ml (x12p)
Couleur bois :
Réf: ET006 Cartouche 300ml (x12p)

295 UV Mastic
mono composant pâteux.
Résistant aux rayonnements
solaires
Application : Joints exposés.
Collage des hublots organiques.
Réf: ET016 Cartouche 300ml blanc
Réf: ET010 Cartouche 300ml noir

Col les mast ics

Sikasil P marine
Joint d’étanchéité silicone sans
solvant.
Ce mastic neutre 100% silicone
est destiné à la réalisation de
joints d’étanchéité.
Haute résistance aux UV, grande
résistance aux moisissures.
Adhérence sur tous supports
(verre, métaux, bois, céramiques,
supports acryliques).
Réf: ET053 Cartouche 300ml
transparent
Réf: ET077 Cartouche 300ml blanc 

Conditionnement

x12

Conditionnement

x12

Conditionnement

x12

Conditionnement

x12

Conditionnement

Pr imai res

Produi ts  complémenta i res

SIKA CLEANER 
Nettoyant de surface et agent d’adhérence.
Réf: ET012 Boîte 250ml

SIKA REMOVER 208
Nettoyage du matériel et des excès de produit frais.
Réf: ET020 Boîte 1L

Réf: ET025 H45 Pistolet
pour cartouche de 300 à 320ml.

206 primaire G+P
Support : verre
Réf: ET029 Boîte 250ml 

209 primaire noir pour hublots
Supports : ABS, PMMA
Réf: ET017 Boîte 250ml 

Sika® MultiPrimer Marine
Primaire liquide à basse viscosité,
utilisé pour améliorer l’adhérence
des Sikaflex® sur divers supports.
Supports : bois, métaux, plastiques.
Réf: ET073 Boîte 250ml


