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Pompes et eau à bord
Pompes eau/gasoil. Groupes d'eau. 
Pompes et électropompes Forani. 
Pompes arbre nu et à embrayage.
Impulseurs. Filtres eau de mer. 
Groupes d’eau automatiques.
Pompes de lavage. Pompes de circulation.
Pompes de transfert. Pompes de cale.
Pompes immergeables. Pompes manuelles.
Tuyaux. Vannes, passe-coque, raccords.
Plomberie, robinetterie, éviers. Réservoirs.
Indicateurs, jauges. Toilettes. Stockage eaux
usées. Chauffe-eau. Dessalinisateurs.

Po
mp

es
 &

 ea
u à

 bo
rd

©
G

ill
es

 M
ar

tin
-R

ag
et

@
C

ha
nt

ie
r J

ea
nn

ea
u 

– 
Je

an
ne

au
 5

3



8 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Pompes

Po
mp

es
 &

 ea
u à

 bo
rd

Pompes : série

Applications ACB CP ACM BMA ACG PQ-FQB-IN MVG/MVI VAT Moto pompe CB

Cale - Incendie x x x x x x

Ballastage x x x x x

Lavage x x x

Air conditionné x x x

Circulation x

Hydrophore x x

Huile x

Gasoil x x x

Eaux noires x x

Eaux grises x x x x

A C B  3 3 1 / 3 3 2 / 4 3 1
Orifices de 1”1/4 à 1”1/2 BSP

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,9 - 1,5kW 1,5 - 3kW 1,8 - 3kW

H 2 - 45m 3 - 55m 3 - 46m

Q 2,4 - 15m3/h 2,4 - 12,6m3/h 3 - 16,2m3/h

A C B  5 3 1 / 6 3 1
Orifices de 2” à 2”1/2 BSP

Tension AC AC - 60Hz

Puissance 4 - 9,2kW 7,5 - 15kW

H 3 - 49m 2 - 63m

Q 6 - 45m3/h 12 - 51m3/h

C P
Orifices de 3/4” à 1”1/2 BSP

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,2 - 0,75kW 0,37 - 0,75kW 0,37 - 1,5kW

H 2 - 25m 2 - 25m 2 - 27m

Q 0,6 - 9,9m3/h 0,6 - 10,5m3/h 1,2 - 12m3/h
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A C M
Orifices de DN32 à DN65

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 1 - 1,5kW 1,1 - 22kW 1,5 - 30kW

H 3 - 46m 3 - 120m 3 - 150m

Q 3 - 13,8m3/h 3 - 42m3/h 3 - 47m3/h

B M A
Orifices de 1”1/2 à 2”1/2

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 1,5kW 2,2 - 15kW 4 - 22kW

H 7 - 27m 8 - 60m 8 - 65m

Q 3 - 30m3/h 3 - 75m3/h 3 - 80m3/h

A C G  -  G I G E T T A
Orifices de DN65 à DN80

Tension AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 15 - 30kW 15 - 37kW

H 20 - 82m 20 - 82m

Q 6 - 103m3/h 6 - 103m3/h

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 10 20 30 40 50 60 

H
 (m

w
c)

Q (m3/h)
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

H
 (m

w
c)

Q (m3/h) 0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 20 40 60 80 100 120 

H
 (m

w
c)

Q (m3/h)



Pompes manuelles

Exécutions spéciales
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P Q - F Q B
Orifices de 3/4” à 3” BSP

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,37 - 0,75kW 1,1 - 11kW 1,1 - 15kW

H 50m 50m 50m

Q 0,9 - 1,8m3/h 2,4 - 36m3/h 2,4 - 40m3/h

M V G / M V I
Orifice de 1” à 2”

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,30kW 0,55kW 0,75kW

H 3 - 28m 3 - 40m 8 - 54m

Q 1,5 - 3m3/h 1,5 - 3m3/h 1,5 - 3m3/h

V A T - I B
Orifice de 1”1/2 (sortie)

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,37-0,55kW 0,75-1,1kW 0,75-1,5kW

H 3 - 6,5m 3 - 6,5m 3 - 6,5m

Q 3 - 18,9m3/h 3 - 18,9m3/h 3 - 20m3/h
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M A C B / M A C M / M B M A
Orifices de 2” à 2”1/2 (DN50 à DN65)

Tension MACB MBMA MACM

Puissance 9 - 13,5kW 3,7 - 10,3kW 13,5- 20kW

H 5 - 63m 10 - 60m 20 - 79m

Q 6 - 51m3/h 9 - 54m3/h 18 - 45m3/h

C B
Orifices de 1/2” à 1”1/2 (DN32 à DN65)

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,2 - 1,1kW 0,15 - 4kW 0,55 - 1,8kW

H 2 - 29m 3 - 37m 12 - 37,5m

Q 0,6 - 12m3/h 0,6 - 78m3/h 1,5 - 18,6m3/h

W P S
Groupe d’eau pressostat mécanique

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,18 - 1,1kW 0,25 - 2,2kW 0,25 - 2,2kW

H 26 - 47m 19 - 66m 24 - 66m

Q 3 - 6m3/h 1,2 - 9,6m3/h 1,2 - 9,6m3/h

W P S
Groupe d’eau pressostat électronique

Tension DC AC - 50Hz AC - 60Hz

Puissance 0,30 - 1,1kW 0,30 - 2,2kW 0,30 - 2,2kW

H 26 - 47m 26 - 66m 26 - 66m

Q 3 - 6m3/h 2,7 - 9,6m3/h 2,7 - 9,6m3/h

W P S
Groupe d’eau régime variable

Tension AC - 50/60Hz

Puissance 0,8 - 9,2kW

H 40 - 70m

Q 7,2 - 21,6m3/h

MVG
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Pompes eau / gasoil
Type : centrifuges à anneaux liquides. Auto-amorçantes.
Construction : corps de pompe et rouet en bronze. Arbre acier inox.
Utilisation : Transfert gasoil, eau douce, eau de mer, eaux grises, (cuisine/douche), cale.
Pompes réversibles.

CP30-CP26

CP20

MV44G

Pompes eaux noires
Type : pompe à vis. Auto-amorçante .
Construction : vis inox et stator élastomère
Utilisation : Pompe de vidange, eaux noires, eaux usées, 
eaux avec particules en suspension, produit visqueux,…

MVI60

Modèle Référence Tension Intensité absorbée Puissance Débit maxi Pression maxi Ø entrée/sortie Dim. LxlxH Poids

CP20/A1

G018 12V 27A 0,2 kW 45L/min à 0,2 bar 1 bar à 15L/min 3/4" 260x120x143mm 6,5kg

G119 24V 13A 0,15 kW 45L/min à 0,2 bar 1 bar à 15L/mn 3/4" 260x120x143mm 6,5kg

G032 230V - 0,25 kW 60L/min à 0,3 bar 1,4 bar à 10L/mn 3/4" 235x120x143mm 6,5kg

CP26/A1 G221 24V 16A 0,2kW 60L/min à 0,4 bar 1,2 bar à 20L/mn 1" 220x140x160mm 9kg

CP26/A2
G223 12V 36A 0,37kW 75L/min à 0,2 bar 1,6 bar à 10L/mn 1" 300x140x160mm 10kg

G222 24V 22A 0,37kW 90L/min à 0,3 bar 1,3 bar à 25L/mn 1" 300x140x160mm 10kg

CP30/A1

G016 24V 28A 0,5kW 90L/min à 0,3 bar 2,0 bar à 20L/mn 1" 315x140x190mm 12kg

G017 230V - 0,37kW 75L/min à 0,3 bar 2,0 bar à 10L/mn 1" 315x140x190mm 12kg

G024 230/400V - 0,37kW 75L/min à 0,3 bar 2,0 bar à 10L/mn 1" 315x140x190mm 12kg

CP40
G026 24V 45A 0,75kW 180L/min à 0,2 bar 1,6 bar à 45L/mn 1"1/2 370x180x215mm 26kg

G029 230/400V - 0,75kW 175L/min à 0,5 bar 1,4 bar à 40L/mn 1"1/2 370x180x215mm 26kg

CP40/160 G028 24V 62A 1,5kW 190L/min à 0,3 bar 2,3 bar à 20L/mn 1"1/2 480x230x280mm 58kg

Les pressions indiquées sont les valeurs des Hmt (Hauteur manométrique totale) converties en bar, pour 10m=1bar. Moteurs en 60Hz sur demande.

Modèle Référence Tension Puissance Débit max Pression maxi Ø entrée/sortie Dim. LxlxH Poids

MV44G

G140 24V 0,37 kW 50L/min à 0,3 bar 2,8 bar à 25 L/mn 1" 430x145x171mm 17kg

G141 230V 0,55 kW 50L/min à 0,3 bar 4 bar à 25 L/mn 1" 443x155x204mm 15,5kg

G142 230/400V 0,55 kW 50L/min à 0,3 bar 4 bar à 25 L/mn 1" 443x155x204mm 15,5kg

MVI60

G163 24V 0,8 kW 55L/min à 1 bar 2 bar à 51 L/mn 1"1/2 565x200x193mm 26kg

G164 230V 1,1 kW 55L/min à 1 bar 3 bar à 45 L/mn 1"1/2 580x200x223mm 24kg

G165  230/400V 1,1 kW 55L/min à 1 bar 3 bar à 45 L/mn 1"1/2 580x200x223mm 24kg

Les pressions indiquées sont les valeurs des Hmt (Hauteur manométrique totale) converties en bar, pour 10m=1bar. Moteurs en 60Hz sur demande.
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Type : centrifuges à anneaux liquides. Auto-amorçantes.
Construction : corps de pompe et rouet en bronze. Arbre acier inox.
Utilisation : Lavage de chaîne, incendie, transfert de gasoil, eau douce, 
eau de mer, liquides fortement aérés.

ACB61G

ACM401BT

ACB80 ACB331-431

Modèle Référence Tension Puissance Débit max Pression maxi Ø entrée/sortie Dim. LxlxH Poids

ACB61G
G005 12V 0,18kW 20L/min à 0,2 bar 2,1 bar à 2L/mn 1/2" 245x125x158mm 5kg

G006 24V 0,18kW 20L/min à 0,2 bar 2,1 bar à 2 L/mn 1/2" 245x125x158mm 5kg

ACB80
G009 24V 0,37kW 40L/min à 0,4 bar 3,5 bar à 6 L/mn 3/4" 11kg

G011 230V 0,37kW 40L/min à 0,4 bar 3,5 bar à 6 L/mn 3/4" 11kg

ACB90

G012 24V 0,44kW 50L/min à 0,6 bar 3,4 bar à 10 L/mn 1" 350x150x185mm 14kg

G013 230V 0,55kW 54L/min à 0,2 bar 3,5 bar à 8 L/mn 1"/1" 363x175x165mm 14kg

G014 230/400V 0,55kW 54L/min à 0,2 bar 3,5 bar à 8 L/mn 1"/1" 363x175x165mm 14kg

ACB331

G332 24V 0,9kW 150L/min à 0,3 bar 2,5 bar à 70 L/mn 1"1/4 445x190x190mm 28kg

G330 230V 1,5kW 140L/min à 0,3 bar 3,6 bar à 40 L/mn 1"1/4 450x174x200mm 31kg

G331 230/400V 1,5kW 140L/min à 0,3 bar 3,6 bar à 40 L/mn 1"1/4 450x174x200mm 31kg

ACB332

G336 24V 1,5kW 130L/min à 0,7 bar 4,5 bar à 40 L/mn 1"1/4 550x200x270mm 45kg

G335 230V 2,2kW 140L/min à 0,5 bar 5,5 bar à 50 L/mn 1"1/4 540x190x280mm 38kg

G334 230/400V 2,2kW 140L/min à 0,5 bar 5,5 bar à 50 L/mn 1"1/4 540x190x280mm 38kg

ACB431
G432 24V 1,5kW 230L/min à 0,3 bar 3 bar à 100 L/mn 1"1/2 545x192x238mm 50kg

G431 230/400V tri 50 Hz 2,2kW 210L/min à 0,8 bar 3,5 bar à 100 L/mn 1"1/2 524x192x238mm 47kg

ACB531 G531 230/400V 4kW 400L/min à 0,5 bar 3,4 bar à 100 L/mn 2" 500x230x310mm 67kg

Les pressions indiquées sont les valeurs des Hmt (Hauteur manométrique totale) converties en bar, pour 10m=1bar.  Moteur en 60Hz sur demande.

Modèle Tension Puissance Débit max Pression maxi Ø entrée/sortie Dim. LxlxH Poids

ACM401BT

24V 1,5kW 230L/min à 0,3 bar 3 bar à 100 L/mn 1"1/2 800x250x272mm 80kg

230V 2,2kW 210L/min à 0,7 bar 3,8 bar à 100 L/mn 1"1/2 770x260x270mm 70kg

230/400V 2,2kW 210L/min à 0,7 bar 3,8 bar à 100 L/mn 1"1/2 770x260x270mm 70kg

ACM402BT* 230/400V 4kW 210L/min à 1,5 bar 7 bar à 100 L/mn 1"1/2 860x285x270mm 85kg

ACM502BT* 400/690V 9,2kW 400L/min à 1,5 bar 8,3 bar à 140 L/mn 2" 1100x320x325mm 125kg

* Pompe à 2 étages

Pompes eau / gasoil

Type : centrifuges
Construction : corps de pompe et rouet en
bronze. Arbre acier inox.
Utilisation : pompes haute pression
particulièrement adaptées en incendie.

Les pressions indiquées sont les valeurs des Hmt (Hauteur manométrique totale) converties en bar, pour 10m=1bar. 
Moteur en 60Hz sur demande.
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Distribution d’eau

Type : centrifuge à venturi. Auto-amorçante.
Utilisation : Groupe d’eau, lavage de chaîne, pompe à incendie,…
Série ECOJET BB : Bronze pour Eau de mer ou Eau douce - Série ECOINOX : inox 304 pour eau douce

Série JET BB : Bronze, pour Eau de mer / Eau douce

Modèle Référence Tension Intensité absorbée Puissance Débit max Pression maxi Ø entrée/sortie Dim. LxlxH Poids

ECOJET BB 1 G075 24V 19A 0,3kW 50L/min à 0,3 bar 2,8 bar à 5 L/mn 1" 400x160x158mm 11kg

ECOINOX 1 G076 24V 19A 0,3kW 50L/min à 0,3 bar 2,8 bar à 5 L/mn 1" 360x160x180mm 14kg

ECOJET BB 2

G077 24V 24A 0,37kW 50L/min à 0,8 bar 3,5 bar à 5 L/mn 1" 455x160x158mm 14kg

G079 230V - 0,5kW 50L/min à 1,5 bar 3,6 bar à 5 L/mn 1" 390x160x158mm 14kg

G080 230V - 0,5kW 50L/min à 1,5 bar 3,6 bar à 5 L/mn 1" 345x160x158mm 14kg

ECOINOX 2
G078 24V 24A 0,37kW 50L/min à 0,8 bar 3,5 bar à 5 L/mn 1" 360x160x180mm 14kg

G081 230V - 0,5kW 50L/min à 1,5 bar 3,6 bar à 5 L/mn 1" 390x160x158mm 14kg

Les pressions indiquées sont les valeurs des Hmt (Hauteur manométrique totale) converties en bar, pour 10m=1bar. Moteurs en 60Hz sur demande.

Modèle Référence Tension Intensité absorbée Puissance Débit max Pression maxi Ø entrée/sortie Dim. LxlxH Poids

CB20
G125 230V - 0,37kW 80L/min à 0,9 bar 1,3 bar à 25 L/mn 1" 300x160x161mm 10kg

G126 230/400V - 0,37kW 80L/min à 0,9 bar 1,3 bar à 25 L/mn 1" 300x160x161mm 10kg

CB22

G127 24V 32A 0,55kW 125L/min à 1,0 bar 2,3 bar à 30 L/mn 1" 330x175x160mm 12kg

G128 230V - 0,55kW 100L/min à 1,3 bar 2,1 bar à 30 L/mn 1" 330x175x160mm 12kg

G129 230/400V - 0,55kW 100L/min à 1,3 bar 2,1 bar à 30 L/mn 1" 330x175x160mm 12kg

CB25
G133 230V - 1,1kW 160L/min à 2,3 bar 3,1 bar à 50 L/mn 1"1/2-1" 380x200x290mm 27kg

G134 230/400V - 1,5kW 160L/min à 3,1 bar 3,6 bar à 50 L/mn 1"1/2-1" 380x200x290mm 27kg

Les pressions indiquées sont les valeurs des Hmt (Hauteur manométrique totale) converties en bar, pour 10m=1bar. Moteurs en 60Hz sur demande.

Modèle Référence Tension Intensité absorbée Puissance Débit max Pression maxi Ø entrée/sortie Dim. LxlxH Poids

Jet 4B

G088 24V 42A 0,75kW 90L/min à 1 bar 3,5 bar à 5 L/mn 1" 485x185x193mm 23kg

G090 230V - 0,75kW 70L/min à 2 bar 4,1 bar à 5 L/mn 1" 430x185x193mm 21kg

G091 230/400V - 0,75 70L/min à 2 bar 4,1 à 5 L/mn 1" 430x185x193 21kg

Jet 4RB G092 24V 55A 0,85kW 90L/min à 2,5 bar 3,8 bar à 20 L/mn 1" 485x185x193mm 28kg

Jet 518B

G093 24V 60A 1,1kW 100L/min à 2,8 bar 4,7 bar à 5 L/mn 1"1/2-1" 537x215x225mm 31kg

G094 230V - 1,1kW 100L/min à 2,8 bar 4,7 bar à 5 L/mn 1"1/2-1" 537x215x225mm 31kg

G095 230/400V - 1,1kW 100L/min à 2,8 bar 4,7 bar à 5 L/mn 1"1/2-1" 537x215x225mm 31kg

Les pressions indiquées sont les valeurs des Hmt (Hauteur manométrique totale) converties en bar, pour 10m=1bar. Moteurs en 60Hz sur demande.

CB20 CB22 CB25

ECOINOX ECOJET

Jet 518B

Type : centrifuges non auto-amorçantes. Construction : corps de pompe et rouet en bronze.
Arbre acier inox.
Utilisation : distribution eau propre (eau douce ou de mer) même légèrement chargée
d’impuretés, circuit de climatisation. Service continu en version AC. 



13KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Po
mp

es
 &

 ea
u à

 bo
rd

Groupes d’eau hydrophores
Groupes d’eau sous pression avec réservoir incorporé, manomètre et
pressostat pour douche, cuisine,…
Points forts du groupe hydrophore :
Economie d’énergie : la pompe démarre moins souvent. 
Débit d’eau régulier.
Autres modèles nous consulter.

Réf: GE003 12V – 0,15kW
Réf: GE004 24V – 0,15kW
Pompe série ACB61
Débit max 22 l/mn
Pression max 2,2 bar
Pressostat livré à 0,9 - 1,6 bar
Entrée/sortie 1/2’’
Dim.: 300x180x240 mm.
Poids : 9 kg

Réf: GE009 24V - 0,18kW
Pompe série ACB61G
Corps et rouet bronze
Ballon 8 L acier, revêtement
interne polypropylène. Sécurité
manque d’eau évitant le
fonctionnement à sec de la
pompe.
Débit max 22 l/min
Pression max : 2.2 bar
Pressostat livré à 0.9 - 1.6 bar
Entrée/sortie : 1/2''
Dim. : 420 x 480 x 250mm
Poids : 10,5kg

Réf: GE011 24V – 0,3kW
Pompe série ECOINOX1
Corps de pompe inox
Débit max 45 l/mn
Pression max 3 bar
Pressostat livré à 1,4 - 2,4 bar
Entrée/sortie 1’’
Dim.: 590x255x600 mm.
Poids : 19 kg

Réf: GE014 24V – 0,37kW
Réf: GE017 230V – 0,45kW
Pompe série ECOINOX2
Corps de pompe inox
Débit max 55 l/mn
Pression max 3.5 bar
Pressostat livré à : 1,5 - 2,8 bar
Entrée/sortie 1’’
Dim.: 590x255x585 mm.
Poids : 20 kg

Réf: GE015 24V – 0,37kW
Réf: GE021 230/400V – 0,45kW
Pompe série ECOINOX2
Corps de pompe + ballon 20L
inox
Débit max 55 l/mn
Pression max 3,5 bar
Entrée/sortie 1’’
Dim.: 590x255x585 mm.
Poids : 20 kg

8 
LI

TR
ES

20
 L

IT
RE

S

20
 L

IT
RE

S

2 
LI

TR
ES

Réf: GE007 12V – 0,3kW
Réf: GE010 24V – 0,3kW
Pompe série ECOJET1 B
Débit max 45 l/mn
Pression max 3 bar
Pressostat livré à 1,4 - 2,4 bar
Entrée/sortie 1’’
Dim.: 590x255x600 mm.
Poids : 19 kg

Réf: GE013 24V - 0,37kW
Réf: GE019 230/400V – 0,45kW
Pompe série ECOJET2 B
Débit max 55 l/mn
Pression max 3,5 bar
Pressostat livré à 1,5 - 2,8 bar
Entrée/sortie 1’’
Dim. 590x255x585 mm.
Poids : 20 kg

Réf: GE031 24V – 0,85kW
Pompe série JET4RB
Débit max 90 l/mn
Pression max 4,5 bar
Pressostat livré à 2,5 - 3,5 bar
Entrée/sortie 1’’ – 1’’
Dim. 650x255x420 mm.
Poids 33 kg

Réf: GE134 24V – 1,1kW
Pompe série JET518B
Débit max 100 l/mn
Pression max 4,7 bar
Pressostat livré à 2,5 - 3,9 bar
Entrée/sortie 1’’1/2 – 1’’
Dim.: 760x360x590mm.
Poids : 46kg

Réf: GE024 24V – 0,45kW
Réf: GE025 230/400V –
0,45kW
Pompe série ECOJET2B
Débit max 55 l/mn
Pression max 3,5 bar
Pressostat livré à 1,5 - 2,8 bar
Entrée/sortie 1’’
Dim.: 760x360x590mm.
Poids : 26kg
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Pompes Forani

* TS, AM, CM disponibles en rotation Gauche ou Droite
** B32VS1, spécifique pour moteur AIFO 8210M
B40VS2, spécifique pour moteur Wartsilla UD25.L6 - UD150.V12 et VM MOTORI VM 1300 V 
PC50B15VS1, spécifique pour moteur Wartsilla UD25.V12

Pompe
Série Réversible * Auto

amorçante Arbre nu
Embrayage

Electromagnétique ou
Manuel

Electropompe Motopompe
Diesel

Motopompe
Hydraulique A Flasquer **

B VS1-VS2

PC 24 VDC - Mono -Tri (50/60 Hz) VS1-SAE A /B

TS 24 VDC - Mono -Tri (50/60 Hz) SAE A /B

AM Mono -Tri (50/60 Hz)

CM Mono -Tri (50/60 Hz)

CT 24 VDC - Mono -Tri (50/60 Hz)

B

PC

TS

AM

CM

DN 32-40
16 m3/h max - 25m max

DN 25-32-40-50
25 m3/h max - 45m max

DN 40-50-65
50 m3/h max - 52m max

DN 40-50-65
90 m3/h max -55m max

DN 40-50-65-100-125
500 m3/h max - 90m max
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B32

B40

Pompes centrifuges auto-amorçantes à canal latéral.

Débit jusqu’à 16m3/h. Hmt jusqu’à 25 mCE.
Corps et rouet en bronze. Double sens de rotation.
Arbre et visserie inox. Étanchéité par garniture mécanique.

Eau douce / eau de mer, refroidissement moteur, 
assèchement, lavage, incendie.

Compatible avec le gasoil.

Réf: FB320 Pompe B32 
Arbre nu, 10m3/h max, brides 1”1/4, arbre Ø 18mm, 
vitesse rotation max. 2500tr/min., poids 9,4kg.

Réf: FB400 Pompe B40 
Arbre nu,16m3/h max, brides 1”1/2, arbre Ø 22mm, 
vitesse rotation max. 2000tr/min., poids 12,5kg.

Réf: FB406 Pompe B40 
Avec embrayage électromagnétique 24V, 
poulie Ø 145mm, 2 gorges type A.

Réf: FB404 Pompe B40 
Avec embrayage électromagnétique, 24V, 
poulie Ø 152mm, 1 gorge type SPB.

Réf: FB402 Pompe B40VS2 
Flasquée arbre nu, 16m3/h max, brides 1”1/2, 
arbre Ø 22mm, vitesse rotation max. 2000tr/min., 
poids 14 kg.

Section de courroie (lxh) : gorge type A : 13,0x8,0 –
gorge type B : 17x11 – gorge type SPA : 12,7x10 – 
gorge type SPB : 16,3x13

A C C E S S O I R E S B 3 2
Réf: FB001  Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe  
Réf: EM100  Embrayage manuel Ø 100, 1 gorge type A, arbre 18mm  
Réf: EM111  Embrayage manuel Ø 125, 1 gorge type A, arbre 18mm  

A C C E S S O I R E S B 4 0
Réf: FB002  Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe  
Réf: EM210  Embrayage manuel Ø 117, 2 gorges type B, arbre 22mm  
Réf: EM214  Embrayage manuel Ø 140, 2 gorges type B, arbre 22mm  

Réf: FX166  Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu cylindrique, alésage 82  
Réf: FX162  Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu cylindrique, alésage 82  

Réf: FX146* Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu conique, alésage 82 
Réf: FX152*  Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu conique, alésage 82  

* Les pompes en version embrayage électromagnétique
avec bout d’arbre conique ne sont plus fabriquées.
Embrayages électromagnétiques 12V sur demande.

Pompes Série B
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16
Réf: FP250 Pompe PC25 
Arbre nu 8,5m3/h max, brides 1’’, arbre Ø 14mm, vitesse 
rotation max. 3000tr/min., poids 5,6 kg.

Réf: FP253 Pompe PC25
Arbre Ø 17mm, avec embrayage électromagnétique 24V, 
poulie Ø 130mm, 1 gorge type SPA.
Modèle 12V sur demande

Réf: FP300 Pompe PC32B14 
Arbre nu 8m3/h max, brides 1”1/4, arbre Ø 14mm, 
vitesse rotation max. 2500tr/min., poids 6,8 kg.

Réf: FP303 - Pompe PC32B14
Arbre 17 mm, avec embrayage électromagnétique 24V, 
poulie Ø 130mm, 1 gorge type SPA.
Modèle 12V sue demande

Réf: FP305 - Pompe PC32B16 
Arbre nu 11m3/h max, brides 1”1/4, arbre Ø 22mm, 
vitesse rotation max. 2500tr/min., poids 11,6 kg.

Réf: FP308 - Pompe PC32B16 
Avec embrayage électromagnétique 24V, poulie Ø 152mm, 1 gorge type SPB.

Réf: FP310 Pompe PC32B16
Avec embrayage électromagnétique 24V, poulie Ø 145mm, 2 gorges type A.

Section de courroie (lxh) : gorge type A : 13x 8 – gorge type B : 17x11 – 
gorge type SPA : 12,7x10 – gorge type SPB : 16,3x13.

PC25

PC32B14

PC32B16

Pompes centrifuges auto-amorçantes à canal latéral.

Débit jusqu’à 22 m3/h. Hmt jusqu’à 45 mCE.
Corps et rouet en bronze. Double sens de rotation.
Arbre et visserie inox. Étanchéité par garniture mécanique.
Eau douce / eau de mer propre, refroidissement moteur, 
assèchement, lavage, incendie.
Compatible avec le gasoil.
Pompes PC25, PC32 et PC40 en version électropompe monobloc 24V,
monophasée et triphasée 50 Hz ou 60 Hz sur demande. 

Pompes Série PC
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Pompes Série PC

Réf: FP800 Pompe PC40B14 
Arbre nu 16m3/h max, orifices 1-1/2’’, arbre Ø 22mm, 
vitesse rotation max. 2500tr/min., poids 12,8 kg.

Réf: FP805 Pompe PC40B14 
Avec embrayage électromagnétique 24V,
poulie Ø 145mm, 2 gorges type A.

Réf : FP803 Pompe PC40B14 
Avec embrayage électromagnétique 24V,
poulie Ø 152mm, 1 gorge type SPB.

Réf: FP500 Pompe PC50B18 
Arbre nu 24m3/h max, brides 2”, arbre Ø 22mm, 
vitesse rotation max. 1500tr/min., poids 27,6 kg.

Réf: FP505 Pompe PC50B18 
Avec embrayage électromagnétique 24V, 
poulie Ø 145mm, 2 gorges type A.

Section de courroie (lxh) : gorge type A : 13x8 – 
gorge type B : 17x11 – gorge type SPA : 12,7x10 – 
gorge type SPB : 16,3x13

PC40B14A C C E S S O I R E S P C 2 5 - P C 3 2 B 1 4
Réf: EM112 Embrayage manuel Ø 125, 1 gorge type SPA, arbre Ø 14mm

A C C E S S O I R E S P C 3 2 B 1 6 - P C 4 0 B 1 4
Réf: EM113 Embrayage manuel Ø 125, 1 gorge type SPB, arbre Ø 22mm
Réf: FX166 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu cylindrique, alésage 82 
Réf: FX162 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu cylindrique, alésage 82
Réf: FX146* Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu conique, alésage 82
Réf: FX152* Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu conique, alésage 82

A C C E S S O I R E S P C 5 0 B 1 8
Réf: FB004 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe
Réf: EM261 Embrayage manuel Ø 160, 2 gorges type SPB, arbre 22mm
Réf: FX168 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu cylindrique, alésage 92
Réf: FX169 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu cylindrique, alésage 92.
Réf: FX140* Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145mm, 
2 gorges type A, moyeu conique, alésage 92
Réf: FX154* Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152mm, 
1 gorge SPB, moyeu conique, alésage 92

* Les pompes en version embrayage électromagnétique avec bout d’arbre conique 
ne sont plus fabriquées.
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Pompes Série TS

Réf: TS400 Pompe TS40D14  
Arbre nu 35m3/h max, brides 1”1/2, 
arbre Ø 22mm, vitesse rotation max. 2500tr/min., poids 21kg.
Réf: TS403 Pompe TS40D14
Avec embrayage électromagnétique 24V, 
poulie Ø 152mm, 1 gorge type SPB.
Réf: TS405 Pompe TS40D14
Avec embrayage électromagnétique 24V, 
poulie Ø 145mm, 2 gorges type A.
Réf: TS501 Pompe TS50D18 
Arbre nu 40m3/h max, brides 2”, arbre Ø 22mm, vitesse rotation
max. 2000tr/min., poids 28kg.

Section de courroie (lxh) : gorge type A : 13x8 – gorge type B : 17x11 – gorge
type SPA : 12,7x10 – gorge type SPB : 16,3x13.

TS40D14

A C C E S S O I R E S T S 4 0 D 1 4
Réf: FB002 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe
Réf: EM113 Embrayage manuel Ø 125, 1 gorge type SPB, arbre 22mm
Réf: FX166 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu cylindrique, alésage 82
Réf: FX162 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu cylindrique, alésage 82
Réf: FX146* Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu conique, alésage 82 
Réf: FX152* Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu conique, alésage 82 

* Les pompes en version embrayage électromagnétique avec bout d’arbre conique
ne sont plus fabriquées. 
Embrayages électromagnétiques 12V sur demande.

A C C E S S O I R E S T S 5 0 D 1 8
Réf: TS102 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe
Réf: EM261 Embrayage manuel Ø 160, 2 gorges type SPB, arbre 22mm
Réf: FX168 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 145, 
2 gorges type A, moyeu cylindrique, alésage 92
Réf: FX169 Embrayage électromagnétique 24V, Ø 152, 
1 gorge type SPB, moyeu cylindrique, alésage 92.

TS50D18

Pompes centrifuges auto-amorçantes à canal latéral.
Débit jusqu’à 50m3/h. Hmt jusqu’à 50 mCE.
Corps et rouet en bronze. 
Livrées en rotation droite. Passage en rotation gauche possible par
permutation des deux disques internes. 
Arbre et visserie inox. Étanchéité par garniture mécanique.

Eau douce / eau de mer propre, refroidissement moteur, assèchement,
lavage, incendie.

Compatible avec le gasoil.

Les courbes caractéristiques extrêmement raides de ces pompes peuvent
solutionner de nombreux problèmes de pompage. Tous les modèles peuvent
être équipés d’un embrayage mécanique, électromagnétique ou en
exécution monobloc avec moteur électrique.
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Pompes Série AM

AM40

Réf: AM400 Pompe AM40D 
Arbre nu, rotation droite, 26m3/h max, bride aspiration 2’’, bride refoulement
1”1/2, arbre Ø 22mm, vitesse rotation max. 3000tr/min., poids 25kg.
Réf: AM401 Modèle rotation gauche. 

Réf: AM407 Pompe AM40D 
Avec embrayage électromagnétique, 24V, poulie Ø 145, 
2 gorges type A.
Réf: AM417 Modèle rotation gauche 

Réf: AM404 Pompe AM40D 
Avec embrayage électromagnétique, 24V, poulie Ø 152mm, 
1 gorge type SPB.

Réf: AM500 Pompe AM50D 
Arbre nu, rotation droite, 48m3/h max, bride aspiration 2”1/2, bride
refoulement 2’’, arbre Ø 22mm, vitesse rotation max. 3000tr/min., poids 32,2kg.
Réf: AM501 Modèle rotation gauche. 

Réf: AM504 Pompe AM50D 
Avec embrayage électromagnétique, 24V, poulie Ø 152mm, 
1 gorge type SPB.
Réf: AM505 Modèle rotation gauche

Réf: AM506 Pompe AM50D 
Avec embrayage électromagnétique 24V, poulie Ø 145mm, 
2 gorges type A.

Section de courroie (lxh) : gorge type A : 13x8 – 
gorge type B : 17x 11 – gorge type SPA : 12,7x10 – 
gorge type SPB : 16,3x13

Pompes centrifuges auto-amorçantes disponibles en rotation
droite (modèles D) et rotation gauche (modèles S).
Débit jusqu’à 90 m3/h. Hmt jusqu’à 55 mCE.
Corps et rouet en bronze.
Possibilité de rouet ouvert pour les liquides peu chargés sur les séries AM40
et AM50.
Arbre et visserie inox. Étanchéité par garniture mécanique.
Eau douce / eau de mer, refroidissement moteur, lavage, incendie, …
Compatible avec le gasoil.
Tous les modèles peuvent être équipés d’un embrayage mécanique,
électromagnétique ou en exécution monobloc avec moteur électrique,
hydraulique ou thermique.

A C C E S S O I R E S A M 4 0
Réf: AM001 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe
Réf: EM110  Embrayage manuel Ø 117, 1 gorge type B, arbre Ø 22mm
Réf: EM114  Embrayage manuel Ø 140, 1 gorge type B, arbre Ø 22mm

A C C E S S O I R E S A M 5 0
Réf: AM002 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe
Réf: EM210 Embrayage manuel Ø 117, 2 gorges type B, arbre Ø 22mm
Réf: EM214 Embrayage manuel Ø 140, 2 gorges type B, arbre Ø 22mm

A C C E S S O I R E S A M 4 0 - A M 5 0
Réf: FX166  Embrayage électromagnétique 24 V, Ø 145, 2 gorges type A,
moyeu cylindrique, alésage 82  
Réf: FX162  Embrayage électromagnétique 24 V, Ø 152, 1 gorge type
SPB, moyeu cylindrique, alésage 82  
Réf: FX146*  Embrayage électromagnétique 24 V, Ø 145, 2 gorges type
A, moyeu conique, alésage 82  
Réf: FX152*  Embrayage électromagnétique 24 V, Ø 152, 1 gorge type
SPB, moyeu conique, alésage 82  

* Les pompes en version embrayage électromagnétique avec bout d’arbre 
conique ne sont plus fabriquées 

Embrayages électromagnétiques 12V sur demande.

AM50
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Pompes Série CM
CM40-150

Réf: CM400 Pompe CM40D150 
Arbre nu, rotation droite, 25 m3/h max, bride aspiration 2”, bride refoulement
1”1/2, arbre Ø 22mm, vitesse rotation max. 3000tr/min., poids 20kg.
Réf: CM401 Pompe CM40S150, Modèle rotation gauche

Réf: CM406 Pompe CM40D150 
Avec embrayage électromagnétique 24 V, poulie Ø 145mm, 2 gorges type A.

Réf: CM500 Pompe CM50D170 
Arbre nu, rotation droite, 50 m3/h max, bride aspiration 2”1/2, bride
refoulement 2”, arbre Ø 22mm, vitesse rotation max. 3000tr/min., poids 23kg
Réf: CM501 Pompe CM50S170  Modèle rotation gauche

Réf: CM504 Pompe CM50D170 
Avec embrayage électromagnétique 24V, poulie Ø 145mm, 2 gorges type A.

Section de courroie (lxh) : gorge type A : 13x8 – gorge type B : 17x11 – 
gorge type SPA : 12,7x10 – gorge type SPB : 16,3x13

CM50-170

Pompes centrifuges non auto-amorçantes disponibles en
rotation droite (modèles D) et rotation gauche (modèles S). 
Débit jusqu’à 500 m3/h. Hmt jusqu’à 85 mCE. Corps et rouet en bronze.
Possibilité de rouet ouvert pour les liquides peu chargés sur les séries CM40
et CM50. 
Arbre et visserie inox. Étanchéité par garniture mécanique.
Eau douce / eau de mer, refroidissement moteur, lavage, incendie, ballast,
transfert de saumure…
Compatible avec le gasoil.
Tous les modèles peuvent être équipés d’un embrayage mécanique,
électromagnétique ou en exécution monobloc avec moteur électrique,
hydraulique ou thermique.

A C C E S S O I R E S C M 4 0
Réf: CM701  Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe  
Réf: EM110  Embrayage manuel Ø117, 1 gorge type B, arbre Ø22mm  
Réf: EM114  Embrayage manuel Ø140, 1 gorge type B, arbre Ø22mm  

A C C E S S O I R E S C M 5 0
Réf: CM702  Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe  
Réf: EM210  Embrayage manuel Ø117, 2 gorges type B, arbre Ø22mm  
Réf: EM214  Embrayage manuel Ø140, 2 gorges type B, arbre Ø22mm  

A C C E S S O I R E S C M 4 0 - C M 5 0
Réf: FX166  Embrayage électromagnétique 24V, Ø145, 2 gorges type A,
moyeu cylindrique, alésage 82  
Réf: FX162  Embrayage électromagnétique 24V, Ø152, 1 gorge type SPB, 
moyeu cylindrique, alésage 82  
Réf: FX146*  Embrayage électromagnétique 24V, Ø145, 2 gorges type A, 
moyeu conique, alésage 82  
Réf: FX152*  Embrayage électromagnétique 24V, Ø152, 1 gorge type
SPB, moyeu conique, alésage 82  

* Les pompes en version embrayage électromagnétique avec bout d’arbre conique
ne sont plus fabriquées 

Embrayages électromagnétiques 12V sur demande.
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Electropompes
Sér ie  CT

Pompes eaux noires. Spécifiquement conçue pour les transferts
eaux noires et eaux chargées.
Autres applications : transfert et circulation eau ou gasoil.
Pompe non auto amorçante, type centrifuge à rouet ouvert et macérateur.
Corps et rouet bronze, arbre et visserie inox.
Étanchéité par garniture mécanique. 
Moteur service continu S1, protection IP55;
Orifices taraudés : Aspiration 1-1/2’’, Refoulement 1’’.

Réf: CT250 Modèle CT25EM24VCC
24V, 3000tr/min, 0,6kW, poids 15,5kg.

Réf: CT251 Modèle CT25EM2M50
230V mono 50Hz, 2810tr/min, 0,75kW, poids 12kg.
Réf: CT252 Modèle CT25EM2T50 
230/400V tri 50Hz, 2900tr/min, 0,75kW, poids 11,1kg.
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Sér ie  TS
Auto-amorçante. Moteur service continu S1, protection IP55

Réf: TS402 Modèle TS40D14EM4T50
230/400V tri 50Hz, 1435tr/min, 2,2kW, poids 45kg.
Réf: FB002 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe.
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Réf: TS401 Modèle TS40D14EM4M50
230V mono 50Hz, 1360tr/min, 2,2kW, poids 33kg.

Gamme TS40D14
Orifices à brides 1-1/2’’
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Electropompes
Sér ie  AM

Auto-amorçante. Moteur service continu S1, protection IP55.

Réf: AM406 Modèle AM40DEM2M50
230V mono 50Hz, 2910tr/min, 2,2kW, poids 41kg
Aspiration 2”. Réfoulement 1-1/2”.

Réf: AM408 Modèle AM40DEM2T50
230/400V tri 50Hz, 2900tr/min, 3kW, poids 39kg
Aspiration 2”. Réfoulement 1-1/2”.
Réf: AM001 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe AM40
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Réf: AM651 Modèle AM65D200AEM2T50
400/690V tri 50Hz, 2900tr/min, 18kW, poids 179kg
Aspiration 3”. Refoulement 2-1/2”.
Réf: AM003 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe AM65
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Réf: AM507 Modèle AM50DEM2T50
230/400V tri 50Hz, 2900tr/min, 5,5kW, poids 55kg
Aspiration 2 1/2". Refoulement 2".
Réf: AM002 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe AM50
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Electropompes

Réf : FP324 Modèle PC32B14EM24VCC
24V, 2000tr/min, 0,5kW, poids 13kg.

Réf: FP321 Modèle PC32B14EM4M50
230V mono 50Hz, 1370tr/min, 0,37kW, poids 14,5kg.
Réf: FP323 Modèle PC32B14EM4T50
230/400V tri 50Hz, 1380tr/min, 0,37kW, poids 14,5kg.
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Sér ie  PC
Auto-amorçante. Moteur service continu S1, protection IP55

Réf: FP254 Modèle PC25EM24VCC
24V, 2100tr/min, 0,5kW, poids 17kg.

Réf: FP255 Modèle PC25EM4M50
230V mono 50Hz, 1380tr/min, 0,37kW, poids 13kg.
Réf: FP256 Modèle PC25EM4T50
230/400V tri 50Hz, 1380tr/min, 0,37kW, poids 13kg.
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Réf: FP259 Modèle PC25EM2M50
230V mono 50Hz, 2850tr/min, 1,1kW, poids 15kg.

Réf: FP257 Modèle PC25EM2T50
230/400V tri 50Hz, 2770tr/min, 1,1kW, poids 11,6kg.
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Gamme PC25
Orifices taraudés 1’’

Gamme PC32
Orifices taraudés 1-1/4’’

PC25- PC32 - PC32B14
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Electropompes

Réf: FP801 Modèle PC40B14EM24VCC
24V, 1500tr/min, 0,6kW, poids 25kg.

Réf: FP802 Modèle PC40B14EM4M50
230V mono 50Hz, 1400 tr/min, 0,75 kW, poids 19,5kg.
Réf: FP806 Modèle PC40B14EM4T50
230/400V tri 50Hz, 1390tr/min, 0,75kW, poids 19,5kg.
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Réf: FP808 Modèle PC40B12EM4M50
230V mono 50Hz, 1360tr/min, 1,8kW, poids 33kg.
Réf: FP809 Modèle PC40B12EM4T50
230/400V tri 50Hz, 1420tr/min, 1,5 kW, poids 31kg.

Accessoires PC40B12 
Réf: FB002 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe.
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Gamme PC40B14
Orifices taraudés 1-1/2’’

Gamme PC40B12
Orifices à brides 1-1/2’’

Réf: CM517 Modèle CM50D170EM2T50
230/400V tri 50Hz, 2900tr/min, 5,5kW, poids 54kg
Aspiration 2 1/2" Refoulement 2".
Réf: CM702 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe CM50.
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Réf: CM407 Modèle CM40D150EM2T50
230/400V tri 50Hz, 2900tr/min, 3kW, poids 39kg
Aspiration 2” Réfoulement 1-1/2”.
Réf: CM701 Kit contre-brides, visserie et joints pour une pompe CM40.

Sér ie  CM
Non auto-amorçante. Moteur service continu S1, protection IP55

Sér ie  PC
Auto-amorçante. Moteur service continu S1, protection IP55
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Pièces de rechange Forani

Réf: CM420 Rouet rotation droite 
AM40D, CM40D
Réf: CM430 Rouet rotation gauche 
AM40S, CM40S
Réf: FX012 Arbre cyl Ø22mm
Réf: FX014 Garniture mécanique
Réf: FX015 Joint torique  

Réf: CM530 Rouet rotation gauche
AM50S, CM50S
Réf: CM520 Rouet rotation droite
AM50D, CM50D
Réf: FX012 Arbre cyl Ø22mm
Réf: FX014 Garniture mécanique
Réf: FX015 Joint torique

Réf: CM663 Rouet
Réf: AM660 Garniture mécanique

AM
/C

M
40

AM
/C

M
50

AM
/C

M
65

D2
00

Réf: BB331 Rouet
bidirectionnel
Réf: BB332 Arbre cyl Ø18mm
Réf: BB333 Garniture méc.
Réf: BB335 Couvercle
Réf: BB336 Disque central
Réf: BB338 Joint torique
Réf: BB339 Joint papier
Réf: FB010 Joint néoprène
pour bride (à l’unité)

Réf: TS410 Rouet
bidirectionnel
Réf: TS419 Kit disques A et B
Réf: TS411 Arbre cyl Ø22mm
Réf: FX014 Garniture méc.
Réf: TS415 Couvercle
Réf: TS418 Joint torique

Réf: TS518 Rouet
bidirectionnel
Réf: TS523 Kit disques 1 et 2
Réf: TS521 Arbre cyl Ø24mm
(produit avant 04/2010)
Réf: TS612 Garniture méc.
Réf: TS618 Joint torique

Réf: FP260 Rouet
bidirectionnel
Réf: FX020 Arbre cyl Ø14mm
Réf: FX025 Garniture méc.
Réf: FP265 Couvercle
Réf: FP268 Joint torique

PC32B14 :
Réf: FP320 Rouet
bidirectionnel
Réf: FX020 Arbre Ø14mm
Réf: FX025 Garniture méc.
Réf: FP325 Couvercle
Réf: FP328 Joint torique

PC32B16 :
Réf: FP330 Rouet
bidirectionnel
Réf: FP421 Arbre cyl Ø22mm
Réf: BB333 Garniture méc.
Réf: FP335 Couvercle
Réf: FP338 Joint torique

Réf: FP420 Rouet
bidirectionnel
Réf: FP421 Arbre cyl Ø22mm
Réf: BB333 Garniture méc.
Réf: FP425 Couvercle
Réf: FP428 Joint torique

Réf: FP510 Rouet
bidirectionnel
Réf: TS521 Arbre cyl Ø24mm
(produit avant 04/2010)
Réf: TS612 Garniture méc.
Réf: FP525 Couvercle
Réf: TS618 Joint torique
Réf: FP513 Disque

Réf: BB411 Rouet
bidirectionnel
Réf: BB412 Arbre cyl Ø22mm
Réf: BB413 Garniture
mécanique
Réf: BB415 Couvercle
Réf: BB416 Disque central
Réf: BB418 Joint torique
Réf: BB419 Joint papier
Réf: FB020 Joint néoprène
pour bride (à l’unité)

B3
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B4
0

TS
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Pompes arbre nu sur support
Pompes auto-amorçantes à rotor flexible néoprène pour le refroidissement moteur, dans les systèmes incendie,
le pompage de cale, le transfert des ballasts, le lavage de pont haut débit, écubier…
Le calibre indique le débit max à 1500tr/min et 3m de charge (Hmt).

Réf: JB710 Calibre 80
80l/mm - 3m à 1500tr/mn max
H max : 24m - 57l/min
Entrée/sortie : 1’’
Hauteur axe 48mm
Ø arbre 16mm
Dim. HT LxlxH : 229x121x90mm
Poids : 3kg

Réf: JB200 Calibre 200
261l/mm - 3m à 2000tr/mn
H max : 24m - 159l/min
Entrée/sortie : 1’’1/2
Hauteur axe 65mm
Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 203x150x120mm
Poids : 5kg

Réf: JB421 Calibre 200
261l/mm - 3m à 2000tr/mn
H max : 24m - 159l/min
Entrée/sortie : 1’’1/4 NPT
Hauteur axe 65mm
Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 204x130x129mm
Poids : 5kg

74
20

97
10

52
20

0

Réf: JB220 Calibre 200
261l/mm - 3m à 2000tr/mn max
H max : 24m - 159l/min
Corps avec brides
Entrée/sortie : 1’’1/2
Hauteur axe 65mm
Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 253x153x150mm
Poids : 7kg

Réf: JB270 Calibre 270
368l/mm - 3m à 2000tr/mn max
H max : 24m - 238l/min
Entrée/sortie : 2’’
Hauteur axe 64mm
Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 276x153x150mm
Poids : 9kg

52
22

0

52
27

0
Réf: JB020 Calibre 20
30l/mm - 3m à 2500tr/mn max
H max : 15m - 15l/min
Entrée/sortie : 3/8’’
Hauteur axe 50mm
Ø arbre 12mm
Dim. HT LxlxH : 102x80x85mm
Poids : 1,4kg

Réf: JB040 Calibre 40
73.5l/mm - 3m à 3000tr/mn max
H max : 24m - 36,5l/min
Entrée/sortie : 3/4’’
Hauteur axe 50mm
Ø arbre 17mm
Dim. HT LxlxH : 128x106x80mm
Poids : 1,5kg

Réf: JB080 Calibre 80
107l/mm - 3m à 2000tr/mn max
H max : 21m - 66l/min
Entrée/sortie : 1’’
Hauteur axe 48mm
Ø arbre 16mm
Dim. HT LxlxH : 156x120x85mm
Poids : 2,1kg

51
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Pompes à embrayage mécanique
Gorge compatible type A= 13x8mm et gorge type B=17x11mm
Ø poulie 150mm pour modèle JG080, Ø poulie 180mm pour autres modèles.

Ø poulie 178mm, 2 gorges type A= 13x8mm (2A) ou 1 gorge type B=17x11mm (1B)

Calibre 80
Réf: JE080 12V (2A)  Réf: JE082 12V (1B)
Réf: JE081 24V (2A)  Réf: JE083 24V (1B)
107l/mm - 3m à 2000tr/mn max
H max : 21m - 66l/min
Entrée/sortie : 1’’
Hauteur axe 48mm - Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 160x120x178mm
Poids : 5kg

Calibre 200
Réf: JE200 12V (2A)  Réf: JE202 12V (1B)
Réf: JE201 24V (2A)  Réf: JE203 24V (1B)
261l/mm - 3m à 2000 tr/mn max
H max : 24m - 159l/min
Corps avec brides
Entrée/sortie : 1’’1/2
Hauteur axe 65mm - Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 239x153x178mm
Poids : 9,5kg

Calibre 270 
Réf: JE270 12V (2A)  Réf: JE272 12V (1B) 
Réf: JE271 24V (2A)  Réf: JE273 24V (1B)
368l/mm 3m à 2000tr/mn max
H max : 24m - 238l/min
Entrée/sortie : 2’’
Hauteur axe 64mm - Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 264x170x178mm
Poids : 12,2kg

50
27

0

50
08

0
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20

0

Réf: JM295 Calibre 40
40l/mm à 1500 tr/mn
Entrée/sortie : Ø28mm
pour tuyau
Dim.: 110x110x100mm
Poids : 1,2kg
Affectation : Iveco, Perkins

Réf: JM101 Calibre 270
Entrée/sortie : 2” (brides)
Affectation : Baudouin 6R120 - 6R123

Réf: JM327 Calibre 40
Entrée/sortie : 3/4” BSP
Dim. HT: 108x100x84mm
Poids : 1,6kg
Affectation : Iveco, Perkins

29
50

0

32
70
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10

0

Réf: JM970 Calibre 40
Entrée/sortie : 3/4” BSP
Dim. HT: 142x100x86mm
Poids : 1,8kg
Affectation : Perkins

Réf: JM600 Calibre 80
Entrée/sortie : Ø32mm
pour tuyau
Affectation : Man

99
70

29
60

0

Pompes à embrayage électromagnétique

Pompes flasquées

Réf: JG080 Calibre 80
107l/mm 3m à 2000tr/mn max
H max : 21m - 66l/min
Entrée/sortie : 1’’
Hauteur axe 48mm
Ø arbre 16mm
Dim. HT LxlxH : 198x120x189mm
Poids : 5kg

Réf: JG200 Calibre 200
261l/mm 3m à 2000tr/mn max
H max : 24m - 159l/min
Entrée/sortie : 1’’1/2
Hauteur axe 65mm
Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 44x150x226mm
Poids : 8kg

Réf: JG220 Calibre 220
261l/mm 3m à 2000tr/mn max
H max : 24m - 159l/min
Corps avec brides
Entrée/sortie : 1’’1/2
Hauteur axe 65mm
Ø arbre 25mm
Dim. HT LxlxH : 92x152x226mm
Poids : 10kg
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Impulseurs

C 

ø B øA

1

2

3

4

5

6

7

8
Tube sortant

9

Extracteur d’impulseur :
Réf: JA040 Pour impulseur jusqu’à 65mm 
Réf: JA200 Pour impulseur de 65mm à 118mm 

Réf. Réf.
Jabsco Matière Ø A Ø B C Moyeu Nb 

pâles

JR271 7273-0001 néo 8 51 22 1 6

JR273 7273-0003 nitrile 8 51 22 1 6

JK414 21414-0001 néo 8 32 12 1 6

JR014 114-0003 nitrile 8 32 12 1 6

JR301 6303-0001 néo 8 51 22 1 6

JK303 6303-00031 nitrile 8 51 22 1 6

JR921 9200-0021 néoHP 8 40 19 1 10

JR924 9200-0023 nitHP 8 40 19 1 10

IB100 néo 12 46 20 2 10

IB215 néo 15 57 29 2 10

IP310 néo 11,6 32 14,4 3 6

JR282 14282-0001 néo 16 65 50,6 5 8

JR284 14282-0003 nitrile 16 65 50,6 5 8

JR283 14281-0003 nitrile 16 57 31,5 5 12

JR786 18786-0001 néo 25,4 117 89 5 9

JR370 17370-0001 néo 25,4 95 88,9 5 12

JK528 4528-0001 néo 9 40 19 6 6

JR523 4528-0003 nitrile 9 40 19 6 6

JK405 22405-0001 néo 12 40,3 19,4 6 6

JK051 653-0001 néo 12 51 22 6 6

JR651 18653-0001 néo 12 51 22 6 10

JK671 673-0001 néo 12,7 51 22 6 6

JR674 18673-0001 néo 12,7 51 22 6 10

JR673 18673-0003 nitrile 12,7 51 22 6 10

JR398 3398-0001 néo 13 50 22 6 6

Réf. Réf.
Jabsco Matière Ø A Ø B C Moyeu Nb 

pâles

JR085 3085-0001 néo 12,7 57 31,5 7 10

JR915 5915-0001 néo 16 64 50 7 8

JR018 17018-0001 néo 16 65 76,2 7 8

JK920 920-0001 néo 16 65 51 7 8

JK937 17937-0001 néo 16 65 51 7 10

JR933 17937-0003 nitrile 16 65 51 7 10

JR877 1877-0001 néo 16 57 51 7 10

JK210 1210-0001 néo 16 57 31,5 7 12

JR213 1210-003 nitrile 16 57 31,5 7 12

JR554 13554-0001 néo 16 57 48,4 7 12

JR763 6760-0003 nitrile 25 95 88,9 7 9

JR836 836-0001 néo 25,4 95 63 7 9

JR833 836-003 nitrile 25,4 95 63 7 9

JR240 17240-0001 néo 25,4 118 88,9 7 9

JR936 17936-0001 néo 25,4 95 88,9 7 12

JR935 17935-0001 néo 25,4 95 63 7 12

JR598 4598-0001 néo 16 65 51 8 8

IP127 néo 10 51 22 9 6

IP350 néo 11 69,5 12,95 9 6

JR799 22799-0001 néo 12,7 51 22 9 6

JR327 18327-0001 néo 16 65 51 9 10

JR838 18838-0001 néo 16 62 31,5 9 12

JK568 4568-0001 néo 16 57 31,5 9 12

JR948 18948-0001 néo 16 65 41,4 9 12

IP128 néo 17 66 32 9 8

JR958 18958-0001 néo 21 95 74 9 12
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Filtres eau de mer
Boîtier : polypropylene GF-
Filtre : panier Polyamide-
Couvercle : styrol/acrinitril-

Réf: FP905 Tamis seul
Réf: FP903 Kit couvercle+joints

Réf. Ø int. Capacité Capacité utile

FP002 12,7mm 50l/min 23l/min

FP007 15,9mm 80l/min 35l/min

FP003 19,1mm 120l/min 51l/min

FP004 25,4mm 210l/min 91l/min

FP005 31,8mm 330l/min 143l/min

FP006 38,2mm 470l/min 200l/min

Filtre à eau de mer, corps en bronze nickelé, 
tamis et visserie en inox 316L, aspiration horizontale (réf : FL /FN) ou verticale (réf : FV)
couvercle en polycarbonate transparent ou couvercle en bronze homologué RINA.

A C C E S S O I R E S

Réf: FL174 Tamis pour filtre 1”1/4 (avant 2005) et 1”1/2 : Ø118 x H163
Réf: FL176 Tamis pour filtre 1”1/4 (depuis 2005) et Ø105 x H150
Réf: FL164 Couvercle de bronze pour filtre 1”1/4 (avant 2005) 

et 1”1/2 et Ø 174 HT
Réf: FL166 Couvercle en bronze pour filtre 1”1/4 (depuis 2005) : Ø 142 HT

Réf: FL182 Disque polypropylène pour filtre 1”1/4 (avant 2005) 
et 1”1/2 : Ø135 HT

Réf: FL186 Disque polypropylène pour filtre 1”1/4 (depuis 2005) : Ø123 HT
Réf: FL192 Joint pour filtre 1”1/4 (avant 2005) et 1”1/2
Réf: FL196 Joint pour filtre 1”1/4 (depuis 2005)

Réf. G Couvercle Tamis
Débit à 0,1 bar

de perte de
charge 

Débit à 1 bar
de perte de

charge
L H H1 Hf Df Poids

FL012 1/2" Polycarbonate 0,9 2400L/h 7500L/h 122mm 117mm 82mm 64mm 57mm 1,8kg

FL034 3/4" Polycarbonate 0,9 3800L/h 12000L/h 169mm 151mm 106mm 77mm 87mm 3,8kg

FL100 1" Polycarbonate 0,9 5700L/h 17900L/h 169mm 151mm 106mm 77mm 87mm 3,7kg

FL114 1"1/4 Polycarbonate 0,9 8800L/h 27700L/h 184mm 176mm 122mm 95mm 98mm 4,6kg

FL112 1"1/2 Polycarbonate 0,9 12800L/h 40600L/h 202mm 193mm 135mm 100mm 105mm 5,5kg

FL200 2" Polycarbonate 0,9 19900L/h 63000L/h 242mm 216mm 149mm 108mm 124mm 7,8kg

FL212 2"1/2 Polycarbonate 1,85 33900L/h 107300L/h 260mm 284mm 210mm 175mm 124mm 11kg

FL300 3" Polycarbonate 1,85 50000L/h 166730L/h 309mm 292mm 205mm 151mm 165mm 15,8kg

FN034 3/4" Bronze nickelé 0,9 3800L/h 12000L/h 169mm 151mm 106mm 77mm 87mm 4kg

FN100 1" Bronze nickelé 0,9 5700L/h 17900L/h 169mm 151mm 106mm 77mm 87mm 3,9kg

FN114 1"1/4 Bronze nickelé 0,9 8800L/h 27700L/h 184mm 176mm 122mm 95mm 98mm 5kg

FN112 1"1/2 Bronze nickelé 0,9 12800L/h 40600L/h 202mm 193mm 135mm 100mm 105mm 6kg

FN200 2" Bronze nickelé 0,9 19900L/h 63000L/h 242mm 216mm 149mm 108mm 124mm 8,2kg

FN212 2"1/2 Bronze nickelé 1,85 33900L/h 107300L/h 260mm 284mm 210mm 175mm 124mm 11,5kg

FN300 3" Bronze nickelé 1,85 50000L/h 166730L/h 309mm 292mm 205mm 151mm 165mm 16,5kg

FN400 4" Bronze nickelé 1,7 103000L/h 326000L/h 340mm 355mm 256mm 210mm 165mm 22,4kg

FL515* 1/2'' Polyamide 0,9 2250L/h 8180L/h 104mm 108mm 64mm 75mm 49mm 8,4kg

FL520* 3/4" Polyamide 0,9 4750L/h 15160L/h 104mm 108mm 64mm 75mm 49mm 8kg

FV034 3/4" Polycarbonate 0,9 4650L/h 14900L/h 151mm 144mm 97mm 100mm 74mm 2,7kg

FV100 1" Polycarbonate 0,9 7950L/h 25500L/h 151mm 144mm 97mm 100mm 74mm 2,6kg

FV114 1"1/4 Polycarbonate 0,9 12500L/h 40100L/h 167mm 178mm 106mm 123mm 87mm 4kg

FV112 1"1/2 Polycarbonate 0,9 19100L/h 61250L/h 180mm 178mm 103mm 131mm 98mm 3,8kg

FV200 2" Polycarbonate 0,9 30000L/h 96200L/h 213mm 215mm 135mm 160mm 124mm 6,2kg

Série FV, Ø supérieur et couvercle bronze nickelé sur demande. 
* Corps en laiton nickelé

A
A

B
C
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Groupes d’eau automatiques à pressostat
Pompes à membrane, modèles haute pression sur demande (pressostat 1,4 à 2,8 bar).

Pompe Par-Max 1.9 – Débit max 7 l/min.
By-pass intégré pour un débit constant
SANS vase d’expansion.
Arrêt à 1,7 bar.
Auto-amorçante jusqu’à 3m.
Livrée avec 2 jeux de raccords à emboîter :
2 raccords filetés 1/2” et 2 raccords annelés
1/2’’ (13mm).
Dimensions : 230x110x110mm. 
Poids : 1,4 kg.
Réf: J295 12V – fusible 10A

Pompe Par-Max 2.9 – Débit max.11 l/min.
By-pass intégré pour un débit constant
SANS vase d’expansion.
Auto-amorçante jusqu’à 3m.
Arrêt à 2,7 bars.
Livrée avec 2 jeux de raccords à emboîter :
2 raccords filetés 1/2” et 2 raccords annelés
1/2” (13mm).
Dimensions : 230x110x110mm. 
Poids : 1,8 kg.
Réf: J394 12V – fusible 10A
Réf: J397 24V – fusible 5A 

Pompe Par-Max 3.5 - Débit max.13,2 l/min.
Moteur Heavy Duty pour de meilleures
performances et plus de longévité.
Auto-amorçante jusqu'à 3m. Arrêt 2,8 bars.
Livrée avec 2 jeux de raccords à emboîter : 2
raccords filetés 1/2" et 2 raccords annelés
1/2" (13mm).
Dimensions : 121x229x105mm. 
Poids : 2,1 kg
Réf: J068 12V - fusible 15A
Réf: J069 24V - fusible 10A

31
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Système Ultra Max - Débit max 13 l/min.
Filtre, pompe et vase d’expansion 
pré-assemblés.
Pompe auto-amorçante jusqu’à 3m.
Pressostat 0,7 à 1,4 bar.
Raccords annelés 1/2” (13mm).
Dimensions : 390x400x140mm. 
Poids : 3 kg.
Réf: J594 12V – fusible 10A
Réf: J595 24V – fusible 6A

59
45

1

Groupe d’eau à régime variable, asservi
à la demande.
19 L/min – 2,7 bar (Arrêt à 4.0 bar)
Confort et fiabilité optimisés.
Contrôle permanent des paramètres de
fonctionnement : pression, manque d’eau,
intensité, température, tension.
Livré avec filtre et raccords cannelés ½’’ (13 mm)
et 3/4” (19mm).
Dimensions : 251x156x120mm
Poids : 3,2kg
Réf: J073 12 V – fusible 15 A
Réf: J074 24 V – fusible 10 A

V-
FL

o 

Pompe Par-Max 4 – 
Débit max. 16,3 l/min.
Pressostat 0,7 à 1,7 bar.
Auto-amorçante jusqu’à 3m.
Livrée avec 2 jeux de raccords à emboîter :
2 raccords filetés 1/2” et 2 raccords
annelés 1/2” (13mm).
Dimensions : 250x106x100mm. 
Poids : 2,7 kg.
Réf: J062 12V – fusible 15A
Réf: J063 12V – fusible 15A – 
Arrêt à 2,8 bars

31
62
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Vases d'expansion sous pression conçus pour être installés sur un circuit d'eau pressurisé équipé d'un pressostat.
Régulation du débit et diminution des cycles de la pompe pour une réduction des nuisances sonores,
un prolongement de la durée de vie de la pompe et une diminution de la consommation d'énergie.

Réservoirs circuit sous pression

Modèle avec membrane interne.
Réf: JA001 Capacité 1 litre.
Valve de type chambre à air pneumatique.
Pressurisé à 0,7 bar.
Pression max admissible 8,6 bars.
Livré avec raccords annelés 1/2” (13mm). 
et mâles filetés 1/2” (13mm).
Dim.: 337x119mm. Poids : 0,7 kg.

Modèle avec membrane interne.
Réf: JA102 Capacité 0,65 litres.
Valve de type chambre à air pneumatique.
Pressurisé à 0,7 bar.
Pression max admissible 8,6 bars.
Livré avec raccords annelés 1/2” (13mm) et
mâles filetés 1/2” (13mm).
Dim.: 214x119 mm. Poids : 0,44 kg.

Réservoirs grande capacité, pressurisé
Réf: GA002 2 l
Réf: GA005 5 l
Réf: GA008 8 l
Réf: GA020 20 l 
Réf: GA021 20 l inox
Réf: GA060 60 l
Réf: GA100 100 l
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4,3 litres/min
Pompe automatique distribution eau douce.
Auto-amorçante jusqu'à 1,2m.
Orifices 3/8'' annelés.
Dim.: 58x89x157mm
Poids : 0,6 kg
Pressostat 1,5 à 2,4 bar
Réf: FG005 fusible 4 A

12,5 litres/min
Pompe Quad II avec by-pass intégré pour un débit constant SANS
vase d'expansion.
Débit max 12,5 litres/min. Arrêt 2,4 bar.
Auto-amorçante jusqu'à 1,8m.
Livrée avec deux jeux de raccords à emboîter : 2 raccords filetés 1/2” et
2 raccords annelés 1/2”’ pour tuyau de 13mm.
Dim.: 95x160x208mm. Poids : 1,8 kg.
Réf: FG002 24V – fusible 7 A
Filtre 1/2” grosse maille  Réf: FG025
Filtre 1/2” maille fine  Réf: FG028

17 litres/min
Débit max 17 litres/min.
Marche 1,4 bar. Arrêt 2,8 bar.
Auto-amorçante jusqu’à 3m.
Livrée avec filtre et deux jeux de raccords à emboîter : 2 raccords
filetés 3/4” et 2 raccords annelés 3/4”’ pour tuyau de 19mm.
Dimensions : 95x160x252mm. Poids : 2,8 kg.
Réf: FG009 12V – fusible 15 A
Réf: FG010 24V – fusible 7 A

22,7 litres/min.
Pompe Quad II et vase d’expansion de 4 litres pré-assemblés. 
Ce système à débit constant a été conçu pour les yachts sur lesquels
sont généralement installés des robinets et appareils multiples
(machine à laver, lave vaisselle, machine à glace…).
Marche 1,9 bar – Arrêt 2,8 bars. Auto-amorçage jusqu’à 3m.
Raccords : 

Aspiration : 3/4’’ annelés pour tuyau de 19mm.-
Refoulement : 1/2’’ annelés pour tuyau de 13mm.-

Dimensions : 191x286x325mm – Poids : 4,0 kg.
Ref: FG015 12 V – fusible 10 A
Ref: FG014 24 V – fusible 5 A

Groupes d’eau automatiques à pressostat

Filtres
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Filtre pour protection de pompe à
membrane sur circuit d’eau. 
Réf: JF005 Maille fine, entrée
1/2” annelé
Sortie : à emboîter dans l’orifice
“Quad” de la pompe

Filtre pour protection de pompe à
membrane sur circuit d’eau. 
Réf: JF010 Maille fine,
entrée/sortie 1/2” annelé

Réf: JF011 Filtre à 90° raccord
rapide
Maille fine, entrée/sortie à emboîter,
type “Quad”.

Filtre pour protection de pompe à
membrane sur circuit d’eau. 
Maille fine :
Réf: JF008 Entrée/sortie 3/4” annelé
Réf: JF002 Entrée/sortie 1/2” annelé
Réf: JF004 Entrée/sortie 1/2” fileté
Maille grosse :
Réf: JF001 Entrée/sortie 3/4” annelé
Réf: JF003 Entrée/sortie 1/2” annelé

S’installent entre le réservoir et la pompe.
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Pompes de lavage
Pompes automatiques pour lavage du pont et du mouillage.
Eau douce ou salée.

Commercial Circulation Pump
21 L/min max
Pompe centrifuge monobloc à entraînement
magnétique.
Débit 12,5 litres/min à 1,20m.
Hauteur max 2m – débit nul.
Température max 100°C (eau).
Supporte les liquides agressifs (nous
consulter).
Raccords 3/4” pour tuyau de 19mm.
Service continu.
Dim.: 97x90x65mm.
Poids : 0,25 kg.
Réf: J008 12V fusible 2A

Commercial Circulation Pump
26 L/min max
Pompe centrifuge monobloc à entraînement
magnétique
Bi tension 12/24 V
Débit variable : sélecteur 5 courbes
Débit 20 l/min à 1.20m sous 24V
Hauteur max 4 m - débit nul
Température max 80°C
Supporte les liquides agressifs (nous
consulter).
Livrée avec étrier de fixation.
Raccords 3/4" pour tuyau de 19mm.
Service continu.
Dim. : 101 x 68 x 104 mm 
Réf: J109 12/24V fusible 2,5A

Cyclone BP.  
Pompe centrifuge.
110 L/min max
Compatible gasoil.
Acier inoxydable. Étanchéité par garniture
mécanique. Usage sévère. Service continu.
Pompe non auto-amorçante à sec.
Hauteur d'aspiration : 2m (ligne d'aspiration et
corps de pompe pleins). Rotor à rouet ouvert
pour éviter les colmatages. 50 l/min à 3m.
Hauteur max 6m – débit nul.
Orifices taraudés 3/4” BSP.
Dim.: 150x160x120mm
Poids : 3,2 kg.
Réf: J045 12V fusible 10A
Réf: J046 24V fusible 7A
Réf: JC835 Kit maintenance 

59
51

0

50
84

0

59
53

0

DP3 - 14 l/min max
Kit lavage comprenant une
pompe électrique automatique
(engrenages téflon), auto-
amorçante jusqu'à 1m,
équipée d'un filtre en ligne,
d'un pressostat et d'un clapet
anti-retour. Tuyau spiralé de
10m, pistolet à jet réglable et
raccords rapides. Compatible
eau douce et eau de mer.
Pression max 3 bars. 
Dim.: 160x249x102mm.
Réf: PM112 12V - fusible 10A

Quad II - 17 l/min max
Pompe automatique à
membrane.
Marche : 1,4 bar – Arrêt à 2,8 bars.
Auto-amorçante jusqu'à 3m.
Livrée avec pistolet, filtre et 2
raccords annelés 3/4” pour
tuyau de 19mm.
Dim.: 252x160x95mm
Poids : 2,8 kg.
Réf: FG003 12V - fusible 15A
Réf: FG004 24V - fusible 7A

Par Max 5 - 18,9 l/min max
Pompe automatique à
membrane.
Arrêt à 3,5 bar.
Auto-amorçante jusqu'à 3m.
Usage sévère.
Livrée avec pistolet et filtre.
Raccords pour tuyau de 3/4”
(19mm).
Dim.: 250x106x100mm
Poids : 3 kg.
Réf: J720 12V - fusible 15A
Réf: J722 24V - fusible 7A
Réf: JA701  Kit maintenance  

Hotshots series
Pression max : 4.8 bars
Débit max : 22,7 L/mn
Raccords cannelés pour tuyau
19 mm
Dim.: 269x110x70 mm
Poids : 3,5 kg

Kit avec flexible : 
Réf: J733 12V
Réf: J734 24V

Kit sans flexible : 
Réf: J731 12V
Réf: J732 24V
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Pompes de circulation
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Pompes transfert et vidange Gasoil - Huiles

7,5 litres/min max
Pompe à engrenages. 
Pour huile SAE 20 à 20°C.
Débit : 7,5l/min tuyau de 13mm et 1,0l/min
tuyau de 8mm.
Temp. admissibles : -10°C à + 60°C.
Viscosité max 85 cSt. Gasoil 80°C max.
Orifices 3/8'' BSP, livrée avec raccords pour
tuyau de 13mm.
Dim.: 150x102x86mm. Poids : 1,4kg
Réf: PM105 12V fusible 10A (UP3 OIL)
Réf: PM107 24V fusible 5A (UP4 OIL)

10 litres/min max
Pompe à engrenages.
Débit 10l/min à 20m.
Hauteur max 20m.
Viscosité max 45cSt. Temp.max 90°C.
Orifices 1/2’’ BSP
Dim.: 300x140x140mm. Poids : 8 kg.
Réf: G102 24V – 0,25 kW

14 litres/min max
Pompe à engrenages.
10 litres/min à 10 m.
Hauteur max 20m – 7l/min.
Temp. admissibles : -10°C à +60°C
Viscosité max 20cSt.
Orifices 3/8'' BSP, livrée avec raccords pour
tuyau de 13mm.
Dim.: 150x166x95mm. Poids : 1,5kg.
Réf: PM102 12V fusible 10A (UP3)
Réf: PM103 24V fusible 5A (UP4)

15 litres/min max
Pompe à engrenages 230 V.
Débit 15 l/min à 50 m.
Hauteur max 50 m. 
Viscosité max 45 cSt. Temp.max 90 °C.
Orifices 1/2’’ BSP. Service continu.
Dim.: 414x157x196mm. Poids : 16 kg.
Réf: G108 24 V - 0,37 kW
Réf: G109 230 V - 0,75 kW

Quad II – 19 litres/min max
Pompe à membrane pour le transfert de
gasoil uniquement.
Auto-amorçantes jusqu’à 1,8m.
Livrée avec filtre et 2 jeux de raccords :
2 raccords annelés pour tuyau de 19mm.
2 raccords filetés type arrosage.
Dim.: 95x160x252mm. Poids : 2,8 kg.
Réf: FG012 12V  fusible 15 A
Réf: FG013 24V  fusible 10 A

39 litres/min max.
Pompe à palettes. 35 litres/min à 3,5m.
Hauteur max 6m – 33 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 2,8m.
Moteur avec interrupteur.
Temp. admissibles : -30 à + 40°C.
Viscosité max 150cSt.
Orifices 1/2”BSP.
Dim: : 190x110x140mm. Poids : 2 kg.
Réf: J003 12V - fusible 20A
Réf: J004 24V - fusible 10A
Kit maintenance  Réf: SK399

52 litres/min max.
Pompe à palettes. 41 litres/min à 10m.
Hauteur max 10m – 41 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 3m.
Moteur avec interrupteur.
Temp. admissibles : -30 à + 50°C.
Viscosité max 150cSt. Orifices 3/4” BSP.
Service continu 45 min. max. pour une Hmt
de 3m max et du gasoil à 40°C.
Dim.: 230x130x150mm. Poids : 5 kg.
Réf. J006 24V - fusible 10A
Kit maintenance  Réf: SK421

110 litres/min max.
Pompe à palettes. 85 litres/min à 12m.
Hauteur max 15m – 75 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 5m.
Temp. admissibles : -30 à + 50°C.
Viscosité max 150cSt.
Orifices 1” BSP.
Service continu 45 min. max. pour une Hmt
de 3m max et du gasoil à 20°C.
Dim.: 270x145x180mm. Poids : 9 kg.
Réf. J007 24V - 25A max
Kit maintenance  Réf: SK422

10 litres/min max
Pompe à engrenages 230V CA.
Débit : 7,5l/min à 30m.
Hauteur max 60m – 1,0 l/min.
Temp. admissibles : -10°C à + 60°C
Viscosité max 20cSt.
Orifices 3/8'' BSP, livrée avec raccords pour
tuyau de 13mm.
Service continu.
Dim.: 280x166x162mm. Poids : 4,6 kg
Réf: PM106 230V CA monophasé 50Hz,
fusible 1,2A
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Pompes de cale

Pompe à membrane pour cale,
évacuation de douche. 
Débit max 16l/min.
Auto-amorçante jusqu’à 3m.
Tête orientable sur 360°.
Dimensions : 297x150x111mm. 
Poids : 2,7 kg.

Modèle 50880 - Orifices Ø19mm
Réf: J047 12V - fusible 10A  
Réf: J048 24V - fusible 5A  
Réf: SK880  Kit maintenance 

Pompe à membrane pour eaux noires
Modèle 50890 - Orifices Ø38mm
Réf: J038 12V  
Réf: J039 24V  
Réf: SK890  Kit maintenance 

Pompe de cale à membrane.
30 litres/min max
Auto-amorçante jusqu'à 3m.
Raccords pour tuyau de 19mm.
Dimensions : 220x150x210mm. 
Poids : 5 kg.
Réf: J660 12V – fusible 15A
Réf: J662 24V – fusible 8A
Réf: JC124  Kit maintenance 

Système d’évacuation de douche.
Permet de vidanger 2 ou 3 bacs à douche simultanément. 
Pompe submersible plus contacteur à flotteur fixés dans un réservoir et
protégés par un filtre, clapet de non retour sur le refoulement.
Couvercle transparent.
Débit max 49 litres/min.
39,7 litres/min à 0,91m
30,3 litres/min à 1,83m.
Raccords pour tuyau de 19, 25, 28 et 38mm.
Dimensions : 238x286x130mm.
Réf: JA022 12V – fusible 5A
Réf: JA027 24V – fusible 2,5A

A C C E S S O I R E

Réf: R029 Relais cubique de commande 10A 12V
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Pompe à membrane Par Max 4 

Modèle 31705 :
Débit max 16,3 litres/min. Auto-amorçante
jusqu'à 3m. Usage sévère. Cale ou
circulation d'eau en vivier.Raccords annelés
3/4”pour tuyau 19mm. Fournie avec filtre.
Dimensions : 180x105x100mm. 
Poids : 2,5 kg.
Réf: J070 12V – fusible 15A
Réf: J071 24V – fusible 7A
Réf: JA705  Kit maintenance 

Modèle 31631 :
Débit max14,4 litres/min. Auto-amorçante
jusqu'à 1,2m. Usage sévère. Cale ou circulation
d'eau en vivier ou alimentation toilettes.
Réf: J066 24V – fusible 7A

Pompe à membrane
Débit 12 litres/min. 
Auto-amorçante jusqu’à 2m.
Dimensions : socle 111x111 Hauteur 156
Largeur maxi 165mm
Réf: J202 12V 7A
Réf: J204 24V 5A

37
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Ces pompes à rotor flexible et corps en bronze ne craignent ni les particules en suspension ni les eaux chargées en hydrocarbures. 
Autres applications : lavage de pont, ballast, circulation d'eau douce…

Pompes de cale

Mini Puppy – 6 litres/min max
5 litres/min à 4m. Hauteur max 8m.
Auto-amorçante jusqu'à 1,50m.
Orifices 3/8'' BSP ou 25mm.
Rotor nitrile. Service continu.
Dim.: 150x105x92mm. Poids : 2,2 kg.
Réf: J015 12V – fusible 7,5A
Réf: J016 24V – fusible 5A
Réf: SK374  Kit maintenance (nitrile)  
Réf: JR014  Rotor nitrile  

35 litres/min max
25 litres/min à 4m.
Hauteur max 6m – 20 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 1,50m.
Raccords mâles 1/2” BSP ou 
tuyau de 25mm.
Dim.: 182x117x94mm. Poids : 2,8 kg.
Réf: PM100 12V – fusible 15 A max
Réf: PM101 24V – fusible 7,5 A max
Ref: PM109  Kit maintenance (nitrile)  

Commercial Duty Water Puppy
35 litres/min max
30 litres/min à 4m.
Auto-amorçante jusqu'à 1,20m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 1/2” BSP ou tuyau de 25mm.
Dim.: 181x121x89mm. Poids : 3,6 kg.
Réf: J019 12V – fusible 15A max
Réf: J020 24V – fusible 10A max
Ref: SK224  Kit maintenance (nitrile)  
Réf: JK303  Rotor nitrile  
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Utility Puppy 2000 – 38 litres/min max
30 litres/min à 4m.
Hauteur max 6m – 25 litres/min.
Etanchéité par garniture mécanique. Peut
fonctionner jusqu'à 20min à sec
après avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 1,20m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 3/4” BSP pour tuyau 25mm.
Dim.: 190x120x90mm. Poids : 3,4 kg.
Réf: J025 12V – fusible 15A max
Réf: J026 24V – fusible 10A max
Ref: JK303  Rotor nitrile 

Utility Puppy 3000 – 50 litres/min max
42 litres/min à 4m.
Hauteur max 6m – 25 litres/min.
Etanchéité par garniture mécanique. Peut
fonctionner jusqu'à 10min à sec
après avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 2,40m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 3/4” BSP pour tuyau 25mm.
Dim.: 220x120x90mm. Poids : 4kg.
Réf: J027 12V – fusible 25A max
Réf: J028 24V – fusible 15A max
Ref: JR273  Rotor nitrile 

Maxi Puppy 3000 – 45 litres/min max
45 litres/min à 2m 
38 litres/min à 6m.
Hauteur max 12m – 25 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 2,40m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 1/2” BSP ou tuyau 25mm.
Dim.: 220x120x90mm. Poids : 3,6kg.
Réf: J021 12V – fusible 25A max
Réf: J022 24V – fusible 15A max
Réf: SK224  Kit maintenance  
Ref: JR273  Rotor nitrile 
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Dockside Utility – 35 litres/min max
22 l/min à 10m. Hmt max 15m-13l min.
Compatible huile jusqu’à 550cst
Pompe portable 230 V CA 50 Hz. 
Service sévère (40 min max en continu).
Etanchéité par garniture mécanique. 
Peut fonctionner jusqu'à 30min à sec après
avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 3m 
(amorçage à sec).
Raccords mâles 1” BSP.
Dim.: 290x210x230mm. Poids : 9,5kg.
Réf: J010 nitrile – Conso max 4 A
Réf: SK409  Kit maintenance (nitrile)  
Ref: JR283  Rotor nitrile 

Dockside Utility – 80 litres/min max
Pompe portable 230 V CA 50 Hz. 
60 litres/min à 10m.
Hauteur max 15m – 47 litres/min.
Compatible huile jusqu’à 550cst
Service sévère (40 min max en continu).
Etanchéité par garniture mécanique. 
Peut fonctionner jusqu'à 30min à sec après
avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 3m 
(amorçage à sec).
Raccords mâles 1-1/2” BSP.
Dim.: 330x240x240mm. Poids : 15 kg.
Réf: J012 – nitrile – Conso max 4 A
Réf: SK411  Kit maintenance (nitrile)  
Ref: JR284  Rotor nitrile 
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Pompes immergées IP68.
Débit max : 180 L/min à 2m
Hauteur max : 8 m à 30 L/min.
Arbre en inox 316, roue ouverte en ABS.

Réf: G161 Maxi Sub 24V – 0,18kW
Eaux de cale, eau de mer, eaux grises.
Orifice : 1 pouce, femelle (vertical)
Dim. hors tout : D 180 x h 290 mm.
Poids : 6 kg.

Réf: G162 Maxi Sub- Vortex 230V –
50Hz – 0,18 kW
Eaux de cale, eaux de mer, eaux grises,
eaux noires. 
Orifice : 1 pouce, mâle (latéral).
Dim. hors tout : D 230 x h 350 mm.
Poids : 7 kg.
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Pompes immergeables non automatiques
Les pompes RULE non automatiques peuvent être actionnées
par déclencheur ou interrupteur.

La mise en route des pompes automatiques se fait pendant 1 seconde toutes les 2 minutes
afin de tester la présence d’eau. Pas besoin de déclencheur.

Réf: RL525 12V - Fusible 2,5A
Débit max : 1900 L/h.
Sortie pour tuyau de 19 mm.
Dim: Ø 61mm - H 102mm.

Réf: RL027 12V - Fusible 6A
Débit max : 4180 L/h.
Sortie pour tuyau de 29 mm.
Dim: Ø 61mm - H 114mm.

Réf: RL053 12V - Fusible 15A
Débit max : 7600 L/h.
Sortie pour tuyau de 29 mm.
Dim : Ø 121mm  - H 197mm.
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Réf: RL024 12V – Fusible
2,5A
Débit max : 1400 L/h.
Sortie pour tuyau 19 mm.
Dim: Ø 61mm - H 89 mm.

Réf: RL025 12V - Fusible 2,5A
Réf: RL026 24V - Fusible 1,5A
Débit max : 1900 L/h.
Sortie pour tuyau 19 mm.
Dim: Ø 61mm - H 89 mm.

Réf. RL020 12V - Fusible 5A
Débit max : 3800 L/h.
Sortie pour tuyau 29 mm.
Dim : Ø 73mm  - H 102 mm.

Réf. RL019 12V - Fusible 5A
Réf. RL021 24V - Fusible 2,5A
Débit max : 3000 L/h.
Sortie pour tuyau 19 mm.
Dim : Ø 61mm  - H 92 mm.
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Réf: RL002 12V - Fusible 9A
Réf: RL003 24V - Fusible 4A
Débit max : 5600 L/h.
Sortie tuyau de 29 mm.
Dim : Ø 108mm  - H 152mm.

Réf: RL010 12V - Fusible 15A
Réf: RL012 24V - Fusible 7,5A
Débit max : 7500 L/h.
Sortie tuyau de 29 mm.
Dim : Ø 108mm  - H 152 mm.

Réf: RL016 24V - Fusible 15A
Débit max : 14000 L/h.
Sortie tuyau de 38 mm.
Dim : Ø 124mm  - H 184 mm.

Réf: RL014 12V - Fusible 25A
Débit max : 14000 L/h.
Sortie tuyau de 38 mm.
Dim : Ø 124 mm  - H 184 mm.
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Pompes immergeables automatiques
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Les RULE MATE se composent d’une pompe et d’un détecteur électronique. 
Livrées avec 1 raccord droit et 1 raccord coudé à 90°.

A C C E S S O I R E S

Tuyau en PVC renforcé par une spirale acier.
Réf: TA020 Ø 20 mm. Vendu par couronne de 30 m
Réf: TA030 Ø 30 mm. Vendu par couronne de 10 m
Réf: TA038  Ø 38 mm. Vendu par couronne de 10 m

Réf: RM500 12V - Fusible 3A
Réf: RM524 24V - Fusible 1,5A
Débit max : 1900 L/h. Sortie pour tuyau de 
19 mm.Dim : 125 x 82 mm - H 116 mm

Réf: RM110 12V - Fusible 5A
Réf: RM112 24V - Fusible 3A
Débit max : 4180 l/h. Sortie pour tuyau de
29 mm. Dim : 125 x 82 mm - H 116 mm

Réf: RM750 12V Fusible 5A
Débit maxi : 2850L/H pour tuyau diamètre
19mm Dimensions : 127 x 82mm H 102
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Pompes centrifuges immergées.
Livrées avec 4m de tuyau, câbles de 3m et
pinces. Compatibles eau douce, eau de mer
et gasoil.  Application : assèchement,
lavage, douche de pont, transfert. 

Kit iL280 Plus :
Réf: RL280 12V - 4,5A
Débit max : 18 l/min. Tuyau Ø 13mm.
Hauteur max : 9.7 m à débit nul.
Dim : L 165mm, Ø 38mm.

Kit iL500 Plus :
Réf: RL500 12V - 6A
Débit max : 32 l/min. Tuyau Ø 19mm.
Hauteur max : 9.7 m à débit nul.
Dim : L 165mm, Ø 38mm .

Pompes immergées Slimline sans accessoires.
Crépine d’aspiration démontable pour montage en
ligne. Service continu. Température maxi : eau
80°C, Gasoil 40 °C.

Pompes IL200 Plus
Réf. : RL205 12 V - 4.5 A
Réf. : RL204 24 V - 2.5 A
Débit max 12.5 l/min.
Hauteur max 9,7 m à débit nul.
Dim : L 165 mm, Ø 38mm.
Orifices : embouts cannelés Ø 13mm.

Réf: RL201 12V - Fusible 2,5A
Modèle 401C
Débit max : 1900 L/h.

Réf: RL403 12V - Fusible 5A
Modèle 403C
Débit max : 3000 L/h.
Sortie pour tuyau de 19mm.
Dim: Ø 70mm - H 150mm.
Refoulement orientable sur 360°.
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Pompes immergeables déclencheur incorporé

Pompes pour viviers, lavage, transfert, vidange, ballast

Réf: RL017 12V - Fusible 25A
Réf: RL018 24V - Fusible 15A
Débit max : 14300 L/h.
Sortie pour tuyau de 38mm.
Dim: Ø 133mm - H 216mm.

Réf: RL078
Cet oxygénateur est destiné à alimenter l’eau
d’un vivier en oxygène, pour une meilleure
sauvegarde des appats vivants. S’apparente
au fonctionnement des aquariums…

Réf: RL075
Utilisé avec une pompe de vivier, l’ensemble
constitue un système complet d’eau
courante pour le vivier.

17
A-
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A

78 75



38 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Po
mp

es
 &

 ea
u à

 bo
rd

Accessoires pompes de cale

Alarme niveau de cale sonore (85dBA) et visuelle.
Cadran Ø54mm d’encastrement.
Réf: RL033 12V
Réf: RL034 24V

Détecteur d’eau électronique
avec temporisation de sécurité à la mise en route
et à l’arrêt. Ne pas utiliser avec gasoil.
Temporisation au démarrage 6”, à l’arrêt 23’’.
Dimensions : H 85 x l 75 x épaisseur 35mm.
Réf: QS010 Max 10 A  
Réf: QS015 Max 15 A  
Réf: QS020 Max 20 A   

Réf: RL035 Contacteur 
Courant max : 14A à 12V, 7A à 24V.
Dim: L 127 x l 44 x H 66. Base amovible.

Réf: RL037 Contacteur 
Courant max : 20A à 12V, 10A à 24V.
Dim: L 127 x l 54 x H 66. Base amovible.

Réf: RL040 Contacteur 
Courant max : 20A à 12V, 10A à 24V.
Dim: L 133 x l 54 x H 73. 

<3m>

Contacteur à déclenchement
automatique
55mm en fond de cale. 
Arrêt automatique maxi  à 25mm
d’eau. 
Température entre 0 et 50°C.
Protection du contact (ISO 8846
Marine).
Réf: JA007 12V  Max 20A 
Réf: JA072 24V  Max 10A

Réf: K509  Tableau 3 positions 12V/24V
Avec porte-fusible et témoin de fonctionnement.
Dimensions : 50 x 89 mm. 

Réf: RL045 Tableau 3 positions 20A
Dimensions : 57 x 51 mm.

Modules de contrôle de pompe de cale
(chaque module comprend 1 interrupteur auto-off-manuel, 1 voyant vert de pompe en
fonctionnement,1 voyant rouge d’alarme de niveau et un fusible thermique réarmable)

Réf. Description Dimensions (Lxh)

DT150 Module pompe de câle 12Vcc, fusible therm. réarmable 10A 120 x 65mm

DT151 Module pompe de câle 12Vcc, fusible therm. réarmable 15A 120 x 65mm

DT152 Module pompe de câle 24Vcc, fusible therm. réarmable 10A 120 x 65mm

DT153 Module pompe de câle 24Vcc, fusible therm. réarmable 15A 120 x 65mm

Réf: JA014 Tableau 3 positions12/24V
Jusqu’à 30A.
Interrupteur résistant aux projections d’eau.
Dimensions : H 60 x l 100mm.
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Pompes manuelles

Vidange eaux noires, 
ballast et assèchement.

A C C E S S O I R E S

Réf: JA009 Crépine Ø25mm
Réf: JA010 Crépine Ø38mm

Clapets de non retour en ligne, pour favoriser
l’amorçage et stopper le retour dans la cale.
Réf: JA011 Ø19mm
Réf: JA012 Ø25mm
Réf: JA013 Ø38mm

Réf: JM240 Amazon Bulkhead
Pour montage sur cloison ou sur pont.
Les options de placement des orifices et de la poignée offrent de
multiples configurations.

Débit max 45 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 4m. Sortie Ø 25mm.
Dim.: 180x200x120mm. Poids : 0,6 kg.
Réf: JM246  Kit maintenance

Réf: JM250 Amazon Thrudeck
Pour montage à travers pont ou cloison.
Kit passe-pont avec cache. Corps repositionnable sur 360° par rapport
à la poignée.

Débit max 50 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 5m. Sortie Ø 25mm.
Dim.: 250x110x120mm. Poids : 1,2 kg.
Réf : JM256  Kit maintenance  

Réf: JM270 Amazon Universal
Pour montage sur cloison, sur pont ou à travers pont. Possibilité de
modifier le sens du flux à 180° par simple inversion des orifices
d'aspiration et de refoulement. 
Peut être utilisée pour vidanger les eaux noires et être mise en œuvre
de l'intérieur ou de l'extérieur si le kit passe-pont est installé.

Débit max 100 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 3m.
Livrée avec un raccord coudé à emboîter.
Sortie Ø 38mm.
Dim.: 240x240x150mm. Poids : 1,2kg.
Réf: JM279  Kit passe-pont  
Réf: JA015  Raccord coudé à emboîter  
Réf: JM276  Kit maintenance  

Réf: JM280 Amazon Warrior
Pour montage sur pont ou à travers pont (kit passe-pont + 
bride sous pont). 
Corps en aluminium.
Pompe double effet. 
Peut fonctionner avec une seule membrane en cas d'urgence (simple effet).

Débit max 135 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 5,5m.
Sortie Ø 38mm.
Dim.: 355x240x200mm. Poids : 5kg.
Réf: JM279  Kit passe-pont  
Réf: JM289  Bride sous pont  
Réf: JM286  Kit maintenance  
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Conditionnement

x20m

Conditionnement

x25m

Ref Ø int Ø ext Rayon
de courbure Cond.

TF013 12mm 19mm 130mm 20m

TF016 16mm 22mm 160mm 20m

TF020 19mm 27mm 190mm 10m

TF025 25mm 33mm 250mm 10m

Réf Ø int Ø ext Pression de service Rayon de courbure

TN020 20mm 25mm 6b 100mm

TN025 25mm 30mm 6b 125mm

TN030 30mm 35mm 6b 150mm

Ref Ø int Ø ext Rayon de courbure

TY013 13mm 22mm 80mm

TY016 16mm 25mm 95mm

TY019 19mm 28mm 115mm

Réf Ø int Ø ext Pression
de service Cond.

TS008 8mm 14mm 15b 25m

TS010 10mm 16mm 15b 25m

TS013 12mm 17mm 12b 25m

TS015 16mm 22mm 10b 25m

TS019 19mm 26mm 8b 25m

TS025 25mm 33mm 8b 25m

TS030 30mm 38mm 5b 25m

TS038 38mm 48mm 5b 25m

TS050 50mm 62mm 4b 5m

Ref
transparent

Ref
Blanc Ø int Ø ext Pression

de service
Rayon de
courbure Cond.

TA013 12mm 18mm 7b 25mm 30m

TA016 16mm 22,4mm 6b 35mm 30m

TA020 TA019 20mm 26,8mm 5b 50mm 30m

TA025 25mm 33mm 5b 75mm 10m

TA030 30mm 38,4mm 4,5b 90mm 10m

TA032 32mm 40,4mm 4,5b 95mm 10m

TA035 35mm 44mm 4b 105mm 10m

TA038 TA037 38mm 47mm 4b 115mm 10m

TA040 40mm 49,4mm 3b 120mm 10m

TA045 45mm 55mm 3b 135mm 10m

TA051 50mm 60mm 3b 150mm 10m

Tuyau souple WC
Tuyau très souple extérieur blanc, intérieur bleu, caoutchouc synthétique
parfumé vanille, renforcé par une spirale métallique. Qualité alimentaire
(normes CE et FDA). Résistant à la diffusion des odeurs et bactéries (qualité
garantie 5ans).
Utilisation de -30°C à +80°C.
Réf: TW001 Ø int 38mm, Ø ext 48mm, pression service 7b, rayon
courbure 80mm.
Vendu au mètre, couronne de 20m.

Tuyau eau chaude glycolée
Tuyau de refoulement, supportant une température
de - 35 à +100°C. Armature plis textile. Pression de
travail 10 bars.
Compatible eau glycolée (chauffage, climatisation).

Tuyau eau chaude alimentaire
Tuyau résistant aux agents détergents et
désinfectants tout en étant de qualité alimentaire.
Un revêtement extérieur bleu non tâchant résistant
aux produits gras. Température de -15 à +100°C.
Pression max de service 15 bars à 100°C

Tuyau renforcé tresse
Tuyau incolore transparent tous usages, en PVC qualité alimentaire renforcé
par une tresse. Supporte de -10°C à +60°C. Pression de service à 23°±2°C.
Applications : transport de l’eau, des huiles, distribution d’air comprimé à
basse pression…

Tuyau Tricoflex Yachting 
Qualité alimentaire. Revêtement PVC blanc.
Armature tricotée. 
Tube interne en PVC bleu. Discret, c’est le tuyau
idéal pour le lavage de pont.
Réf: TY125 Ø 12,5, long 15m
Réf: TY150 Ø 15, long 25m

Tuyau renforcé en spire acier
Très flexible et robuste, en PVC qualité alimentaire renforcé par une spirale
acier. Transparent pour le contrôle constant du passage des liquides ou blanc
pour l’évacuation des eaux usées, il supporte des liquides de -10°C à +60°C. 
Pression de service à 23°±2°C.

Tuyau renforcé PVC
Très flexible et robuste, renforcé avec une spirale PVC. Transparent pour le
contrôle constant du passage des liquides. Température utilisation de
-10°C à +60°C. Pression de service à 23°C±2°C.

ConditionnementConditionnement

Conditionnement
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Réf. Plage de serrage Largeur de bande

CI040 23-25mm 18mm

CI056 44-47mm 22mm

CI001 48-51mm 22mm

CI002 52-55mm 22mm

CI003 56-59mm 22mm

CI004 60-63mm 22mm

CI005 64-67mm 22mm

CI006 68-73mm 24mm

CI007 74-79mm 24mm

CI008 80-85mm 24mm

CI009 86-91mm 24mm

CI010 92-97mm 24mm

CI011 98-103mm 24mm

CI012 104-112mm 24mm

CI013 113-121mm 24mm

CI014 122-130mm 24mm

CI015 131-139mm 26mm

CI016 140-148mm 26mm

CI017 149-161mm 26mm

CI018 162-174mm 26mm

CI019 175-187mm 26mm

CI020 188-200mm 26mm

CI021 201-213mm 26mm

CI022 214-226mm 26mm

Réf. Plage de serrage Largeur de bande Cond.

CS014 8-12mm 9mm 10

CS017 10-16mm 9mm 10

CS020 12-20mm 9mm 10

CS028 16-27mm 12mm 10

CS032 20-32mm 12mm 10

CS038 25-40mm 12mm 10

CS044 30-45mm 12mm 10

CS050 32-50mm 12mm 10

CS056 40-60mm 12mm 10

CS065 50-70mm 12mm 10

CS075 60-80mm 12mm 10

CS085 70-90mm 12mm 10

CS095 80-100mm 12mm 10

CS112 90-110mm 12mm 10

CS138 120-140mm 12mm 6

CS165 140-160mm 12mm 6

CS181 160-180mm 12mm 6

P R O D U I T C O M P L É M E N T A I R E

Réf: CS001 Tournevis flexible 6 pans 25cm  

Conditionnement

Colliers de serrage

Nables, évents

Réf: NP010 Nable laiton chromé à clé,
réservoir eau, Ø 38mm.

Réf: NP011 Nable laiton chromé à clé,
réservoir diesel, Ø50mm.
Diamètre hors tout sur le pont : 84mm

Réf: NP012 Nable laiton chromé, 
réservoir eau, Ø50mm.
Réf: NP013 Nable laiton chromé,  
réservoir carburant, Ø50mm.

Réf: NP001 Nable alu, réservoir eau, Ø38mm
Réf: NP002 Nable alu, réservoir carburant, Ø50mm
Réf: NP003 Nable alu, réservoir carburant, Ø38mm
Réf: NP004 Nable alu, réservoir eaux usées, Ø38mm
Réf: NP020 Bouchon bleu + chaîne “eau”
Réf: NP021 Bouchon noir + chaîne “eaux usées”
Réf: NP022 Bouchon rouge + chaîne “carburant”

Réf: K036 Event pour réservoir
Ø16mm. Homologué RINA.
Epaisseur maxi de cloison 16mm.

Réf: K292 Event Ø 42mm,
raccord Ø16mm.
Epaisseur maxi de cloison 24mm.

Réf: K293 Event oval 60x40mm, 
raccord Ø16mm
Epaisseur maxi de cloison 24mm.

B

A Réf: JA016 Réducteur de
pression
Pression d’entrée maxi 10 bars, 
Pression de sortie maxi 3,1 bars. 
Température fonctionnement : 1-65°C. 
Ø entrée 3/4’’ femelle avec filtre tamis
inox nettoyable et démontable. 
Ø sortie coudée 1/2’’ mâle.

Ø16mm

Réf: KF020
Event droit chromé
Epaisseur maxi de cloison 20mm 
Réf: KF030 Event coudé chromé
Epaisseur maxi de cloison 16mm

A

B

Colliers à tourillons W4 AISI304. Collier à vis tangente bande perforée W5 AISI316
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En L

En T

Electrovannes compatibles avec le gasoil et l’eau.
Corps en laiton (laiton nickelé pour CX022 et CX023). Pièces internes en acier inox. Vanne normalement
fermée (NF). Commande manuelle de secours.

Vannes à sphère PN64.
Corps et bille en inox 316.
Poignée et vis en inox 304. 

Vannes à sphère PN25.
Passage intégral. Corps en laiton nickelé, sphère
chromée, poignée plate en acier. Disponible avec
poignée inox sur demande.Réf: V501 Ø1/4”

Réf: V502 Ø3/8”
Réf: V503 Ø1/2”
Réf: V504 Ø3/4”
Réf: V505 Ø1”

Réf: V506 Ø1”1/4
Réf: V507 Ø1”1/2
Réf: V508 Ø2”
Réf: V509 Ø2”1/2
Réf: V510 Ø3”

Réf: V014 Ø1/4”
Réf: V038 Ø3/8”
Réf: V012 Ø1/2”
Réf: V034 Ø3/4”
Réf: V100 Ø1”
Réf: V114 Ø1”1/4

Réf: V112 Ø1”1/2
Réf: V200 Ø2”
Réf: V212 Ø2”1/2
Réf: V300 Ø3”
Réf: V400 Ø4”

Vannes 3 voies PN40.
Corps en laiton nickelé et levier en acier plastifié.
Réf: TV038 (T)  Ø3/8”
Réf: TV012 (T)  LV012 (L)  Ø1/2”
Réf: TV034 (T)  LV034 (L)  Ø3/4”
Réf: TV100 (T)  LV100 (L) Ø1”
Réf: TV114 (T)  LV114 (L) Ø1”1/4
Réf: TV112 (T)  LV112 (L) Ø1”1/2
Réf: TV200 (T)  LV200 (L) Ø2”

Vannes bronze à fermeture rapide PN16.

Réf: VP038  
Vanne poussoir laiton 3/8”. 

Réf: VF038 Ø3/8”
Réf: VF012 Ø1/2”
Réf: VF034 Ø3/4”
Réf: VF100 Ø1”

Réf: VF114 Ø1”1/4
Réf: VF112 Ø1”1/2
Réf: VF200 Ø2”
Réf: VF212 Ø2”1/2

P R O D U I T S C O M P L É M E N T A I R E S

Réf: GP002  Tube rhodoïd Ø 15 mm. Vente par 2m ou 4m  
Réf: GP004  Joints Viton  
Réf: GP012 à GP015  Tube pyrex homologué Veritas (selon longueur)  
Réf: GP006  Ecrou à collerette 1/2” pour protection laiton  Protection laiton pour tube PYREX (vendu au mètre),
Réf: GP022 à GP025  Protection laiton pour tube PYREX homologué Véritas (selon longueur)  

Réf: GP001 Jeu de garnitures à poussoir 
Une partie haute et une partie basse avec
purge. Orifices 1/2” pour tube de 15 mm.

Réf: JA017 Vanne en Y
(1 entrée - 2 sorties Ø 38 mm) permet de diriger
les «eaux noires ou propres» soit vers un réservoir
de stockage soit en évacuation directe. 

Réf: JA026 Vanne Y robuste pour transfert
des eaux noires/grises vers bacs de
rétention. 
Entrée Ø25 ou Ø38mm. Sorties orientables
Ø38mm. Possibilité de fermeture par cadenas pour
éviter les vidanges sauvages (en conformité avec
réglementations gouvernementales et locales).
Réf: JA661 Kit raccord 1 x Ø 25mm 
+ 2 x Ø 38mm pour JA026
Réf: JA500 Kit extension vanne Y

Réf: VX100 Vanne « Aquavalve » 3 voies
manuelle en nylon blanc - Entrée/Sorties Ø  1"1/2
– Verrouillage possible par cadenas (non fourni)
Réf: VX101 Raccord droit Ø 1"1/2 x 38mm pour
vanne VX100
Réf: VX102 Raccord coudé 90° Ø 1"1/2 x 38mm
pour vanne VX100
Réf: VX113 Raccord Y annelé Ø25mm 

Electrovannes 
100 L/h pour delta P 0,06 bar.
400 L/h pour delta P 1 bar.
Entrée/Sortie : 1/2" - Puissance : 12W.
Pression différentielle max E/S : 1,5 bar à 40°C.
Poids : 0.5 kg.
Réf: CX020 12V
Réf: CX021 24V

Electrovanne
3350 L/h pour delta P 0,06 bar.
10000 L/h pour delta P 1 bar.
Entrée/Sortie : 1" - Puissance : 60W.
Pression différentielle max E/S : 4 bars à 40°C.
Poids : 3 kg.
Réf: CX022 12V
Réf: CX023 24V

Corps en inox
Réf: LV515 (L)  Ø1/2” 
Réf: LV520 (L)  Ø3/4”
Réf: LV526 (L)  Ø1”

Réf: LV533 (L)  Ø1”1/4
Réf: LV540 (L)  Ø1”1/2
Réf: LV550 (L)  Ø2”
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O P T I O N S

Raccord droit Ø 19, 25, 32 ou 38mm
Raccord coudé 90° ou 120° en Ø 38mm
Rallonge pour tableau déporté de 10m

Vannes électroniques Aquavalve®

Vanne 3 voies pour l’évacuation des eaux noires.

Vannes antiblocage en bronze*

A brides PN6-PN16 : 
Réf: VN065 en Ø65  - Réf: VN080 en Ø80  -  Réf: VN099 en Ø100 
Gamme vannes 2200 disponible usine de DN 65 à 100 (125 à partir de octobre 09) 

F/F taraude : Réf: VN113 en 1”1/2 - Gamme vannes 2210 disponibles usine de G1''à G4''
Véritable innovation renforçant la sécurité à bord, GUIDI, spécialiste reconnu pour la fabrication de
plomberie marine de qualité. Une membrane spéciale permet à cette vanne de prévenir les blocages de
fonctionnement habituellement causés par l’eau de mer. En outre, un indicateur de position permettra à
l’opérateur de vérifier à chaque instant et immédiatement dans quelle position se trouve la vanne même.

Vanne antiblocage à double prise d’eau en bronze*
A brides PN6-PN16 : Réf: VN741 en Ø65 

Gamme vannes 2240 disponible usine de DN65 à 100 en circuit d’aspiration principal 
(125 à partir de octobre 09)

F/F taraudé” : 
Réf: VN751 en 1”1/2-2”1/2 - Réf: VN752 en 2”-3” - Réf: VN753 en 2”1/2-4”
Gamme vannes 2250 disponible usine de G2 1/2'' à G4'' en circuit d’aspiration principal

Produit breveté. Les vannes 2240 et 2250 offrent la combinaison d’une double entrée eau de mer
pour assurer l’aspiration permanente pour le refroidissement moteur par exemple. 
En cas de voie d’eau à bord, il y a la possibilité de fermer l’entrée extérieure d’eau de mer et d’utiliser
l’entrée intérieure en provenance de la cale pour continuer à assurer le refroidissement (par exemple)
du moteur de propulsion.
Pour les 2 séries 2240 et 2250, le circuit d’aspiration secondaire de sécurité est de diamètre : 2'' pour
les DN de 65-80 et pour les G2''1/2 -G3'' ,de 2 ''1/2 pour DN 100 et pour la G4''.

*Articles non tenus en stock permanent. Délais communiqués sur demande.

D

C

B

A

Passe coque pour vannes ¼ tour homologué
pour montage sous la ligne de flottaison.
Fabrication en polymère chargé en fibre de verre.
Anti-corrosion & anti-électrolyse.
Réf: VX010 Ø 1/2" BSP
Réf: VX011 Ø 3/4" BSP
Réf: VX012 Ø 1" BSP
Réf: VX013 Ø 1"1/4 BSP
Réf: VX014 Ø 1"1/2 BSP
Réf: VX015 Ø 2" BSP

Vannes ¼ tour homologuées pour montage
sous la ligne de flottaison. 
Approbation MCI conforme à la norme ISO 9093-2.
Montage sur tout type de coque (ex : aluminium,
acier, bois…). Fabrication en polymère chargé en
fibre de verre. Anti-corrosion & anti-électrolyse.
Bille et joints en Téflon. Autorise les eaux de cale
ou de carburant.
Réf: VX001 Ø 1/2"BSP 
Réf: VX002 Ø 3/4"BSP
Réf: VX003 Ø 1"BSP
Réf: VX004 Ø 1"1/4BSP
Réf: VX005 Ø 1"1/2BSP
Réf: VX006 Ø 2"BSP

A

B

C

D

Vannes Guidi

Livrée avec tableau de contrôle à distance pour stockage ou rejet en mer. Indice de protection : IP55. 
Indication du type d’évacuation par LED sur tableau de contrôle.
Alarme en cas de dysfonctionnement. Fonctionnement simple et efficace.
Commande manuelle possible après simple démontage du moteur (livré avec clé).

Réf: EV012 12V – Consommation 3,3A (stand-by 0,04A ; mode bloqué 20A)
Réf: EV024 24V – Consommation 1,2A (stand-by 0,028A ; mode bloqué 8,4A)

Kit incluant vanne électronique, tableau de contrôle déporté, câble L.5m pour alimentation tableau, clé
pour commande manuelle de secours (2 pièces).  Livré sans raccords (options).

Raccords annelés
Réf: VX020 Ø 1/2" x 13mm - 
Réf: VX021 Ø 3/4" x 19mm
Réf: VX022 Ø 1" x 25mm
Réf: VX023 Ø 1"1/4 x 32mm
Réf: VX024 Ø 1"1/2 x 32mm
Réf: VX025 Ø 1"1/2 x 38mm
Réf: VX026 Ø 2" x 50mm
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Passe-coque en laiton Passe-coque en inox 316L poli

Passe-coque en bronze

Réf Filetage Ø int. Ø ext. 
HT

Filetage sous
collerette Masse Section de

passage

PG002 3/8'' 12mm 26mm 58mm 60g 113mm2

PG003 1/2'' 15mm 31mm 58mm 95g 177mm2

PG004 3/4'' 20mm 37mm 60mm 135g 314mm2

PG005 1'' 26mm 46mm 60mm 190g 531mm2

PG006 1''1/4 33mm 54mm 60mm 265g 855mm2

PG007 1''1/2 40mm 61mm 60mm 350g 1256mm2

PG008 2'' 50mm 77mm 68mm 600g 1962mm2

Réf Filetage Ø int. Ø ext. 
HT

Filetage sous
collerette Masse Section de

passage

PY038 3/8'' 11mm 35mm 53mm 90g 96mm2

PY012 1/2'' 15mm 39mm 59mm 120g 179mm2

PY034 3/4'' 19mm 49mm 68mm 210g 283mm2

PY100 1'' 25mm 55mm 73mm 290g 510mm2

PY114 1''1/4 34mm 65mm 77mm 390g 940mm2

PY112 1''1/2 38mm 71mm 80mm 520g 1231mm2

PY200 2'' 50mm 84mm 95mm 740g 1962mm2

PY212 2''1/2 65mm 110mm 124mm 1630g 3215mm2

Réf Filetage Ø int. Ø ext. 
HT

Filetage sous
collerette Masse Section de

passage

PB100 1'' 22mm 65mm 170mm 1500g 380mm2

PB114 1''1/4 30mm 77mm 170mm 2300g 706mm2

PB112 1''1/2 36mm 84mm 170mm 2600g 531mm2

PB200 2'' 48mm 100mm 170mm 3800g 1809mm2

PB212 2''1/2 63mm 118mm 220mm 5400g 3116mm2

Réf Filetage Long Ø int. Masse Section de
passage

PX034 3/4'' 120mm 20mm 400g 314mm2

PX100 1'' 160mm 25mm 900g 490mm2

PX114 1''1/4 170mm 32mm 1100g 804mm2

PX112 1''1/2 182mm 40mm 1400g 1256mm2

PX200 2'' 205mm 50mm 2000g 1963mm2

Tape de pont en bronze :
Réf: TP080 Ø passage 80mm, Ø ext 130mm
Réf: TP115 Ø passage 115mm, Ø ext 173mm
Réf: TP150 Ø passage 150mm, Ø ext 230mm

Passe-cloison en bronze

Réf: PP006 Sortie de coque
plastique 
Longueur 155mm Ø int. 22,67mm
Ø ext. 30mm.

Passe-coque droit cannelé 
Réf: SD012 1/2‘’ tuyau Ø10 ou
13mm épaisseur cloison maxi 25mm
Réf: SD034 3/4‘’ tuyau Ø19mm
épaisseur de cloison maxi 29mm
Réf: SD100 1‘’ tuyau Ø19 ou 25mm
épaisseur cloison maxi 27mm
Réf: SD112 1‘’1/2 tuyau Ø32 ou
38mm épaisseur cloison maxi 32mm

Ils s’adaptent sur vannes de 1/2’’ à
1’’1/2.
Réf: PP012 Ø 1/2”  Long. 39mm
Réf: PP034 Ø 3/4”  Long. 39mm
Réf: PP100 Ø 1”  Long. 39mm
Réf: PP112 Ø 1”1/2  Long. 42mm

Passe-coque coudé cannelé 
Réf: SC120 1/2‘’ tuyau Ø10 ou
13mm épaisseur cloison maxi 34mm
Réf: SC100 1‘’ tuyau Ø27mm
épaisseur de cloison maxi 34mm
Réf: SC112 1‘’1/2 tuyau Ø32 ou
38mm épaisseur cloison maxi 32mm

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Passe-coque plastique
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B
A

CK006
CK008

Réf. Surface 
percée

Ø A 
mm

Ø B 
mm Section passage

CK001 50% 85 125 598mm2

CK002 100% 85 125 1100mm2

CK003 50% 115 165 1200mm2

CK004 100% 115 165 2000mm2

CK006 60% 170 210 3920mm2

CK007 100% 180 235 4500mm2

CK008 60% 190 235 4720mm2

CK010 100% 240 285 9600mm2

Passe-coque crépine laiton 
Réf: PC038 Ø filetage 3/8”
Réf: PC012 Ø filetage 1/2”
Réf: PC034 Ø filetage 3/4”
Réf: PC100 Ø filetage 1”
Réf: PC114 Ø filetage 1”1/4
Réf: PC112 Ø filetage 1”1/2
Réf: PC200 Ø filetage 2” 

A

Passe-coque crépine laiton 
Réf: PC115 Ø filetage 1”1/4
Réf: PC212 Ø filetage 2”1/2
Réf: PC300 Ø filetage 3”
Réf: PC400 Ø filetage 4”

B

Crépine de coque

Crépine de cale bronze
Réf: CK013 Ø ext 140mm, Ø sortie 21mm

Réf: CK014 Crépine de cale laiton
Dim. 56x56mm. Ø sortie 16mm.

Réf: CK015 Crépine de cale laiton
Dim. L96 x l71mm. Ø sortie 18mm. 

Clapet battant femelle/femelle en laiton

Clapet de pied en laiton
Clapet à ressort femelle/femelle en laiton

Réf Filetage PMS

CJ038* Ø 3/8" -

CJ012 Ø 1/2" 12 bar

CJ034 Ø 3/4" 12 bar

CJ100 Ø 1" 12 bar

CJ114 Ø 1"1/4 10 bar

CJ112 Ø 1"1/2 10 bar

CJ200 Ø 2" 10 bar

CJ300 Ø 3'' 8 bar

*  battant métal

Réf Filetage PMS

CP034 Ø 3/4" 10 bar

CP100 Ø 1" 10 bar

CP114 Ø 1"1/4 8 bar

CP112 Ø 1"1/2 8 bar

CP200 Ø 2" 8 bar

CP212 Ø 2"1/2 6 bar

Réf Filetage PMS 

CL038 Ø 3/8" 12 bar

CL012 Ø 1/2" 12 bar

CL034 Ø 3/4" 12 bar

CL100 Ø 1" 12 bar

CL114 Ø 1"1/4 10 bar

CL112 Ø 1"1/2 10 bar

CL200 Ø 2" 10 bar

BA

Crépine de cale, installation en sortie verticale possible,  PVC Ixef.
Réf: JA009 Dim.140x70mm, Ø sortie 25mm
Réf: JA010 Dim.140x70mm, Ø sortie 38mm

Les clapets anti-retour favorisent l’amorçage et empêchent le reflux
d’eau dans la cale.
Réf: JA011 Pour tuyau Ø 19mm
Réf: JA012 Pour tuyau Ø 25mm
Réf: JA013 Pour tuyau Ø 38mm
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Bouchon mâle :
Réf: RI101 1/4”
Réf: RI104 3/8”
Réf: RI100 1/2”
Réf: RI103 3/4”
Réf: RI097 1”
Réf: RI099 1”1/4
Réf: RI098 1”1/2
Réf: RI102 2”

Bouchon femelle :
Réf: RI093 1/4”
Réf: RI096 3/8”
Réf: RI092 1/2”
Réf: RI095 3/4”
Réf: RI089 1”
Réf: RI091 1”1/4
Réf: RI090 1”1/2
Réf: RI094 2”

Coude mâle/femelle :
Réf: RI030 1/4”
Réf: RI033 3/8”
Réf: RI029 1/2”
Réf: RI032 3/4”
Réf: RI026 1”
Réf: RI028 1”1/4
Réf: RI027 1”1/2
Réf: RI031 2”

Coude femelle :
Réf: RI022 1/4”
Réf: RI025 3/8”
Réf: RI021 1/2”
Réf: RI024 3/4”
Réf: RI017 1”
Réf: RI020 1”1/4
Réf: RI018 1”1/2
Réf: RI023 2”

Manchon femelle :
Réf: RI013 1/4”
Réf: RI016 3/8”
Réf: RI012 1/2”
Réf: RI015 3/4”
Réf: RI009 1”
Réf: RI011 1”1/4
Réf: RI010 1”1/2
Réf: RI014 2”

Mamelon mâle :
Réf: RI005 1/4”
Réf: RI008 3/8”
Réf: RI004 1/2”
Réf: RI007 3/4”
Réf: RI001 1”
Réf: RI003 1”1/4
Réf: RI002 1”1/2
Réf: RI006 2”

Té femelle :
Réf: RI038 1/4”
Réf: RI041 3/8”
Réf: RI037 1/2”
Réf: RI040 3/4”
Réf: RI034 1”
Réf: RI036 1”1/4
Réf: RI035 1”1/2
Réf: RI039 2”

Raccord union mâle :
Réf: RI085 1/4”
Réf: RI088 3/8”
Réf: RI083 1/2”
Réf: RI087 3/4”
Réf: RI080 1”
Réf: RI082 1”1/4
Réf: RI081 1”1/2
Réf: RI086 2”

Raccord cannelé mâle :
Réf: RI060 1/4” x 8mm
Réf: RI063 3/8” x 10mm
Réf: RI059 1/2” x 13mm
Réf: RI062 3/4” x 19mm
Réf: RI056 1” x 25mm
Réf: RI058 1”1/4 x 35mm
Réf: RI057 1”1/2 x 40mm
Réf: RI061 2” x 51mm

Raccord union femelle :
Réf: RI068 1/4”
Réf: RI071 3/8”
Réf: RI067 1/2”
Réf: RI070 3/4”
Réf: RI064 1”
Réf: RI066 1”1/4
Réf: RI065 1”1/2
Réf: RI069 2”

Raccord union mâle/femelle :
Réf: RI076 1/4”
Réf: RI079 3/8”
Réf: RI075 1/2”
Réf: RI078 3/4”
Réf: RI072 1”
Réf: RI074 1”1/4
Réf: RI073 1”1/2
Réf: RI077 2”

Réduction mâle/femelle :
Réf: RI055 3/8”x1/4”
Réf: RI051 1/2”x3/8”
Réf: RI054 3/4”x1/2”
Réf: RI052 1”x3/4”
Réf: RI050 1”1/4x1”
Réf: RI049 1”1/2x1”1/4
Réf: RI053 2”x1”1/2

Réduction mâle/mâle :
Réf: RI048 3/8”x1/4”
Réf: RI044 1/2”x3/8”
Réf: RI047 3/4”x1/2”
Réf: RI045 1”x3/4”
Réf: RI043 1”1/4x1”
Réf: RI042 1”1/2x1”1/4
Réf: RI046 2”x1”1/2
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Bouchon mâle :
Réf: BN014 1/4”
Réf: BN038 3/8”
Réf: BN012 1/2”
Réf: BN034 3/4”
Réf: BN100 1”
Réf: BN114 1”1/4
Réf: BN112 1”1/2
Réf: BN200 2”

Bouchon femelle :
Réf: BF014 1/4”
Réf: BF038 3/8”
Réf: BF012 1/2”
Réf: BF034 3/4”
Réf: BF100 1”
Réf: BF114 1”1/4
Réf: BF112 1”1/2
Réf: BF200 2”

Coude mâle/femelle :
Réf: DM014 1/4”
Réf: DM038 3/8”
Réf: DM012 1/2”
Réf: DM034 3/4”
Réf: DM100 1”
Réf: DM114 1”1/4
Réf: DM112 1”1/2
Réf: DM200 2”

Coude femelle :
Réf: DL014 1/4”
Réf: DL038 3/8”
Réf: DL012 1/2”
Réf: DL034 3/4”
Réf: DL100 1”
Réf: DL114 1”1/4
Réf: DL112 1”1/2
Réf: DL200 2”

Té femelle :
Réf: TL014 1/4”
Réf: TL038 3/8”
Réf: TL012 1/2”
Réf: TL034 3/4”
Réf: TL100 1”
Réf: TL114 1”1/4
Réf: TL112 1”1/2
Réf: TL200 2”

Réduct. mâle/femelle :
Réf: AN001 1/4”X1/8”
Réf: AN002 3/8”x1/4”
Réf: AN003 1/2”x3/8”
Réf: AN004 3/4”x1/2”
Réf: AN005 1”x3/4”
Réf: AN006 1”1/4x3/4”
Réf: AN007 1”1/4x1”
Réf: AN008 1”1/2x1”1/4
Réf: AN009 1”1/2x3/4”
Réf: AN010 2”X1”1/2

Réduction mâle/mâle :
Réf: AN021 1/4”x1/8”
Réf: AN022 3/8”x1/4”
Réf: AN023 1/2”x3/8”
Réf: AN024 3/4”x1/2”
Réf: AN025 1”x3/4”
Réf: AN026 1”1/4x1”
Réf: AN027 1”1/2x1”1/4

Union femelle/femelle
Réf: MN615 1/2”
Réf: MN620 3/4”
Réf: MN626 1”

Mamelon mâle :
Réf: ML018 1/8”
Réf: ML014 1/4”
Réf: ML038 3/8”
Réf: ML012 1/2”
Réf: ML034 3/4”
Réf: ML100 1”
Réf: ML114 1”1/4
Réf: ML112 1”1/2
Réf: ML200 2”

Manchon femelle :
Réf: MN018 1/8”
Réf: MN014 1/4”
Réf: MN038 3/8”
Réf: MN012 1/2”
Réf: MN034 3/4”
Réf: MN100 1”
Réf: MN114 1”1/4
Réf: MN112 1”1/2
Réf: MN200 2”

Union mâle/mâle :
Réf: MN715 1/2”
Réf: MN720 3/4”
Réf: MN726 1”

Union mâle/femelle :
Réf: MN815 1/2”
Réf: MN820 3/4”
Réf: MN826 1”
Réf: MN833 1”1/4
Réf: MN840 1”1/2
Réf: MN850 2”

Té cannelé
Réf: TL512 3/8” 
Ø sur crans 13mm

Réf: TL515 1/2” 
Ø sur crans 17mm

Réf: TL520 3/4” 
Ø sur crans 20,5mm

Réf: TL525 1” 
Ø sur crans 26mm

Réf: TL533 1”1/4 
Ø sur crans 31mm

Réf: TL540 1”1/2 
Ø sur crans 40mm

Réf: TL516 1/2” - 3/8” - 1/2”
Ø sur crans 17 - 15 -17mm

Réf: TL521 3/4” - 1/2” - 3/4”
Ø sur crans 22 - 17 -22mm

Réf: TL526 1” - 3/4” - 1”
Ø sur crans 28 - 22 -28mm

Té cannelé mixte
Réf: TM615
pour tuyau de 15mm 1/2” M

Réf: TM620
pour tuyau de 20mm 3/4” M

Réf: TM625
pour tuyau de 25mm 1” M

Raccord cannelé femelle :
Réf: RF012 1/2” Ø tuy. 15mm
Réf: RF013 1/2” Ø tuy. 13mm
Réf: RF014 1/4” Ø tuy. 10mm
Réf: RF034 3/4” Ø tuy. 20mm
Réf: RF038 3/8” Ø tuy. 13mm
Réf: RF100 1” Ø tuy. 25mm
Réf: RF112 1”1/2 Ø tuy. 40mm
Réf: RF114 1”1/4 Ø tuy. 35mm
Réf: RF200 2” Ø tuy. 50mm

Jonction laiton cannelée
Réf: JL008 Ø8  Ø crans 9mm
Réf: JL010 Ø10  Ø crans 13mm
Réf: JL012 Ø12  Ø crans 15mm
Réf: JL015 Ø15  Ø crans 18mm
Réf: JL020 Ø20  Ø crans 21mm
Réf: JL025 Ø25  Ø crans 27mm

Raccord cannelé mâle :
Réf: RS009 1/2” Ø tuyau 16mm
Réf: RS010 1/2” Ø tuyau 18mm
Réf: RS011 1/2” Ø tuyau 20mm
Réf: RS012 1/2” Ø tuyau 15mm
Réf: RS013 1/2” Ø tuyau 13mm
Réf: RS015 1/4” Ø tuyau 8mm
Réf: RS014 1/4” Ø tuyau 10mm
Réf: RS034 3/4” Ø tuyau 20mm
Réf: RS035 3/4” Ø tuyau 25mm
Réf: RS038 3/8” Ø tuyau 13mm
Réf: RS039 3/8” Ø tuyau 15mm
Réf: RS100 1” Ø tuyau 25mm
Réf: RS101 1” Ø tuyau 30mm
Réf: RS111 1”1/2 Ø tuyau 38mm
Réf: RS112 1”1/2 Ø tuyau 40mm
Réf: RS113 1”1/2 Ø tuyau 45mm
Réf: RS114 1”1/4 Ø tuyau 35mm
Réf: RS115 1”1/4” Ø tuyau 38mm
Réf: RS116 1”1/4 Ø tuyau 32mm
Réf: RS200 2” Ø tuyau 50mm
Réf: RS300 3” Ø tuyau 76mm

Raccord express laiton mâle can-
nelé avec joint NBR
Réf: RS516 Ø16
Réf: RS519 Ø19
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le tuyau
BPEX

2 solutions pour verrouiller le raccord :
Verrouiller en tournant le raccord d’un quart de tour (uniquement sur les-
références RR001 à RR011, RR021 et RR033 à RR036). Option, utiliser un
circlips, si vous souhaitez ajouter une sécurité supplémentaire.
Verrouiller en insérant un circlips de verrouillage (RR041, Ø15mm - RR042,-
Ø22mm) à chaque extrémité des raccords à verrouillage circlips.

Principales caractéristiques :
Usage alimentaire (autres nous consulter).-
Températures et pressions de service : eau-
froide (12b à 20°C), eau chaude (6b à 65°C),
chauffage central (3b à 92°C).
Les raccords et tubes peuvent supporter 114°C-
pendant de courtes périodes mais ne doivent
pas être utilisés sur une source de chaleur non
contrôlée.

Permet une faible déperdition thermique.-
Disponibles en Ø 15mm et Ø 22mm.-
Rayons de courbure : 175mm (Ø 15mm) &-
225mm (Ø 22mm).

Il est préconisé de respecter un espacement
minimum entre chaque collier de maintien
(RR049, Ø 15mm – RR050, Ø 22mm) suivant la
température d’eau véhiculée :

Simple, rapide et efficace. Le tout sans outils.

Couper le tube
d’équerre

Insérer la fourrure pour
les raccords 

à verrouillage circlips
(sauf RR031 et RR032)

Joindre le tube 
et le raccord

Verrouiller

Ø Tube à 20°C à 60°C à 80°C

15mm Horizontal 500mm 400mm 300mm

15mm Vertical 800mm 600mm 500mm

22mm Horizontal 800mm 600mm 500mm

22mm Vertical 1200mm 1000mm 800mm

Raccords instantanés pour l’eau chaude, l’eau
froide et le chauffage central (ne pas utiliser
avec le gaz, les hydrocarbures et l’air
comprimé). Les caractéristiques, la qualité et
la sécurité permettent d’optimiser le
fonctionnement et les performances des
pompes, chauffe-eau et autres appareils de
confort à bord nécessitant une circulation et
un apport en eau.

Avantage de l’installation :
Important gain de temps au montage.1
Connexions simples et sans outils.2
Pas de risque lié au soudage.3
Etanchéité immédiate et permanente du4
joint sans ajustement.
Démontage sans risque d’endommager5
les tubes ou les raccords.

Avantage du matériau :
Pas de corrosion-
Faible diffusion thermique-
Bonne résistance aux chocs-
Non toxique : absence de plomb-
Moins de bruits liés aux phénomènes de-
dilatation/contraction et à la circulation d’eau
L’élasticité du tube BPEX permet de-
réduire le risque d’éclatement dû au gel
Etanchéité à l’oxygène du tube BPEX-



49KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Plomberie sans outils

Po
mp

es
 &

 ea
u à

 bo
rd

Pince coupe-tube 
Réf: RR047 Ø12-22mm 

Tuyaux BPEX blanc 1m
Réf: RR015 Ø15mm
Réf: RR022 Ø22mm
Tuyaux Ø15mm 100m
Réf: RR053 Rouge
Réf: RR054 Bleu

Fourrure pour tube BPEX
Réf: RR027 Ø15mm
Réf: RR028 Ø22mm
Fourrure pour tuyaux
Réf: RR055 Ø15mm

Raccord mâle
Réf: RR023 Ø15mm x 1/2’’BSPT
Réf: RR024 Ø22mm x 3/4’’BSPT

Collier de maintien
Réf: RR049 Ø15mm
Réf: RR050 Ø22mm
Réf: RR051 Support 
pour collier de 15 à 22mm

Bouchon pour raccord
Réf: RR014 Ø15mm, 
Réf: RR016 Ø22mm

Couvercle de sécurité :
Ø15mm : 
Réf: RR043 bleu / Réf: RR044 rouge
Ø22mm : 
Réf: RR045 bleu / Réf: RR046 rouge

Raccord femelle
Réf: RR071 Ø15mm x 1/2’’BSP  
Réf: RR026 Ø22mm x 3/4’’BSP

Conditionnement

x10

Conditionnement

x10

Conditionnement

x20

Conditionnement

x20
Conditionnement

x20

Union double égale :
Réf: RR001 Ø15mm, 
Réf: RR002 Ø22mm

Té égal
Réf: RR007 Ø15mm, 
Réf: RR008 Ø22mm

Té avec réduction
Réf: RR011 Ø15mm, 15mm, 22mm
Réf: RR009 Ø22mm, 22mm, 15mm
Réf: RR010 Ø22mm, 15mm, 15mm

Réduction
Réf: RR021 Ø15mm Ø22mm

Adaptateur robinet avec écrou laiton
Réf: RR033 Ø15mm x 1/2’’BSP
Réf: RR034 Ø15mm x 3/4’’BSP
Réf: RR035 Ø22mm x 3/4’’BSP

Equerre femelle adaptateur
robinet avec écrou laiton
Réf: RR036 Ø15mm x 1/2’’BSP  
(1 entrée tuyau Ø15mm, 1 sortie
raccord femelle 1/2”BSP).

Equerre égale
Réf: RR003 Ø15mm, 
Réf: RR004 Ø22mm

Equerre à queue lisse
Réf: RR005 Ø15mm, 
Réf: RR006 Ø22mm

Raccords à verrouillage 1/4 de tour

Connecteur réservoir eau
froide
Réf: RR031 Ø15mm, 
Réf: RR032 Ø22mm

Flexible robinetterie
Réf: RR048 Ø15mm
(1/2”BSP)
Longueur hors-tout 300mm,
gaine inox. 

Valve anti-retour 
eau froide/eau chaude max.
65°C
Réf: RR039 Ø15mm

Bouchon pour tube
Réf: RR012 Ø15mm, 
Réf: RR013 Ø22mm

Circlips
Réf: RR041 Ø15mm, 
Réf: RR042 Ø22mm

Union femelle adaptateur
robinet
Réf: RR017
Ø15mm x 1/2”BSP
Réf: RR018 
Ø22mm x 3/4”BSP

Union simple mâle laiton
Réf: RR019
Ø15mm (1/2”BSP)
Réf: RR020
Ø22mm (3/4”BSP)

Connecteur à queue annelée
Réf: RR029 Ø15mm
(1/2”BSP)
Réf: RR030 Ø22mm
(3/4”BSP)

Robinet d’arrêt
Réf: RR037 Ø15mm, 
Réf: RR038 Ø22mm

Té Robinet machine à laver
Réf: RR052
Ø15 x 15mm x 3/4”BSP

Conditionnement

x20

Raccords à verrouillage circlips
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Réf: RB049 Bec d’évier
Télescopique avec robinet d’arrêt,
laiton chromé avec douille plastique
pour durit Ø15mm interieur ou
branchement direct sur tube
Ø10mm.

Réf: RB013 Robinet simple
Hauteur 17,7 cm. 
Bec rabattable.
Extrémité raccordement 3/8’’M.

Réf: RB282 Robinet double 
Mélangeur avec bec orientable. 
Extrémité raccordement 3/8”M. 
Pour raccordement tuyau Ø12mm.

Réf: RB048 Bec d’évier
Télescopique, laiton chromé avec
douille plastique pour durit Ø15mm
interieur ou branchement direct sur
tube Ø10mm.

Réf: RB046 Robinet simple
Robinet laiton chromé luxe, bec rabattable
Ø14mm H182mm L89mm Filetage 3/8”M.

Réf: RB047 Robinet double 
Mélangeur laiton chromé luxe.
Bec rabattable Ø14mm H182mm L142,6mm
Filetage 3/8M.

Réf: RB361 Mitigeur 
Corps et levier en laiton chromé avec
raccordement pour 
flexible de douche 3/8’’ mâle.
Extrémité raccordement 3/8’’ mâle.
Pour raccordement de tuyau Ø 12mm.

Réf: RB034 Robinet mitigeur
Déport bec 16 cm.
Extrémité raccordement 3/8”M.
Pour raccordement tuyau Ø12mm.

Réf: RB035 Mitigeur avec douchette
Hauteur 12,4cm.
Extrémité raccordement 3/8”M. 
Mélangeur avec douchette
(flexible PVC 1,50 m compris). 
Pour raccordement tuyau Ø12mm.

Réf: RB045 Bec verseur simple
Hauteur 14 cm.
Extrémité raccordement 3/8’’M.
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Réf: K243 Douchette à poussoir. 
Robinet mélangeur eau froide ou chaude. Avec support en ABS de couleur
blanche et couvercle imperméable PVC. 
Perçage : 80x150. Longueur flexible 2,5m.
Dimensions HT : Long.180mm, larg. 130mm.

Réf: RB030 Boîtier encastrable 
Blanc avec un couvercle à clipser,
celui-ci est équipé d’un joint torique
pour une résistance optimale aux
projections d’eau.
Livré avec un deuxième couvercle à
fermeture à clé.
Mélangeur eau froide ou chaude en
laiton chromé, douchette avec
flexible nylon 1,6m.
Montage simple, utiliser une scie
cloche de 100mm. 
Dimensions ext.: 130x130mm.

Réf: RB077 Douchette
Droite, livrée sans flexible, ni support. 
Orifice 1/2’’ mâle.

Réf: RB085 Douchette double jet 
Livrée sans flexible.
Orifice 1/2’’ mâle.

Réf: RB080 Douchette + flexible
Livrée avec flexible PVC de 1,50m.

Kits douchette + flexible PVC+ boîte
encastrable ronde
Réf: RB104 Livrée avec flexible de 4m. 
Réf: RB105 Livrée avec flexible de 2,5m. 

Réf: K242 Douchette encastrable
Eau froide avec capuchon. Livrée complète avec
flexible longueur 4 m. Finition blanche. 
Ø de perçage 55 mm.

A C C E S S O I R E S :
Flexibles : 
Réf: RB640 Flexible 250cm P.V.C. blanc,
3/8Fx1/2F, pour douchette, maxi 6 bars.
Réf: RB641 Flexible 200cm tressé argent,
3/8Fx1/2F, pour douchette, maxi 6 bars.

Réf: RB103 Boîte encastrable ronde porte
douche avec couvercle (blanche) pour douchette
RB077.

Support passe-cloison pour douchette
Réf: RB060 Ø int. 22 mm (connectique 1/2”).

Réf: RB102 Boîte encastrable ovale porte
douche avec couvercle (blanche) pour douchette
RB077.
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Réf: K610 Evier inox poli. 
Ø intérieur 260mm.
Ø hors tout 290mm.
Prof. 120mm
Prévoir bonde pour tuyau Ø1 1/2’’.

Réf: K611 Evier inox poli. 
Ø intérieur 300mm.
Ø hors tout 330mm.
Prof. 150mm
Prévoir bonde pour tuyau Ø1 1/2’’.

Evier inox poli.
Prévoir bonde pour tuyau Ø1 1/2’’.
Réf: K612  Ø intérieur 360mm,
Ø hors tout 385mm, Prof. 150mm
Réf: K615 Ø intérieur 300mm,
Ø hors tout 330mm, Prof. 180mm

Réf: K620 Réduction 
1’’1/2 avec tube Ø32mm.

Réf: K621 Réduction 
1’’1/2 à 1’’1/4.

Réf: K622 Réduction 
1’1/4’ avec tube Ø32mm.

Réf. K623 Bonde 
sortie Ø25mm à 90° avec
bouchon.

Réf: K624 Bonde 
sortie 1’’1/2 avec bouchon.
Réf: K625 Bonde
sortie 1’’1/4 avec bouchon.

Réf: K600 Evier inox poli. 
Dim. intérieur L298xl238xP150mm.
Dim. hors tout L320xl260mm.
Prévoir bonde pour tuyau Ø1 1/2’’.

Réf: K601 Evier inox poli. 
Dim. intérieur L330xl300xP150mm.
Dim. hors tout L350xl320mm.
Prévoir bonde pour tuyau Ø1 1/2’’.

Réf: K602 Evier inox poli. 
Dim. intérieur L340xl330xP150mm.
Dim. hors tout L360xl360mm.
Prévoir bonde pour tuyau Ø1 1/2’’.

Réf: K609 Evier inox poli double
Dim. intérieur L.330+235 x l.295 x P.150mm
Dim. hors tout L.600 x lg.320mm
Prévoir bonde pour tuyau Ø1 1/2”
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Pompe à pied.
Débit 5-6l/mn.
Réf: AC331 Raccord 10 mm. 
Réf: AC332 Raccord 15 mm.

Pompe à pied.
Débit 9,5 l/mn.
Réf: PK001 Raccordement 13 mm

Réservoir rigide eau qualité alimentaire

Réf: SE217 Capacité 53L
Dim.: L.800 x H.230 x lg.350mm - Poids : 4,9kg

Réf: SE215 Capacité 70L
Dim.: L.660 x H.300+30 x lg.410mm - Poids : 5,4kg
B

A

P R O D U I T S C O M P L É M E N T A I R E S

Réf: YJ250  Jauge capacitive VDO.  
Réf: K012  Kit fixation universel.  
Réf: SE218  Coude 90° Ø 38,50 et 60mm.  

Autres dimensions de réservoir, nous consulter.

A

B

Réf: K570 Douche solaire 19l. Réf: JF006 Filtre complet
Réf: JF007 Cartouche de rechange
Aqua Filta absorbe les impuretés afin de restituer une eau pure et d’un
gout naturel.
Conçu pour fonctionner jusqu’à un débit maxi de 14L/min.
A raccorder soit en tuyau souple 13mm ou en 15mm sur plomberie semi
rigide J. Guest ou Acorn ou Whale.
Dimensions du filtre complet : hauteur 23cm, profondeur 14cm, diamètre
cartouche 10cm.
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Indicateur jauge eau/carburant
Réf: SG025 12V, 300-10Ω
Réf: SG030 24V, 300-10Ω
Capteurs : SG6XX
Protection IP65.
Encastrement : Ø52mm.
Ø HT : 63mm.

Réf: YJ221  Indicateur de niveau
12/24V eau douce
Valeur de mesure : 4-20 mA
Encastrement : Ø52mm
Ø HT : 63mm
Protection : IP67, Eclairage : LED. 
Voyant alarme intégré.
Connecteur fourni.
Alarme paramétrable avec le logiciel
Viewline et interface USB.
Réf: YC914 Interface USB

Réf: YJ300 Kit débitmètre “eau douce” 12/24V
Encastrement : Ø 52mm
Ø HT : 56mm, protection IP64
Capteur filetage 1/2’’ mâle avec raccords annelés
Ø16mm

Réf: AP123 Bouton de remise à zéro

Jauges verticales «eau/carburant» San Giorgio
Flotteur sur tige verticale.
Tension : 12/24V, isolée de la masse.
Entraxe fixation : 54mm.
Réf: SG6XX  Valeur de mesure : 300-10Ω
Longueurs : 200, 250, 300, 350, 360, 400, 500, 600, 700mm. 
(Ex : SG620 pour 200mm)
Autres longueurs et valeurs (10-180 Ω ; 90-10 Ω, 240-33 Ω) 
sur demande. 

Jauges capacitives, sécables, «eau douce» VDO
Tension : 12/24V, isolée de la masse.
Valeur de mesure : 4-20mA.
Livrées avec joint.

Tête étanche 
A visser 1”1/4 fournie avec bride
Réf: YJ205 Lg 80/600mm

Tête non étanche 
Entraxe fixation : 54mm.
Réf: YJ250 Longueur 80/600mm
Réf: YJ251 Longueur 600/1200mm
Réf: YJ252 Longueur 1200/1500mm

Jauges de niveaux eau

Tension : 250Vac – 200Vdc. Courant max : 1A (sur charge résistive)
Puissance : 30W. Température maxi 80°C en continu

Réf: DN005 Détecteur qualité alimentaire 
Fixations par joint d’étanchéité perçage 16,5m

Détecteurs de niveaux horizontaux
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S é r i e  9 7 0
Toilettes portables compacts en ABS.
Couleur Blanc/Beige (Blanc/Gris sur demande).
Chasse sous pression à 360° pour un rinçage efficace.
Réservoir d’eau propre de 8,7L permettant environ 27 rinçages.
Protection contre les débordements et indicateur de niveau du réservoir.
Vidange aisée du réservoir grâce au système de bras rotatif.

Ces WC sont utilisables uniquement avec une évacuation par gravité.
Raccordement en partie inférieure sur bride lisse 3’’ (76mm).
Consommation en eau très faible, 0,75L d’eau par chasse en moyenne.
Nécessite une alimentation en eau sous pression.
Ces toilettes sont conçues pour être vidangées directement dans un réservoir à eaux noires.
Toutes pièces détachées sur demande.

Réf. Réservoir
matières

Dimensions
LxPxH Poids

SL972 9,8L 333x387x317mm 5,4kg

SL976 18,9L 333x387x387mm 5,9kg

Toilettes par gravité

Réf: SL320
Colori : Blanc
Dimensions : 381x508x483mm

Réf: SL321
Colori : Blanc
Dimensions : 378x388x483mm

Réf: SL510
Colori : Blanc
Dimensions : 387x476x521mm

S é r i e  3 1 0 S é r i e  3 1 1 S é r i e  5 0 0

Etape 1 : Pressuriser le réservoir d’eau Etape 2 : Tirer sur la poignée pour vider Etape 3 : Appuyer sur le bouton pour rincer

Toutes pièces détachées sur demande.
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W C  m a n u e l s  “ Tw i s t ’ n ’ l o c k ”
Aspiration eau de mer Ø19mm (3/4’’)
Refoulement “eaux noires” Ø38mm (1’’1/2)
Montage de la pompe réversible.
Modèles munis de la poignée “Twist’n’lock”, 
anti-refoulement. Blocage du piston par 1/4 de tour.

Réf: JT090 Petite cuvette
H 340 x P 410 x L 450 mm, poids 9,3 kg.
Réf: JT120 Grande cuvette
H 350 x P 480 x L 470 mm, poids 11,6 kg

Kits de conversion électrique 
pour WC manuels JT090 et JT120 

Modèle vertical : 
Réf: JT200 12V  /  Réf: JT202 24V

Modèle horizontal : 
Réf: JT017 24V*
Réf: JT014 Carter de broyeur

* Pour version 12V voir WC électrique 
classique petite cuvette JT010

Kits de conversion Quiet Flush
Complet avec embase, pompe macérateur, panneau de commande et : 
Pompe à eau + filtre : 
Réf: JT255 12V   Réf: JT256 24V

Electrovanne pour alimentation sur circuit eau douce sous pression
du bord : 
Réf: JT055 12V   Réf: JT054 24V

Pompe à membrane seule  pour kit de converion JT256
Réf: J066 24V - Fusibles 7A

Réf: JT040 Pompe manuelle Twist’n Lock



57KENT Marine Equipment 2015-2016 www.kent-marine.com

Pièces détachées

Po
mp

es
 &

 ea
u à

 bo
rd

A Kit maintenance (jusqu'en 1997) JT945

A Kit maintenance (de 1998 à 2007) JT045

A Kit maintenance (depuis 2008) JT946

B Bloc pompe JT040

C Ensemble couvercle de clapet JT094

D Ensemble cylindre de pompe JT051
E Kit de fixation (socle) JT047

Rep. Désignation Quantité 
par WC

Jusqu'à 
1997

De 1998 
à 2007

Depuis 
2008 

Quantité par kit

A B C D E

1 Cuvette, Compact size 1 JT096 JT096 JT096

1 Cuvette, taille normale 1 JT126 JT126 JT126

2 Lunette, couvercle & charnière, cuvette normale 1 JT127 JT127 JT127

2 Lunette, couvercle & charnière, cuvette compacte JT097 JT097 JT097

3 Charnières (paire), cuvette compacte 1 JT098 JT098 JT098

3 Charnières (paire), cuvette normale JT198 JT198 JT198

4 Tuyau 1 - - -

5 & 6 Kit coude d'arrivée + joint 1 JT107 JT107 JT107

7 Ensemble socle, bouchon + joint torique 1 JT041 JT041 JT041

8 Ensemble bouchon + joint torique 1
Voir JT04

129028-2000
> 2003, type baïonnette

Voir JT041
< 2002, type fileté. 29028-2000

9 Joint torique (bouchon) 1 - - -

10 Joint torique (cuvette) 1 - - - 1

11 Boulon, inox 4 - - - 4

12 Écrou, inox 4 - - - 4

13 Rondelle, inox 4 - - - 4

14 Rondelle, nylon 4 - - - 4

15 Capuchon 4 - - - 2 4

16 Joint / clapet du socle 1 JT043 JT043 JT043 1 1 1

17 Poignée 1 - - - 1 1

18 Kit joints d'étanchéité 1 JT944 JT044 JT947 1 1 1

19 Siège de clapet supérieur 1 - - - 1 1 1 1

20 Came 1 - - - 1 1

21 Joint / clapet supérieur 1 JT042 JT042 JT042 1 1

22 Joint torique (levier de chasse) 1 - - - 1 1 1

23 Levier de commande de chasse 1 - - - 1 1

24 Vis (levier de chasse) 1 - - - 1 1 1

25 Butée 1 - - - 1 1

26 Vis (couvercle de clapet) 6 1 6 6 1

27 Couvercle de clapet 1 - - - 1 1

28 Cylindre de pompe 1 - - - 1 1

29 Piston, tige et joint torique 1 JT046 JT046 JT046 1

30 Joint torique (piston) 1 - - - 1 1

31 Vis (cylindre de pompe) 6 - - - 1 3 3

32 Bride d'évacuation 1 JT091 JT091 JT091 1 1

33 Clapet anti-retour 1 JT092 JT092 JT092 1 1 1

34 Coude d'évacuation 1 JT029 JT029 JT029 1 1

35 Ressort de clapet (depuis 1998) 1 - - - 1 1 1 1
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W C  é l e c t r i q u e s
Cuvette céramique. Abattant et couvercle en bois
recouvert de vernis émaillé.
Poids 15,4kg. Consommation 200W.

WC électriques classiques :
Aspiration eau de mer Ø16-19 mm
Refoulement eaux noires Ø25-38 mm 

WC électriques Quiet Flush :
Aspiration eau de mer Ø19 mm
Refoulement eaux noires Ø25 mm
(adaptateur sortie Ø38mm pour Quiet Flush)

W C  c u v e t t e  p o r c e l a i n e  “ D e l u x e  F l u s h ”
Equipé d’une cuvette porcelaine vitrifiée. 
Deux profils arrière de cuvette sont disponibles 
(pour cloison droite ou inclinée). Fonctionnement silencieux. 
Contrôle le débit de la chasse d’eau (4 niveaux dont 1 consommant 
moins d’un litre). Fourni avec abattant bois, macérateur, pompe 
d’alimentation en eau ou électrovanne et tableau de contrôle 
débit de chasse d’eau.
Dimensions : H 440 x L 370 x P 445mm.

Réf: DS180 Profil incliné, électrovanne 12V
Réf: DS181 Profil incliné, électrovanne 24V
Réf: DS182 Profil incliné, pompe 12V
Réf: DS183 Profil incliné, pompe 24V

Réf: DS190 Profil droit, électrovanne 12V
Réf: DS191 Profil droit, électrovanne 24V
Réf: DS192 Profil droit, pompe 12V
Réf: DS193 Profil droit, pompe 24V

Sur demande, modèles compacts avec cuvettes H.356mm  pour montage sur marche.
Caractéristiques identiques au modèle Deluxe Flush avec cuvettes H.440mm.

PETITE CUVETTE

H 350mm x P 450mm x l 350mm
Classique :
Réf: JT010 12V    Réf: JT009 24V

Quiet Flush avec électrovanne :
Réf: JT145 12V    Réf: JT144 24V

Quiet Flush avec pompe :
Réf: JT245 12V    Réf: JT148 24V

GRANDE CUVETTE

H 370mm x P 500mm x l 380mm
Classique :
Réf: JT011 12V    Réf: JT013 24V

Quiet Flush avec électrovanne :
Réf: JT146 12V    Réf: JT147 24V

Quiet Flush avec pompe :
Réf: JT246 12V    Réf: JT247 24V

W C  é l e c t r i q u e s  “ L i t e  F l u s h ”
WC électrique “Lite Flush”, avec pompes intégrées.
Design contemporain. Ultraléger et compact. 
Se loge en lieu et place d’un WC manuel (entraxe de
fixation identique). Pose facile. 
Silencieux. Chasse d’eau 1,2L uniquement.
Consommation faible. Cuvette à rabattement lent. Contacteur
à pied pour l’évacuation. 
Dimensions : H 373 x L 342 x P 402mm
(embase L 355mm x lg 110mm).
Réf: JT512 12V 
Réf: JT524 24V

Profil droit

Profil incliné
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Toilettes électriques à broyeur Masterflush
Les toilettes électriques Masterflush séries 8100, 8600 et 8900 sont équipées d’une
puissante turbine en acier inoxydable. Les déchets sont évacués vers un réservoir de
stockage d’eaux noires qui peut se situer jusqu’à 30 mètres linéaire et jusqu’à 3 mètres
au-dessus des toilettes. 

Sér ie  8100

Panneau de commande
électrique (83x83mm) inclus

Réf. Modèle Profil Tension Fusible Coloris Dimensions 
A B C D Poids

SL882 8112 Bas 12V 20A Blanc 375mm 381mm 467mm 356mm 20,5kg

SL823 8116 Bas 24V 15A Blanc 375mm 381mm 467mm 356mm 20,5kg

SL884 8152 Standard 12V 20A Blanc 375mm 467mm 467mm 378mm 26,5kg

SL885 8156 Standard 24V 15A Blanc 375mm 467mm 467mm 378mm 26,5kg

P R O D U I T S C O M P L É M E N T A I R E S
Alimentation eau de mer des WC Masterflush
Pompe eau de mer Par Max 4
Débit max 14,4 L/min
Auto-amorçante jusqu’à 1,2m
Réf: J065 12V 
Réf: J066 24V 

P I È C E S D É T A C H É E S

Réf: SL894 Panneau de commande pour série 8100
Réf: SL068 Broyeur complet 12V
Réf: SL070 Broyeur complet 24V
Réf: SL898 Kit électrovanne 12V série 8100
Réf: SL896 Kit électrovanne 24V série 8100
Nous stockons les pièces détachées essentielles de la gamme Sealand
Dometic, nous consulter. Eclatés techniques sur demande.

A
C

B

D

Sér ie  8600 & 8900
Les toilettes de la série 8600 disposent de quelques petits conforts par rapport à la série 8100 :
Un siège avec automatisme d’abaissement, un système de rinçage intelligent économe en eau, 
commande par effleurement. La paroi arrière de la série 8600 est droite, celle de la série 8900 inclinée.

Disponibles sur demande en 12 ou 24V, profil bas ou standard

Panneau de commande
électrique flush
Touchpad noir inclus
(blanc sur demande) 
(83 mm x 51 mm) Série 8600 Série 8900

Les toilettes peuvent fonctionner soit à l’eau
douce avec le réseau pressurisé du bord (débit
minimum de 9,5L/mn au niveau des toilettes), soit
avec une alimentation par pompe eau de mer.
Dans ce cas et si son intensité ne dépasse pas
18A, la pompe peut être commandée directement
par le commutateur de la chasse d’eau.

Tous les WC Masterflush ont une cuvette en
céramique de grande qualité. 

La consommation aussi bien électrique
qu’hydraulique est très faible (2,3L d’eau par
chasse en moyenne).

Les WC sont montés avec une sortie d’évacuation
verticale en 1’’1/2-38mm.

Deux raccords supplémentaires sont fournis pour
une évacuation en 1’’1/2-38mm coudée à 90° ou
une évacuation en 1’’-25mm verticale.

Diamètre entrée d’eau en 1/2’’-13mm.

Le panneau de commande est inclus avec
les toilettes. 
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Les toilettes Vacuflush sont utilisables avec un système à dépression (voir page suivante).
Leur consommation d’eau moyenne est d’environ de 0,75L par chasse. Le diamètre de
raccordement en eau est en 1/2’’ et le diamètre d’évacuation en 1’’1/2-38mm.

Les WC à dépression sont disponibles dans de nombreuses versions avec
différents choix possibles :

Commande manuelle par pédale ou commande électrique-
Coloris blanc ou ivoire-
Taille standard ou taille basse-
Option bidet ou douchette-
Evacuation verticale, horizontale ou au-dessus du plancher-

Nous consulter pour définir le modèle le mieux adapté à votre application.

Série 500 Série 5000 Série 4800

Option bidet

P I È C E S D É T A C H É E S
Réf: SL349 Vanne d’eau WC tous modèles manuels
Réf: SL009 Kit joints opercule WC à commande électrique
Réf: SL677 Kit joints opercule WC à commande manuelle sauf 
1147-1148 et Ecovac 157-158-159
Réf: SL140 Kit joints opercule WC Ecovac 157-158-159
Réf: SL163 Kit opercule WC à commande électrique

Nous stockons les pièces détachées essentielles de la gamme Sealand
Dometic, nous consulter. Eclatés techniques sur demande.

Sur les versions électriques, le panneau de
commande est fourni séparément :
Réf: SL481 Panneau de commande VFS,
12/24V, connexion par prise RJ45
Dimensions : L89 x H76 mm.
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Systèmes à dépression

Réservoir à vide VG4 équipé d’une pompe à vide série J
Monobloc compact et facile d’installation.
Raccords en 1’’1/2. Coude d’entrée orientable à 180°.
Dim.  L511 x l232 x H356mm. Poids : 7,5kg.
Réf: SL920 12V
Réf: SL921 24V

Réf: SL900  Réservoir à vide VT
Dimensions : L622 x l241 x H292mm.
Poids : 3,5 kg.
A associer une pompe à vide série S.

Monobloc à vide HTS-VG
Les réservoirs à vide HTS-VG sont des ensembles compacts de 38 à 300L
prévus pour être raccordés à un seul WC à dépression Vacuflush.
Chaque monobloc comprend :

1 réservoir à vide-
1 pompe à vide-
1 réservoir de stockage des eaux noires-
1 détecteur de niveau 3 flotteurs avec panneau de contrôle DTM04 -
1 clapet casse-vide-
1 filtre anti-odeurs 5/8’’ (sauf 38L, uniquement piquage)-
1 pompe de vidange série T (sauf 38L)-

Références et volumes disponibles sur demande

Pompe à vide série S
(Utilisable sur un WC avec un réservoir à vide VT)
Faible niveau sonore. Peut fonctionner à sec.
Sécurité thermique incorporée. Raccords 1’’1/2 – 6A en 12V
Dim. L406  x l180 x H190mm. Poids : 3,5 kg
Réf: SL915 12V
Réf: SL916 24V

Pompe série M à grand rendement
Utilisable jusqu’à 6 WC en pompe à vide ou en vidange.
Moteur 1/2CV, débit 41L/mn, raccords 1’’1/2
Dim. L670 x l330 x H283mm. Poids : 37kg.

Disponible sur demande en 12V, 24V, 220V 50hz ou 115/230V 60Hz

P I È C E S D É T A C H É E S

Réf: SL004 Kit 2 clapets de rechange pour pompe série J et M
(4 clapets par pompe)
Réf: SL076 Kit 2 clapets de rechange pour pompe série S, T ou Q
Réf: SL980 Soufflet pompe S, T, Q , J
Réf: SL151 Kit joints pompes S, T, Q, J

Réf: SL243 Moteur 12V pompes S, T, Q, J
Réf: SL244 Moteur 24V pompes S, T, Q, J
Réf: SL216 Manocontact réservoir à vide VG4
Réf: SL032 Manocontact réservoir à vide VT

Autres pièces détachées sur demande
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Caractéristiques : 
Débit pompe 19l/min. 
Orifices Ø 38mm.
Tête orientable sur 360°. 
Piquage évent pour tuyau Ø20mm.
Tension 12V, possibilité 24V sur demande

Informations niveau :
3 contacts de niveau (bas, moyen et haut). 
Intensité max 100mA. Pour alarme visuelle ou sonore
1 sortie programmable au format 10-180Ω ou 
240-33Ω pour affichage des trois niveaux 
sur indicateur (en option).

Réf. Volume Dim. L x lg x H Poids

EU004 48L 750x390x200mm 7kg

EU005 61L 950x390x200mm 9kg

EU006 83L 850x390x290mm 9kg

R é s e r v o i r s
Réservoirs plastique pour l’installation dans les cloisons. 

1/ Entrée des eaux usées

2/ Ventilation Ø20/25mm
(Réf: EU007 Filtre charbon
fourni avec étrier de fixation
L.200mm.)

3/ Sortie aspiration

4/ Evacuation par gravité

Munis d’une trappe de visite. 
Livrés avec canne d’aspiration L.1000mm et 3 passe-coque
(entrée/ventilation/sortie aspiration/sortie évacuation par gravité).
Piquage évent pour tuyau Ø25mm.

Réf. Volume Dim. H x P x L Poids

EU001 41L 650x200x390mm 4,5kg

EU002 54L 850x200x390mm 6,5kg

EU003 63L 650x290x390mm 4,5kg

A C C E S S O I R E S

Réf: EU007 Filtre à charbon 
Réf: KF020 Event droit chromé Ø20mm  
Réf: NP004 Nable eaux usées  
Réf: SL503 Raccord adaptateur de nable à eaux usées  

K i t s  r é s e r v o i r  d e  s t o c k a g e
Réservoirs de stockage eaux usées, complets avec
pompe de vidange 12V Jabsco et capteur de niveau.
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Stockage eaux usées
Tous les réservoirs Sealand sont en polypropylène 9.5mm d’épaisseur, éprouvés et résistant aux fuites.
Les réservoirs, conformes à la norme ISO8099-2000, permettent l’obtention du label « Equipement bateau
bleu » suivant les critères de stockage des eaux noires dictés par ce label.

R é s e r v o i r s  m o n o b l o c s  H T S -T  p r é - é q u i p é s

R é s e r v o i r s  H T S  a v e c  r a c c o r d s

B A

C

A

B

C

B
A

C

A
B

C

A B DC

Réf. Modèle Type Volume Dimensions AxBxC

SL422 12HTS-H A 42L 622x387x273mm

SL423 12HTS-V B 42L 622x210x451mm

SL430 15HTS-H C 57L 559x483x381mm

SL431 15HTS-V C 57L 559x318x546mm

SL426 20HTS-H A 68L 718x362x356mm

SL427 20HTS-V B 68L 718x292x425mm

SL436 25HTS-H D 94L 533x432x521mm

SL437 30HTS-H A 106L 762x508x368mm

SL440 40HTS-H A 129L 762x552x406mm

SL441 55HTS-H A 208L 1016x508x470mm

Réf. Tension Volume Dimensions LxlxH

SL420A 12Vcc 38L 495x594x337mm

SL421 24Vcc 38L 495x594x337mm

SL413B 12Vcc 106L 762x483x495mm

SL414 24Vcc 106L 762x483x495mm

SL416 12Vcc 151L 889x533x508mm

SL417 24Vcc 151L 889x533x508mm

Chaque monobloc comprend :
1 détecteur de niveau 3 flotteurs (bas, moyen, haut) avec panneau de contrôle-
DTM04
1 clapet casse-vide-
1 filtre anti-odeurs 5/8’’ (sauf monobloc 38L, uniquement piquage)-
1 pompe de vidange série T-
1 raccord entrée 1 ‘’1/2 et 2 raccords sorties 1’’1/2 (1 sur pompe et 1 pour-
pompage extérieur)

Chaque réservoir comprend :
- 1 clapet casse-vide
- 1 piquage 5/8’’  pour raccordement d’un filtre anti-odeurs SL058
- 1 raccord entrée 1 ‘’1/2 et 2 raccords sorties 1’’1/2 (tous orientables à 360°) 
- 1 bouchon de visite pouvant recevoir un détecteur de niveau DTM04

A

B
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Réf: SL312  Indicateur 1 niveau DTM01P
Un seul flotteur pour contrôle du niveau haut déclenchant un voyant
d’alarme rouge.
Fonctionne en 12 ou 24V.
Ensemble complet flotteur, panneau avec voyant, joint.
Dimensions : 83x51x51mm.

Panneau indicateur de vidange du réservoir DTD01
Réf: SL812 12V
Réf: SL824 24V
Se raccorde sur la sonde de niveau DTM04.
Il permet la commande de la pompe de vidange en mode manuel ou
automatique.
Système à clé pour sécurité de non vidange accidentelle en zone
règlementée.
Dimensions : 83x83x61mm

Pompe de vidange série T
Réf: SL400 12V, 14,3L/mn sous 3m CE 
Réf: SL401 24V, 15,5L/mn sous 3m CE
Auto amorçante jusqu’à 3m. Peut fonctionner à sec.
Raccordements par tuyau Ø int. 38mm.
Consommation 6A en 12V.
Dim. L349 x l171 x H197mm. Poids : 3,5kg.

Réf: SL273  Clapet casse-vide 1‘’1/2
Pour installation sur réservoir de stockage non équipé
Ø perçage 3’’ (76mm).

Sonde de niveau DTM04
Sonde de niveau incluant trois flotteurs, un fixe et deux réglables en hauteur sur 500 ou 1100mm -
Un panneau indicateur avec 4 voyants (vide, zone basse, zone moyenne, plein)-
Couvercle avec ou sans prise d’évent-
Fonctionne en 12 ou 24V-
Utilisable sur eau potable ou eaux noires-
Le bloc 3 flotteurs se visse directement sur les réservoirs Sealand en remplacement du bouchon de la-
trappe de visite

Pour les autres réservoirs prévoir bride de montage réf: SL272

P R O D U I T S C O M P L É M E N T A I R E S

Relais pour coupure du système de vide ou à
broyeur à partir du DTM04 si réservoir plein
Réf: SL292 12V Réf: SL490 24V

Réf: SL714 Voyant alerte réservoir eaux usées
plein pour non utilisation WC
Se raccorde sur détecteurs de niveau ci-dessus

Réf. pour L = 500mm Réf. pour L = 1000mm

Kit flotteurs avec prise d’évent + panneau indicateur SL113 SL115

Kit flotteurs sans prise d’évent + panneau indicateur SL114 SL116

Kit flotteurs seul avec prise d'évent SL350 SL345

Kit flotteurs seul sans prise d'évent SL355 SL346

Panneau indicateur seul (Dimensions : 83x83x61mm) SL666 SL666
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Accessoires eaux usées

Adaptés aux installations de WC. De par leur
«flux dirigé» ils limitent les risques de
bouchage aux changements de direction
comparativement aux raccords traditionnels.
Se montent sur tuyau Ø 1’’1/2 (38mm).

Réf: SL311 Coude 90°
Réf: SL798 Y
Réf: SL802 Té
Réf: SL313 TéD

C

B

A

Réf: JA026 Vanne Y verrouillable 
1 entrée 25mm et 2 sorties orientables Ø 38mm
Réf: JA500 Kit extension vanne Y

Réf: JA017 Vanne Y
1 entrée, 2 sorties Ø 38 mm

Filtre à odeurs pour réservoirs eaux usées 
et eaux noires
Fourni avec supports et raccords 
Réf: SL058 pour flexible 5/8’’
Réf: SL112 pour flexible 1”1/2

Cartouche de remplacement 
Réf: SL059 pour flexible 5/8’’
Réf: SL111 pour flexible 1”1/2

Clapet anti-retour Ø 1”1/2
Réf: SL011 service sévère, monté entre bride
Réf: SL696 service léger

Réf: SL087 Vanne 1/4 tour PVC, siège téflon,
Ø1”1/2 utilisation service sévère.

Tuyau haute résistance blanc lisse,
imperméable aux odeurs, recommandé pour les
installations SEALAND.
Réf: SL871 en 1”1/2 (38mm)
(résistant au vide)
Réf: SL688 en 5/8’’ (16mm)

Réf: SL503 Adaptateur 
Raccord utilisé pour pompage des eaux usées à
l’extérieur du bateau, se visse sur nable de pont
NP004.

Broyeur WC 
Réf: JT590 12V
Réf: JT591 24V
Capacité de vidange réservoir jusqu’à 600L en
une seule opération. Dispositif intégré de
protection contre le fonctionnement à sec. 
Entrée Ø 38mm/filetage 1"1/2. Sortie Ø 25mm

Pompe de vidange des eaux noires
Réf: J038 12V  fusible 10A
Ref: J039 24V  fusible 5A
Débit max 19 l/mn. Débit 14 l/mn sous 3m.
Orifices : Ø 38 mm.
Tête orientable sur 360°.
Auto-amorcante jusqu’à 3m. Poids : 2,7 kg.
Dim.: 274x131x161mm.

Coude anti-siphon
Réf: JA024 Øext 38mm
Réf: JA023 Øext 19mm
Réf: JA029 Øext 25mm
Réf: VX112 Øext 38mm blanc

Réf: VX113 Raccord “Y”
Ø25 mm plastique

Réf: VX115 Raccord union droit
Ø38 mm plastique

Jauge capacitive, sécable, «eaux
usées»
Tension : 12/24V, isolée de la masse. 
Valeur de mesure : 4-20mA. 
Alarme haute ou basse réglable. 
Entraxe fixation de 54mm. Livrée
avec joint.
Réf: YJ260 Long 80/600mm
Réf: YJ261 Long 600/1200mm
Réf: YJ262 Long 1200/1500mm

Réf: YJ271  Indicateur de niveau
eaux grises  12/24V. Valeur de
mesure : 4-20mA. 
Encastrement : Ø52mm
Protection : IP67
Eclairage : LED.
Alarme paramétrable avec le logiciel
Viewline et interface USB.
Réf: YC914 Interface USB

A

C

B

D
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Chauffe-eau

O P T I O N S
Kit mitigeur thermostatique  Réf: QB002

P I È C E S D É T A C H É E S
Réf: QX014  Résistance 500W - 220V
Réf: QX015  Résistance 1200W - 220V
Réf: QX006  Bi thermostat , plongeur longueur 270 mm

“ N a u t i c  B o i l e r  B 3 ”
G a m m e  c y l i n d r i q u e

Enveloppe en plastique thermoformé
Cuve et échangeur en inox 316L

Livré avec les supports
Peut être installé en horizontal et vertical

Résistance 1200W 220V

“ N a u t i c  B o i l e r  B X  1 6 ”
G a m m e  p a r a l l e l é p i p é d i q u e  

“ N a u t i c  B o i l e r  B X S ”
G a m m e  c u b i q u e  

Enveloppe en plastique thermoformé
Cuve et échangeur en inox 316L

Livré avec les supports
Peut-être installé en horizontal et vertical 

Sur demande résistances : 1200W 220V ou 1200W 110V.

Réf. Volume Dimensions Poids à vide

QB715 15L Ø300 x L.405mm 7 kg

QB720 20L Ø300 x L.500mm 8,1 kg

QB725 25L Ø300 x L.605mm 8,5 kg

QB730 30L Ø360 x L.495mm 10,5 kg

QB740 40L Ø360 x L.620mm 11,7 kg

QB760 60L Ø400 x L.721mm 14,6 kg

QB780 80L Ø400 x L.921mm 17,8 kg

Réf. Volume Dimensions
LxlgxH

Poids à 
vide Résistance

QB166 16L 520x180x350mm 10,5 kg 500W/220V

Réf. Volume Dimensions Poids à vide Résistance

QB223 25L L.480 x lg.330 x H.330mm 13,5 kg 500W / 220V

QB227 25L L.480 x lg.330 x H.330mm 13,5 kg 1200W / 220V

QB425 40L L.560 x lg.380 x H.380mm 17,0 kg 500W / 220V

QB423 40L L.560 x lg.380 x H.380mm 17,0 kg 1200W / 220V

Enveloppe en inox 304.
Cuve et échangeur en inox 316L.

Livré avec les supports.
Peut-être installé en horizontal et vertical.

Résistance 500W ou 1200W 220V.

O P T I O N S &  P I È C E S D É T A C H É E S

Idem Nautic Boiler B3

O P T I O N S &  P I È C E S D É T A C H É E S

Idem Nautic Boiler B3

Gamme de +100L disponible,
veuillez nous cosulter.
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Chauffe-eau

Préciser à la commande : Capacité - Puissance - Tension 230V AC monophasé ou 230/400V AC
triphasé. Montage vertical ou horizontal - Avec ou sans échangeur moteur.
Veuillez nous consulter, autres modèles sur demande.

“Naut ic  Boi ler  BX”
Gamme cylindrique

Enveloppe en inox 304. Cuve et échangeur en inox 316L.
Livré avec les supports. Peut-être installé en horizontal et vertical.
Résistance 500W ou 1200W 220V.

“Naut ic  Boi ler  BK160/200L”
Gamme cylindrique

Enveloppe en PVC et composite. Cuve et échangeur en inox 316L.

Muni d’un tableau de contrôle de la température. Raccords 3/4".
Equipé de pieds ajustables. Résistance 2000W 230V monophasé ou 4000W 400V triphasé.

O P T I O N S

Réf: QB002  Kit mitigeur 
thermostatique

P I È C E S D É T A C H É E S
Réf: QX014  Résistance 500W - 220V
Réf: QX015  Résistance 1200W - 220V
Réf: QX006  Bi thermostat, plongeur longueur 270mm

Gianneschi
Raccords : 3/4” jusqu’à 120L, puis 1”1/4 de 150 à 400L. Thermostat de régulation réglable de 10 à 90°C.
Thermostat de sécurité dédié en triphasé. Livré avec thermomètre.
Equipé de piquages pour recirculation (maintient en température de la distribution).

Réf. Volume Dimensions Poids à vide Résistance

QB156 15L Ø 300 x L.405mm 9,5 kg 500W / 220V

QB206 20L Ø 300 x L.500mm 10,9 kg 500W / 220V

QB251 25L Ø 300 x L.605mm 12,3 kg 1200W / 220V

QB351 30L Ø 360 x L.495mm 12,6 kg 1200W / 220V

QB356 30L Ø 360 x L.495mm 12,6 kg 500W / 220V

QB401 40L Ø 360 x L.620mm 14,7 kg 1200W / 220V

QB501 50L Ø 400 x L.610mm 17,0 kg 1200W / 220V

QB601 60L Ø 400 x L.715mm 19,0 kg 1200W / 220V

QB801 80L Ø 400 x L.905mm 22,7 kg 1200W / 220V

QB999 100L Ø 400 x L.1105mm 26,4 kg 1200W / 220V

Réf. Volume Dimensions Poids à vide Résistance

QB996 160L Ø 600 x L.1174mm 30kg 2000W / 220V

QB997 200L Ø 600 x L.1524mm 30kg 2000W / 220V

QB995 160L Ø 600 x L.1174mm 30kg 4000W / 400V

QB998 200L Ø 600 x L.1524mm 30kg 4000W / 400V

P I È C E S D É T A C H É E S

Réf: GX900 Anode 1"1/4
Réf: GX901 Anode 1/2"
Réf: GX902 Résistance 1,5kW 220V
Réf: GX907 Résistance 1,5kW 220/380V

Réf: GX903 Résistance C.E. 3kW 220/380V
Réf: GX904 Résistance C.E. 5kW 220/380V
Réf: GX908 Résistance 7,5kW 230/400V
Réf: GX905 Thermostat triphasé

Réf. Capacité Puissance Tension Montage Echangeur L x Ø* Poids

GX800 80L 1,5kW 230 Mono. Vertical Avec 720x460mm 33kg

GX802 80L 1,5kW 230 Mono Horizontal Avec 720x460mm 33kg

GX100 100L 1,5kW 230 Mono. Horizontal Sans 920x460mm 46kg

GX101 100L 3kW 230/400 Tri Vertical Sans 920x460mm 30kg

GX120 120L 1,5kW 230 Mono. Horizontal Avec 1120x460mm 68kg

GX121 120L 1,5kW 230 Mono. Vertical Avec 1120x460mm 68kg

GX124 120L 1,5kW 230 Mono Vertical Sans 1100x460mm 30kg

GX123 120L 3kW + 3kW 230/400 Tri Vertical Sans 1100x460mm 30kg

GX151 150L 1,5kW + 1,5kW 230/400 Tri Horizontal Sans 1100x460mm 46kg

GX202 200L 3kW + 3kW 230/400 Tri Vertical Avec 1200x510mm 68kg

* Dimensions cuve sans plomberie nous consulter pour dimensions précises intégrant tous les composants.

O P T I O N S

Réf: QB009 Mitigeur thermostatique BK2 Réf: QX183 Kit montage horizontal
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A C C E S S O I R E S

Slim (avant 12/04)
Réf: IB009  Résistance 230V – 800W  
Réf: IB010  Résistance 115V – 800W  
Réf: TK916  Thermostat  

Pour Isotemp (enveloppe orange) fabrication arrêtée
Réf: TK903  Résistance 230V – 750W (sauf 15L avant 99)
Réf: TK916  Thermostat (15L avant 99)  
Réf: TK913  Soupape de sécurité  

Basic et Slim (indice B)
Réf: IB005 Kit résistance + joints 230V – 750W  
Réf: IB007 Kit résistance + joints 115V – 750W  
Réf: IB013 Résistance 230V – 750W (IB160)
Réf: IB008 Soupape sécurité  
Réf: IB003 Thermostat régulation  
Réf: IB004 Thermostat sécurité  
Réf: TK902 Mitigeur thermostatique  
Réf: IB016 Plaque support résistance  
Réf: IB017 Kit joint  

Chauffe-eau à hautes performances dues au positionnement de la
résistance et de l’échangeur en partie basse de la cuve.
Installation horizontale ou verticale, mitigeur thermostatique et
soupape de sécurité 7 bars de série. L’échangeur permet de
connecter le chauffe-eau sur un circuit de chauffage à eau
‘’Hydronic’’ et/ou sur le circuit refroidissement du moteur.

Haute qualité des matériaux :
Cuve et partie en contact avec l’eau en inox 316, extérieur en inox 304.-
Résistance en cupro-nickel 750W en 230V.-
Sécurité surchauffe par thermostat à réenclenchement manuel.-
Pieds support réglable et ajustables sur 360°.-
Raccords 1/2”.-

Sur demande :
Possibilité de résistance en 115V sur tous les modèles.
Possibilité de résistance 1200W pour les modèles 40, 50 et 75L.
Possibilité de résistance 2000W sur les modèles 50 et 75L.

S l i m

S q u a r e

B a s i c

Réf. Volume Dimensions (LxHxP) Poids vide

IB160 16L 400x180x560mm 16kg

Réf. Volume Dimensions (LxØ) Poids vide

IB240 24L 470x395mm 14kg

IB300 30L 535x395mm 17kg

IB400 40L 640x395mm 20kg

IB402 (double échangeur) 40L 640x395mm 22kg

IB500 50L 760x395mm 23kg

IB751 75L 1050x395mm 29kg

IB753 (double échangeur) 75L 1050x395mm 31kg

Réf. Volume Dimensions (LxØ) Poids vide

TK150 15L 520x295mm 10,5kg

TK200 20L 645x295mm 11,5kg

TK250 25L 765x295mm 13,5kg
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Dessalinisateurs par Osmose Inverse
S E A FA R I  «  Q u e s t  »

Le nouveau dessalinisateur Seafari Quest de HRO, grâce à sa
technologie exclusive de transfert d’énergie EfficientSea™,
offre aux voiliers ou aux bateaux à moteur, qu’ils soient de petite
ou de moyenne taille, un moyen de production d’eau efficace,
compact et silencieux. 

Le dispositif de transfert d’énergie de l’appareil supprime la nécessité d’une
pompe à haute pression, réduisant ainsi la consommation d’électricité du
système d’osmose inverse de 75 %. Le processus d’osmose inverse
s’obtient par la récupération de l’énergie provenant du déchargement de la
saumure pressurisée et le transfert de cette énergie à une eau d’alimentation
à pression relativement faible. Un collecteur ingénieusement conçu et un
système de contrôle de débit à deux vannes permettent un fonctionnement
automatique souple, constant et sans erreur en appuyant simplement sur un
bouton et sans vannes à régler. 

Avec leur fonctionnement entièrement automatique, les dessalinisateurs
Seafari Quest Modulaire (SQM) et Seafari Quest Compact (SQC) sont
parfaits pour les voiliers et les bateaux à moteur dont la puissance à bord est
très limitée et l’espace encore plus restreint. 

A C C E S S O I R E S

Réf: PU762 Seafari Quest pack grand voyage (filtre à charbon actif et système de
rinçage + commande à distance) 

Réf: PU763 Seafari Quest pack croisière (filtre à charbon actif et système de rinçage) 

Réf. Tension Consommation Modèle Capacité de production Dimensions Poids

Modulaire

PU214 12Vcc 21A
Seafari Quest 200 32L/h 760L/jour

PU215 24Vcc 10,5A

PU414 12Vcc 26A
Seafari Quest 400 63L/h 1510L/jour

PU415 24Vcc 13A

PU614 12Vcc 38A
Seafari Quest 600 95L/h 2270L/jour

PU615 24Vcc 20A

Compact

PU216 12Vcc 21A
Seafari Quest 200 32L/h 760L/jour 904x456x288mm 52kg

PU217 24Vcc 10,5A

PU416 12Vcc 26A
Seafari Quest 400 63L/h 1510L/jour 1192x456x288mm 54kg

PU417 24Vcc 13A

PU616 12Vcc 38A
Seafari Quest 600 95L/h 2270L/jour 1192x456x288mm 57kg

PU617 24Vcc 20A



Dessalinisateurs par Osmose Inverse

70 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Po
mp

es
 &

 ea
u à

 bo
rd

A C C E S S O I R E S

S E A FA R I  « Ve r s a t i l e »

Réf. Modèle Capacité de production Tension Consommation Dimensions LxPxH Poids

Modulaire

PU451 450-1 71L/h 1705L/jour 220V/1/50Hz 15A / 51kg

PU452 700-1 110L/h 2650L/jour 220V/1/50Hz 15A / 53kg

PU453 900-1 140L/h 3405L/jour 220V/1/50Hz 15A / 54kg

PU454 900-2 140L/h 3405L/jour 220V/1/50Hz 15A / 57kg

PU455 1400-2 220L/h 5300L/jour 220V/1/50Hz 15A / 59kg

PU456 1800-2 285L/h 6815L/jour 220V/1/50Hz 15A / 62kg

Compact

PU457 450-1 70L/h 1705L/jour 220V/1/50Hz 15A 711x381x331mm 67kg

PU458 700-1 110L/h 2650L/jour 220V/1/50Hz 15A 965x381x331mm 68kg

PU459 900-1 140L/h 3405L/jour 220V/1/50Hz 15A 1192x381x331mm 69kg

PU460 900-2 140L/h 3405L/jour 220V/1/50Hz 15A 711x381x331mm 72kg

PU461 1400-2 220L/h 5300L/jour 220V/1/50Hz 15A 965x381x331mm 75kg

PU462 1800-2 285L/h 6815L/jour 220V/1/50Hz 15A 1192x381x331mm 77kg

La gamme Seafari Versatile compact
(SFC) ou modulaire (SFM) est le choix
idéal pour de plus grands bateaux de
croisière au long cours et est disponible
en plusieurs capacités de production
compris entre 66 à 234 l/h.

Le SFC est totalement autonome et sa forme à
plusieurs étages permet une installation et un
entretien faciles. Le système modulaire SFM est
l’équipement idéal des voiliers et des bateaux à
moteur de taille petite et moyenne. Grâce à sa
conception modulaire compacte, il est facile à
installer même lorsque l’espace est restreint. Le
Seafari SFM est convivial et abordable ; il est
proposé avec une large gamme d’options. Le SFM
est fourni avec un câble de contrôleur 5m de long.

A B C

Compact

Modulaire

Réf: PU764 Seafari Versatile pack grand voyage (filtre à charbon actif et
système de rinçage + commande à distance) + + 
Réf: PU765 Seafari Versatile pack croisière (filtre à charbon actif et
système de rinçage) + 
Réf: PU761 Tableau de commande à distance avec câble 23m 

A B C

A B

C
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A C C E S S O I R E S E T P I È C E S D É T A C H É E S

Réf: D208 Cartouche préfiltre 5µ - 10”
Réf: D209 Cartouche préfiltre 25µ - 10”
Réf: D211 Kit nettoyant Acide + Alcalin
Réf: D212 Biocide stockage membrane
Réf: D301 Cartouche filtre à charbon actif
Réf: D238 Filtre eau de mer 3/4''

A

B

C

D

E

F

FA B C D E

S E A FA R I  «  M i n i  »
Une production d’eau de haute qualité pour un encombrement des plus faibles.

A C C E S S O I R E S

Réf: PU760 Seafari mini sailor package (filtre
à charbon actif et système de rinçage) 
Réf: PU766 Tableau de commande à distance
avec câble 23m

Réf. Modèle Capacité de production Tension Consommation Dimensions LxPxH Poids

PU171 Mini 170 25L/h 645L/jour 220V/1/50Hz 3A 710x385x313mm 32kg

PU351 Mini 350 55L/h 1325L/jour 220V/1/50Hz 6,5A 710x508x388mm 40kg

PU551 Mini 550 87L/h 1900L/jour 220V/1/50Hz 14A 964x508x388mm 57kg

PU751 Mini 750 117L/h 2850L/jour 220V/1/50Hz 14A 1192x508x388mm 59kg
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Schéma de principe “Seafari versatile”
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Dessalinisateurs
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Les dessalinisateurs Katadyn Survivor et Power Survivor,
utilisent les technologies de l'osmose inverse et de la
récupération de l'énergie sur l'eau rejetée.
Ils existent en version manuelle ou électrique (12 ou 24V).

Les appareils électriques sont à installer au niveau ou sous la ligne 
de flottaison.

Kit complet : Préfiltre et cartouches de remplacement (1 pour PU040),
jeu de vannes 3 voies entrée et sortie, tuyauteries de liaison entre les
différents éléments avec raccords et colliers, salinomètre manuel (sauf
PU040), 1 flacon de biocide, 1 flacon de nettoyant acide et 1 flacon de
nettoyant alcalin (sauf PU040).

Le PU040 est livré en standard avec une poignée pour
un fonctionnement manuel de secours.

Réf. Production* Intensité Tension Préfiltre
Hauteur Ø Dim. pompe HxLxl Dim. membrane

Longueur Ø Poids

PU006A 0,9 l/h Manuel - - 130 x 200 x 60mm - - 1kg

PU035B 4,5 l/h Manuel - - 140 x 560 x 90mm - - 3kg

PU040C 5,6 l/h 4A 12V 305mm 160mm 171 x 419 x 394mm - - 11,3kg

PU080 12,5 l/h 8A 12V 305mm 160mm 157 x 445 x 343mm 790mm 64mm 15,4kg

* Production donnée à ± 15%, température de l’eau 20°C, salinité 35g/l TDS et pour les appareils manuels à une cadence de 30 coups/min. 
Tension 24V sur demande.

A C C E S S O I R E S

Kit grande croisière : 1 nettoyant acide, 1 nettoyant alcalin, 
6 cartouches préfiltre, kit de joints.
Réf: PU401 Kit survivor 40 grande croisière
Réf: PU802 Kit survivor 80 grande croisière

Réf: D211 Kit nettoyant Acide + Alcalin (2x600g)
Réf: D212 Biocide 600g
Réf: D209 Cartouche préfiltre 25µ
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