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Propulseurs
Propulseurs triphasés. 
Propulseurs hydrauliques. 
Propulseurs d'étrave. Propulseurs rétractables.
Propulseurs de poupe. Propulseurs externes.
Stabilisateurs.
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Propulseurs d’étrave et poupe
12-24V, hydrauliques et triphasés 400V
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Sleipner : Les plus du leader mondial
Conception et fabrication axées sur la performance, •
la fiabilité, le confort d’utilisation et la sécurité
Simplicité de montage•
Faisceaux pré-câblés, prêts à connecter•
Sécurité enfant•
Mise hors-tension automatique de la commande après•
utilisation
Protection par temporisation d’inversion de poussée•
Protection thermique intégrée au moteur•
Système IPC de protection du relais de puissance•
Protection contre les fonctionnements prolongés : •
temps d’utilisation 3 min max, en commande tout ou rien.

Q-prop
Hélices 5 pales à profil assymétrique (skew). 
Ces nouvelles hélices permettent d’obtenir un gain de poussée
d’environ 5% tout en réduisant le niveau de bruit. 

Système de contrôle IPC 
Améliore la fiabilité et la sécurité des propulseurs. En cas de
blocage en marche du relais, le propulseur est 
automatiquement stoppé.

Sealed gearleg : Embase scellée 
L’embase est livrée pré remplie d’huile. L’étanchéité d’arbre
d’hélice est réalisée grâce à une garniture mécanique
céramique/graphite pour une fiabilité maximale.

Gravity Feed Lubrication : Lubrification en charge
Sur les modèles supérieurs, la lubrification est assurée grâce à
un petit réservoir. Situé au-dessus de la ligne de flottaison. Cette
mise en charge évite toute entrée d’eau, permet de visualiser le
niveau et facilite le remplacement d’huile.

Galvanic Separation
l’embase immergée est isolée électriquement du moteur pour
limiter les risques de corrosion. 

S  Single : Simple 
Un système simple hélice, correctement conçu, est le plus
efficace en terme de rendement. Sa forme compacte s’adapte
facilement à une étrave étroite faisant de ce système le meilleur
choix pour nos petits modèles.

T  Twin Tandem
Le système double hélice offre davantage de poussée qu’un
système simple hélice à diamètre de tunnel identique. Nous
l’avons retenu pour nos modèles milieu de gamme pour lesquels
une forte poussée est requise dans un tunnel de diamètre réduit.

TC  Twin Counter : Contre-rotation
Deux hélices contre-rotatives procurent un maximum de
poussée, en conservant de bonnes performances par rapport au
diamètre. Nous utilisons ce type d’hélice sur nos plus gros
propulseurs. Pour obtenir un maximum de puissance.

Ignition protected : anti-déflagration
Sleipner a développé une gamme de propulseurs avec
protection anti-déflagration conforme à ISO 8846. Ces modèles
sont destinés au montage sur bateaux à moteur essence. Leur
degré de protection vis-à-vis de l’humidité se révèle aussi un
plus pour une installation en poupe.
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Propulseurs triphasés 400VCA
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240-1400kg de poussée

Poussée en continu réglable, au niveau souhaité, pour maintien à quai.
Report des paramètres de fonctionnement sur écran LCD rétro-éclairé :

Niveau et direction de la poussée-
Température du moteur du propulseur-
Signalisation visuelle et sonore des alarmes-
Diagnostic du système depuis l’écran-
Rétro-éclairage réglable-
Montage multi-postes (1, 2, 3 ou plus)-

Dimensions : H.141 x lg. 83 x H.43mm

Propulseurs triphasés de 240 à 1400
kg de poussée pour bateaux
professionnels et grande plaisance.
Diamètres de tunnel réduits grâce à un
système de propulsion à double hélices en
contre-rotation.
Un système triphasé est une alternative
avantageuse aux systèmes hydrauliques :
réduction de coût, simplification de montage
et de mise en service.
La partie commande, proportionnelle, 
est basée sur le réseau CanBus S-Link
d’une grande simplicité de montage
(connecteurs à détrompeurs compacts 
et étanches).
Chaque kit est constitué du propulseur, du
moteur, de son arbre de transmission avec
accouplements flexibles, du variateur de
fréquence et du filtre CEM (Compatibilité
Electro Magnétique). 

PJC222PJC221

PJC321PJC322

Modèle SAC386
450/520

SAC513
600/750

SAC513 
750/900

SAC513 
900/1100

SAC513
1100/1100

SAC610
1000/1300

SAC610
1200/1400

Longueur de bateau indicative 23 - 40m 27 - 43m 30 - 46m 32 - 48m 34 - 49m 37 - 49m 40 - 52m

Tunnel : diamètre int. 386mm / 15,2'' 513mm / 20" 513mm / 20" 513mm / 20" 513mm / 20" 610mm / 24" 610mm / 24"

Poussée en continu 450kg 600kg 750kg 900kg 1100kg 1000kg 1200kg

Poussée max - intermittent 520kg 750kg 900kg 1100kg 1100kg 1300kg 1400kg

Puissance en continu 28kW / 38CV 27kW / 37CV 37kW / 53CV 49kW / 67CV 68kW / 93CV 54kW / 74CV 61kW /83CV

Puissance max intermittent 35kW / 48CV 37kW / 50CV 49kW / 67CV 68kW / 93CV 68kW / 93CV 69kW / 94CV 80kW / 109CV

Poids, propulseur complet 303kg 392kg 462kg 505kg 635kg 660kg 780kg

Autres modèles sur demande : 450kg de poussé en diamètre 386mm, 300kg en diamètre 300mm et 240kg en diamètre 250mm.

SAC513-610SAC386

Commandes
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Propulseurs d’étrave et poupe
hydrauliques
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100-550kg de poussée

Modèle SH100 SH240 SH300 SH550 SH550 SH550 SH550

Référence PR108 PR221 PR300 PR553 PR420* PR554* PR556*

Puissance hydraulique 6,9Kw 14,9Kw 17,4Kw 31,8Kw 27Kw 40,5Kw 40,5Kw

Débit puissance max 32,3L/mm 33,8L/mm 48,9L/mm 75L/mm 55,7L/mm 79,8L/mm 119,2L/mm

Pression nécessaire puis. max 129 bar 264 bar 213 bar 254 bar 291 bar 305 bar 203 bar

Service normal poussée max 100kg 240kg 300kg 420kg 420kg 550kg 550kg

Service sévère poussée 80kg 220kg 270kg 380kg 420kg 500kg 500kg

Propulsion Tandem Contre
rotation

Contre
rotation

Contre
rotation

Contre
rotation

Contre
rotation

Contre
rotation

Moteur Hydraulique 8cm3 11cm3 19cm3 37cm3 32cm3 40*cm3 60*cm3

Poids 9kg 15,9kg 19,5kg 42kg 42kg 42,1kg 42,1kg

* Moteur à pistons. Autres cylindrées de moteur sur demande.

Référence PR108/PR111 PR221/PR224 PR300 PR553/PR554/PR556

A Ø tunnel 185mm 250mm 300mm 386mm

B* mini 194mm 213mm 220mm 292mm

B* maxi 212mm 230mm 244mm 372mm

C 200mm 250mm 300mm 386,4mm

D mini 170mm 300mm 300mm 500mm

D recommandé 340mm 600mm 600mm 750mm

E mini 6mm 7mm 10mm 10mm

E maxi 8mm 10mm 13mm 15mm

* Suivant moteur

SH300
SH550

Plans CAO disponibles.
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Propulseurs hydrauliques
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Modèle SH1000/513 TC SH1400/610 TC

Longueur de bateau à titre indicatif (m/pieds) 30-43 / 100-140 40-52 / 130-170

Poussée max 1000kg 1400kg

Diamètre intérieur tunnel 513mm / 20” 609,6mm / 24”

Puissance hydraulique 65,5 / 87,8 kW/CV 83,4 / 112 kW/CV

Puissance aux hélices 55 / 74 kW/CV 70 / 93.8 kW/CV

Moteurs hydrauliques 80 / 90 / 110cm3 150 / 160 / 180cm3

Débit max 111/125/ 152 l/min 180 / 190 / 210l/min

Pression max : Delta P au moteur 297 / 264 / 216 bar 260 / 240 / 215 bar

Poids* 146,5kg 170kg

* sans moteur hydraulique, poids du moteur : 25 à 40 kg suivant cylindrée

Approbation de type par le Det Norske Veritas. 
Hélices et embase en bronze.

Profil d'hélices Q prop 5 pales au rendement permettant une réduction
significative du bruit.

Système complet sur demande comprenant :
Réservoir équipé, pompes à débit variable Load sensing, commandes
proportionnelles en réseau Can Bus S-Link.

* avec moteur 110 cm3

SH1000 SH1400

SH1400

* avec moteur 150 cm3

1000-1400kg de poussée

PJC222

PJC321

Propulseurs 1000 et 1400 kg de poussée, conçus pour
bateaux professionnels et grande plaisance jusqu'à 50 m.

PJC322
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Propulseurs d’étrave

Pr
op

uls
eu

rs

Ces propulseurs couvrent la gamme des bateaux de 6 à 12m.

E

C

Waterline

A

FE

Plans CAO disponibles.

Ces propulseurs couvrent la gamme des bateaux de 10 à 18m.

Modèle SE80 SE100 SE120 SE130 SE150

Référence PR075/PR076 PR095/PR096 PR121 PR122/PR125 PR126

Tension 12/24V 12/24V 24V 12/24V 24V

Puissance 6CV 8,4CV 8,7CV 8,7CV 11,9CV

Poussée à 12/24V 96kg 116kg 139kg 160kg 182kg

Poussée à 10,5/21V 80kg 100kg 120kg 130kg 150kg

A Ø tunnel 185mm 185mm 215mm 250mm 215mm

B 361mm 389mm 389mm 308mm 398mm

C min 200mm 200mm 215mm 230mm 230mm

D 170mm 170mm 280mm 280mm 280mm

E min 6mm 6mm 6mm 7mm 7mm

E max 8mm 8mm 8mm 10mm 10mm

Moteur à 10,5/21V 4,4Kw 6,3Kw 6,5Kw 6,5Kw 8,8Kw

Poids 20kg 31kg 34kg 38kg 38kg

Capacité batterie mini. en CCA :

En 12V (DIN - SAE) 550 - 1045 750 - 1425 - 750 - 1425 -

En 24V (DIN - SAE) 300 - 570 400 - 760 400 - 760 400 - 760 560 - 1065

Modèle SE30 SE40 SE60

Référence PR030 PR040 PR055/PR056

Tension 12V 12V 12/24V

Puissance 2CV 3CV 4CV

Poussée à 12/24V 40kg 48kg 73kg

Poussée à 10,5/21V 30kg 40kg 60kg

A Ø tunnel 125mm 125mm 185mm

B 234mm 234mm 265mm

C min 125mm 125mm 150mm

D 92mm 92mm 117mm

E min 4mm 4mm 4mm

E max 5mm 5mm 6mm

Moteur 1,5Kw 2,2Kw 3,1Kw

Poids 9,5kg 10kg 16kg

Capacité batterie mini. en CCA : 

En 12V (DIN - SAE) 200 - 380 300 - 570 350 - 665

En 24V (DIN - SAE) - - 175 - 380

SE30 SE40

SE60 SE80 SE100

SE130

SE170 SE210

SE240 SE285

6 9 12 15 18 21 24 27 30

SE120 SE150

SE130

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ø 125mm

Ø 185mm

Ø 215mm

Ø 300mm

Ø 250mm

Taille du bateau : (m)

Taille du bateau : (ft)

Echelle indicative pour bateaux de plaisance standards.

3 0 - 1 3 0 k g  d e  p o u s s é e
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Propulseurs d’étrave
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Propulseurs électriques forte puissance adaptables
sur des navires de 15 à 25 mètres.

Boîtier de couplage 12/24V
Réf: PR100 Pour PR155 
Réf: PR101 Pour PR200/PR240  
Permet l’alimentation des 155, 200 et 240 
sur un bateau équipé en 12V.
Un parc de batteries suplémentaire d’un
minimum de 500 CCA DIN pour PR155 et
de 700 CCA DIN pour PR200 ou PR240
est à ajouter.

Le propulseur en courant continu le plus puissant du marché.
Pour bateaux jusqu’à 30 mètres.

Modèle SE170 SE210 SP240

Référence PR155 PR200 PR240

Tension 12*/24V 12*/24V 12*/24V

Puissance 10,7CV 13,1CV 15,5CV

Poussée à 24V 210kg 250kg 300kg

Poussée à 21V 170kg 210kg 240kg

A Ø tunnel 250mm 250mm 300mm

B 423mm 478mm 490mm

C min 250mm 250mm 300mm

D 300mm 300mm 300mm

E min 7mm 6mm 10mm

E max 10mm 13mm 13mm

Moteur à 21V 8Kw 10Kw 11,4Kw

Poids 44kg 68kg 70kg

Capacité batterie mini. en CCA :

En 24V (DIN - SAE) 560 - 1065 700 - 1330 700 - 1330

* Pour utilisation en 12V, prévoir les boitiers de couplage PR100 ou
PR101 ainsi qu’une batterie 12V supplémentaire.
SP240 : Modèle avec hélices 4 pales.

Modèle SP285

Référence PR285

Tension 24/48*V

Puissance 20CV

Poussée à 48V 340kg

Poussée à 42V 285kg

A Ø tunnel 300mm

B 455mm

C min 300mm

D 300mm

E min 10mm

E max 13mm

Moteur à 42V 15Kw

Poids 73mm

Capacité batterie mini. en CCA : 

En 24V (DIN - SAE) par parc 450 - 760

* Ce propulseur est équipé d’un moteur 48V* ;  
un boîtier de couplage 24/48V est livré en standard. 
SP285 : Modèle avec hélices 4 pales.

Echelle indicative pour bateaux de plaisance standards.

SE30 SE40

SE60 SE80 SE100

SE130

SE170 SE210

SE240 SE285

6 9 12 15 18 21 24 27 30

SE120 SE150

SE130

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ø 125mm

Ø 185mm

Ø 215mm

Ø 300mm

Ø 250mm

Taille du bateau : (m)

Taille du bateau : (ft)

1 7 0 - 2 8 5 k g  d e  p o u s s é e

E

C

Waterline

A

FE

Plans CAO disponibles.
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Propulseurs rétractables 12/24V
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Hélices 5 pales Q prop-
Système de contrôle IPC-
Embase lubrifiées à vie avec étanchéité d’arbre d’hélice par-
garniture mécanique
Isolation galvanique du moteur-
Retour d’information au panneau de commande sur la position-
du propulseur.
Montage rigide du moteur sur le cocon : -
le moteur ne bouge pas pendant les manœuvres.
Faible encombrement.-
Mécanisme étudié pour éviter un blocage en position relevée.-
Temps de manœuvres montée/descente très courts (5 secondes).-

Modèle sans contre-bride SR80/185T SR100/185T

Référence PR804/PR805 PR806/PR807

Tension 12/24V 12/24V

Poussée à 10,5/21V 80kg 100kg

Poussée à 12/24V 96kg 116kg

Ø tunnel 185mm 185mm

Hélices Tandem Tandem

Puissance à 10,5/21V 4,4kW 6kW

Poids 31kg 44kg

Capacité batterie mini. en CCA :

En 12V (DIN - SAE) 550 - 1045 750 - 1425

En 24V (DIN - SAE) 300 - 570 400

+ -Shield

A B C B C B

D E D

A

F

Nomenclature pour montage 1 poste Réf. Quantité

Terminaison S-linkA PR822 2

Raccord en T S-linkB PR821 3

Câble dorsale S-Link 0,2 mètreC PR831

Câble dorsale S-Link 4 mètresC PR832

Câble dorsale S-Link 7 mètresC PR833

Câble dorsale S-Link 15 mètresC PR835

Câble dorsale S-Link 20 mètresC PR836

Câble dérivation S-Link 0,4 mètresD PR841

Câble dérivation S-Link 3 mètresD PR842 2

Câble alimentation S-Link 2,5 mètresE PR824 1

Commande sensitive 12/24VF PR820 1

Commande joystick simple 12/24VF PR749 1

Jonction S-Link dorsale, 
permet de raccorder 2 câbles dorsale

PR823

Autres longueurs sur demande.

8 0 - 1 0 0 k g  d e  p o u s s é e
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Propulseurs rétractables 12/24V
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Modèle SR130/250T SR170/250TC SR210/250TC

Référence PR808/PR809 PR810 PR811

Tension 12/24V 24V 24V

Poussée à 10,5/21V 130kg 170kg 210kg

Poussée à 12/24V 160kg 210kg 250kg

Ø tunnel 250mm 250mm 250mm

Hélices Tandem Contre-rotation Contre-rotation

Puissance à 10,5/21V 6,5kW 8,0kW 11,0kW

Poids 82kg 88kg 112kg

Capacité batterie mini. en CCA :

En 12V (DIN - SAE) 750 - 1425 - -

En 24V (DIN - SAE) 400 - 760 550 - 1045 700 - 1330

Contre-bride boulonnée
(coque composite)

PR856 PR856 PR856

1 3 0 - 1 7 0 - 2 1 0 k g  d e  p o u s s é e

532

687,50

Ø250

79

12
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0°

60
9

480

39
5

370

SR130/250T: 594

SR170/250TC: 609

SR210/250TC: 694

Réf: PR753 Commande PJC212
Réf: PR749 Commande PJC211
Fonction de maintient de la poussée 
au niveau souhaité
Report des paramètres de fonctionnement sur
écran LCD rétro éclairé :

Niveau et direction de la poussée-
Temps de fonctionnement restant-
Tension batterie-
Températures propulseur et variateur-
Intensité et puissances absorbées-
Signalisation visuelle et sonore des alarmes-
Diagnostique du système depuis l’écran-
Menus multilingues-
Rétro éclairage réglable -

Dimensions (hxlxp) : 141 x 83 x 43 mm 

Pour commande en proportionel ou en tout ou rien : Pour commande en tout ou rien : 

Réf: PR857 Coupe-circuit automatique 12V, S-Link
Réf: PR858 Coupe-circuit automatique 24V, S-Link

Réf: PR820 Commande 12/24V pour rétractables.
Dimensions : 70x70 mm. Découpe : 51 mm

Réf: PR167 Kit radiocommande bi-tension 12/24V
permettant un contrôle à distance de 2 propulseurs.
Dimensions : 95x45mm.

Commandes et accessoires S-Link



144 www.kent-marine.com KENT Marine Equipment 2015-2016

Propulseurs de poupe
montage externe
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Modèle SX80/185T SX100/185T

Référence PR800/PR802 PR801/PR803

Tension 12/24V 12/24V

Réf. déflecteurs kit 2 pièces PR934 PR934

Poussée à 10,5/21V 80kg 100kg

Ø tunnel 185mm 185mm

Puissance à 10,5/21V 4,4kW 6,0kW

Poids 26kg 37kg

Capacité batterie mini. en CCA :

En 12V (DIN - SAE) 550 - 1045 750 - 1425

En 24V (DIN - SAE) 300 - 570 400 - 760 

Combiné à un propulseur d’étrave, le propulseur de poupe permet une manoeuvrabilité totale du bateau. 
Tous les propulseurs de la gamme se montent en poupe.

Electriques :

Hydrauliques : 

Déflecteurs : 
Permettent l’installation d’un propulseur de poupe y compris lorque le tirant
d’eau est réduit ou lorsque les appendices (sterndrives, flaps) risquent de
perturber le flux. Montage par boulonnage. Déflecteur : kit 2 pièces.

Plans CAO disponibles.

Plans CAO disponibles.

Tunnel Réf. 
propulseurs

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Long. 
tunnel Matière

PR214 PR030/PR040 200 190 135 217 14 197 P

PR204 PR055/PR056 225 256 150 300 35 337 N

PR207 PR075/PR076 312 256 200 300 54 337 N

PR207 PR095/PR096 349 256 250 300 54 337 N

PR209 PR121 407 300 215 300 54 330 P

PR210 PR125/PR122 363 340 250 300 60 350 P

PR211 PR125/PR122 363 345 250 350 60 350 N

PR210 PR155 386 340 250 300 60 350 P

PR211 PR155 386 345 250 350 60 350 N

PR213 PR200 419 360 300 356 50 350 P

PR215 PR240 440 420 300 396 60 456 P

PR215 PR285 405 420 300 396 60 456 P

P : composite verre-polyester, montage stratifié ou boulonné
N : composite nylon renforcé, montage boulonné uniquement

Réf 
déflecteurs

Réf tunnel
poupe

Long. totale
avec tunnel Matière

PR931 PR204/PR207 823mm PVC

PR930* PR204/PR207 681mm Polyester

PR719 PR210/PR211 1010mm Polyester

PR933 PR215 1208mm PVC

Réf. Tunnel PR207 PR210/PR211 PR215 PR216

Réf. 
Propulseur 

PR108
PR111

PR221
PR224 PR300 PR554 

PR556

A 172mm 191mm 195mm 257mm

B 256mm 340mm 420mm 540mm

C mini 150mm 250mm 300mm 380mm

D maxi 35mm 60mm 60mm -

Long. tunnel 337mm 350mm 456mm 550mm

Montage simplifié sur tableau arrière. Particulièrement adapté aux
propulsions bi moteur avec embases grâce aux déflecteurs. Caisson
étanche conforme à ISO 8846 pour montage avec propulsion essence.

Propulseurs de poupe
montage interne
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Propulseurs électriques
en commande proportionnelle
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Proportional

Joystick panel

PJC 212

S-link control system

Thruster

Battery

12/24V

Manual or

automatic

Main switch

Fuse

Proportional

Power

Controller

PPC 800

Thruster motor

Multicable

Réf: PR753 Commande PJC212
Réf: PR749 Commande PJC211
Fonction de maintient de la poussée au niveau souhaité
Report des paramètres de fonctionnement sur écran LCD rétro éclairé :

Niveau et direction de la poussée-
Temps de fonctionnement restant-
Tension batterie-
Températures propulseur et variateur-
Intensité et puissances absorbées-
Signalisation visuelle et sonore des alarmes-
Diagnostique du système depuis l’écran-
Menus multilingues-
Rétro éclairage réglable -

Dimensions (hxlxp) : 141 x 83 x 43 mm 

Réf: PR754 Variateur PPC800
Protections thermique et surcharge intégrées du moteur du propulseur
et du variateur.
Ventilation pour service continu.
Dimensions (hxlxp) : 300 x 190 x 150 mm

Kits évolution pour montage en commande proportionnelle, 
des propulseurs en commande tout ou rien.
Réf: PR755 Kit pour SE30-40-60-80-130-150-170
Réf: PR770 Kit pour SE100-120-210-240
Réf: PR771 Kit pour SR80-100

Les modèles de 80 à 240 kg de poussée peuvent être équipés,
à posteriori ou d’origine, d’un système de commande
proportionnelle, sur réseau CAN-bus S-Link.

Nous consulter pour définition.

Avantages du système :
Variation en continu de la poussée pour un meilleur contrôle quelles que
soient les conditions de vent.
Augmentation du temps d’utilisation sous charge réduite.
Câblage simplifié « Plug and Play » grâce à l’utilisation du réseau CAN S-Link.
Amélioration de la fiabilité par contrôle de charge en continu : le relais
inverseur de puissance du moteur n’est commuté qu’hors charge. 

M o d è l e s  1 2  e t  2 4 V,  e n  t u n n e l  o u  r é t r a c t a b l e s

Schéma de principe pour un propulseur en tunnel.
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Propulseurs externes
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Les avantages du système :
Moins de contraintes pour positionner le propulseur.
A l’étrave, le propulseur peut être installé très en avant du centre de giration,
améliorant l’efficacité, sans risque de ventilation de l’hélice.
Par rapport à un modèle en tunnel, le gain varie de 30 à 40% suivant
l’implantation (bras de levier, immersion).
Conception monobloc : simplicité de montage et gain de temps de pose
(pas de stratification).
Le moteur, immergé, est refroidi efficacement : le temps de fonctionnement
est amélioré.
Réduction importante du bruit et de la consommation électrique.

A l’étrave comme en poupe, le modèle externe est la solution
lorsqu’il s’avère difficile d’implanter un tunnel
(faible enfoncement du bateau, espace intérieur limité).

165

16
5

13

14
0

152

554

294306

Ø30(M30x1,5)

Modèle simple EX35S EX55S EX75S EX95S

Référence PR413 PR418 PR423 PR430

Tension 12V 12V 24V 24V

Puissance 1,3kW 1,8kW 2,3kW 3kW

Poussée nominale 25kg 40kg 55kg 70kg

Poussée équivalente 35kg 55kg 75kg 95kg

Intensité nominale 140A 187A 120A 175A

Taille de bateau 7-9m 8-11m 10-13m 12-15m

Poids 19,5kg 19,5kg 19,5kg 19,5kg

A C C E S S O I R E S
Référence PR413 PR418 PR423 PR430

Fusible FU100
100A

FU125
125A

FU080
80A

FU100
100A

Batterie BA816 BA816 BA816 x2 BA816 x2

Kit hélice de rechange PR405 PR405 PR406 PR406

Anode de rechange PR408 PR408 PR408 PR408

M o n t a g e  é t r a v e  e t  p o u p e

Propulseur externe

Propulseur en tunnel

Centre de giration

Immersion conseillée : 30cm à partir du centre de l’hélice.

Gain estimé à 40%
par rapport à un
montage en tunnel.
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A C C E S S O I R E S
Référence PR513 PR518 PR523 PR530

Fusible FU100
100A

FU125
125A

FU080
80A

FU100
100A

Batterie BA816 BA816 BA816 x 2 BA816 x 2

Kit hélice de rechange PR405 PR405 PR406 PR406

Anode de rechange PR408 PR408 PR408 PR408

Modèle compact EX25C EX40C EX55C EX70C

Référence PR513 PR518 PR523 PR530

Tension 12V 12V 24V 24V

Puissance 1,3kW 1,8kW 2,3kW 3kW

Poussée nominale 25kg 40kg 55kg 70kg

Intensité nominale 140A 187A 120A 175A

Taille de bateau 6-9m 8-11m 10-13m 12-14m

Poids 12kg 12kg 12kg 12kg

M o n t a g e  e n  p o u p e

A C C E S S O I R E S

Référence PR440 PR460

Fusible FU125 x2
125A

FU125 x2
125A

Batterie BA816 x2 BA816 x4

Kit hélice de rechange PR405 x2 PR406 x2

Anode de rechange PR408 x2 PR408 x2

Immersion conseillée :
30cm à partir du centre de l’hélice.

Immersion conseillée : 30cm à partir du centre de l’hélice.

Modèle double EX110D EX180D

Référence PR440 PR460

Tension 12V 24V

Puissance 4kW 6kW

Poussée nominale 80kg 120kg

Poussée équivalente 110kg 180kg

Intensité nominale 2 x 187A 2 x 175A

Taille de bateau 14-18m 17-20m

Poids 35kg 35kg

Spécialement conçu pour un montage sur tableau arrière.

M o n t a g e  é t r a v e  e t  p o u p e
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Ref: PR401
Kit de montage pour simple et double
(prévoir 2 kits pour le double)

Ref: PR400
Kit de montage pour Compact

Ref: PR402
Adaptateur composite pour coques à V prononcé

Ref: PR403
Protection contre les lignes de mouillages.

Ref: PR405
Kit hélices de rechange modèles 12V. 

Ref: PR406
Kit hélices de rechange modèles 24V. 

Ref: PR404
Chargeur/Convertisseur 12/24V - 10A pour
modèles 24V. Permet la charge du parc 24V à
partir d’un système de charge 12V.

Boitier relais
Ref: PR447  12V
Ref: PR448  24V
Livré en standard avec le propulseur

Ref: PR408
Anode avec vis Ø95mm pour les propulseurs
externes

Retrouvez les panneaux de commande PR001,
PR004, PR740 et radio commande PR165
P 149

Câbles
P 149

Batterie mixte BA816
de démarrage / servitude
P 150
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Attention : ces accessoires ne sont pas compatibles avec les propulseurs en commande S-Link (voir page 105 à 107 et 114-115).
Panneaux de commande bi-tension 12/24V : une sécurité enfant intégrée, un montage simplifié par une découpe ronde 2” (51mm) 
et un montage multi-postes avec un Y pré-câblé.

Réf: PR001 Panneau carré à
touches sensitives
Dimensions : 70x70mm.

Réf: PR004 Panneau carré à
joystick sans blocage
Dimensions : 70x70mm.

Réf: PR741 Panneau rond à
touches sensitives
Dimensions : Ø86,5mm.

Réf: PR742 Panneau rond à
joystick sans blocage
Dimensions : Ø86,5mm.

Type 4 fils :
Réf: PR017 Longueur 4m
Réf: PR020 Longueur 7m
Réf: PR022 Longueur 12m
Réf: PR067 Longueur 18m
Réf: PR069 Longueur 22m

Type 5 fils : 
Réf: PR063 Longueur 4m
Réf: PR064 Longueur 7m
Réf: PR085 Longueur 12m
Réf: PR086 Longueur 15m
Réf: PR087 Longueur 18m
Réf: PR088 Longueur 22m

Câbles : 
Type 4 fils, pour montage avec coupe circuit manuel PR250 ou PR251.
Type 5 fils, pour montage avec coupe circuit automatique PR057 ou PR058
entre panneaux et coupe-circuit.
Utiliser le type 4 fils entre coupe-circuit automatique et propulseur.

Câbles de commande pour propulseurs électriques : 

“Y” de raccordement pour panneau supplémentaire* :
Réf: PR018 Type 4 fils   -   Réf: PR066 Type 5 fils
*Commander un “Y” par panneau supplémentaire.

Coupe-circuit automatique avec
arrêt d’urgence et porte-fusible
intégré.
Réf: PR057 Propulseurs 12V 
Réf: PR058 Propulseurs 24V 
Commande du coupe-circuit depuis
le panneau de commande
Transfert les sécurités sur le circuit
de puissance. 
Utiliser les câbles en 5 fils.

Coupe-circuit manuel à faible chute
de tension avec arrêt d’urgence
Réf: PR250 125A en continu pour
PR030 / PR040 / PR055 / PR056 /
PR076
Réf: PR251 250A en continu
unipolaire pour autres modèles.

Réf: PR054 Panneau d’accostage
Dimensions : 120x70mm. 
Permet un contrôle “intuitif” des
propulseurs lors de l’utilisation des
montages doubles Etrave/Poupe.
Les 2 propulseurs peuvent être
commandés soit individuellement,
soit ensemble par poussée latérale.

Réf: PR740 Joystick double 
Proue/Poupe. 
Dimensions : 120x70mm.

Réf: PR165 Kit Radio commande 
Bi-tension 12/24V permettant un
contrôle à distance de 2 propulseurs.
Dimensions : 95x45mm.

Réf: PR166 Kit Radio commande 
Bi-tension 12/24V pour un propulseur
et un guindeau.
Dimensions : 95x45mm.
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Pour constituer un ensemble propulseur, commander les composants suivants :

Anodes de remplacement :

Référence propulseur Réf. Tunnel Ø int. x Long. x Ep. (2)

PR030/PR040 PR061 125 x 900 x 4mm

PR062 125 x 1250 x 4mm

PR055/PR056 PR008 185 x 1000 x 4mm

PR009 185 x 2500 x 4mm

PR055/PR056/PR075 PR010 185 x 1000 x 6mm

PR076/PR095/PR096 PR011 185 x 1500 x 6mm

PR121 PR114 215 x 1500 x 6mm

PR115 215 x 2000 x 6mm

PR122/PR125 PR013 250 x 1000 x 7mm

PR155/PR200 PR014 250 x 1500 x 7mm

PR240/PR285 PR016 300 x 1000 x 10mm

PR300 PR081 300 x 2000 x 10mm

PR554/PR556 PR082 386,4 x 2500 x 12mm

(1) Tunnel aluminium ou acier sur demande
(2) Autres longueurs sur demande

Référence propulseur Anode avec vis Qté/propulseur

PR030/PR040 PR949 1

PR055/PR056 PR029 1

PR075/PR076/PR095/PR096
PR800/PR801/PR802/PR803
PR804/PR805/PR806/PR807
PR108/PR111

PR029 2

PR122/PR125/PR155
PR200/PR240/PR285
PR221/PR224/PR300

PR028 2

PR554/PR556 PR035 2

PR413/PR418/PR423/PR430
PR513/PR518/PR523/PR530 PR408 1

PR440 / PR460 PR408 2

Kits évolution hélices 5 pales
pour anciens modèles à 4 pales.
Les hélices 5 pales offrent un gain de poussée
d'environ 5% et une réduction très significative
du bruit (20 à 40%). 

Ce kit complet comprend les hélices, les anodes, les
goupilles, les rondelles et écrous nécessaires.
Réf: PR747 Kit pour SP55
Réf: PR799 Kit pour SP75/SP95
Réf: PR748 Kit pour SP125
Réf: PR104 Kit pour SP155/SP200

Réf: PR710 Porte-fusible
Plot M10. Large surface de contact
pour limiter les chutes de tensions
et les échauffements. 

Réf: PR711 Porte-fusible avec
capot de protection
Plot M10. Large surface de contact
pour limiter les chutes de tensions
et les échauffements. 

Fusibles : 

Référence propulseur Réf. Qté/propulseur

PR030 / PR056 FU160 1

PR040 / PR055 / PR076 / PR802/ PR803 /
PR805 / PR809 FU250 1

PR096 / PR125 / PR121 / PR807 FU300 1

PR075 / PR126 / PR155 / PR804 / PR800 /
PR810 FU425 1

PR285 FU425 2

PR095 / PR122 / PR200 / PR240 / PR801 /
PR806 / PR808 / PR811 FU500 1

Réf: BA806 Batterie démarrage
Capacité C20:50A.h - Démarrage à froid CCA : 800 SAE
Dimensions : L254 x l174 x H200mm

Batterie mixte démarrage / servitude  
Réf: BA816

Capacité C20:55A.h - Démarrage à froid CCA : 750 SAE
Dimensions : L254 x l174 x H200mm

Réf: BA852
Capacité C20:75A.h - Démarrage à froid CCA : 900 SAE 
Dimensions : L324 x l166 x H238mm

C

B

A

A
B

C

Huile HD 80W90
Réf: LU006 Bidon 1L 
Huile pour embases propulseurs
électriques et hydrauliques.

Propulseur (s)•
Panneau (x) de commande•
Porte-fusible•
Fusible(s)•

Coupe-circuit•
Batterie(s), câbles et cosses.•
Tunnel(s)•
Déflecteur de poupe en option•
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Les stabilisateurs (flaps) hydrauliques ont pour fonction de rectifier l’assiette du bateau sur les 2
axes, ce qui accroît le confort de pilotage, les performances et les économies de carburant.
La gamme Bennett s’installe facilement sur les bateaux de 4,5 m à 25 m.

Composition du kit standard:  
2 pelles en inox 304•
2 ou 4 verins hydrauliques en composite nylon•
fibre de verre, sans tuyau apparent•
1 groupe hydraulique•
les tuyaux et raccords•
le panneau de commande•
les faisceaux électriques•

Standard

Largeur

Co
rde

Réf kit Tension Dim : Largeur x Corde Nombre 
total Long. coque indicatif

Série standard

BE129 12V 12x9” 30,48 x 22,86cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8m

BE149 12V 14x9” 35,56 x 22,46cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8m

BE121 12V 12x12” 30,48 x 30,48cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8m

BE189 12V 18x9” 45,72 x 22,86cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8m

BE141 12V 14x12” 35,56 x 30,48cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8m

BE209 12V 20x9” 50,8 x 22,86cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8m

BE229 12V 22x9” 55,88 x 22,86cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8m

BE181 12V 18x12” 45,72 x 30,48cm 2 22 - 27 pieds 6,7 - 8,2m

BE201 12V 20x12” 50,8 x 30,48cm 2 22 - 27 pieds 6,7 - 8,2m

BE221 12V 22x12” 55,88 x 30,48cm 2 22 - 27 pieds 6,7 - 8,2m

BE249 12V 24x9” 60,96 x 22,86cm 2 22 - 27 pieds 6,7 - 8,2m

BE241 12V 24x12” 60,96 x 30,48cm 2 25 - 30 pieds 7,6 - 9,1m

BE301 12V 30x12” 76,20 x 30,48cm 2 25 - 30 pieds 7,6 - 9,1m

BE309 12V 30x9” 76,20 x 22,86cm 2 25 - 30 pieds 7,6 - 9,1m

BE361 12V 36x12” 91,44 x 30,48cm 2 28 - 34 pieds 8,5 - 10,4m

BE369 12V 36x9” 91,44 x 22,86cm 2 28 - 34 pieds 8,5 - 10,4m

BE421 12V 42x12” 106,68 x 30,48cm 2 32 - 38 pieds 9,8 - 11,6m

BE422 24V 42x12” 106,68 x 30,48cm 2 32 - 38 pieds 9,8 - 11,6m

BE429 12V 42x9” 106,68 x 22,86cm 2 32 - 38 pieds 9,8 - 11,6m

BE489 12V 48x9” 121,92 x 22,86cm 2 32 - 38 pieds 9,8 - 11,6m

BE481 12V 48x12” 121,92 x 30,48cm 4 36 - 44 pieds 11 - 13,4m

BE482 24V 48x12” 121,92 x 30,48cm 4 36 - 44 pieds 11 - 13,4m

BE549 12V 54x9” 137,16 x 22,86cm 2 42 - 50 pieds 12,8 - 15,2m

BE541 12V 54x12” 137,16 x 30,48cm 4 50 - 60 pieds 15,2 - 18,3m

BE542 24V 54x12” 137,16 x 30,48cm 4 50 - 60 pieds 15,2 - 18,3m

Modèles renforcés Série ST & HD conçus bateaux de compétition pouvant atteindre 50 nds :

Série ST “Sport Tab”:

BE509 12V 12x9” 30,5 x 22,86cm 2 15 - 19 pieds 4,6 - 5,8

BE512 12V 12x12” 30,48 x 30,48cm 4 19 - 24 pieds 5,8 - 7,3

BE516 12V 12x16” 30,48 x 40,64cm 4 >25 pieds > 7,6

Série HD “Heavy Duty”:

BE613 12V 12x13” 30,48 x 33cm 4 19 - 25 pieds 5,8 - 7,6

BE616 12V 12x16” 30,48 x 40,64cm 4 > 25 pieds > 7,6

Sport Tab Heavy Duty
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Réf: BE001
Indicateur à LED simple poste 12/24V.
Livré avec têtes de verins. 
Réf: BE802
Indicateur à LED double poste 12/24V.
Livré avec têtes de verins. 

Réf: BE014
Panneau de commande étanche. 

Panneau étanche multifonctions :
Commande, indicateur d’angle, sécurité de
remontée automatique des flaps.
Livré avec têtes de verins.
Réf: BE007 Kit simple poste 12V (9m de câble)
Réf: BE008 Kit double poste 12V
(10 + 6m de câble)
Réf: BE017 Kit simple poste 24V (9m de câble)
Réf: BE018 Kit double poste 24V
(10 + 6m de câble)
Autre longueur de câble disponible, nous consulter.

Système de contrôle automatique 
d’attitude (ATC).
Ce système maintient automatiquement l’assiette
du bateau quelles que soient les conditions de
navigation (état de la mer, changement, vitesse).

Réf: BE022 Jeu d’indicateurs   
analogiques simple poste 12V.
Livré avec têtes de vérins.
Réf: BE020  Jeu d’indicateurs  
analogiques double poste 12V.
Livré avec têtes de vérins.

Réf: BE721 Kit simple poste 12V pour ES2000
Réf: BE722 Kit double poste 12V pour ES2000
Réf: BE723 Kit simple poste 24V pour ES2000
Réf: BE725 Kit double poste 24V pour ES2000
Réf: BE726 Kit simple poste 12/24V pour EIC
Réf: BE727 Kit double poste 12/24V pour EIC

Centrales hydrauliques
Réf: BE012 12V
Réf: BE024 24V

Réf: BE827
Olives et écrou pour centrale

Réf: BE035 Kit 2 vérins pour adaptation des
vérins Bennett sur flaps Boat Leveler

Réf: BE810 Vérin standard L HT : 350mm*
Réf: BE812 Vérin ultra court L HT : 300mm*
* Longueur vérin rentré.

Réf: BE870 Kit visserie 
pour 2 vérins et 1 centrale
Réf: BE871 Kit visserie pour montage double
vérins (permet d’installer 2 vérins
supplémentaires sur kit flaps à 2 vérins).
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00
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00
0
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Réf: BE928 Faisceau 4 fils 
Long 9m, pour panneau de commande.
Réf: BE922 Faisceau 6,70m.

Tuyau pour flaps Bennett
Réf: TY004 Ø int 4mm

Pour EIC5000
Réf: BE031 Tête de vérin bâbord
avec câble rouge 3m et connecteur
Réf: BE038 Tête de vérin tribord
avec câble vert 3m et connecteur
Pour TPI2000 et indicateurs analogiques
Réf: BE803 Tête de vérin bâbord
avec câble rouge 9m sans connecteur 
Réf: BE804 Tête de vérin tribord
avec câble vert 9m sans connecteur 


